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Forord

Statsradet fattade 2018 ett principbeslut om atgardsprogrammet Sunda lokaler
2028 "Med sikte pa heltdckande insatser for battre halsa och anvdndarhansyn i
offentliga byggnader”. Som en del av atgardsprogrammet genomférde
Utbildningsstyrelsen pa uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet en
utredning om byggnaderna for den allmanbildande utbildningen, planeringen av
dessa och deras allmdnna lamplighet som larmiljoer inom atgarden Flexibla,
forandringsbara, mangsidiga och trygga lokaler. Markku Lang och Pasi Kurttila fran
Suomen Oppimaisema Oy ansvarade for genomférandet av utredningsarbetet.
Arbetsgruppen bestod dessutom av sakkunniga Raija Kattilakoski (Tmi Raija
Kattilakoski), Sari Lehtonen (planeringstjansterna for inlarningslokaler vid
Helsingfors stad), Tiina Makeld (Pedagogiska forskningsinstitutet, Jyvaskyla
universitet) och Reino Tapaninen (Tmi Arkkitehti Reino Tapaninen).

Dessutom hjalpte foljande personer till med analysen av resultaten inom sina
respektive specialomraden: planerarna Kalle Lehtonen och Sasu Kirvesmaéki fran
Promethor Oy i fraga om ljudmatningar, Hannu Moilanen (Jyvaskyla universitet) i
fraga om matningar av valbefinnande samt segmentchef Marko Nieminen fran
Glamox Oy i fraga om belysningsmatningar. Styrgruppen for utredningsarbetet
bestod av Overarkitekt Roope Rissanen och O6veringenjor Arto Pekkala fran
Utbildningsstyrelsen samt byggnadsradet Mikko Helasvuo fran undervisnings- och
kulturministeriet.

Syftet med utredningsarbetet ar att utreda hur de finlandska skolbyggnaderna ser
ut idag, varfor de ser ut som de gor och vilka mojligheter de erbjuder larare och
elever att arbeta. Nar grundskolan inférdes i Finland for femtio ar sedan gjordes
grundliga utredningar om hur den nya verksamhetskulturen paverkade skolornas
lokalbehov.

Eftersom grunderna for laroplanen &r en beskrivning av verksamheten som ar
forpliktande for utbildningsanordnarna har man forstaeligt nog varit forsiktiga med
att ta stdllning till i hurdana lokaler undervisningen borde ordnas. Behovet av en
utredning som beskriver larmiljoernas funktionalitet har varit uppenbart. Ett av
malen med detta utredningsarbete ar att vacka diskussion om vart vi har kommit pa
femtio ar och hur skolbyggnaderna ser ut som larmiljo just nu.

Utredningen gédller sammanlagt 15 olika skolbyggnader. Bland dem finns
nybyggnader och renoverade byggnader fran olika delar av Finland. Det centrala
innehallet i utredningsarbetet dr den rumsliga analysen av skolbyggnaderna och
deras lamplighet for verksamhet enligt ldaroplanen. Som nya teman i
utredningsarbetet fasts sarskild uppmarksamhet vid |6sningar som stoder
inkludering, studiemojligheter for mangsidig kompetens samt genomférandet av
temaomraden.

Utredningsarbetet bestar av tva delar. | den forsta delen av utredningsarbetet
granskades dokument som stoder genomférandet av de 15 skolbyggnadsprojekt
som deltog i utredningsarbetet. Malet var att utreda om byggprojektens
funktionella och pedagogiska mal uppfylls i praktiken. Utover dokumentanalysen
baserades i denna del av utredningen &dven pa svaren fran enkéter riktade till
kommunernas bildningsvdasende och lokaltjanster. Resultaten av den forsta delen av
utredningsarbetet finns i kapitlen 2-9.

| den andra delen av utredningsarbetet gors en narmare granskning av situationen
for fyra skolbyggnader ar 2024. Vid bedomningen av situationen anvdndes en enkat
riktad till ldrarna om varderingar, mal, verksamhetskultur, praxis och deras
genomforande samt mojligheterna att anvanda lokalerna och férdelarna med
funktionellt valfungerande lokaler. | den andra delen av utredningen gjordes
forskningsbesdk pa de deltagande skolorna under tva skoldagar. Under besdken
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1 Bakgrund

Arkitekten Arno Savela, som ritade skolbyggnaden for Martinlaakson koulu, skrev
foljande i Finsk Arkitekturtidskrift 1971:

Overgédngen till grundskolan i kombination med utvecklingen av
undervisningsmedlen innebdr en omvéardering av allt som géller undervisning.
Centrala faktorer ar de nya lokaler som grundskolan kraver [...] Larande erkdnns
som arbete pa samma satt som annat arbete. Till foljd av denna attityd maste ocksa
den tid och de lokaler som dagligen anvands for inldarningen omvarderas. Det
traditionella klassrummet sonderfaller till arbetsutrymmen vars storlek och form
varierar beroende pa anvandningsindamalet. Inldrning ar mangsidig
informationssokning. Nar man maste 6verga fran att kunna information till studier i
att skaffa och anvanda information pa egen hand kan undervisningen inte langre
innebdra forhor om det man lart sig, utan handledning och planering av larandet.
Darfor haller utantillarda, individuella prestationer pa att férvandlas till aktivt,
elevcentrerat grupparbete. Inldrning innebéar da framfor allt studier i grupparbete.
Ett effektivt grupparbete stéller nya krav pa lokalerna. (Savela, A., 1971)

| borjan av 1970-talet gjordes en utredning om vilka krav den nya pedagogiken som
grundskolan medfor stéller pa skolbyggnaden. | slutrapporten Koulurakennuksen
suunnittelu — Sitran koulurakennustutkimuksen loppuraportti, som utkom 1974,
presenterades foljande krav som &r relevanta an idag:
1. | skolbyggnaden ska det finnas utrymmen fér genomférandet av olika
undervisningsmetoder.
2. Anvandningen av undervisningslokalerna ska vara flexibel, och lokalerna ska
i man av mojlighet planeras sa att de kan anviandas mangsidigt.
3. Undervisningslokalerna skall vara flexibla.
4. Mangsidigare laromedel ska beaktas i lokalbehovet och planeringen av
lokaler.

5. For larare ska man planera utrymmen dar de kan forbereda undervisningen.
(Lappo, 1974)

Elevens aktiva roll i larandet samt som den som styr och bearbetar sin egen
verksamhet syntes redan ldroplansgrunderna fran 1994 (Grunderna for
grundskolans laroplan 1994, s. 10). Mangsidigare undervisningsmetoder och teknisk
utveckling har okat kraven pa de mojligheter som kravs av larmiljoerna, och darfor
har man i texterna i Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen
borjat behandla larmiljéerna som ett separat kapitel.
| laroplansgrunderna (2014) star det att elevernas formaga att arbeta och lara sig
tillsammans har stor betydelse for larprocessen. Gemensamt ldrande framjar
elevernas problemlésningsformaga och formaga att tanka kreativt och kritiskt samt
formagan att forsta olika perspektiv.

Aktivt larande forutsatter att skolbyggnaden ar flexibel, bl.a. for att underlatta okat
samarbetet mellan ldrarna och arbetssatt som liknar en teamorganisation (Niemi,
H., 2002, s. 776). Detta syns sarskilt val i att moderna skolbyggnader ar mer
anpassnhingsbara och typen av lokaler som kan anvdndas for undervisningen ar
mangsidigare. Vi vet att en aktiv elev mar bra och dr motiverad (Nuikkinen, 2009, s.
33-46). Forskning har visat att skolbyggnadernas olika planldsningar (Dovey &
Fisher, 2014) har en betydande inverkan pa undervisningspraxisen (Byers, 2017).
Utover att lokalerna ar flexibla och anpassningsbara framjar mojligheten att
anvanda olika lokaltyper 6vningen av framtidsfardigheter, till exempel kritiskt
tdnkande (Murphy, 2020). Utifran forskningen om larmiljéer ar det klart att det
finns tydliga samband mellan I[armiljderna, undervisningspraxisen, lararnas
tankesatt och elevernas inlarningsresultat. Mer flexibla larmiljéer forknippas med
en aktivare och mangsidigare pedagogik (Imms et al., 2017).

| Nationella centret for utbildningsutvardering NCU:s publikation lakttagelser under
laroplansresan — Utvardering av implementeringen av laroplansgrunderna for
forskoleundervisningen och den grundlaggande utbildningen 2014 framkom
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planlésningarnas betydelse tydligt. Nar man granskade den pedagogiska
verksamheten enligt synen pa lérande lyfte man fram tranga, otillrdckliga och
dndamalsenligt bristfalliga lokaler och utrustning som en forhindrande faktor. Vid
granskningen av faktorer som framjar och fordrojer beaktandet av mangsidig
kompetens framkom att tranga utrymmen férsvarar mojligheten att bilda grupper
av olika storlek, att differentiera undervisningen samt att bedriva verksamhet 6ver
arskursgranserna. (Venaldinen & al., 2020)

Enligt Bygginformationsstiftelsens anvisningar fran 2019 (RT 103080) ar behovet av
utrymme i undervisningslokaler med grundldggande utrustning 2,3—4,0 nym?/elev,
som ska bedémas projektspecifikt. Flexibiliteten i anvisningen har att géra med vilka
undervisningsmetoder man har for avsikt att anvdnda, men detta har inte
preciserats i anvisningen. | slutrapporten for Sitras undersokning om skolbyggnader
(1974) beskrevs utrymmesbehovet som 0,8 m? —4,0 m?/elev, frdn undervisning i
stora grupper till grupparbete. Hur berdknas dessa kvadratmeter som pedagogiken
och studierna kraver? Har utrymmesbehovet férandrats i och med aktivt larande,
kompanjonlararskap, det o©kade antalet barn inom neurospektrumet eller
undervisningsteknik?

| denna utredning anvander vi tre olika satt att mata for att jamféra hur mycket
utrymme eleverna har i de skolor som ingar i utredningen. Det forsta beskriver
andelen undervisningslokaler med grundldggande utrustning i forhallande till hela
byggnaden, det andra beskriver andelen undervisningslokaler med grundldaggande
utrustning i forhallande till specialutrustade lokaler (fysik, kemi, bildkonst, huslig
ekonomi och slojd) och det tredje beskriver andelen undervisningslokaler med
grundlaggande utrustning i férhallande till antalet elever:

1. | denna utredning utgdr undervisningslokalerna med grundldaggande
utrustning mellan 14-51 procent av hela skolbyggnadens nyttoyta (nym?).

2. Antalet undervisningslokaler med grundlaggande utrustning i forhallande
till de specialutrustade undervisningslokalerna i skolorna som ingar i denna
utredning ar 43-73 procent.

3. Forhallandet mellan undervisningslokaler med grundlaggande utrustning
och elevantalet i skolorna i denna utredning &r 1,5-5,6 m?/elev.

Hur langt har vi kommit i Finland pa femtio ar? Hur byggs skolbyggnader nu och
hur uppfyller byggnaderna de funktionella krav som stélls pa dem? | utredningen
om det nuvarande skicket pa byggnader utreds om de planerade funktionella och
pedagogiska malen for skolbyggnadsprojekten uppfylls i praktiken.

1.1 Begrepp som anvants i utredningen

En del av de begrepp som anvands i utredningen ar bekanta fér dem som arbetar
inom fostran och utbildning, medan andra anvidnds framst inom
skolbyggnadsprojekt och planeringen av dem. For att forbattra utredningens
lasbarhet och begriplighet forklaras harndst de begrepp som anvants i
utredningsarbetet.

Specialutrustad undervisningslokal

Som specialutrustade undervisningslokaler avses i denna utredning de lokaler som
anvands for undervisning i biologi, fysik, kemi, huslig ekonomi, bildkonst, slojd,
gymnastik och geografi. | jamforelsen mellan antalet undervisningslokaler med
grundlaggande utrustning och specialutrustade undervisningslokaler har lokalerna
for gymnastikundervisning utelamnats pa grund av att de varierar valdigt mycket i
storlek, sarskilt i de nyaste skolbyggnaderna.
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Inkludering

Ett inkluderande utbildningssystem innebar att alla elever har rétt till fostran och
undervisning i en skola i sitt samhalle, samt ratt att dar fa de stodatgarder de
behover (UKM, 2022). Enligt Finlands grundlag och diskrimineringslagen far ingen
utan godtagbart skal sarbehandlas pa grund av kon, alder, etniskt eller nationellt
ursprung, nationalitet, sprak, religion, Overtygelse, asikt, sexuell laggning,
halsotillstand, handikapp eller av ndgon annan orsak som géller hans eller hennes
person (Finlands grundlag 731/1999). Jamstédlldhetslagen forpliktar alla
laroanstalter att se till att manniskor oberoende av kén har samma mojligheter till
(Jamstélldhetslagen 609/1986.) Larmiljon bor &dndras sa att den
anpassar sig till enskilda elevers olika behov. (Regeringens proposition RP 114/2024

utbildning.

rd). Larmiljon ska avlagsna hinder for skolgangen, stodja larandet och mojliggbra en
kdnsla av att hora till gemenskapen samt mojligheter till vaxelverkan och samarbete
for alla.

Trestegsstod

Trestegsstod avser de tre stodnivaer for larande och skolgang i den grundlaggande
utbildningen som gallde under det har utredningsarbetet. Av dessa innebar den
forsta nivan, dvs. allmant stod, i allmdnhet enskilda pedagogiska l6sningar som
erbjuds eleven samt handlednings- och stodatgarder utan sarskilda undersokningar
eller stodbeslut. Intensifierat stéd innebar ett kontinuerligare, starkare och mer
individuellt stod for elevens larande och skolgang i enlighet med en plan for ldrande
som utarbetats for eleven. Eleven fick sarskilt stdd om det intensifierade stddet inte
rackte till for att hjalpa eleven att klara av skolarbetet. Ett forvaltningsbeslut
fattades om sarskilt stéd och en individuell plan for hur undervisningen ska ordnas
(IP) utarbetades for eleven. (Stod for larande och skolgang. Utbildningsstyrelsen
2024)

Funktionellt utrymme som utgors av flera undervisningslokaler
Funktionellt utrymme anvands i denna utredning for en helhet som bestar av flera
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undervisningslokaler i ett visst omrade i skolbyggnaden. | det funktionella utrymmet
har undervisningslokalerna oftast grupperats langs yttervaggarna for att fa in
dagsljus och i mitten finns ett gemensamt omrade som kallas aula och som alla i det
funktionella utrymmet kan anvanda

Utrymme i gemensam anvandning som inte ar en del av undervisningslokalerna
Begreppet utrymme i gemensam anvandning anvdnds i denna utredning om
gemensamma lokaler som inte ar en del av undervisningslokalerna. Den
pedagogiska verksamheten och studierna kan utvidgas till detta utrymme (jfr
Shared Learning Space).

Fértroendets cirkel-verksamhetsmodellen

Fortroendets cirkel-verksamhetsmodellen ar ett satt att till exempel lara sig
omfattande helheter och utfora projektarbete. Eleverna rér sig i en trestegscirkel
dar valfriheten gallande teman och arbetsredskap oOkar i takt med att elevens
inlarnings- och sjalvregleringsfardigheter utvecklas. Lararen stoder eleverna i varje
skede, men stodets karaktar varierar lite pa de olika nivderna. | den yttersta cirkeln
ar elevens autonomi i fraga om arbetsséatt och arbetsplats storst.

Makerspace-utrymme

Termen Makerspace hanvisar till ett fysiskt utrymme dar man underséker, planerar,
skapar och delar olika digitala och fysiska produkter. | Finland & namnen pa dessa
utrymmen dar man lar sig genom att géra valdigt varierande just nu. Pa finska har
man till exempel anvant uttrycken maker-tila, varkkdaamo och tuunaamo.

Flexibla lokaler

Begreppet flexibel anvands for lokaler och lokalhelheter vars funktionalitet och
mangsidighet ar mer omfattande t.ex. med hjalp av vaggar som kan 6ppnas, mobler
som kan flyttas, skdarmar som delar utrymmet eller gardiner som avgrdnsar
synligheten.
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Anpassningsbar
En anpassningsbar byggnad ar planerad sa att den kan byggas ut, anpassas eller fa
nytt anvandningsandamal under sin livscykel.

Helhetsskapande undervisning

Att bygga upp undervisningen till helheter sa att ett fenomen granskas som en
helhet genom att kombinera olika vetenskapsomradens tankande. Fragor som
studeras i helhetsskapande undervisning, till exempel naring, halsa eller miljoskydd,
granskas ur olika larodmnens perspektiv samtidigt. (Vetenskapstermbanken i
Finland 17.3.2024: Kasvatustieteet:opetuksen eheyttdminen.)

Larmiljo

Med larmiljoer avses fysiska och virtuella utrymmen och platser samt gemenskaper
dar studierna sker. Till [armiljon hor ocksa redskap, tjanster och material som
anvands i studierna. Helheten av larmiljoer kan kallas larlandskap (Kurttila & Lang,
2013). Skillnaden mellan begreppen 6ppen larmiljo och rumslig eller fysisk larmiljo
lyftes fram. Ofta tolkas en Oppen larmiljo ocksa som ett rumsligt begrepp. Den
Oppna larmiljon anknyter daremot till metoderna for undervisning och larande och
de uppfattningar om ldarande och undervisning som ligger bakom dessa.
Sammanfattningsvis kan det uttryckas sa att nar larmiljon blir mer 6ppen blir
studierna mer elevcentrerade i stéllet for den traditionella fokusen pa larare och
laroanstalter (Manninen & Pesonen, 1997). Pa detta satt har Oppnare larmiljéer
varit grundskolans mal under hela dess existens. Principerna for en 6ppen larmiljo
och en fysisk larmiljé som stoder den kan genomféras delvis med anpassningsbara
och flexibla lokaler och mobler. | utredningens material fanns inte en enda
skolbyggnad som pa basis av sin typologi representerade en 6ppen planldsning.

Pedagogisk plan
Den pedagogiska planen utarbetas i borjan av skolbyggnadsprojektet, antingen fére
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behovsutredningen eller under den och projektplaneringsfasen. Enligt
RT-anvisningskortet (RT 103079) "“Perusopetuksen tilat. Rakennushankkeen
valmistelun  |dhtokohtia” definierar den pedagogiska planen hurdan
verksamhetskultur och anvandning av lokalerna skolan stravar efter i den nya
miljon. Planen fungerar som rattesnére for forslags- och oversiktsplaneringen ur
verksamhetens perspektiv samt stoder anvdandarna att anpassa sig till nya
verksamhetssatt och larmiljoer. Den pedagogiska planen kan uppdateras samtidigt
som skolans verksamhetskultur och anvandningen av lokalerna utvecklas nar
skolbyggnaden har fardigstallts.

Undervisningslokal med grundldggande utrustning

Utrustningen i en undervisningslokal med grundlaggande utrustning innehaller ytor
for arbete pa tavlan, audiovisuella redskap for att berika behandlingen av det &mne
som lars ut samt tillrdckligt med forvaringsutrymme, sittplatser och bord for lararen
och eleverna. Det vasentliga ar att alla larare kan anvanda all utrustning.

Verksamhetskultur

Med verksamhetskultur avses den kollektiva tanke- och praxishelheten, livsstilen
samt sattet att gestalta varlden som ar typisk for varje gemenskap vid en viss
tidpunkt (Alasuutari, 1999). Verksamhetskulturen tar sig uttryck i gemenskapens
kontextbundna andliga, materiella och sociala praxis (Knuuttila, 1994). |
verksamhetskulturen ingar bland annat gemenskapens varderingar, dvertygelser,
uppfattningar, forvantningar, normer, regler, roller och forfaringssatt, som ofta ar
inofficiella. Verksamhetskulturen styr medvetet och omedvetet till exempel fostran,
eleverna och lararna i skolkontexten (Ojala, 2000). (Vetenskapstermbanken i Finland
17.3.2024: Kasvatustieteet: toimintakulttuuri.)
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1.2 Referensram for utredningsarbetet

Hurdana rumsliga l6sningar goérs i samband med ombyggnaden av gamla
skolbyggnader, och hurdana ar planlésningarna i finlandska skolbyggnader ndar man
bygger nytt? Utredningsarbetet fokuserar pa hurdan verksamhet malgruppens
skolbyggnader stéder och mdjliggoér. | denna utredning har vi varit sarskilt
intresserade av att undersoka hur 6ppna, varierande lokaler som stoder inkludering,
framjar vadlbefinnandet, mojliggdér kompanjonldrarskap och hjalper att o6va
mangsidiga fardigheter vi kan hitta.

Skolbyggnaderna som ingick i utredningsarbetet ar av olika storlek, i olika aldrar och
finns pa olika hall i Finland. Som renoveringsobjekt valdes byggnader som har
renoverats eller byggts ut under den senaste laroplanens giltighetstid. Kartan nedan
visar antalet och det geografiska laget for de femton skolbyggnader som ar foremal
for utredningsarbetet. | denna utredning har alla skolor som &r foremal for
utredningsarbetet behandlats anonymt och de har kodats enligt vilken typ av skola,
typologi, de representerar.
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Karta 1 Den geografiska férdelningen av de skolbyggnader som dr féremdl fér utredningen
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Figur 1 Lokalernas 6ppenhet enligt typologi

Med hjalp av typologin kan man battre forstda och bedéma hur skolbyggnadernas
design paverkar undervisningen och larandet. Den hjalper larare, planerare och
beslutsfattare att uppfatta hur utrymmet kan stédja eller begrdnsa olika
pedagogiska tillvagagangssatt. Denna information &r vardefull ndr man ritar nya
skolbyggnader eller fornyar befintliga skollokaler sa att de battre motsvarar den
moderna undervisningens behov.

Det finns forskningsdata om hur olika planlosningar till exempel gér det maijligt att
Ova pa mangsidiga fardigheter. Dovey och Fishers (2014) typologiindelning har
utvecklats for forskningsandamal for att man béattre ska forsta skillnaderna i
skolornas planlésningar och deras inverkan pa verksamheten. | detta
utredningsarbete anvands samma typologiindelning for att resultaten ska kunna
jamféras med internationella forskningsresultat.

Med hjdlp av Space Design & Use-enkdten (SDU-enkaten) som utvecklades i
ILETC-projektet (Innovative Learning Environments and Teacher Change)
utvarderades 2017 hur planeringen och anvandningen av den fysiska larmiljon
stoder elevernas larande som bygger pa forstdelse och lararnas pedagogiska
synsatt. Forskningsresultaten tyder pa att i takt med att det fysiska utrymmet blir
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Oppnare verkar elevernas mojligheter att 6va pa larande som bygger pa forstaelse
Oka, till en viss punkt. Men nar utrymmet blir helt 6ppet verkar denna trend vanda.

”"Means of Teacher Mind Frames” pa den horisontella axeln hanvisar till lararnas
tankemonster. Hurdana pedagogiska alternativ ldraren hittar for att utnyttja
planlésningen och hur hen beddmer larmiljdernas effektivitet med tanke pa
framjandet av larande som bygger pa forstaelse. Lararna anser att en typologi som
fatt hogre podng gor det mojligt att stédja ett mangsidigare larande som bygger pa
forstaelse. Poangen visar alltsa lararnas erfarenheter av hur val olika fysiska
[armiljoer kan stddja undervisning som framjar kritiskt tdnkande, kreativitet,
problemlésningsformaga och tillampning av information. Mahat m.fl. (2018)
konstaterar att en effektiv anvandning av olika larmiljoer forutsatter att lararna
tillagnar sig nya slags rumsliga kompetenser, det vill sdga formagan att anpassa sig
och utnyttja de mojligheter som lokalerna erbjuder for att stodja den pedagogiska

verksamheten.
3.2
Figur 1 De mdjligheter 34
.. 2
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1.3 Klassificering av de skolbyggnader som ingar i utredningen

Anpassningsbar utrymmeshelhet
som mojliggdr samlararskap

Permanent lokal for
liten grupp och differen-
tiering

Korridor

Allmént undervisningsutrymme
for en grupp

Utrymme i gemensam anvandning /
entréhall

Bild 2 Olika typer av lokaler och fdrger som dskadliggér dem i typologierna

Medlemmarna i expertgruppen for utredningsarbetet gjorde till en borjan en egen
personlig bedémning utifran planerna. De personliga bedomningarna delades ut
med motiveringar. Darefter holls en separat typologiworkshop dar man sokte en

gemensam forstaelse for vilka typologier varje skolbyggnad representerar.
Av de femton skolbyggnaderna ar tva skolbyggnader
av typ A. Detta innebar att det i skolbyggnaden i fraga

‘UD’ i huvudsak finns fasta undervisningslokaler for
grundlaggande utbildning langs en korridor.

A a 4 &

Tre av skolbyggnaderna har egenskaper av typ B, vilket
innebar att det i planldsningen finns fasta
undervisningslokaler for grundldaggande utbildning
ldngs en korridor, men man har ocksa tillgang till
aulautrymmen.

Sex av skolbyggnaderna har egenskaper av typ C,
vilket innebar att planlésningen har
undervisningslokaler for grundlaggande utbildning av
olika storlek, med tillgang till aulautrymmen.

Fyra av skolbyggnaderna har i huvudsak egenskaper
av typ D, vilket innebér att skolbyggnaden har manga
flexibla undervisningslokaler for grundlaggande
utbildning runt eller i narheten av en aula.

En av skolbyggnaderna har ocksa egenskaper av typ E,
vilket innebéar att det i skolbyggnaden ocksa finns
Oppna undervisningslokaler fér grundlaggande
utbildning runt eller i narheten av en aula.
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Nedan presenteras skolbyggnaderna i typologisk ordning fran den mest slutna till
den mest flexibla — fran A till E. Om skolbyggnadens kod bestar av flera bokstaver
innebar det att byggnaden uppvisar typologiska drag som motsvarar samtliga
angivna bokstdaver. Till exempel i en BCl-byggnad finns det férutom
undervisningslokaler for grundldggande utbildning bade undervisningslokaler som
kan kombineras med ett aulautrymme (B), och omraden  dar
undervisningslokalerna ocksa 6ppnar sig mot andra undervisningslokaler (C). Av de
femton skolbyggnaderna férekom planlésningar av typ D i nio (9) skolbyggnader,
medan planlésningar av typ C var nast vanligast och forekom i atta (8)

skolbyggnader.

=

C1,C2
CD1, CD2,CD3

D1, D2, D3, D4

Figur 2 Skolbyggnader som dr féremdl for utredningen i typologisk ordning
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2 Skolbyggnaderna som ingar i utredningen

Malet med denna utredning ar att undersdéka om de planerade funktionella och
pedagogiska malen for skol- och laroanstaltsbyggnadsprojekt uppnas i praktiken.

For att utreda funktionaliteten hjalper indelningen i typologier som utvecklats av
Dovey och Fisher (2014) att forsta hurdana olika skolbyggnader var malgrupp
innehaller. Detta ar viktigt nar man bedémer olika pedagogiska mal och hur de
uppnas i olika skolbyggnader.

Ur pedagogiskt perspektiv ar det viktigt att underséka hur mycket fysiskt utrymme
av hog kvalitet eleverna har for olika inlarningsaktiviteter. Detta syns bl.a. i lugnet
och sakerheten i olika inlarningssituationer, mojligheterna till larande som bygger
pa forstaelse, jamlikheten, ett lugnt ljudlandskap, inkluderingen och framfor allt i
ldrarnas och elevernas vélbefinnande.

Hur manga undervisningslokaler med grundldggande utrustning det finns i
forhallande till hela skolbyggnaden berattar om skolbyggnadens karaktar, dvs. om
den har planerats for inldarningsbehoven eller for att anvdandas av samhallet i storre
utstrackning.

Man vet att det ricker med 0,8-1,0 m?/elev fér undervisning i stora grupper, men
for inkluderande larande som bygger pa forstaelse behovs flexibla lokaler samt mer
in 4 m?/elev .

Pa foljande sidor presenteras utredningsarbetets typologier for skolbyggnader,
lokaler som &r tillgdngliga for verksamheten samt annan teknisk information.
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e ombyggnad av en gammal
lagstadiebyggnad

e 1954/2022

e byggnaden ar avsedd for 530 elever

e hosten 2024 elevantal cirka 600

e undervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt 1 710 m2

e utrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 2,9 m?/elev

e elevantal 113 %

2.9 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m2/elev

Renoveringen av skolbyggnaden Al fér ak 1-6 (1955), som fardigstalldes 2022,
inleddes med anledning av saval funktionella som tekniska och ekonomiska
behov. Enligt konditionsundersékningarna var byggnaderna i behov av
omfattande ombyggnad. Elevernas toaletter motsvarade inte dagens krav, och
arrangemangen for matforsorjningen kravde effektivisering. Byggnaden hade
bristfallig ventilation och lokala problem med inomhusluften pa grund av
mikrobskador. | lokalerna hade tillfdlliga ventilationsanlaggningar installerats, och
andra reparationer hade gjorts for att forbattra inomhusluftens kvalitet.
Skolbyggnaden hade inte tillrdackligt med @ndamalsenliga utrymmen for det allt
storre elevantalet.

Andra orsaker till att byggnaden renoverades var:
e Modernisering av undervisningslokalerna for att uppfylla kraven i den nya
laroplanen genom att 6ka flexibiliteten och mangsidigheten.
e Forbattring av byggnadens tillganglighet och brandsdkerhet.
e Forbattring av gardens funktion och sakerhet.

skolbyggnaden

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
44 0/ 7 3 (y e kameradvervakning
0 0 e 12: Brainomhusklimat
e en akustikplanerare har deltagit i planeringen av skolbyggnaden
e iskolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
e ljudatergivning i undervisningslokalerna aktiva hogtalare pa vaggen
Andelen  undervisningslokaler med | Andelen undervisningslokaler med e induktionsslinga finns i vissa lokaler
grundlaggande utrustning av hela | grundlaggande utrustning av alla e iskolbyggnaden anvands LED-belysning

undervisningslokaler
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e ombyggnad av en gammal
lagstadiebyggnad

01967/2016

ebyggnaden ar avsedd for 270 elever

ehosten 2024 elevantal cirka 370

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt 1197 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 3,2 m2/elev

eelevantal 137 %

3,2 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?/elev

Renoveringen av skolbyggnaden A2 for ak 1-6 (1967), som fardigstalldes 2016,
inleddes pa grund av fastighetens tekniska reparationsbehov och daliga skick. Den
bristfalliga ventilationen forsamrade inomhusluftens kvalitet, och redan
2008-2009 hade skolan uppmanats att forbattra ventilationen, undersoka
takkonstruktionerna och reparera trasiga fonster.

Aven de &lderdomliga toaletterna, sakerhetsbristerna, de odugliga lokalerna for
tekniskt arbete, det lilla koket, den storande ljudvarlden och de slitna fasta
moblerna samt avsaknaden av biblioteksmediatek och bildkonstutrymmen visade
att byggnadens lokaler var otillrackliga.

Malet med renoveringen var férutom att forbattra undervisningslokalernas
kvalitet och anvandningsgrad aven att uppdatera larmiljon sa att den motsvarar
moderna undervisningsmetoder och mangsidigt larande. Projektet omfattade
lokaler for 267 elever (arskurserna 1-6), fastan omradets nuvarande elevantal ar
cirka 370 och elevprognosen ar sjunkande.

skolbyggnaden

undervisningslokaler

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
0 0 ® kameradvervakning
0 0 e [2: Brainomhusklimat
e en akustikplanerare har deltagit i planeringen av skolbyggnaden
e skolbyggnaden har inga utrymmen dar textilgolv har anvants
Andelen  undervisningslokaler = med | Andelen undervisningslokaler med
grundlaggande utrustning av hela | grundlaggande utrustning av alla
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eombyggnad av en gammal
lagstadiebyggnad och nybyggnad till
enhetsskola

01983/2021

ebyggnaden ar avsedd for 990 elever

ehosten 2024 elevantal cirka 1080

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt
3554 m2

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 3,7 m?/elev

eelevantal 109 %

3,7 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m2/elev

e klassenundervisning 1,7-2,5 m2/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m2/elev

e inkluderande arbete >4,0 m2/elev

Enhetsskolan och daghemmet B1:s befintliga byggnad (1983), vars ombyggnad
och utvidgning fardigstalldes 2018, hade natt ombyggnadsaldern. De separata
enheterna for ak 1-6 och ak 7-9 hade visat sig vara oandamalsenliga. Det lokala
daghemmet var i behov av ombyggnad, och hade aven ett besvarligt lage.
Invanarantalet i omradet holl pa att 6ka och undervisningsverksamheten behovde
mot en mer enhetlig och flexibel helhet fran daghem till grundskola.

De viktigaste orsakerna till byggandet av den nya enhetsskolan och daghemmet
B1 var:

Problem med skolornas och daghemmets befintliga lokaler och behovet
av ombyggnad.

Befolkningsokningen i omradet.

Behovet av att utveckla undervisningen till en mer enhetlig och flexibel
helhet.

Daliga utomhus- och gardsforhallanden for barnen pa daghemmet.
Behovet av att skapa en larmiljé som utvecklar det mangprofessionella
samarbetet.

skolbyggnaden

undervisningslokaler

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
3 8 0/ 6 5 (y e kameradvervakning
0 O e 12: Bra inomhusklimat
e en akustikplanerare har deltagit i planeringen av skolbyggnaden
e iskolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
e ljudatergivning i undervisningslokalerna aktiva hogtalare pa vaggen
Andelen  undervisningslokaler = med | Andelen undervisningslokaler med e induktionsslinga finns i vissa lokaler
grundlaggande utrustning av hela | grundlaggande utrustning av alla e iskolbyggnaden anviands LED-belysning
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enybyggnad for lagstadium och daghem

02018

ebyggnaden ar avsedd for 350 elever

ehosten 2024 elevantal 260

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt 1450 m2

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 5,6 m?/elev

eelevantal 74 %

5,6 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?*/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m*/elev

Bakgrunden till byggandet av enhetsskolan och daghemmet BC1 som
fardigstalldes 2018 var allvarliga problem med inomhusluften i de gamla
skolbyggnaderna (1950 och 1973) och Regionforvaltningsverkets beslut om att
flytta skolverksamheten nagon annanstans fore hostterminen 2016. Efersom
utredningar visade att byggnadernas reparationsgrad var cirka 80 procent, beslot
staden att ersatta dem med en ny byggnad. Samtidigt beslét man att ansluta
daghemmet (1979), som inte hade totalrenoverats, till den nya helheten pa grund
av dess skick och funktionalitet.

Byggbeslutet paverkades ocksa av kostnadseffektiviteten, forflyttningen av
specialundervisningens grupper till permanenta lokaler samt behovet av en ny sal
som stéder musikupptradanden och annan verksamhet.

De viktigaste orsakerna till byggandet av den nya skolbyggnaden for enhetsskolan
BC1 var:

® Problem med inomhusluften i de befintliga skolbyggnaderna.

e Regionforvaltningsverkets beslut.

undervisningslokaler e e Forflyttning av verksamheten for tva specialundervisningsgrupper fran
grundldggande utrustning/elev tillfalliga lokaler till en ny skolbyggnad.
® Behovet av en ny sal som aven lampar sig for musikupptradanden.
Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
3 1 cy 6 1 (y e kameradvervakning
O 0 e 12: Bra inomhusklimat
e en akustikplanerare och ljudplanerare har deltagit i planeringen av
skolbyggnaden
e iskolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
Andelen  undervisningslokaler ~ med | Andelen undervisningslokaler med e ljudatergivning i undervisningslokalerna fasta hogtalare pa vaggen
grundlaggande utrustning av hela | grundlaggande utrustning av alla e iskolbyggnaden anvands LED-belysning
skolbyggnaden undervisningslokaler ® tva utropsstationer
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enybyggnad for enhetsskola

2021

ebyggnaden ar avsedd for 130 elever

ehosten 2024 elevantal 150

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt 320 m2

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 2,1 m?/elev

eelevantal 115 %

2,1 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?/elev

Enligt behovsutredningen for enhetsskolan BD1 som fardigstdlldes 2021
konstaterades vid inspektionerna 2010-2018 fukt- och mikrobskador i alla
byggnader pa skolfastigheten. Dessa skador orsakade halsorisker och problem
med inomhusluften. Undervisningsverksamheten for ak 7-9 flyttades till
lokalerna for ak 1-6 i borjan av 2019, med undantag av undervisningen i tekniskt
arbete. Aven undervisningen i gymnastiksalen samt utdelningskdket och
matsalarna i bottenvaningen i skolbyggnaden fér ak 1-6 stangdes 2019 pa grund
av problem med inomhusluften.

Enligt dokumenten var de viktigaste orsakerna till byggandet av skolbyggnaden:

e Befolkningstillvaxt och dkat behov av skolplatser.

e Behovet av att uppdatera undervisningslokalerna sa att de motsvarar
moderna krav och nya undervisningsmetoder.

e Mojlighet att erbjuda mangsidiga utbildnings- och fritidstjanster i samma
byggnad.

e Malet att skapa miljovanliga och energieffektiva lokaler.

® Byggnadens anpassningsbarhet for framtida behov.

skolbyggnaden

undervisningslokaler

undervisningslokaler med .. . . .
. . e Lokaler som stoder gemensamt ldrande och mangvetenskapliga
grundldggande utrustning/elev .
studiehelheter.
Tekniska data om skolbyggnaden:
e passerkontroll som grundar sig pa nyckelagarskap
2 2 cy 40 cy e kameradvervakning
O 0 e tv3 utropsstationer
® |2: Bra inomhusklimat och kylanlaggning
e en akustikplanerare har deltagit i planeringen av skolbyggnaden
e iskolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
Andelen  undervisningslokaler ~ med | Andelen undervisningslokaler med e ljudatergivning i undervisningslokalerna fasta hogtalare pa vaggen och i
grundlaggande utrustning av hela | grundlaggande utrustning av alla taket

e iskolbyggnaden anvands LED-belysning
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eombyggnad av en gammal
lagstadiebyggnad

01981/2021

ebyggnaden ar avsedd for 250 elever

ehosten 2024 elevantal 300

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt 937 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 2,1 m?/elev

eelevantal 120 %

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?/elev

Bakgrunden till ombyggnaden av skolbyggnaden C1 for ak 1-6 (1981) var att
konstruktionernas och de tekniska systemens livscykel upphorde, vilket kravde
omfattande reparationer. Den otillrackliga ventilationen hade skotts med tillfalliga
|6sningar, och i konditionsundersdkningarna observerades problem bland annat i
uppvarmningsnatet, hustekniken, el- och datasystemen samt avloppen.
Ombyggnaden blev fardig 2021. Dessutom uppfyllde skolans lokaler inte kraven i
laroplanen: det behévdes mer flexibla och mangsidiga larmiljoer samt battre
utrymmen for praktiska fardigheter och av materialhantering, som de gamla
lokalerna inte mojliggjorde.

Ovriga mal i anslutning till uppdateringen av byggnaden var:
® Moijliggora utrymmen som &r latta att stdda, underhalla och reparera.
® Utnyttja skyddsrummet som larmiljo.
® Forvandla biblioteket och matsalen till gemensamma omraden som
lampar sig for mangsidig undervisning och smagruppsarbete.
® Forvandla de administrativa utrymmena till undervisningslokaler som
aven kan anvandas under kvallstid utanfor skolans ordinarie verksamhet.

skolbyggnaen

undervisningslokaler

undervisningslokaler med . . i i
grundlaggande utrustning/elev ® Pa skolbyggnadens gardsomrade skapas nya vistelseplatser samt
mangsidiga lek- och motionsmajligheter, inklusive tillgangliga redskap och
omraden som lampar sig for grupparbete.
Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
40 0/ 7 6 0/ e kameraovervakning
O 0 e [2: Brainomhusklimat
e tva utropsstationer
e iskolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
Andelen  undervisningslokaler =~ med | Andelen undervisningslokaler med e ljudatergivning i undervisningslokalerna aktiva hogtalare pa vaggen
grundldggande utrustning av hela | grundldggande utrustning av alla e induktionsslinga finns i vissa lokaler
[ J

i skolbyggnaden anvands LED-belysning
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eNybyggnad som omfattar
forskoleundervisning, enhetsgrundskola
och gymnasium

02022

ebyggnaden ar avsedd for 550 elever

ehosten 2024 elevantal 530

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt 1225 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 2,3 m?/elev

eelevantal 96 %

2.1 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?/elev

Orsakerna till byggandet av skolcentrum C2 som fardigstalldes 2022 var det
foraldrade skolbyggnadsbestandet och problem med inomhusluften. Genom att
koncentrera verksamheten till moderna lokaler efterstravades kostnadsfordelar
samt hogklassiga och fungerande undervisningslokaler for barn och unga.

Ovriga mal i anslutning till uppdateringen av byggnaden var:

Behovet av att skapa mangsidiga larmiljoer som stoder nya
undervisningsmetoder.

Malet att skapa en tillganglig, anpassningsbar byggnad.

Planeringen av en byggnad som stoder bade traditionell och

teknikbaserad undervisning.

Stodjande av undervisningen i kreativa amnen och vetenskapsomraden.
Framjande av motion och idrott i skolan.

Moijligheter att ordna gemensamma evenemang, sasom fester och
paneldiskussioner.

Behovet av en skofri, miljovanlig och trivsam larmiljo.

Lokaler som stéder samarbetet mellan skolan och andra aktérer, sasom
medborgarinstitutet och kulturvasendet

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e passerkontroll som grundar sig pa tilltradesratt som faststallts pa férhand
1 4 cy 5 9 cy e kameradvervakning
0 0 e |1: Individuellt inomhusklimat
e en akustikplanerare har deltagit i planeringen av skolbyggnaden
e fem utropsstationer
e |judatergivning i undervisningslokalerna fasta hogtalare pa vaggen och i
taket
Andelen  undervisningslokaler ~ med | Andelen undervisningslokaler med e iskolbyggnaden anvdnds LED-belysning
grundldggande utrustning av hela | grundldaggande utrustning av alla e RTS-miljoklassificering
skolbyggnaden undervisningslokaler e iskolbyggnaden anvinds kylanldggning
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eNybyggnad med forskoleundervisning och
enhetsgrundskola

2011

ebyggnaden ar avsedd for 640 elever

ehosten 2024 elevantal 416

egrundundervisningslokaler totalt 1986 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 3,1 m*/elev

eelevantal 65 %

3,1 m2

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m*/elev

e inkluderande arbete >4,0 m*/elev

Malet med byggandet av allaktivitetshuset CD1 som fardigstalldes 2011 var att
svara pa befolkningstillvaxten i omradet och den moderna undervisningens behov
genom att skapa ett mangsidigt, tillgangligt och energieffektivt inlarnings- och
samhallscenter. Lokalerna planerades for att stodja mangvetenskapligt larande,
gemenskapskdnsla samt biblioteks-, motions- och kulturtjanster, samtidigt som
man beaktade miljdaspekterna och en trygg, halsosam larmiljo for personer i alla

aldrar.

Andra orsaker till att skolbyggnadsprojektet inleddes var

Den kraftiga befolkningstillvaxten i omradet, som o6kade behovet av
skolplatser.

Omradet behovde en enhetlig grundskola, planen innehdll en enhetlig
grundskola for arskurserna 1-9.

Omradets barnfamiljers behov av dagvard hade okat.

Man ville centralisera tjansterna sa att servicestrukturen skulle vara
ekonomiskt formanligare.

Man ville anvanda lokalerna for olika &ndamal.

Behovet av att erbjuda omradets invanare bibliotekstjanster.

Stod for ungdomars fritids- och hobbyverksamhet.

Prognostisering av framtida behov: Byggnaden planerades att motsvara
framtidens foranderliga behov.

Undvikande av tillfalliga losningar: Stravan att férhindra behovet av
tillfalliga skollokaler i och med befolkningstillvaxten.

32 %

Andelen undervisningslokaler med
grundlaggande utrustning av hela
skolbyggnaden

65 %

Andelen undervisningslokaler med
grundlaggande utrustning av alla
undervisningslokaler

Tekniska data om skolbyggnaden:

passerkontroll som grundar sig pa tilltradesratt som faststallts pa forhand
kameradvervakning

I1: Individuellt inomhusklimat

en akustikplanerare har deltagit i planeringen av skolbyggnaden

i skolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
ljudatergivning i undervisningslokalerna fasta aktiva hogtalare pa vaggen
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CD2

eNybyggnad for en enhetsgrundskola
2022
ebyggnaden ar avsedd for 675 elever
ehosten 2024 elevantal 690
egrundundervisningslokaler totalt 2269 m?
eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 3,4 m*/elev
eelevantal 102 %

3,4 m*

undervisningslokaler
grundldggande utrustning/elev

med

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m*/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m*/elev

e inkluderande arbete >4,0 m*/elev

Orsaken till byggandet av allaktivitetshuset CD2, som stod fardigt 2022, var att de
befintliga skolorna och daghemmen var i daligt skick och hade omfattande
renoveringsbehov. Grundskoleeleverna arbetade i tillfalliga lokaler, och aven i de
nyare byggnaderna fran 2010-talet framkom reparationsbehov. Pa grund av de
hoga reparationskostnaderna och risken for tillaggskostnader beslot kommunen
att bygga ett allaktivitetshus dar skolornas lokaler kombinerades med 6vriga
bildningsvasendets 6vriga verksamhet.

De viktigaste orsakerna till att byggnadsprojektet for allaktivitetshuset CD2
inleddes var:

De hoga reparationskostnaderna och eventuella tilliggskostnader i
samband med reparationerna vackte oro.

De befintliga skollokalerna var splittrade och otillrdckliga, eftersom
verksamheten hade delats upp mellan flera separata skolbyggnader.

Att skapa en trygg, hélsosam och bekant larmiljo fran
forskoleundervisningen till slutet av den grundldggande utbildningen.

Att Oka lokalernas flexibilitet och mangsidighet for att mota framtidens
krav pa undervisningslokaler.

27 %

Andelen  undervisningslokaler
grundlaggande utrustning av
skolbyggnaden

med
hela

69 %

Andelen undervisningslokaler med
grundlaggande utrustning av alla
undervisningslokaler

Tekniska data om skolbyggnaden:

aktuell passerkontroll

kameraovervakning

I2: Bra inomhusklimat

fem utropsstationer

ljudatergivning i undervisningslokalerna fasta hogtalare pa vaggen
induktionsslinga finns i vissa lokaler

i skolbyggnaden anvands LED-belysning

i skolbyggnaden anvands kylanldggning

RTS- miljoklassificering 4 stjarnor

jordvarme, solenergi, varmeatervinning
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CD3

eNybyggnad for en enhetsgrundskola

02022

ebyggnaden ar avsedd for 770 elever

ehosten 2024 elevantal 620

egrundundervisningslokaler totalt 2482 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 4,0 m*/elev

eelevantal 85 %

[ J

4,0 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?2/elev

e klassundervisning1,7-2,5 m*/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?*/elev

De stora ombyggnadsbehoven i de gamla skolbyggnaderna (1984 och 1998) och
de hoga kostnaderna i anslutning till dem ledde till byggandet av enhetsskolan
CD3 som fardigstalldes 2022. Den nya byggnaden motsvarade det allt tatare
byggandet i omradet och den forvantade 6kningen av antalet barn och unga med
75 procent pa tio ar. Malet med projektet var att skapa en ekonomiskt och
logistiskt fungerande, hadlsosam och trygg larmiljo som stoder valbefinnandet och
motsvarar kraven i den nya laroplanen.

De viktigaste orsakerna till att byggnadsprojektet for allaktivitetshuset CD3
inleddes var:

De befintliga skollokalerna var otillrackliga och féraldrade.

Att skapa mangsidiga och flexibla lokaler for elever i olika aldrar.

Att sla samman olika tjanster, sasom bibliotek och idrottslokaler.

Att starka gemenskapen och delaktigheten i skolgemenskapen.
Mojlighet att erbjuda mer omfattande kulturella tjanster och tjanster for
konstfostran.

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
3 2 (y 64 0/ e kameradvervakning
0 0 e 12: Bra inomhusklimat
e iskolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
e tio utropsstationer
e induktionsslinga finns i vissa lokaler
Andelen  undervisningslokaler ~ med | Andelen undervisningslokaler med e iskolbyggnaden anvinds LED-belysning
grundldggande utrustning av hela | grundldaggande utrustning av alla e iskolbyggnaden anvinds kylanldggning
skolbyggnaden undervisningslokaler e RTS- miljdklassificering 4 stjarnor
e jordvarme
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eOmbyggnad och nybyggnad vars lokaler
anvands av smabarnspedagogiken och
grundskolan

02016

ebyggnaden ar avsedd for 288 elever

ehosten 2024 elevantal 262

egrundundervisningslokaler 1090 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 4,2 m?/ elev

eelevantal 90 %

4,2 m’

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m*/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?/elev

Projektet ar en skolbyggnad fér ak 1-6 inom den grundlaggande utbildningen som
dven omfattar lokaler for forskoleundervisning och specialundervisning (EMU /
EHA1). Elevantalet &r totalt 262 elever.

Utgangspunkterna och orsakerna till skolbyggnadsprojektet var ett foraldrat
byggnadsbestand som natt slutet av sin tekniska livslangd samt betydande
reparationsbehov sarskilt pa grund av problem med inomhusluften. Med
I6sningen ville man skapa en hélsosam, trygg och mangsidig larmiljo som
uppfyller kraven i modern undervisning och gemensamma insatser. Dessutom
betonades tillganglighet, energieffektivitet och livscykeltankande i lokalerna.

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e passerkontroll som grundar sig pa tilltradesratt som faststallts pa férhand
e kameraodvervakning
2 O cy 0 e 12: Bra inomhusklimat
0 7 0 e skolbyggnaden har inga utrymmen dar textilgolv har anvants
e tva utropsstationer
e |judatergivning i undervisningslokalerna fasta hogtalare pa vaggen och i
taket
Andelen  undervisningslokaler =~ med | Andelen undervisningslokaler med ® en belysningsplanerare har deltagit i planeringen av skolbyggnaden
grundlaggande utrustning av hela | grundlaggande utrustning av alla e iskolbyggnaden anvands LED-belysning
skolbyggnaden undervisningslokaler e iskolbyggnaden anvinds kylanlaggning
e jordvdarme
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eNybyggnad vars lokaler anvands av
smabarnspedagogiken, grundskolan,
ungdomsvasendet och biblioteksvasendet

2017

ebyggnaden ar avsedd fér 700 elever

ehosten 2024 elevantal 750

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning 1790 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 2,4 m?/ elev

eelevantal 107 %

2.4 m°

undervisningslokaler
grundldaggande utrustning/elev

med

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m*/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?2/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?2/elev

| behovsutredningen for allaktivitetshuset D1 som fardigstalldes 2017 beskrivs

arbetsgruppens sammansattning och verksamhet, t.ex. anlitandet av
utomstaende experter. I behovsutredningen deltog bl.a.
arbetarskyddsfullmaktigen, representanter for kulturcentralen,
evangelisk-lutherska forsamlingar, social- och halsovardstjansterna,

delaktighetsgrupper fér barn och unga, en delaktighetscoach, representanter for
daghemmet, ungdomsvasendet samt representanter for rektorerna for
naromradenas skolor.

Orsakerna till att allaktivitetshuset borjade byggas var foljande:

e Den oOkade efterfragan pa smabarnspedagogik och grundldggande
utbildning i omradet, vilket hade lett till dyra och vaxande tillfalliga
|6sningar.

e Befolkningstillvaxten okade efterfragan pa halso- och sjukvardstjanster
samt dven dldreomsorgstjanster.

® Behovet av aktiviteter och program for unga hade okat.

e | planeringen forberedde man sig pa en kraftig 6kning av antalet barn
genom att reservera plats for moduler och tillbyggnader.

e Man strdvade efter att planera undervisningslokalerna sa att de var sa
flexibla som mojligt.

e Lokalerna for gymnastik och andra fardighets- och konstamnen
planerades sa att de var flexibla och mangsidiga for olika gruppers och
fritidsaktiviteters behov.

14 %

Andelen  undervisningslokaler
grundlaggande utrustning av
skolbyggnaden

med
hela

Andelen
grundlaggande

43 %

undervisningslokaler
utrustning av
undervisningslokaler

med
alla

Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
kameradvervakning
I2: Bra inomhusklimat
i skolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants
tva utropsstationer
i skolbyggnaden anvdnds LED-belysning
skolbyggnaden har ingen kylanlaggning
LEED-certifikat, Gold; jordvarme
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eOmbyggnad och nybyggnad vars lokaler
anvands av smabarnspedagogiken och
grundskolan

01962/2021

ebyggnaden ar avsedd for 1056 elever

ehosten 2024 elevantal 1300

egrundundervisningslokaler 2729 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 2,1 m?/ elev

eelevantal 123 %

2,1 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m?/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m*/elev

Som orsaker till ombyggnaden och nybyggnaden av grundskolan och daghemmet
D2 (1962) som fardigstalldes 2021 namns brister i de befintliga byggnaderna,
sasom brist pa smagruppsutrymmen och delbara utrymmen samt dndamalsenliga
arbets- och moteslokaler for lararna. Lokalerna stédde inte heller flexibel
undervisning eller moderna pedagogiska metoder, mébleringen och utrustningen
i byggnaderna var slitna och delvis foraldrade. Det fanns ett behov av att stédja
en flexibel och mangsidig undervisning, beakta nya undervisningsmetoder, ta
hansyn till barn och unga i olika aldrar samt skapa en tillganglig, anpassningsbar
och miljévanlig larmiljo.

Andra orsaker till att byggnadsprojektet inleddes var:
e De befintliga byggnadernas daliga skick och strukturella skador.
® Problem med inomhusluften i de tidigare skolbyggnaderna.
e Den vaxande befolkningen och det 6kade antalet barn i omradet.
e De nuvarande lokalerna var otillrackliga for undervisningsverksamhetens
nuvarande krav.
Behovet av att skapa en modern och mangsidig larmiljo.
e Malet att bygga energieffektivc och med héansyn till

hela

skolbyggnaden

undervisningslokaler med .

grundldggande utrustning/elev sl st e,
e Behov av att planera byggnaden sa att den ar tillganglig och flexibel.

Tekniska data om skolbyggnaden:
e passerkontroll som grundar sig pa nyckelagarskap
e kameraovervakning
2 8 cy 6 1 cy e 12: Brainomhusklimat
0 0 e iskolan finns utrymmen dar textilgolv har anvants
e Jtta utropsstationer
e |judatergivning i undervisningslokalerna fasta hogtalare pa vaggen och i
taket
Andelen  undervisningslokaler ~ med | Andelen undervisningslokaler med e iskolbyggnaden anvdnds LED-belysning
grundldggande utrustning av hela | grundldaggande utrustning av alla e iskolbyggnaden anvands kylanldaggning

undervisningslokaler

e jordvarme, solenergi
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D3

eNybyggnad vars lokaler anvdnds av
forskoleundervisningen, grundskolan och
ungdomsvasendet

02022 — livscykelprojekt

ebyggnaden ar avsedd for 750 elever

ehosten 2024 elevantal 780

egrundundervisningslokaler totalt 2965 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundlidggande utrustning ca 3,8 m*/elev

eelevantal 104 %

3,8 m*

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m*/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m*/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?/elev

| projektplanen for skolbyggnadsprojektet D3 fran 2022 betonades att den nya
skolbyggnaden battre skulle motsvara den moderna undervisningens krav. | stallet
for separata hemklasser planerades flexibla och 6ppna funktionella utrymmen
som mojliggor flexibla planldsningar och stoder mangvetenskapligt, elevorienterat
och fenomenbaserat larande. Lokalernas Oppenhet och anpassningsbarhet
forbattrar ocksa gemenskapskanslan och en effektiv anvandning av lokalerna.

Nybyggande ansags vara den totalekonomiskt fornuftigaste 16sningen, eftersom
det erbjuder en langsiktigt fungerande, halsosam och trygg larmiljé utan den
osakerhet som hor ihop med ombyggnad. Samtidigt kan driftskostnaderna hallas
laga och lokalerna kan svara pa framtidens foranderliga undervisningsbehov.

skolbyggnaden

undervisningslokaler med
grundldaggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e passerkontroll som grundar sig pa tilltradesratt som faststallts pa férhand
e kameraodvervakning
2 0) 0] e 12: Brainomhusklimat
5 0 0 e iskolbyggnaden finns utrymmen dar textilgolv har anvants

e fyra utropsstationer
e ljudatergivning i undervisningslokalerna fasta hogtalare i tak och skarmar
e iskolbyggnaden anvands LED-belysning

Andelen  undervisningslokaler ~ med | Andelen undervisningslokaler med e iskolbyggnaden anvands kylanldggning

grundlaggande utrustning av hela | grundlaggande utrustning av alla e RTS-miljoklassificering, 4 stjarnor
[ ]

undervisningslokaler

solenergi
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enybyggnad vars lokaler anvands av
gymnasiet, som tilldaggsutrymmen anvands
den narliggande hogskolans lokaler

02023 — hyreslokaler

ebyggnaden ar avsedd fér 900 elever

ehosten 2024 elevantal 1000

eundervisningslokaler med grundlaggande
utrustning totalt 1470 m?

eutrymme i undervisningslokaler med
grundldggande utrustning ca 1,5 m?/ elev

eelevantal 111 %

1,5 m?

e undervisning i stora grupper 0,8-1,0
m?/elev

e klassundervisning 1,7-2,5 m*/elev

e grupparbete 3,0-4,0 m?/elev

e inkluderande arbete >4,0 m?/elev

Orsaken till att gymnasiet D4, som fardigstalldes 2023, byggdes var att den gamla
byggnaden inte inte i tillrdcklig grad stddde det hogskolesamarbete som avses i
gymnasielagen, samt en vilja att Oka intresset for gymnasiets betoningar pa
larodmnen. Malet med den nya skolbyggnaden var att skapa en trygg, halsosam
och flexibel larmiljo som battre stoder malen i laroplanen. Med hjélp av delvis
gemensamma lokaler strdvade man efter att framja studiemojligheterna pa ett
kostnads- och lokaleffektivt satt.

Ovriga orsaker till att skolbyggnadsprojektet inleddes var:

e Att hyresavtalet for skolans tillfalliga lokaler upphérde.

e Antalet studerande vid gymnasiet ckade betydligt, vilket innebar att de
nuvarande lokalerna inte langre rackte till.

e De befintliga lokalerna uppfyllde inte till alla delar de krav som
gymnasiets laroplan stéller pa verksamheten.

e Man ville att lokalerna skulle kunna anpassas till olika behov och
evenemang, sasom studentskrivningarna.

e Byggnaden skulle innehalla utrymmen for sjalvstudier och sociala méten
mellan studerande, for att stodja sjalvstandiga studier och gemenskap.

skolbyggnaden

undervisningslokaler

undervisningslokaler med
grundldggande utrustning/elev
Tekniska data om skolbyggnaden:
e aktuell passerkontroll
o 0 e kameradvervakning
0 0 e 12: Bra inomhusklimat
e iskolan finns utrymmen dar textilgolv har anvants
e tva utropsstationer
Andelen  undervisningslokaler  med | Andelen undervisningslokaler med e iskolbyggnaden anvands LED-belysning
grundldggande utrustning av hela | grundldaggande utrustning av alla e skolbyggnaden anvands kylanldaggning
[ ]
[ ]

LEED-certifikat
solenergi, jordvarm

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



33

Tabell 1 Sammanfattning av férdelningen av undervisningslokaler i de skolbyggnader som granskades i utredningsarbetet. Den firglagda delen visar 6verbeldggningen i de olika skolbyggnaderna.

Skola, Byggande Elever 2024 Andelen undervisningslokaler Andelen undervisningslokaler med Utrymme per elev (m?) Beldggning
med grundlaggande utrustning grundlaggande utrustning av alla

typologi totalrenovering (planerad) el
av byggnaden undervisningslokaler

Al 1954, 2022 600 (530) 44% 73% 2,9 113 %
A2 1967, 2016 370 (270) 51% 71% 3,2 137 %
B1 1983, 2021 1080 (990) 38% 65 % 33 109 %
BC1 2018 260 (350) 31% 61% 5,6 74%
BD1 2021 150 (130) 2% 40% 2,1 115 %
c1 1981, 2021 300 (250) 40% 76 % 31 120 %
2 2022 530 (550) 14% 59 % 2,3 96 %
cp1 2011 416 (640) 32% 65 % 4.8 65 %
cD2 2022 690 (672) 27 % 69 % 33 102 %
cp3 2022 770 (620) 32% 64 % 4,0 81%
CE1 2016 288 (260) 20 % 70 % 4,2 90 %
D1 2017 750 (700) 14 % 43% 2,4 107 %
D2 1939, 1949, 2021 690 (1056) 28% 62 % 2,1 65 %
D3 2022 780 (750) 25 % 62 % 3,8 105 %
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D4 2023 1000 (900) 35%

65 % 1,5 110 %

| nio av urvalets femton skolbyggnader verkar det for narvarande finnas fler elever
dn vad som angetts i projektplanerna och lokalprogrammen. Detta har en tydlig
inverkan pa skolbyggnadernas pedagogiska funktion. De flexibla lokalhelheterna
forlorar sin flexibilitet, genomstromningen mellan rummen o6kar, och bade lararnas
och elevernas vilbefinnande forsamras — liksom dven inlarningsresultaten.

Det tillgdngliga utrymmet for elever i skolbyggnader har inte férandrats namnvart
pa attio ar, aven om den pedagogiska verksamheten har fordndrats. Det har ofta
funnits for lite utrymme for grupparbete, kompanjonlararskap eller genomférande
av inkludering, vilket har vackt negativ uppmarksamhet. Enligt ett mindre urval
tycks det rada oklarhet kring lokalbehoven efter att laroplanen fran 2016 tradde i
kraft. | de senaste byggobjekten marks bristen pa resurser inom den offentliga
ekonomin, som har lett till att andelen undervisningslokaler med grundlaggande
utrustning har minskat till 30 procent.,

w

Kvadratmeter per elev
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Byggnadsar

Figur 3 Utrymmet som dr tillgdngligt fér elever i skolbyggnader byggda 1939-2023

| denna utredning kunde man inte narmare utreda till exempel situationen gallande
specialutrustade undervisningslokaler. Det verkar dock som om
Utbildningsstyrelsens planeringsguider for specialutrustade lokaler inte har
utnyttjats i de senaste skolbyggnadsprojekten. Till exempel &r storleken pa
undervisningslokalerna for bildkonst i skolbyggnader som fardigstallts efter 2008 i
genomsnitt 91,6 m? medan den enligt Utbildningsstyrelsens anvisning

(Utbildningsstyrelsen, 2008) bor vara 140 m? for 24 elever.

Ytan for undervisningslokaler med grundldggande utrustning verkar alltsa vara
otillrdcklig for att stédja alla de inlarningsaktiviteter som behdvs for larande som
bygger pa forstaelse. Lokalprogrammen verkar vara mycket olika redan till exempel i
huvudstadsregionen. | en stad har undervisningslokaler med grundlaggande
utrustning som ingar i detta utredningsarbete i genomsnitt 3,1 m?/elev i
ombyggnadsprojekt och 1,5 m*/elev i nybyggnader, medan samma siffror i en annan
stad ar 2,1 m?/elev i ombyggnadsprojekt och 4,0 m?/elev i nybyggnader. Pa féljande
kartbild presenteras utredningsarbetets omfattning (m?) per elev i
undervisningslokalerna med grundldaggande utrustning i skolbyggnadsprojekt som
ingar i utredningsarbetet.
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3 Utvecklingen av skolbyggnadernas omfattning
och antal

En skolbyggnads livscykel stracker sig ofta dver olika skolreformer. | Finland anvands
annu skolbyggnader som har varit i bruk till och med fore laroplikten tradde i kraft.
For detta utredningsarbete valdes skolbyggnader av olika alder som fortfarande ar i
bruk pa olika hall i Finland. Den &ldsta av de utvalda skolbyggnaderna togs i bruk
1939 och den nyaste 2023. | detta kapitel utreds hur det utrymme som eleverna
har tillgang till har fordndrats under denna tid.

Man vet att nedldaggningen av gamla skolor och byggandet och renoveringen av nya
skolbyggnader lange har varit aktuella teman for kommunerna i Finland. Antalet
grundskole- och gymnasiebyggnader har minskat med cirka 40 procent under de
senaste tjugo aren (Statistikcentralen, 2023). Orsaken &r den stora
strukturomvandlingen i det finlandska skolnatet, som oftast har varit forknippad
med sammanslagning av skolor och skolbyggnaders daliga skick. Nar antalet
skolbyggnader minskar har deras storlek, antalet larare och elever som arbetar i
byggnaden samt antalet anvandare utanfor skolan dkat i motsvarande grad.

3.1 Byggande av skolor fore grundskolan

Finland inférde laroplikten genom laropliktslagen 1921. Lagen forpliktade alla att
avlagga den minst sexariga folkskolans larokurs. Ibruktagandet skedde relativt sent,
eftersom man inte hade lyckats inféra laroplikt under ryskt vdlde. En del motsatte
sig ocksa laroplikten, eftersom folkskolan befarades vara dyr foér samhallet och
fostra daliga arbetare. | praktiken verkstalldes laroplikten i storsta delen av landet
redan pa 1920-talet, men i norra Lappland bérjade de sista avldgsna byarna
omfattas av skolnatet forst pa 1950-talet. (Ahonen, 2021)
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Fore laroplikten fanns det i Finland framst skolor i de storre staderna, medan
undervisningen pa landsbygden ofta ordnades som ambulerande skolor — skolan
flyttade da mellan byarna och undervisningen ordnades turvis i de storre gardarnas
bostadsbyggnader (Arkitekturmuseet. Skolbyggandets historia). Laroplikten skapade
ett omfattande behov av skolbyggnader i hela landet, och pa 1920-talet ordnades
flera modellritningstavlingar for skolbyggnader av olika storlek, fran en skolbyggnad
med ett klassrum, en sldjdsal samt en lararbostad till storre skolbyggnader. Det
fanns separata modellritningar for skolbyggnader for manliga larare och kvinnliga
[arare.

Staten borjade ocksa finansiera skolbyggandet. Ar 1932 gavs statsradets beslut om
de allmanna kriterier  enligt  vilka  skolstyrelsen  skulle faststélla
folkskolebyggnadernas ritningar och arbetsbeskrivningar samt ange normalpriser —
kommunerna var inte berattigade till statsbidrag for byggnadskostnader som
overskred dessa. | normalprisbeslutet fran 1932 gavs anvisningar om bland annat
ytan, bredden, langden och hojden pa ldgre och hogre folkskolans lokaler. | beslutet
angavs dessutom sarskilt bostadsytorna for lagre och hogre folkskolans lararinnor
samt separat for hogre folkskolans manliga larare. Statsradet publicerade
regelbundet fornyade beslut om kriterierna for folkskolebyggnaders ritningar,
arbetsbeskrivningar och normalpriser, och i dessa beslut publicerades ocksa olika
lokalers och utrymmeshelheters ytor for skolor med olika elevantal (Pitkdnen,
1991).
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3.2 Grundskolereformen och normalprissystemet

Grundskolereformen genomfordes stegvis i Finland. Den boérjade i norra Lappland
1972 och nadde Helsingfors 1978. Pa sa satt hade grundskolesystemet inforts i hela
landet pa 1980-talet. Fram till millennieskiftet var grundskolan indelad i ett sexarigt
lagstadium och ett trearigt hogstadium. (Pekkarinen & Uusitalo, 2011)

| Finland styrdes skolbyggandet genom statens normalprisbeslut, faststdllda
enhetspriser och normalprissystemet fran 1930-talet fram till 1992. Genom
statsradets normalprisbeslut for skolbyggnader faststalldes villkoren for
statsunderstdd bl.a. for olika lokaler och deras arealer. Prissattningen baserade sig
pa de genomsnittliga, riksomfattande faktiska kostnaderna for skol- och
biblioteksbyggande. Pa detta satt faststdllde normalprissystemet vilka lokaler i
skolbyggnader av olika storlek och stadier som berattigade till statsandel samt
deras kostnadsniva. (Pitkdnen, 1991)

| statsradets beslut 1984 overgick man till ett lokalspecifikt normalprissystem dar
normalpriserna angavs separat for varje rum som ndamndes i kriterierna for
lokaldimensioneringen. Systemet kan anses vara ett elementart forstadium till det
riktprissystem som ingar i den moderna kostnadsplaneringen. (Pitkdnen, 1991)

| egenskap av statlig myndighet godkdande skolstyrelsen pa basis av ansokningar
statsandelen for skolbyggnadsprojekt, skotte utbetalningen av den och godkdnde
byggnadsplanerna pa huvudritningsnivd samt styrde planeringen. | och med
statsandelssystemet blev skolbyggnaderna mycket likadana i hela landet, eftersom
de flesta kommuner ansdkte om statsandel fér skolbyggande. Aven i helt
kommunfinansierade projekt foljde man ofta ett lokalprogram som baserades pa
normalprisbeslutet och som angav vilka lokaler och utrymmeshelheter i skolor av
olika storlek som berattigade till statsandel samt deras ytor.
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Styrningen av planeringen i enlighet med normalprissystemet for skolbyggande och
det lokalprogram som baserade sig pa det upphdrde i borjan av 1990-talet i och
med att skolstyrelsen lades ner ochUtbildningsstyrelseninrdttades. Det sista
normalprisbeslutet gavs 1992, varefter man o6vergick till enhetsprissystemet, dar
man for varje skolbyggnad hade faststdllt en prisniva per kvadratmeter, dvs. ett
enhetspris.

Ar 1993 blev undervisningsministeriet statsbidragsmyndighet och styrningen av
planeringen av skolbyggnader slopades pa samma satt som normalprissystemet.
Darefter var finansieringen av skolbyggandet som grundade sig pa enhetspriser en
statsandel som beviljades for byggandet av projektet. Ar 2007 blev lansstyrelserna
statsbidragsmyndighet. Aren 2011-2014 dndrades finansieringen av skolbyggandet
till ett behovsprovat statsunderstdod inom ramen for anslaget i statsbudgeten, och
enhetsprissystemet slopades. Sedan 2015 har staten inte haft nagon separat
finansiering for anlaggningsprojekt inom undervisningsvasendet.

Efter 1993 overfordes styrningen av planeringen av skolbyggandet i sin helhet till

utbildningsanordnarna, dvs. kommunerna. Som anvisningar for
grunddimensioneringen av skolbyggandet anvande kommunerna dock dnnu nastan
fram till 2000-talet lokalprogram som foljde de gamla normalprisbesluten, kanske
med liten variation. S3 smaningom borjade man 6verga till en lokaldimensionering
som motsvarade kommunens och skolans eget behov, och som i allt hogre grad var
individuell — i och med detta blev skolbyggnadernas innehall och skolarkitekturens
former mangsidigare. De exploateringstal for skolbyggandet som grundade sig pa
normalprissystemet forblev dock foremal for utvdrdering av skollokalernas
effektivitet. Till exempel skulle forhallandet mellan skolbyggnadens bruttoarea och
nyttoyta vara mellan 1,42 och 1,45. Ett exploateringstal som lag under den nedre
gransen tydde pa for tat lokalplanering, medan ett effektivitetstal som Overskred
den 6vre grinsen ansags tyda pa att lokalplaneringen kanske var for rymlig. Likasa

ansags skolbyggnadens trafikutrymmen, dvs. korridorer, vara tillrackliga om
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korridorandelen var hogst 25 procent av skolbyggnadens nyttoyta. Denna
granskning av skolbyggnadens exploateringstal har bevarats fram till dessa dagar,
liksom granskningen av nyttoytan i relation till elevantalet (nym?/elev). (Tapaninen,
2024)

3.3 Utvecklingen av skolbyggnadernas storlek nar larmiljoerna
forandras

Vid jamforelse av skolbyggnadernas storlek och utveckling ar ett anvandbart
relationstal att jamfora forhallandet mellan projektets lokalprogram och den
faktiska nyttoytan med elevantalet (nym?*/elev).

Till nyttoytan raknas utrymmen som hor till skolbyggnadens programomrade med
undantag av tekniska utrymmen, sasom ventilationsmaskinrum, el- och
varmecentraler samt trafikutrymmen, sasom korridorer och aulor, for vilka ingen
separat undervisningsverksamhet har anvisats.

Som ovan konstaterats styrdes skolbyggandet i Finland av statens normalprissystem
fran 1930-talet till 1992. Utrymmesdimensioneringen enligt normalprissystemet i
statsfinansierade skolbyggnadsprojekt styrdes av skolstyrelsen. Den foljde ocksa upp
exploateringstalen for projekten som finansierades, och en av dessa var relationen
mellan skolbyggnadens nyttoyta och elevantal.

| utredningens jamférelse av skolbyggnadsprojektens exploateringstal har man som
jamforelsetal anvant den opublicerade tabell som skolstyrelsen tillampade fram till
borjan av 1990-talet. | tabellen anges de lokaler i allmadnbildande skolbyggnader
som beréttigar till statsandel i relation till det totala antalet elever (nym?/elev) i
enlighet med dimensioneringen i normalprissystemet. | skolstyrelsens tabell har
lokalerna delats in i skolbyggnader av olika storlek for lagstadier, hogstadier och
gymnasier. Olika samprojekt framgar inte av skolstyrelsens tabell, till exempel

38

allaktivitetshus dar andra aktorer deltar eller dar alla grundskolestadier har ett
gemensamt skolbyggnadsprojekt.

Dimensioneringstabellen for skolstyrelsens normalprissystem ger ingen jamférbar
dimensionering (nym?/elev) fér dimensioneringen av projektets lokalprogram,
eftersom lokalerna i stor utstrdackning anvdands gemensamt. Lokaleffektiviteten
(nym2/anvéndare) i ett gemensamt allaktivitetshus &r i allmanhet hogre dn i en
skolbyggnad med endast en anvdndare, eftersom anvandningen av lokalerna
(ldsordningen) kan avtalas mellan alla anvdandare fran morgon till kvall.

Vid 6vergangen till 1990-talet borjade skolornas lokalkoncept bli mangsidigare.
Lokalprogrammet for skolbyggnader borjade fa lokala betoningar och bl.a. kraven
som stélls av specialundervisningen bodrjade synas i skolornas utrymmesbehov.
Likasa kunde annan kommunal verksamhet, sdésom daghem och bibliotek, placeras i
skolbyggnaden. | synnerhet av storre skolor ville man bilda allaktivitetscentrum som
erbjuder idrotts- och kulturtjanster dven utanfor skoltid pa kvallar och veckoslut —
idén om skolan som allaktivitetshus hade delvis forekommit redan pa 1970-talet.
Lokaleffektiviteten (nym2/anvandare) i ett gemensamt allaktivitetshus ar i
allmadnhet hogre an i en skolbyggnad med endast en anvdndare, eftersom
anvandningen av lokalerna (ldsordningen) kan avtalas mellan alla anvéndare fran
morgon till kvall. (Tapaninen, 2024)
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4 Dokument som styr planeringen av projektet
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| det forsta skedet av utredningsarbetet ombads de femton skolor som valts ut for utredningen l[amna in foljande handlingar som utarbetats for planeringen av byggnaden:
behovsutredning, pedagogisk plan, projektplan och projektets funktionella mal. | utredningen granskas vilka av dessa handlingar som har utarbetats i samband med
byggprojektet och vilka faktorer i anslutning till projektet som har behandlats i de olika handlingarna. Eftersom det huvudsakliga malet med utredningen &r att granska

funktionaliteten i de byggda lokalerna granskas de pedagogiska planer och funktionella mal som lamnats in som en del av utredningsarbetet narmare i handlingarna.

Tabell 2 Planeringsdokument per skolbyggnad som Iémnats in for utredningsarbetet

Skolbyggnadens Al A2 B1 BC1 BD1 C1 C2 CD1 CD2 CD3 CE1 D1 D2 D3 D4
kod
. 1955/ 1967/ 1983/ 2018 2021 1981/ 2022 2011 2022 2022 2016 2017 1939/ 2022 2023

Byggar/ 2022 2016 2018 2021 1949/

totalrenovering 2021

Behovsutredning X X X X X X X X X X X

Pedagogisk plan X X X X

Projektplan X X X X X X X X X X X X X

Funktionella mal X X X X X
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4.1 Behovsutredning

| behovsutredningsskedet  motiveras  behovet av lokalanskaffning. |
behovsutredningen utreds och beskrivs anvandargrupperna for de kommande
lokalerna, inklusive eventuella anvandargrupper utanfor skolan, verksamhet i
byggnaden och dess utomhusutrymmen samt deras utrymmesbehov. Dessutom gar
man bland annat igenom planbestimmelserna. | detta skede kan man ocksa gora
barnkonsekvensanalys och beddmning av miljokonsekvenser. Den pedagogiska
planen utarbetas och de funktionella kraven pa byggnaden och lokalerna som
harletts fran den faststélls senast i behovsutredningsskedet. Den pedagogiska
planen och de funktionella mal som harletts ur den styr utarbetandet av det
preliminara lokalprogrammet som utarbetas i behovsutredningsskedet. (RT 103079,
s. 4-6)

Behovsutredningen fungerar som en anvisning for det fortsatta arbetet: de
uppskattningar av projektets omfattning, kvalitet, kostnader och narmare
tidsplanering som presenteras i den definierar projektets
ramar. Behovsutredningens omfattning och form kan variera mycket beroende pa
projektets behov, komplexitet och omfattning. Fran behovsutredningen overgar
man i byggprocessen till projektplaneringsfasen. Behovsutredningen kan faststalla
kostnader. (Sunda

upp till 70 procent av byggprojektets

lokaler-verksamhetsmodellen) Behovsutredningen  paverkas ocksa av

kommunernas egna projektanvisningar for lokalprojekt.

Tre av de skolbyggnadsprojekt som ingar i utredningen ar ombyggnadsprojekt (A1,
A2 och C1), tvda ar ombyggnads- och utvidgningsprojekt (B1, D2) och tio ér
nybyggnadsprojekt. Behovsutredningen lamnades in for elva projekt, varav tva (A1,
C1) ar ombyggnadsprojekt, tva (B1, D2) &r ombyggnads- och utvidgningsprojekt och
sju (BD1, C2, CD1, CD2, CD3, D1, D4) ar nybyggnadsprojekt. Behovsutredningarnas
omfattning, former och innehall varierade beroende pa projektets egenskaper.
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Behovsutredningarna for ombyggnadsprojekten var kortare och mer begransade till
sin omfattning, och de mest omfattande var behovsutredningarna for nya
allaktivitetshus. Som kortast var behovsutredningen ett sammandrag i blankettform
av  behovsutredningens delomraden pa en sida. De mest omfattande
behovsutredningarna var dokument pa over hundra sidor med bilagor, dar den
egentliga behovsutredningen utgjorde omkring 20 sidor.

Utifran kommunernas dokument finns det flera orsaker till att skolbyggnadsprojekt
inleddes. Aktuella teman har varit att sakerstdlla en hdlsosam och trygg larmiljo.
Dessutom har behovet av att uppfylla kraven i den moderna ldaroplanen, forbattra
kvaliteten pa larmiljon samt beakta miljémassiga och tekniska forandringar lyfts
fram i behovsutredningarna. Att 6ka anpassningsbarheten och mangsidigheten i
skolbyggnaderna anses ocksa vara ekonomiskt fornuftigt.

4.2 Orsaker till inledandet av skolbyggnadsprojekt

Nedan beskrivs orsakerna till att skolbyggnadsprojektet inleddes i de skolor och
allaktivitetshus som ingick i utredningen. Orsakerna till byggprojektet presenteras
har i typologisk ordning, dvs. fran mer slutna till mer flexibla A-E.

Granskningen av de aktuella skolorna visar att skolbyggnadsprojekten ofta inleds for
att tillgodose bade fysiska och funktionella behov, sdésom modernisering av lokaler,
atgarder mot problem med inomhusluft samt behov kopplade till ett
vaxandeelevantalet. Enligt utredningen &r de vanligaste orsakerna till att
skolbyggnadsprojekt inleds ocksd forknippade med kraven i ldroplanen,
forbattringen av larmiljons kvalitet och behovet av att beakta tekniska férandringar.
Dessutom betonas 6kad anpassningsbarhet och mangsidighet i skolbyggnaderna,
vilket i allmédnhet ses som en ekonomiskt fornuftig 16sning.

Olika skoltypologier A—E skiljer sig nagot fran varandra i fraga om orsakerna till
skolbyggandet:
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4.3 Projektplan

Behovsutredningsskedet foljs av projektplaneringsskedet. Projektplanen ar ett
dokument dar byggprojektets mal for omfattning och kvalitet sammanstalls, t.ex.
prelimindra placeringsplaner, utkastplaner och lokalprogrammet. Projektplanen
fungerar som grund for bedomningen av byggprojektets och livscykelns
kostnadseffekter. (RT 103079, s. 2)

| projektplaneringen stdller man upp exakta mal for byggprojektets omfattning,
funktion, kvalitet, kostnader, tidsplanering och underhall. Som resultat av
projektplaneringen uppstar en projektplan som innehaller byggprojektets program.
Till beredningen hor att lata géra nddvandiga utredningar och valja projektmodell. |
detta skede preciseras olika anvandargruppers synpunkter pa lokalernas antal och
storlek och en gemensam forstaelse skapas for projektets innehall och kvalitet.
Utifran projektplanen utarbetas en kostnadskalkyl for byggprojektet och det gors en
beddmning av byggnadens livscykelkostnader. | enlighet med de principer som styr
anskaffningen av kommunala lokaler jamfors kostnaderna for olika projektmodeller
sinsemellan, och utifran dem véljs en projektmodell som lampar sig bast for
kommunens resurser, verksamhetsmiljo och det aktuella projektet. |
projektplaneringsskedet fattas ett investeringsbeslut. (RT 103079, s. 6)

4.4 Malskolornas projektplaner

Projektplaner lamnades in for tolv projekt. Projektplaner lamnades in for alla tre
ombyggnadsprojekt (A1, A2 och C1), bada ombyggnads- och utvidgningsprojekten
(B1, D2) samt sju av nybyggnadsprojekten (BC1, BD1, CD1, CD2, D1, D3, D4).
Projektplanernas  omfattning, former och innehall varierade enligt
projektanvisningarna for kommunens lokalprojekt och projektets egenskaper.

Nedan granskas projektplanerna med fokus pa vad som star skrivet i dem om
lokalernas funktionalitet i anslutning till undervisning och larande.
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Projektplan for ombyggnad av skola fér ak 1-6 (A1)

Detta ar ett ombyggnadsprojekt for en skola for ak 1-6 med cirka 500 elever som
blev fardig 1954. Projektet slutfordes 2022. Utover skolanvdandningen anvands
gymnastiklokalerna pa kvéllar och veckoslut. Av undervisningslokalerna anvands
lokalerna for naturvetenskap, musik och bildkonst dven kvallstid. Dessutom anvands
matsalen for moten. Skolbyggnaden anvands ocksa tillfalligt for inkvartering. Enligt
projektplanens  funktionella  motiveringar ~ar malet att uppdatera
undervisningslokalerna sa att de uppfyller kraven i den nya laroplanen och
elevantalet som 6kat i och med att sidobyggnaden tagits i bruk. Som sarskilda
forbattringsomraden ur  funktionell synvinkel  ndmndes  toaletterna,
matforsorjningen, tillgangligheten och brandsdkerheten. Man planerade att
forbattra forbindelserna mellan inldrningsutrymmena genom att i man av mojlighet
bygga flyttbara vdggar mellan klassrummen och bilda en enhetlig helhet av
slojdlokaler inklusive planeringsutrymmen. | projektplanen namns dessutom sarskilt
forbattring av akustiken i undervisningslokalerna och korridorerna. Till foéljd av
projektet ska de som anvdnder skolbyggnaden fa arbeta i en hélsosam, trygg och

fungerande lar- och arbetsmiljé som stéder genomforandet av den nya laroplanen.

Projektplan for ombyggnad av skola fér ak 1-6 (A2)

Detta ar ett ombyggnadsprojekt for en skola fér ak 1-6 med cirka 300 elever som
blev fardig 1967. Projektet slutfordes 2016. Enligt projektets funktionella
utgangspunkter finns det inga egentliga behov av foréandringar i skolans verksamhet,
men lokalarrangemangen andras i samband md ombyggnadsprojektet for att
effektivisera verksamheten och mota tekniska reparationsbehov. Skolbyggnaden
erbjuder undervisning som inte ar bunden till arskurserna, och i
ombyggnadsprojektet dr malet att skapa en flexibel och motiverande larmiljé som
beaktar varje elevs personliga styrkor. | studier i skolan som inte ar bundna till
arskurserna  ingadr verksamhet som &dr gemensam for hela klassen,
undervisningsstunder i sma grupper samt sjdlvstandigt arbete. Enligt projektplanen
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dndras inte skolans verksamhetsidé i och med ombyggnadsprojektet.
Moderniseringen av skollokalerna forbattrar verksamhetsférutsattningarna och ger
goda forutsattningar for skolans verksamhet och utveckling langt in i framtiden, i en
larmiljé som ar bade hogklassig och effektiv.

Projektplan for ombyggnads- och utvidgningsprojekt for allaktivitetshus (B1)

Detta ar ett ombyggnads- och utvidgningsprojekt for ett allaktivitetshus med en
enhetsskola med cirka 1 000 elever som blev fardig 2018. Utéver skolan anvands
byggnaden av ett daghem med 140 platser, forskoleundervisning med 80 platser
och ungdomsvasendet. Lokalerna anvands i tillampliga delar aven av
kommuninvanare pa kvillar och veckoslut. | projektplanen beskrivs hur den nya
byggnadens planlésningar ar placerade vaningsvis runt en central aula enligt
verksamhet och anvandargrupper. | fraga om forskoleundervisningen och ak 1-6
angesatt de placeras i fem funktionella utrymmen med bade slutna och 6ppna
undervisningsutrymmen.

Projektplan for skola for ak 1-6 (BC1)

Detta ar ett nybyggnadsprojekt som fardigstalldes 2018 och som bestar av en skola
for ak 1-6 med cirka 300 elever och ett daghem med 50 barn. Enligt projektplanens
verksamhetsbeskrivning placeras lokaler enligt lokalprogrammet foér den
grundlaggande utbildningen, forskoleundervisningen och undervisningen med
forlangd laroplikt i byggnaden. Ovriga behov som ndmns i projektplanen &r
anvandningen av undervisningslokalerna som 6vningslokaler for kammarmusik samt
anvandningen av gymnastiksalen som konsertsal for kammarmusik. Utéver
kammarmusiken beaktas i planeringen av gymnastiklokalerna i man av mojlighet
dven de sarskilda behov som motionsvasendet, idrottsféreningarna och féretagen
framfort. | fraga om undervisningslokalerna namns att man i den nya skolbyggnaden
beaktar de nya laroplanerna samt de utmaningar som nya syner pa larande och satt
att lara medfor. Nar det géller specialundervisning ndamns som mal att den ocksa for
lokalernas del ska utgdra en funktionell helhet.
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Projektplan for enhetsskola (BD1)

Detta ar ett nybyggnadsprojekt for en enhetsskola med cirka 150 elever som
fardigstalldes 2021. Enligt projektplanen ar projektets pedagogiska mal att gora
skolbyggnaden till en byggnad som mojliggdr anvandning av moderna
undervisningsmetoder. Lokalerna ska wvara ldtta att anpassa till de
undervisningsmetoder som anvands i skolan, och lokalernas anpassningsbarhet till
behov som eventuellt fordandras i framtiden beaktas i planeringen. For klasserna 1-6
beskrivs i projektplanen att man efterstravar en 6ppen larmiljo som mojliggor
flexibla studier i fraga om tid, plats, metoder och genomférandesatt. Skolans
verksamhetskultur uppges uppmuntra gemensamma utvecklingsprojekt och forsok.
| avsnittet om utrymmeskrav i projektplanen beskrivs i korthet grupperingen av
inlarningslokalerna, deras karaktdr, anvandningsandamal och mojligheter till
gemensam anvandning enligt utrymmesbehoven hos den grundldggande
utbildningen, amnes- och teoriundervisningen samt undervisningen for elever som
behover sarskilt stod. | projektet har man gjort upp en separat pedagogisk plan som
finns som bilaga till projektplanen.

Projektplan for ombyggnad av skola fér ak 1-6 (C1)

Detta ar projektplanen till ett ombyggnadsprojekt for en skola for ak 1-6 med cirka
300 elever som blev fardig 1980. Projektet slutfordes 2021. Skolbyggnadens
gymnastiklokaler anvdnds av utomstdende pa kvallar och veckoslut, och i
planeringen forbereder man sig pa att storsta delen av undervisningslokalerna kan
anvindas utanfor skoltid. Skolbyggnaden fungerar ocksa som inkvarteringsskola.
Enligt projektplanen &r malet att man med hjidlp av de planerade
lokalférandringarna ska astadkomma en skolbyggnad som fungerar val som en
modern larmiljo och vars utrymmesanvandning ar effektiv. | byggnaden gors
andringar i lokalerna som leder till att de battre uppfyller de behov av en modern
[armiljd som den nya laroplanen forutsatter. Forbattringsarbetena galler bl.a.
funktionalitet, rum, oversikt och tillgdnglighet. Det namns att sarskild
uppmarksamhet ska fastas vid akustiken i lokalerna. Lokaler som tidigare var slutna
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byggs om till ett gemensamt omrade som lampar sig for mangsidig undervisning
och mangsidigt arbete. Enligt projektplanen &r avsikten att gruppen av
undervisningslokaler for konst- och fardighetsamnen ska bli en larmiljé for hantverk
i enlighet med principerna i den nya laroplanen. Till féljd av projektet ska de som
anvander skolbyggnaden fa arbeta i en halsosam, trygg och fungerande lar- och
arbetsmiljo som stoder genomférandet av den nya laroplanen.

Projektplan for allaktivitetshus (CD1)

Detta ar ett nybyggnadsprojekt for ett allaktivitetshus med en skola med cirka 650
elever som fardigstdlldes 2011. Enligt projektplanen blir allaktivitetshuset en
stodpunkt for invanarnas valbefinnande med dagvard, férskoleundervisning,
grundldaggande utbildning samt ungdoms- och bibliotekstjanster och méjligheter till
kultur- och fritidstjanster som narservice fér omradets invanare, inklusive
specialgrupper. | anslutning till allaktivitetshuset finns férsamlingslokaler som
betjdanar omradets invanare. | projektplanen forklaras skolans verksamhetsidé, och
skolan beskrivs som omradets inldrnings-, verksamhets- och kulturcentrum som
stoder larande under hela livscykeln. | beskrivningen konstateras att undervisningen
ges i funktionella utrymmen déar arskurserna fungerar som helheter och lararna
arbetar som team. Principen ar dessutom att eleverna under hela sin skoltid till
storsta delen far undervisning i hembon i dessa funktionella utrymmen och endast
gar till ett fatal lokaler for @mnesundervisning. | anslutning till lokalerna ndmns
sarskilt ett centraltorg, dar alla barn och vuxna som anvander huset kan moétas. |
projektplanen ndmns ocksa att man for skolan har utarbetat en beskrivning av den
enhetliga grundskolans pedagogiska verksamhetskultur, vars centrala principer har
beaktats i projektplanen.

Projektplan for allaktivitetshus (CD2)

Detta ar ett nybyggnadsprojekt for ett allaktivitetshus med en enhetsskola med
cirka 700 elever som fardigstalldes 2022. | skolbyggnaden finns ak 1-6 i den
svensksprakiga grundlaggande utbildningen och ak 1-9 i den finsksprakiga

45

grundlaggande utbildningen. Dessutom genomférs svensk- och finsksprakig
forskoleundervisning i allaktivitetshuset. Ovrig verksamhet i allaktivitetshuset &r
ungdomsvasendet, biblioteks- och kulturvdsendet samt kommuninvanarnas kvalls-
och veckoslutsanvandning. Enligt projektplanen dr malet att svara mot den finsk-
och svensksprakiga grundldggande utbildningens behov, trygga framtidens
verksamhetsforutsattningar och skapa en halsosam och trygg lar- och uppvaxtmiljo
for barnen samt en fungerande arbetsmiljo och tillrdckliga, hdlsosamma och trygga
arbetsutrymmen for personalen. Enligt projektplanen ska kraven pa framtidens
undervisningslokaler uppfyllas genom utrymmets anpassningsbarhet och
mangsidighet. | anslutning till undervisningen, larandet och verksamhetskulturen
berdttas att den nya skolbyggnaden ger goda utgangspunkter fér en ny
verksamhetskultur samt anvandning av undervisningsteknik och till exempel
fenomenbaserade undervisningsmetoder. Den pedagogiska utgangspunkten for
projektet ar att all den finsk- och svensksprakiga forskoleundervisningen, ak 1-6 och
finsksprakiga ak 7-9 i omradet ska studera vid samma moderna enhet. Da kan man
pa ett naturligt satt integrera larodmnenas innehall med varandra, och alla elever i
forskoleundervisningen och den grundldggande utbildningen kan utnyttja
specialklasserna.

Projektplan for allaktivitetshus (D1)

Detta ar ett nybyggnadsprojekt som fardigstdlldes 2017 och som omfattar en
enhetsskola med cirka 700 elever och ett daghem med 100 barn. Utover skolan och
daghemmet anvands byggnaden av ungdomsverksamhet, medborgarinstitut, kultur-
och foéreningsverksamhet samt av kommuninvanare pa kvéllar och veckoslut. Som
centrala funktionella lokalmal for projektet lyfter man i projektplanen fram att
helhetslosningen ska stédja gemenskap, vara latt att Overblicka och underlatta
orienteringen. | helheten matsal-skolbibliotek-sal ska en sammanférande offentlig
central aula skapas, med enkel tillgang till de mer avskilda undervisningslokalerna.
Mellan dessa kan det finnas formedlande halvoffentliga omraden. Enligt
projektplanen ska de interna avstanden vara sa korta som mojligt pa grund av de
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funktionella behoven av gemenskap. Kompakt dimensionering ndmns som en faktor
som framjar detta. Ytor som enbart fungerar som korridorer ska minimeras och en
sa stor del av arealen som mojligt ska utgbras av mangsidiga utrymmen
forundervisning och liknande, i enlighet med lokalprogrammet. | projektplanen
lyfter man ocksa fram beaktandet av barnens aldersstruktur i planeringen av
inomhuslokaler och gardsomraden. Helheten bor indelas i &ndamalsenliga mindre
delomraden. Byggnadens planlésningar ska vara mangsidiga och vid behov kunna
anpassas pa ett rimligt satt. | projektplanen presenteras ocksa i korthet
allaktivitetshusets pedagogiska plan, och det namns att den preciserats i
projektplaneringsskedet med en  verksamhetsbeskrivning som  stoder
byggnadsplaneringen. | presentationen ndmns ocksd att den pedagogiska planen
har beaktats i projektplanen, sarskilt i dess funktionella lokalprogram. Den
pedagogiska planen i sin helhet finns som en separat bilaga till projektplanen.

Projektplan for ombyggnads- och utvidgningsprojekt fér en enhetsskolas campus
(D2)

Detta ar ett campus vars ombyggnads- och utvidgningsprojekt fardigstalldes 2021
och som bestar av en finsksprakig enhetsskola, en svensksprakig skola for ak 1-6
samt finsk- och svensksprakiga daghem. Skolans elevantal ar cirka 1 000 och antalet
daghemsplatser cirka 250. De delar av campuset som byggdes om fardigstalldes
ursprungligen 1939 och 1949. | motiveringarna till projektet motiveras lokalbehovet
med att de nuvarande lokalerna inte uppfyller undervisningsverksamhetens
nuvarande krav. Byggnaderna saknar bl.a. smagrupps- och delbara utrymmen som
den grundldggande utbildningen behover samt &ndamalsenliga arbets- och
motesutrymmen. Enligt projektplanen dr malet att alla utrymmen i byggnaden ska
kunna anvdndas som larmiljé och att anvandningen av lokalerna ska vara flexibel
mellan olika aktorer enligt foranderliga behov. En del av byggnadens utrymmen,
sasom gymnastiklokaler, planeras ocksa for utomstaende kvalls- och veckoslutsbruk.
Genom planeringslosningen starks samarbetet mellan skolorna och daghemmen,
och gemensamma utrymmen ar matsalar, gymnastiksalen och allaktivitetssal med
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tillhorande lokaler, bibliotek och en del av personalens lokaler. Flexibel anvandning
och samanvandning av lokalerna 6kar lokalernas anvandningsgrad. | projektplanen
beskrivs de funktionella malen och lokalmalen kortfattat. | projektplanen hanvisas
dessutom till en separat bilaga om funktionella och rumsliga I6sningar dar malen
beskrivs narmare.

Projektplan for allaktivitetshus (D3)

Detta ar ett nybyggnadsprojekt for ett allaktivitetshus med en enhetsskola med
cirka 700 elever som fardigstalldes 2022. Utdver skolan anvands allaktivitetshuset
ocksa av tva forskolegrupper, ungdomsvasendet och radgivningen. Enligt de
funktionella motiveringarna i projektplanen ska skolans lokaler vara Oppna,
anpassningsbara, flexibla, funktionella och gemensamma lokaler som motsvarar
laroplanen. Lokalerna ska mojliggora ett mangvetenskapligt, elevorienterat och
fenomenbaserat ldrande dar man tryggt kan genomféra mangsidiga
elevgrupperingar, kompanjonlararskap och mangsidig anvandning av lokalerna. Som
l6sningar som sdkerstaller arbetsron i 6ppna larmiljoer/larmiljéer som kan 6ppnas
namns i projektplanen tillracklig akustisk design, l6sningar for att dela olika
utrymmen samt god synlighet. Bland de séarskilda kraven pa lokalerna namns att
undervisningslokalerna ska utformas som funktionella undervisningsutrymmen fér
olika aldersgrupper som forverkligas som 6ppna larmiljoer/larmiljder som kan
Oppnas — hemboomraden. Utéver hemboomradena beskrivs ett torgomrade som
bestdr av ett matsalsutrymme, ett biblioteks-/medieutrymme, en scen och
undervisningslokaler ~ for  huslig  ekonomi. Enligt  projektplanen  ska
dmnesundervisningslokalerna vara lattillgéngliga fran alla funktionella utrymmen.
Vid planeringen av lokalerna ska man enligt projektplanen fasta sarskild
uppmarksamhet vid integreringen av enskilda lokaler i den lokalhelhet som omger
dem, sa att utrymmen av olika storlek och omradena mellan dem bildar en enhetlig,
mangsidig omradeshelhet (offentligt utrymme/halvoffentligt utrymme/halvprivat
utrymme/privat utrymme).
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4.5 Pedagogisk plan

| behovsutredningsskedet eller redan fore det utreds och undersdoks malbilden for
undervisningen och verksamheten som kommer att genomféras i den nya
skolbyggnaden, det vill saga den pedagogiska visionen. Den pedagogiska visionen ar
en vision om hur man vill arbeta i den nya byggnaden och hurdan byggnaden ska
vara som lar- och arbetsmiljo. Utifran den pedagogiska visionen skapas en
pedagogisk plan. Den pedagogiska planen ar ett framtidsorienterat dokument dar
skolgemenskapen utvarderar befintlig praxis och tillsammans drar upp motiverade
riktlinjer for framtidens pedagogiska verksamhetsmodeller. Dessa motiverade
riktlinjer paverkar planeringen och genomfdrandet av skolbyggnaden och ar
faktorer som styr verksamheten med tanke pa bade den pedagogiska ledningen och
verksamheten nar byggnaden ar fardig. En lyckad pedagogisk plan gor det mojligt
att utveckla den och Iata den utvecklas dven efter byggprojektet.

Enligt det RT-anvisningskort fér den grundldggande utbildningens lokaler
”Rakennushankkeen valmistelun ldhtékohtia” som utkom 2019 (RT 103079) ar den
pedagogiska planens uppgift att beskriva verksamheten, verksamhetskulturen och
de centrala verksamhetssatten i den nya skolbyggnaden med hjalp av vilka malen i
laroplanen fér den grundlaggande utbildningen uppnas. | planen kompletteras
definitionen av de principer som styr utvecklingen av de larmiljoer som faststallts i
laroplanen. | den pedagogiska planen kan man beskriva den nuvarande
verksamhetskulturen och beskriva hurdan verksamhetskultur man har for avsikt att
genomfdra och utveckla i de nya lokalerna. Presentationen av den pedagogiska
planen ar i allmédnhet beskrivande och relativt kortfattad. Omfattningen av de
pedagogiska planerna for de projekt som ingar i utredningsarbetet varierade mellan
29 och 37 sidor. Utarbetandet av en pedagogisk plan ar en process dar skolans
personal, representanter for skol- och lokaltjansterna, andra experter och planerare
samt representanter for andra eventuella anvandargrupper borde inkluderas. Den
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pedagogiska planen styr for sin del utarbetandet av lokalprogrammet och projektets
omfattning samt utgdr grunden for forslags- och genomférandeplaneringen.

Den pedagogiska planen:

e beskriver verksamhetskulturen i den nya verksamhetsmiljon

e styr forslagsplaneringen och den detaljerade projektutredningen ur ett
funktionellt perspektiv

e forbereder anvandare att agera i en ny verksamhets- och larmiljo

e och skapa en verksamhetskultur.

(RT 103079)

| Utredningen om det nuvarande skicket pa byggnader for allmanbildande
laroanstalter som publicerades 2020 intervjuades 21 experter fran kommuner och
samfund pa olika hall i Finland som deltog i bestédllning, planering, byggande och
underhall av skolbyggnader. | intervjuerna framkom den pedagogiska planens
betydelse som en del av en bra planeringsprocess. Den pedagogiska planen ansags
beskriva den pedagogiska verksamheten och de didaktiska l6sningarna i den nya
skolbyggnaden och i basta fall synliggora skolans verksamhet dven fér aktorer som
mer sallan deltar i byggprojekt. En framatsyftande pedagogisk plan &r ett verktyg for
att utveckla skolans arbetssatt och verksamhetskultur samt larmiljéer. | samband
med utarbetandet av planen granskar skolan som gemenskap de nyaste
mojligheterna att agera. Pa grund av den pedagogiska planens upplevda betydelse
onskades noggrannare handledning och anvisningar for utarbetandet av planen.

Av de projekt som ingar i utredningsarbetet ldmnades den pedagogiska planen in
for tre projekt; for allaktivitetshusprojekt som fardigstalldes 2017 och 2022 samt for
ett enhetsskoleprojekt som fardigstalldes 2021 (BD1, D1 och D3). | anslutning till
allaktivitetshuset som fardigstdlldes 2011 ldmnades det in en sammanfattning av
den pedagogiska utrymmeshelheten, som kan anses motsvara en pedagogisk plan.
Enligt enkdten om utredningsarbetet hade den pedagogiska planen beaktats i
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projektets olika skeden i tolv projekt, men en skriftlig pedagogisk plan eller ett
motsvarande dokument ldmnades in for de ovannamnda fyra projekten.

Det fanns ingen vedertagen praxis eller anvisning om utarbetandet av den
pedagogiska planen, dess innehall eller omfattning fore publiceringen av
RT-anvisningskortet Perusopetuksen tilat — Rakennushankkeen valmistelun
Iahtokohtia (RT 103079) som utkom 2019. Pa grund av detta och att varje projekt ar
individuellt kan de pedagogiska planer som utarbetats i olika skolbyggnadsprojekt
vara mycket olika till sin form och sitt innehall. Processerna for att utarbeta den
pedagogiska planen har olika praxis och genomférandemodeller, och detta syns i
form av de varierande planerna.

Nedan granskas tre pedagogiska planer som ingar i utredningsarbetet som exempel
pa formen for och innehallet i de utarbetade planerna. Granskningen grundar sig
forutom pa de pedagogiska planerna dven pa analys av andra inlamnade dokument
som styr planeringen samt pa svaren i enkdten om dmnet.

Pedagogisk plan for enhetsskola (BD1)

Det forsta exemplet ar den pedagogiska planen for en enhetsskola med cirka 150
elever i en liten kommun. | planens inledning beskrivs kommunen och dess sardrag
som en verksamhetsmiljo dar den nya skolbyggnaden kommer att fungera som en
vasentlig del som ett modernt byahus. | vardegrunden fér den pedagogiska
planeringen och de centrala principerna for verksamhetskulturen beskrivs bade
faktorer i anslutning till skolans interna verksamhet ur lararnas, elevernas och den
ovriga personalens synvinkel och olika samarbetspartners roll som aktérer i en
verksamhetskultur ~ som  forverkligar den gemensamma vardegrunden.
Informationssystemens och undervisningsteknikens betydelse i den pedagogiska
verksamheten beskrivs i ett separat kapitel. Beskrivningen av lokalerna och
verksamheten i dem har delats in i en beskrivning av hemboomraden,
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specialutrymmen, 6vriga undervisningslokaler och 6vriga utrymmen for ak 1-6.
Olika utrymmeshelheter och lokaler beskrivs utifran den verksamhet som dger rum
dar, lokalernas mangsidighet och behovet av samarbete. | slutet av den pedagogiska
planen beskrivs den verksamhet som efterstravas i den nya skolbyggnaden dnnu
med exempelbeskrivningar skrivna ur olika anvandargruppers perspektiv. Den
pedagogiska planen lyfter val fram skolans sarprégel, betydelse och behov ur bade
skolans och hela gemenskapens synvinkel. Som helhet ger den pedagogiska planen
en heltdckande bild av skolans efterstravade verksamhet och forutsattningarna for
att mojliggora den.

Innehallet i den pedagogiska planen (BD1)
1. Inledning
2. Vardegrund for den pedagogiska planeringen
3. Centrala principer for verksamhetskulturen
3.1 Allmanna principer
3.2 Elevens och ldrarens roller
4. Informationssystem och undervisningsteknik
5. Lokaler
5.1 Allmdnna sardrag i lokalerna
5.2 Hemboutrymmen
5.2.1 Allmédnt om hembon
5.2.2 Hembo 3k 0-3
5.2.3 Hembo 3k 4-6
5.3 Specialutrymmen
5.3.1 Fardighets- och konstdamneslokaler (tekniskt arbete,
textilarbete, bildkonst)
5.3.2 Musiklokal och framstallningslokal (spegelsal) samt medierum
5.3.3 Utrymme for huslig ekonomi
5.3.4 Utrymme for naturvetenskaper
5.4 Ovriga undervisningslokaler
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5.4.1 Finska och litteratur
5.4.2 Sprak
5.4.3 Utrymmen for specialundervisningens smagrupper
5.5 Ovriga utrymmen
5.5.1 Centraltorget (aula/matsal)
5.5.2 Personalrum
5.5.3 Utrymme for elevvard
5.5.4 Entré och tamburer
5.5.5 Administration
6. Exempelfall fran skolan
6.1 Beskrivning av skoldagen, elev A, ak 1
6.2 Dag i hemboomradet ak 4-6
6.3 Beskrivning av skoldagen, elev B, ak 8
6.4 Beskrivning av skoldagen, elev C, 3k 8 och elev D, 3k 9

Pedagogisk plan for allaktivitetshus (D1)

Det andra exemplet dr en pedagogisk plan for ett allaktivitetshus med cirka 700
elever som fardigstalldes 2017. | borjan av planen faststélls den nya enhetsskolans
verksamhetsidé och de varderingar som styr den. Darefter beskrivs lararnas
verksamhet pa bade individ- och gemenskapsniva och de arbets- och
undervisningsmetoder som tillampas i skolan. | planen lyfter man separat fram
datasystemens och undervisningsteknikens roll som en betydelsefull del av skolans
pedagogiska verksamhet samt lararnas och elevernas arbete. Sedan presenteras de
undervisningslokaler och andra lokaler som den efterstrdvade pedagogiska
verksamheten forutsatter enligt omrade och anvandargrupp. | den pedagogiska
planen har man ocksa fast uppmarksamhet vid betydelsen av skoldagens struktur
som en struktur som stoder den efterstrdvade verksamheten, och strukturen
presenteras som en egen helhet i planen. Elevens studievdg fran
smabarnspedagogiken till den grundldggande utbildningens slutskede beskrivs i
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planen enligt alder. | samband med beskrivningen av studievdgen beskrivs ocksa
ldrarnas och elevernas roll och verksamhetssatt i olika aldrar. Principerna och
praxisen for ordnande av stod for larandet beskrivs i ett separat kapitel, likasa annat
pedagogiskt stod och annan verksamhet som erbjuds i skolan. | slutet av den
pedagogiska planen beskrivs den verksamhet som efterstrdvas i den nya
skolbyggnaden annu med exempelfall skrivna ur olika anvandargruppers perspektiv.
Som helhet ger den pedagogiska planen en heltackande bild av den verksamhet
som efterstravas i det nya allaktivitetshuset och den helhet av larmiljéer som
mojliggor den.

Innehallet i den pedagogiska planen (D1)

1. Den pedagogiska planeringsgruppens verksamhet
. Enhetsgrundskolans verksamhetsidé

. Lararskap, metoder och bedémning

. Informationssystem och undervisningsteknik

v A WN

. Planlésningar som stdd for larande och gemenskap
5.1. Allmant om allaktivitetshuset
5.2 Administrativa lokaler och skolbibliotek
5.3. Hemboomraden, hembon, inlarningstorg
5.4 Beskrivning av utrymmena i hemboomradena
. Tidtabell
. Smabarnspedagogiken och férskole- och nybdérjarundervisningen
. Ak. 3-4
. Overgangsskede i klass- och amnesundervisningen: Ak. 5-7
10. Den grundlaggande utbildningens slutskede: Ak. 8-9
11. Specialundervisning, trestegsstod och elevvard

O 00 N O

12. Annat pedagogiskt stod och annan verksamhet
12.1 Innehallet i konst, kultur och gymnastik som stod for fostran
12.2 Paus som avbryter dagen

13. Exempelfall
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13.1 Case Elev A, 3k 8

13.2 Case Elev B, ak 1

13.3 Case Lektor A

13.4 Case | forskole- och nyborjarundervisningens bo
13.5 Case En dag i hemboomradet ak 5-7.

13.6 Case Elev Coch elev D

Pedagogisk plan for allaktivitetshus (D3)

| utredningsarbetet beslét man att i storre utstrackning granska en pedagogisk plan
for att askadliggora den pedagogiska planens innehall och skrivsatt. Som tredje
granskas den pedagogiska planen for ett allaktivitetshus som fardigstalldes 2022
narmare. | allaktivitetshuset finns en enhetsskola med cirka 700 elever. Dessutom
har byggnaden lokaler fér en forskola och ungdomsvasendet. En stor del av skolans
lokaler anvands av ungdomsvasendet och foéreningar pa kvéllarna. | foljande
presentation av innehallet i den pedagogiska planen ingar direkta citat fran
allaktivitetshusets (D3) pedagogiska plan.

Innehallet i den pedagogiska planen (D3)
1. Pedagogiska I6sningar och funktionell plan
1.1 Understkande, fenomenbaserad verksamhet och samarbete
1.2 Ansvar for miljon, valbefinnandet och en hallbar framtid
1.3 Pedagogisk teknik
1.4 Sakerhet och tillganglighet
1.5 En bra arbetsplats
1.6 Skolan — bostadsomradets centrum
1.7 Skolans bibliotek och mediatek
1.8 Skolan och gardsomradena som naridrottsplats
2. Anvandarnas synpunkter pa en bra larmiljo
2.1 Elevernas synpunkter pa en bra larmiljo
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2.2 Vardnadshavarnas synpunkter pa en bra larmiljo

2.3 Lararnas synpunkter pa en bra arbetsmiljo
3. Sammanfattning av de pedagogiska utgangspunkterna som styr skolans planering
4. Planlsningar

4.1 Funktionella utrymmen som hemboomraden

4.2 Huvudskolan

4.3 Hemboomradena i korthet

4.4 Specialutrymmena i korthet

4.5 Gemensamma utrymmen i korthet

4.6 Beskrivning av verksamheten enligt aldersklass och sardrag

4.6 Exempel och idéer pa 6nskade planlésningar

| inledningen till kapitel 1 i den pedagogiska planen beskrivs pa ett koncist satt den
vardegrund och verksamhetsidé som den nya skolans och allaktivitetshusets
verksamhet grundar sig pa. Genast i borjan av planen kommer ocksa visionen om
forhallandet mellan skolbyggnadens planldsningar och vardegrunden samt
verksamhetsidén fram.

Skolans verksamhet grundar sig pa varderingarna omsorg, tolerans och rattvisa.
Dessa varderingar framgar av all daglig verksamhet. Skolans slogan uttrycker den
funktionella tanken om en enhetlig enhetsskola, var modiga sarpragel och var
starka sjalvkédnsla. Det vore bra om denna anda ocksa férmedlades via den nya
skolans lokaler.

Darefter faststalls i planen den uppfattning pedagogisk verksamhet och larande som
ligger till grund for skolbyggnadens verksamhet, och det ges en allman beskrivning
av planlosningarnas betydelse for att stodja den efterstravade verksamheten.

Undervisningsarbetet grundar sig inte langre pa lararledd undervisning, utan
larandet bestar av olika former av individuellt arbete och samarbete samt
planerings- och bedémningssituationer.
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| undervisningen féredrar man ett undersdkande, forsékande, observerande och
sjalvstyrande arbetssatt. Skolans laroplan betonar elevcentrerade och sjalvstandiga
arbetssatt och elevens ansvar for sitt eget larande.

Eleverna lar sig nar de koncentrerar sig pa att lara sig i en gemensam miljo dar det
erbjuds en stor mangd vaxelverkan och samarbete mellan eleverna, respons fran
lararen och den tid som behovs for att uppna en viss fardighetsniva.

En anpassningsbar och flexibel fysisk larmiljo anses stodja de pedagogiska malen
och laroplansmalen och darigenom framja utvecklingen av de fardigheter som
behdvs i framtiden.

I undervisningslokalerna behovs utrymmen for individuellt arbete, pararbete och
grupparbete som fokuserar pa funktionalitet och en lar- och undervisningsprocess
som betonar social interaktion.

Samtidigt lyfter man ocksa fram allaktivitetshusets karaktdr och roll som det
omgivande samfundets gemensamma allaktivitetscenter.

Laroanstalten har en fungerande och 6ppen koppling till omvarlden — [droanstalten
deltar aktivt i verksamheten inom sitt influensomrade och samhalle. Alla
medlemmar i gemenskapen kan komma till ldroanstaltens lokaler for att soka
information, arbeta och utdva hobbyer. Laroanstalten fungerar som ett gemensamt
allaktivitetscenter for alla kommuninvanare dar man kan ordna hobbygrupper for
barn och vuxna.

Utifran inledningstexten till kapitel 1 kan man redan gestalta anvandarnas vision om
karaktaren hos den verksamhet som efterstravas i den nya skolbyggnaden. |
kapitlen 1.1-1.8 preciseras och beskrivs de delomraden inom funktionalitet och
funktion som skolan upplever som viktiga. Kuuskorpi och Nevari (2018) ndmner att
den pedagogiska planen fortydligar behoven som géller larmiljon. Ett sadant
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tillvagagangssatt vid utarbetandet av planen framkommer tydligt till exempel i
texten i kapitel 1.1. ndr man beskriver undersdkande, fenomenbaserad verksamhet
och samarbete och de behov som dessa stéller pa bade lokalplaneringen och
mobleringen.

Vid sidan av laroplanernas innehallsomraden betonar framtidens skola &ven
omfattande, fenomenbaserat, funktionellt, praktiskt och undersdkande larande
med hjalp av samarbetsbaserade metoder. | planeringen av skolan faster man
uppmadrksamhet vid metodiska betoningar i form av utrymmeshelheter, centrala
aulautrymmen, mediatek, grupparbetsrum och verkstader for hantverk. Detta
stdller ocksa helt nya krav pad skolans méblering. Moblerna ska vara flyttbara,
flexibla, stimulerande och mangsidiga. Mdbleringen ska stodja skolans pedagogiska
|6sningar.

| planen beskrivs dven de 6vriga innehallsomradena i kapitlen 1.1-1.8 enligt samma
princip. | texterna definieras rubrikens d@mne och dess betydelse for
skolans/allaktivitetshusets verksamhet och verksamhetskultur. Darefter beskrivs
kortfattat vad detta innebar med tanke pa verksamhets-/larmiljon.

| kapitel 2 behandlas anvdndarnas synpunkter pa en bra larmiljo. | detta
sammanhang representeras anvdndarna av elever, vardnadshavare och larare.
Sammanfattningsvis presenteras féljande fran kapitlet:

Av de representativa samplen nedan gallande elevernas, vardnadshavarnas och
personalens synpunkter kan foljande nyckelord for lokalplaneringen lyftas fram
—halsosam, trygg och stimulerande

— mangsidiga planldsningar; tillrdckligt med privata, halvoffentliga och offentliga
utrymmen

— bra akustik
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Nar planen utarbetades utreddes elevernas synpunkter med hjalp av féljande
fragor:
e | hurdana lokaler lyckas dina studier bdst? | hurdana lokaler kan du
koncentrera dig pa ditt eget arbete?
e Vad gor ett studieutrymme trivsamt?
Hurdan borde skolgarden vara for att du skulle trivas dér pa rasterna?
e Hur skulle en trivsam matsal se ut?

Nar planen utarbetades utreddes vardnadshavarnas synpunkter med hjalp av
foljande fragor:

e Vad Onskar du att man beaktar i den nya skolans planlésningar?

e Vad bor man beakta i skolgardens I6sningar?

e Vad onskar du att man beaktar i trafiklésningarna for den nya skolan?

Na&r planen utarbetades utreddes lararnas synpunkter med hjalp av féljande
fragor:

® Beskriv en inldrnings- och undervisningslokal som skulle vara trevlig for dig,
ett s.k. hemboomrade. Hur skulle de se ut?

e Beskriv hurdana “specialutrymmen” som du skulle uppskatta och anvanda i
ditt arbete. Dessa ar t.ex. laboratorier, gymnastiklokaler, musik-, bildkonst-,
hantverksutrymmen. Hurdana skulle de vara?

e Beskriv hurdana gemensamma utrymmen du skulle trivas bast med. Dessa
ar skolbyggnadens hjarta, dvs. mediatek-bibliotek-matsal. Hurdana skulle de
vara?

e Beskriv skolgardsomraden som dina elever skulle tycka bast om. Hurdana
skulle de vara?

e Beskriv arbets-, paus- och sociala utrymmen som du skulle uppskatta.
Hurdana skulle de vara?
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e Vad mer vill du att man ska beakta i planeringen och genomfdrandet av den
nya skolan?

| det tredje kapitlet presenteras en sammanfattning av de pedagogiska
utgangspunkter som styr planeringen av skolbyggnaden. | sammanfattningen
beskrivs den framtida malbilden i fraga om larande, undervisning, samarbete och
undervisningslokalernas karaktdar, och man lyfter fram sambandet mellan
utvecklingen av verksamhetskulturen och uppndendet av malbilden. | fraga om
verksamhetskulturen presenterar sammanfattningen ocksa hurdan verksamhet det
forutsatter av eleverna for att man ska uppna den verksamhetskultur som
efterstravas, och med vilken slags pedagogisk verksamhet ldrarna stoder eleverna.

Det fjarde kapitlet handlar om den nya skolans planlésningar. | kapitlet presenteras
anvandarnas synpunkter pa hurdana planlésningar som stoder genomférandet och
utvecklingen av den verksamhetskultur och de pedagogiska verksamhetsmodeller
som presenterades tidigare i den pedagogiska planen. De begrepp som presenteras
i planen — funktionella utrymmen, hemboomraden, huvudskola — definieras och
man beskriver bade den pedagogiska verksamheten som sker dar och anvandarnas
tankar om utrymmenas karaktdar och inbordes relationer. Specialutrymmen och
gemensamma utrymmen beskrivs mycket kortfattat och man fokuserar framst pa
anvandarnas synpunkter om antalet lokaler och deras placering i forhallande till
andra lokaler. | slutet av kapitlet presenteras beskrivningar av den efterstravade
verksamheten enligt aldersklass och sardrag. | planen i fraga ar
aldersklassindelningen i beskrivningarna foljande: ak 0-2, ak 3-4, ak 5-7 och ak
8-9. | kapitlet beskrivs dessutom specialundervisningens, trestegsstodets och
elevvardens verksamhet samt skolbiblioteksverksamheten och andra former av
pedagogisk verksamhet och pedagogiskt stod.

| slutet av den pedagogiska planen har man ocksa samlat exempel och idéer pa de
planlésningar som anvandarna dnskar. Den pedagogiska planen i sin helhet bildar en
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heltdckande syn pa skolans verksamhetskultur, larmiljéer samt arbetets mal och
genomfdrande i den dagliga verksamheten.

| Utredningen om det nuvarande skicket pa byggnader for allmanbildande
laroanstalter som publicerades 2020 konstateras féljande om den pedagogiska
planens betydelse: "Det ar just den pedagogiska planen och utarbetandet av den
som minskar motsattningarna bade inom skolan samt mellan skolans och
samhallets foérvantningar under byggprojektet. Med hjalp av den beskriver man den
pedagogiska verksamheten och de didaktiska I6sningarna i den nya skolbyggnaden
och i basta fall synliggér den skolans verksamhet dven for aktérer som mer sallan
deltar i byggprojekt. En framatsyftande pedagogisk plan ar ett verktyg for att
utveckla skolans arbetssatt och verksamhetskultur samt larmiljoer. | samband med
utarbetandet av planen granskar skolan som gemenskap de nyaste mojligheterna
att agera. Pa sa satt undviker man att planera en skola som redan ar gammalmodig
nar den blir fardig.” (Utbildningsstyrelsen 2020)

| samma utredning konstateras ocksa att det underlattar planeringsprocessen da
man utarbetar en pedagogisk plan och definierar skolans verksamhetskultur i borjan
av planeringen. Genom att utarbeta en pedagogisk plan inkluderas och engageras
anvandarna i projektet, och planen ger ocksa planerarna béttre utgangsdata for
projektet. (Utbildningsstyrelsen 2020)

4.6 Utnyttjandet av den pedagogiska planen i projektets olika
skeden

Utnyttjandet av de pedagogiska planerna i projektets olika skeden utreddes med
hjdlp av inriktade fragor i projektenkdten. Enkaten innehdll fem fragor om
projektets olika projektskeden, och med hjdlp av dem strdvade man efter att fa
information om hur mangsidigt och for vilka funktioner i projektets olika skeden den
pedagogiska planen har utnyttjats. | detta sammanhang har svaren granskats for de
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tre projekt for vilka en separat pedagogisk plan har utarbetats utifran det erhallna
materialet.

Fragor:

1. Har framtidstankandet och skolbyggnadens livscykel beaktats vid utarbetandet av
den pedagogiska planen?

2. Har den pedagogiska planen beaktats vid utarbetandet av projektets funktionella
plan och mal?

3. Har den pedagogiska planen beaktats i projektets planerings- och
genomférandeskede?

4. Har den pedagogiska planen och visionen uppdaterats efter att byggnaden
fardigstalldes?

5. Har den pedagogiska planen beaktats i personalens utbildning eller introduktion?

Tabell 4 Svar pa fragor om den pedagogiska planen enligt projekt (J=ja, N=nej,
IU=ingen uppgift)

Byggar/ 2021 2011 2017 2022
totalrenovering

Fraga 1 J J U J
Fraga 2 J J U J
Fraga 3 J J J J
Fraga 4 N J J J
Fraga 5 J J J J

Den forsta fragan gallde den pedagogiska planens framtidsorientering och
skolbyggnadens livscykel. Tre projekt svarade positivt pa fragan, och i ett projekt
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betydligt noggrannare dn projektplanen och den pedagogiska planen och pa ett satt
som kompletterar dessa dokument. Livscykelmodellen anvands i allt storre
utstrackning, sarskilt i skolbyggnadsprojekt, dar anbudsgivaren alaggs ansvar for
byggnadens funktion, fastighetstjanster och underhall under en langre tid och med
storre  omfattning an den traditionella garantin. Avtalsperioden for
livscykelmodellen ar i allmanhet 20 ar efter att objektet fardigstallts.

Det finns ingen vedertagen praxis eller anvisningar om utarbetandet av ett
dokument som beskriver de funktionella kraven och malen for ett
skolbyggnadsprojekt eller dess innehall och omfattning. Pa grund av detta och att
varje projekt ar individuellt kan de funktionella krav som utarbetats i olika
skolbyggnadsprojekt vara mycket olika till sin form och sitt innehall. Processerna for
att utarbeta dokumentet Funktionella krav och mal innehaller olika praxis och
genomférandemodeller, och detta forklarar for sin del variationerna i dokumenten.
Dokumentet kan utarbetas inom kommunens eget bildningsvasende och
lokaltjanster genom att lyssna pa bl.a. framtida anvandare av lokalerna, eller
bestéllas som ett konsultuppdrag fran experter inom lokalplanering eller pedagogik.
Detta kan ocksa forklara varfor de funktionella kraven och malen som separat
dokument hade utarbetats endast i fem projekt. | byggprojekt beskrivs objektets
krav ocksa pa rumskort, som i detalj anger varje rumsytbeldaggningsmaterial och
ytbehandlingssattmed fargnyanser, mobler och utrustning samt till exempel lister
(bl.a. fot- och dorrlister). Ett rumskort ar alltsa ett dokument som beskriver lokalens
tekniska kvalitet mer an dess funktionella egenskaper.

Alla inlamnade dokument som beskriver de funktionella kraven giller
nybyggnadsprojekt (C2, CD2, CD3, D3 och D4). Omfattningen pa, formerna hos och
innehallet i dokumentet om funktionella krav och mal varierade enligt
projektanvisningarna for kommunens lokalprojekt och projektets egenskaper.
Nedan granskas projektens funktionella krav och mal med fokus pa vad som
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konstateras i dem om lokalernas funktionalitet i anslutning till undervisning och
larande.
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Funktionella krav for skolcampus som omfattar alla skolstadier (C2)

Byggprojektet ar ett kommunalt utbildnings- och kulturcentrum som omfattar alla
skolformer fran forskoleundervisningen till gymnasiet. Dessutom anvands lokalerna
av en del av medborgarinstitutets grupper. Utbildnings- och kulturcentret &dr en
mangsidig funktionell helhet som erbjuder kommuninvanarna forutsattningar for
livslangt larande. Malet med skolbyggnadsprojektet ar att i samma lokalhelhet
utdver grundskolan och gymnasiet dven kombinera flera olika element som stoder
varandra och berikar verksamhetskulturen samt forbattrar lokalernas
anvandningsgrad.

| projektets funktionella krav beskrivs pa ett mycket omfattande och detaljerat satt
lokalernas framtida anvandargrupper, samanvandning, anpassningsbarhet,
flexibilitet och tillgdnglighet. Aven byggnadens férbindelsekrav, tekniska och
akustiska egenskaper samt sakerhets- och vagledningsegenskaper gas igenom i
detalj i dokumentet. Kraven pa olika verksamhetsomraden pa utbildnings- och
kulturcentrets utomhus- och gardsomraden, sasom undervisningsgardar,
parkeringsomraden och servicetrafik, presenteras i dokumentet. Alla lokalomraden
och enskilda utrymmen beskrivs noggrannare an i rumsprogrammet, med bl.a. varje
utrymmes funktionella krav, forbindelsebehov, belysning samt huvudsaklig
moblering och utrustning. Slutligen beskriver dokumentet projektets arkitektoniska
och stadsbildsmassiga krav.

Dokumentet Funktionella krav och mal pa nastan 70 sidor beskriver projektets
funktionella behov och forutsattningar pa ett mycket detaljerat satt for dem som
genomfor och planerar projektet, och ar avtalstekniskt forpliktande fér gruppen
som genomfor byggnaden.
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Funktionella krav for allaktivitetshus (CD2)

Byggobjektet &r ett tvasprakigt bildnings- och vélbefinnandecampus i ett
kommuncentrum som utover lokalerna for forskoleundervisning och grundlaggande
utbildning adven omfattar kommunens biblioteks-, kultur-, idrotts- och
ungdomstjanster. | dokumentet definieras allaktivitetshusets lokaler som indelade i
bl.a. funktionella utrymmen, pedagogiskt planerade moduler som utgors av lokaler
avsedda for undervisning och arbetsutrymmen. | dokumentet gar man i detalj
igenom kraven och malen i anslutning till allaktivitetshusets flexibilitet,
mangsidighet, anpassningsbarhet och samanvandning samt sdkerhet.

Aven byggnadens forbindelsekrav, tekniska och akustiska egenskaper samt
sakerhets- och vagledningsegenskaper gas igenom i detalj i dokumentet. Kraven pa
olika verksamhetsomraden pa utbildningscentrets utomhus- och gardsomraden,
sasom undervisningsomraden, parkeringsomraden och servicetrafik, presenteras i
dokumentet. Alla lokalomraden och enskilda utrymmen beskrivs noggrannare an i
rumsprogrammet, med bl.a. varje utrymmes funktionella krav, forbindelsebehov,
belysning samt huvudsaklig moblering och utrustning. Slutligen beskriver
dokumentet projektets arkitektoniska och stadsbildsmassiga krav.

Dokumentet har 60 sidor och dess innehall och innehallsforteckning motsvarar de
funktionella kraven for objektet C2.

Funktionella krav for skolcentrum som omfattar grundldggande utbildning och
ungdomslokaler (CD3)

Objektets byggherre bygger arligen flera skolor och daghemsbyggnader och har
saledes utarbetat gemensamma och allmédnna funktionella krav och mal samt
allménna planeringsanvisningar for alla objekt. Kraven och behoven har preciserats
for varje objekt.
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I de funktionella kraven for byggnaden ligger fokus forst pa hur man anlander till
skolbyggnaden, rutter och entrén. Ankomsten till byggnaden ska vara inbjudande
och kommunicera 6ppenhet och gemenskap. Skolbyggnaden bestar av flexibla
verksamhetsomraden som kan Oppnas och som anknyter till och Gverlappar
varandra. Genom planldsningarna stods gemenskap, fortroende, larande pa egen
hand och tillsammans samt vaxelverkan 6ver alders- och @mnesgrdanserna. En bra
akustik och en lyckad planlosning for verksamheten ar absoluta forutsattningar for
flexibilitet, trivsel och ldrande. Skolbyggnadens mangsidighet, mangfalden i
larandet, data- och kommunikationstekniken som ar integrerad i vardagen samt
olika anvandargrupper ska beaktas i planeringen av detaljerna i varje lokalhelhet.

Undervisningslokalerna  planeras  enligt  larobyprincipen.  Larobyarna ar
anpasshingsbara och mangsidiga verksamhetsomraden inom den allmédnna
undervisningen som stoder elevernas larande tillsammans, kompanjonladrarskap och
gemenskap. Ett larohus kan vid behov delas upp med en flyttbar vagg eller med
ljludddmpande gardiner som skymmer insyn, och kan ocksa kopplas till det
bredvidliggande larohuset, t.ex. med ljudisolerande flyttbara vaggar, med fasta
vaggar med dubbelddrrar eller genom placering i rummet.

Lokal- och verksamhetsomraden och deras krav gas igenom i dokumentet enligt
utrymmeshelhet och delvis enligt lokal. Dokumentet omfattar cirka 40 sidor.

Funktionella krav for skolcentrum foér den grundlaggande utbildningen (D3)

Skolcentret planeras att bli ett allaktivitetshus for hela samhallet som samlar
omradets centrala tjanster under samma tak och dar samma lokaler betjanar
malgrupper i olika aldrar fran morgon till kvall, sju dagar i veckan. Malet med

lokalerna ar att stodja samarbete och interaktion.

| skolcentret placeras
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— Arskurserna 1-9 inom den grundliggande utbildningen, 680 elever
- 340 eleveriarskurserna 1-6
- 340 eleveri arskurserna 7-9
— 3 forskolegrupper med 72 barn
— Ungdomstjanster
— Aktorer inom tredje sektorn, sasom idrottsforeningar och féreningar inom olika
sektorer

| enlighet med laroplanen ska lokalerna i den nya skolbyggnaden vara 6ppna,
flexibla, anpassningsbara, funktionella och gemenskapliga. Lokalerna ska ge
mojlighet till mangvetenskapligt, elevorienterat och fenomenbaserat larande.
Lokalerna ska ge mojlighet till mangsidiga elevgrupperingar, inklusive att elever i
olika aldrar lar sig tillsammans. Kompanjonlararskap/teamlérarskap, lokalernas
mangsidighet och sakerhet samt mojligheten att dela upp grupper under
lektionerna ska beaktas i planeringen.

| projektets funktionella krav beskrivs lokalernas framtida anvandargrupper,
samanvandning, anpassningsbarhet, flexibilitet och tillgdnglighet. Aven byggnadens
forbindelsekrav, tekniska och akustiska egenskaper samt sakerhets- och
vagledningsegenskaper gas igenom pa ett allmant plan i dokumentet. Lokal- och
verksamhetsomraden och deras krav gas igenom i dokumentet enligt
utrymmeshelhet och delvis enligt lokal. Slutligen beskriver dokumentet projektets
arkitektoniska och stadsbildsmassiga krav. Dokumentet omfattar cirka 30 sidor.
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Funktionella krav och mal for gymnasium (D4)

| dokumentet beskrivs till en borjan allmant grundegenskaperna hos ett bra
gymnasium:

Gymnasiet ar en plats dar alla trivs. Pedagogiskt mangsidiga, d@ndamalsenligt
dimensionerade och flexibla lokaler framjar verksamheten och garanterar de
studerande en bra miljo att vdxa upp och lara sig. En valfungerande, trygg och
hdlsosam fysisk larmiljo stoder vaxelverkan, deltagande, insikter och
kunskapsbygge. Lokalerna erbjuder mangsidiga verksamhetsmojligheter samt
mojligheter att studera med mangsidiga verktyg bade ensam och i grupp.
Individuella larstigar forutsatter att lokalerna ar flexibla samt lampliga for olika
arbetssatt, belysningslosningar och ljudvarldar. | en bra laromiljo kdnns det bra for
alla elever att vara, lara sig och véxa pa sitt eget satt i en avslappnad atmosfar. Alla
utrymmen i en anpassningsbar byggnad kan anvandas som larmiljo.
Gymnasiebyggnaden maijliggor livslangt larande och kan utnyttjas pa mangsidiga
satt av kommuninvanarna. Lokalerna genomfors sa att de kan anvéndas flexibelt
mellan olika aktorer enligt foranderliga lokalbehov. Lokalerna bildar en jamlik och
trygg lar- och arbetsmiljo. Utgangspunkten for planeringen av lokalerna och
placeringen av verksamheten ar att personalens och elevernas dagliga verksamhet
I6per smidigt samt att lokalerna anvands effektivt. | planeringslosningarna beaktas
olika teman som paverkar lokalernas funktionalitet, kvalitet och funktion, sasom
flexibilitet, tillgdnglighet, trivsel, miljovanlighet, belysning, akustik, ergonomi,
estetik, maojligheten till 6vervakning, stadning, uppratthallande av ordningen och
inomhusluftens kvalitet. En bra akustik och en lyckad planlésning for verksamheten
ar absoluta forutsattningar for flexibilitet, trivsel och larande.

Som miniminiva i projektets funktionella krav och mal betraktas de gillande
allmdnna anvisningarna for skolplanering som har publicerats i RT-kartotekets
anvisningar om skolplanering och Utbildningsstyrelsens handboécker. Dessa
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5 Laroplansgrundernas inverkan pa skolbyggandet

De gidllande grunderna for laroplanen for den grundldggande utbildningen har
utarbetats utifran en uppfattning om larande enligt vilken eleven har en aktiv roll
och lar sig att stalla upp mal och lI6sa problem bade sjalvstandigt och tillsammans
med andra. Larande innebar individuellt och gemensamt arbete, tankeverksamhet,
planering och utforskning samt mangsidig utvardering av dessa processer.
(Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen, 2014). Elevens
aktiva roll i att styra sin egen verksamhet och processa information lyftes tydligt
fram redan i grunderna foér grundskolans laroplan fran 1994. Pa laroplanens
grundtexts niva innebar detta att elevens roll &ndrades allt tydligare fran att tillagna
sig kunskap till att bearbeta information. Betydelsen av hur synen pa larande har
utvecklats for en o6kad variation i undervisningsmetoder — och darigenom for de
krav som stélls pa larmiljoerna — framgar i de senare grunderna for laroplanen for
den grundlaggande utbildningen, dar larmiljéerna behandlas i ett eget kapitel.

5.1 Kommittébetankande 1970

Grundskolan inledde sin verksamhet stegvis under aren 1972-77 med borjan i
Norra Finland. Under grundskolans existens har fem dokument med namnet
Grunderna for grundskolans laroplan/Grunderna fér laroplanen for den
grundlaggande utbildningen varit i kraft. Det forsta av dem, Kommittébetankande
for grunderna for grundskolan | och 11, publicerades 1970. Ar 1972 blev det genom
Skolstyrelsens beslut de riksomfattande grunderna for planeringen av
undervisningen i grundskolan. Foljande grunder foér grundskolans laroplan
publicerades 1985, 1994, 2004 och de nyaste, som ar i kraft for narvarande, 2014.

Begreppet larmiljo inom den grundlaggande utbildningen i sin nuvarande form
borjade bli vanligare i den pedagogiska litteraturen pa 1990-talet
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(Utbildningsstyrelsen, 2020). | laroplansgrunderna forekom begreppet for forsta
gangen i grunderna for grundskolans laroplan 1994. Tidigare behandlades temana
som ingick i begreppet larmiljo i laroplansgrunderna bl.a. i anslutning till lokaler och
olika arbetssatt.

Som en del av utredningsarbetet har man granskat grunderna for grundskolans
[aroplan under grundskoletiden och vad som ndamns i dem om skolans lokaler eller
larmiljoer samt deras inverkan pa verksamhetskulturen och pedagogiken.

Overgéngen till grundskolan var en ovanligt stor reform med tanke p& hela det
finlandska samhaéllet. Grundskolekommitténs betdnkanden skapade en grund pa
vilken dven den senare utvecklingen av grundskolan har byggts upp ur saval
pedagogiskt som funktionellt och rumsligt perspektiv. De forsta laroplansgrunderna,
Kommittébetankandet fran 1970, var en tvadelad helhet, vars forsta del behandlade
grundskolans allmdnna mal och den andra en del av larodmnesplanerna (Holappa,
2007). Denna foérsta laroplansgrund var nationellt enhetlig, och i den faststélldes
malen for grundskolans fostrings- och undervisningsarbete (Grunderna for
grundskolans laroplan, 1985). | den férsta delen av kommitténs betdnkande
behandlades i stor utstrackning skollokalerna och anvandningen av dem samt hur
de nya arrangemangen och verksamhetskulturen inom skolarbetet som grundskolan
medforde paverkade lokalplaneringen.

Beskrivningarna i kommittébetankandets forsta del av behovet av att férnya
anvandningen av skollokalerna och den inverkan som de nya arrangemangen for
skolarbetet hade pa lokalplaneringen aterspeglar stora verksamhetskulturella,
funktionella och pedagogiska forandringar som grundskolan 6énskades medféra.
Centrala faktorer som efterstravades i anslutning till undervisningen och larandet
var ett praktiskt tillvdgagangssatt, tillampning av teori, socialt ldrande, att lara sig
inlarning och livslangt larande. ”"Eleven ska ges stéd genom att kunskaper,
fardigheter och férmaga att acceptera sig sjalv och utveckla en aktiv, flexibel och
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kreativ installning till sin omgivning, sa att han eller hon alltid kan hitta konstruktiva
|6sningar for sig sjalv och sin gemenskap i en motstridig verklighet som standigt
forandras.” (Kommittébetdankande for grunderna for grundskolan I, 1970) Av de
allmanna malen for den grundlaggande utbildningen lyfts i kommittébetdnkandet
upprepade ganger fram utvecklingen av elevens personlighet samt elevens
socialisering, allmanbildning och samarbetsformaga. (Lehtonen & Kuuskorpi, 2022)

| den forsta delen av kommittébetankandet ndmns manga damnen gallande
skolbyggnader och lokaler for larande som &n idag ar aktuella och fortfarande
vacker diskussion. Individualiseringen av studierna, elevcentrerade arbetssatt,
utnyttjandet av teknik och idén om allaktivitetshus var aktuella redan nar
grundskolan grundades. | och med mer elevcentrerade och individuella arbetssatt
ansags det uppsta ett behov av manga typer av undervisnings- och studiegrupper
med varierande sammansattning som overskrider de traditionella larodmnes- och
aldersgruppsgranserna. Detta skulle ocksa beaktas néar skollokalerna planerades. |
samband med behovet av att foérnya skolbyggnader lyftes stravan efter flexibilitet
fram som det mest utmarkande draget i planeringen. Man ansag att skolan som en
byggnad med ett visst antal lika stora och likadana klassrum samt nagra
specialutrymmen holl pa att forsvinna. | kommitténs betdnkande namns som ett
nytt tankesatt att hela skolan behandlas som en funktionell helhet och som lokaler
avsedda for olika funktioner. (Kommittébetdankande 1970a)

Nar man granskar beskrivningen i de forsta laroplansgrunderna av hur de nya
arrangemangen for skolarbetet paverkar lokalplaneringen kan man uppticka en
mycket stark framtidsorientering i grundskolereformen vad galler bade pedagogiken
och planeringen och byggandet av skolor. | bérjan av 1970-talet undersoktes hur
den nya typen av undervisningsverksamhet paverkade de krav som stalls pa
skolbyggnaden. | slutrapporten Koulurakennuksen suunnittelu — Sitran
koulurakennustutkimuksen loppuraportti, som utkom 1974, presenterades foljande
krav:
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1. |skolbyggnaden ska det finnas utrymmen for genomférandet av olika
undervisningsmetoder.

2. Anvandningen av undervisningslokalerna ska vara flexibel, och lokalerna ska
i man av mojlighet planeras sa att de kan anvdandas mangsidigt.

3. Undervisningslokalerna skall vara flexibla.
Mangsidigare ldromedel ska beaktas i lokalbehovet och planeringen av
lokaler.

5. For larare ska man planera utrymmen dar de kan forbereda undervisningen.
(Lappo, 1974)

Lappo beskriver utrymmesbehovet for olika undervisningsformer i slutrapporten for
Sitras undersdkning om skolbyggnader enligt foljande:

0,8-1,0 m?/elev

1,7-2,5 m?*/elev

3,0-4,0 m?/elev

3,0-4,0 m?/elev

- undervisning i stora grupper
- klassundervisning

- grupparbete

- sjalvstandiga studier

Det &r sarskilt vart att notera att man redan da i klassificeringen av olika
undervisningsformers utrymmesbehov har identifierat att utrymmesbehovet okar
nar man anvander mer elevcentrerade arbetssdtt. Undervisningslokalernas
utrymmesbehov och de befintliga klassrummens areal beskrivs pa foljande satt i
slutrapporten: ”Ett klassrums areal &r cirka 60 m? i Finland. Det &r for lite fér de
flesta undervisningssyften. Dar ar det svart att placera undervisningsutrustning och
skapa grupperingar i olika sociala former. Om ett klassrum anvands for grupparbete
behéver det vara minst 90 m? stort” (Holopainen, 1974). D3 berdknades
gruppstorleken med elevantalet 25-32, sa enligt resultaten av slutrapporten var
utrymmesbehovet fér grupparbetet minst 2,8-3,6 m?.
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Det omfattande tillvdgagangssattet i det forskningsarbete om skolplanering som
gjordes i borjan av grundskolan aterspeglas val i att alla fem skoltypologier som
presenteras i denna utredning ar aterfinns i slutrapporten for Sitras undersokning
om skolbyggnader som publicerades 1974. | slutrapporten presenterades olika
I6sningar for utrymmeshelheter och mojligheten att kombinera lokaler med
beaktande av de krav som olika undervisningsformer samt till exempel
smagruppsundervisningen stdller och utrymmeshelheternas betydelse for
framjandet av samarbetet mellan olika ldrodmnen. For utrymmeshelheterna
framfordes fyra allmdnna system: hemklassystemet, amnesklassystemet, systemet
med funktionella utrymmen och en skola med 6ppen bottenplan. Dessa allmédnna
system kan enligt slutrapporten anvidndas antingen som sadana eller som
kombinationer i planeringen och genomforandet av skolbyggnaden. (Lappo, 1974)

De forvantningar som grundskolan férde med sig ledde till att skolbyggnader under
1970-taletsutformades till att mota ett helt nytt skolsystem och de pedagogiska och
funktionella krav som detta innebar. 1970-talet beskrevs som forsokens tid,
eftersom det annu i bérjan av artiondet inte fanns grundlaggande information om
planeringen av lokaler. Planeringen av och innehallet i skolbyggnaderna paverkades
av laroplansmalen och de mal som arkitekterna utarbetat utifran dem samt av olika
forfattningar och anvisningar som styrde byggandet (Hurri, 2022).

5.2 Grunderna for grundskolans laroplan 1985 och 1994

Grundskolelagen tradde i kraft 1983, och i den stiftades bestimmelser om manga
saker som i grundskolans inledningsskede hade ingatt i kommittébetdnkandet som
publicerades 1970. Grunderna for grundskolans ldaroplan 1985 var en betydligt
snavare riksomfattande rambeskrivning an sin foregangare, och utifran den skulle
kommunerna utarbeta lokala ldroplaner (Holappa, 2007). Grunderna for
grundskolans laroplan 1985 och 1994 innehdll inga separata avsnitt om
inldrningslokalerna eller verksamhetskulturen. Begreppet larmiljé férekom for forsta
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gangen i grunderna for grundskolans laroplan ar 1994, i samband med
behandlingen av synen pa larande och kunskap. Da betonades elevens aktiva roll i
att strukturera sitt eget kunnande och vikten av att skapa optimala
inlarningsmojligheter samt lararens férandrade — fran kunskapsformedlare till
handledare i studier och planerare av larmiljéer. Larandet ansags férutsatta att man
skapar mangsidiga kopplingar i elevens kunskaps- och fardighetsstruktur Over
larodmnesgrdanserna, och i skolans verksamhet innebar detta enligt
laroplansgrunderna ett allt starkare samarbete nar larmiljderna planerades.
(Grunderna for grundskolans laroplan, 1994)

5.3 Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen
2004

Grunderna for laroplanen fér den grundlaggande utbildningen 2004 hade ett eget
kapitel om larmiljon. Larmiljéerna definierades som en helhet av fysisk miljo,
psykiska faktorer och sociala relationer i anslutning till larandet, dar studierna och
larandet sker. (Grunderna for laroplanen fér den grundlaggande utbildningen, 2004)

Till den fysiska larmiljon horde bade skolbyggnaden och dess lokaler samt
laromedlen. Begreppet larmiljo utvidgades ocksa utanfor skolan till den Ovriga
byggda miljon och naturen. Enligt laroplansgrunderna skulle lokalerna planeras sa
att de gjorde det mojligt att anvanda mangsidiga studiemetoder och arbetssatt.
Man skulle ocksa fasta uppmarksamhet vid den fysiska miljons estetiska karaktar. |
grundtexten framholls betydelsen av larmiljons kvalitet for elevens larande och
valbefinnande. Larmiljon ska vara fysiskt, psykiskt och socialt trygg och stodja
elevens halsa. Elevens aktivitet, sjalvstyrning och kreativitet var laroplansmal som
ocksa larmiljéerna borde framja. Eleven skulle ocksa kunna ges majlighet att delta i
byggandet och utvecklingen av sin larmiljé. (Grunderna for laroplanen for den
grundlaggande utbildningen, 2004)
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Det verksamhetskulturella malet var en 6ppen och interaktiv kultur som stéder
samarbetet bade inom skolbyggnaden och med hemmen och det omgivande
samhallet. Malet med mangsidiga arbetssatt var att utveckla inlarnings-, tanke-,
problemldsnings- och arbetsfardigheter, sociala fardigheter samt aktivt deltagande.
(Grunderna for laroplanen for den grundldggande utbildningen, 2004)

5.4 Grunderna for laroplanen fér den grundlaggande utbildningen
2014

Grunderna for laroplanen for den grundldaggande utbildningen 2014, som for
narvarande ar i kraft, betonar elevens aktiva roll i att skaffa information och i att lara
sig. Ett overgripande kunnande forutsatter god interaktions- och uttrycksférmaga
samt insamling av information fran flera kéllor och tolkning av den. (Lehtonen &
Kuuskorpi, 2022)

Enligt laroplansgrunderna kan den pedagogiska utvecklingen av undervisningen
stodjas med skolbyggnadens planlésningar. Larmiljderna ska stédja individens och
gemenskapens uppvéaxt, ldrande och vaxelverkan. Malet med utvecklingen av
larmiljderna &r att skapa en pedagogiskt mangsidig och flexibel helhet. Vid
utveckling, planering, genomférande och anviandning av planlésningar ska
ergonomi, ekologiska aspekter, estetik, tillgdnglighet och akustiska férhallanden
samt belysning i lokalerna, inomhusluftens kvalitet, trivsel, ordning och renlighet
beaktas. | grundtexten lyfter man fram larmiljéernas betydelse for framjandet av
kommunikation, delaktighet och kollaborativt kunskapsbygge. (Grunderna for
laroplanen for den grundlaggande utbildningen, 2014)

Om verksamhetskulturen namns bland annat att olika arbetssatt och larmiljoer
utnyttjas systematiskt i skolarbetet. | arbetet skapas mojligheter till projektbaserat
arbete och studier av helheter samt samarbete bade inom skolbyggnaden och med
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aktorer utanfor skolan. (Grunderna for laroplanen for den grundlaggande
utbildningen, 2014)

Lehtonen och Kuuskorpi (2022) konstaterar att jamforelsen av laroplansgrunderna
for grundskolans forsta och senaste laroplaner visar att de allmdnna malen i dem ar
forvanansvart likartade. | bada laroplanerna betonas den kultur, det vélbefinnande
och den jamlikhet som utbildningen skapar. | ljuset av laroplanerna uppfattas
skolbyggnaderna som allaktivitetscentrum dar socialt larande, larande av inlarning
och livslangt larande betonas. | ldroplanerna betonas individuellt larande,
utvecklingen av elevens personlighet och att avskaffa granserna mellan laroamnena.
Detsamma kan konstateras om alla grunder for grundskolans ldroplan som
publicerats 1970-2014. Med tanke pa planeringen och genomférandet av
skollokaler tog man i kommitténs betankande 1970 tydligast stallning till de behov
som verksamhet i enlighet med malen staller pa lokalerna. Betydelsen av mangsidig
kompetens som betonades i Grunderna for laroplanen for den grundlaggande
utbildningen 2014 samt de mangvetenskapliga laromraden som kommit med i
ldroplansgrunderna som en norm har tydligare lyft fram sadana perspektiv pa
planeringen av lokaler som har funnits under hela grundskolans existens. |
laroplanens grunder definieras inte larmiljoer direkt, utan de beskrivs utifran malen
i laroplanen. Beskrivningarna av amnesomradena i laroplanen ger information om
de egenskaper som larmiljoer bor ha for att stodja malen i laroplanen.
Sammanfattningsvis kan det konstateras att grundskolans laroplansgrunder efter
kommittébetankandet 1970 haft en forhallandevis begrdansad roll som styrande
element vid planeringen och genomférandet av skolbyggnader.
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5.5 Temaomraden och mangvetenskapliga laromraden i
grunderna for laroplanerna for den grundlaggande utbildningen

Temaomraden och helhetsskapande undervisning Over larodmnesgranserna i
anslutning till dem har funnits i grundskolans laroplansgrunder sedan grundskolans
borjan. | kommittébetankandet fran 1970 var temaomradena massinformation,
ekonomisk fostran, internationalism och familjefostran. | féljande grunder inférdes
fler temaomraden och begreppen moderniserades. | Grunderna for laroplanen for
den grundldggande utbildningen 2014 infordes mangsidig kompetens allt tydligare
som ett av malen fér den grundldggande utbildningen. | ldroplansgrunderna har
mangsidig kompetens delats in i sju delomraden som har ett samband med de
temaomraden som ingatt i de tidigare laroplansgrunderna. Betoningen av mangsidig
kompetens kan paverka hur dessa beaktas vid planering och genomférande av
larmiljéer. Mangvetenskapliga laromraden blev det normativa sattet att genomfora
helhetsskapande undervisning i 2014 ars laroplansgrunder. Utbildningsanordnarens
skyldighet var att garantera att det i elevernas studier ingar minst ett
mangvetetenskapligt ldromrdde per ar. Mangvetenskapliga laromraden anges
framja uppnaendet av malen for den grundlaggande utbildningen och i synnerhet
utvecklingen av mangsidig kompetens. Helhetsskapande undervisning har inte
normerats lika tydligt i de tidigare laroplansgrunderna. Stodet for genomforandet av
mangvetenskapliga laromraden har skapat forvantningar pa skolbyggnadens lokaler
och helheten av larmiljoer som ska beaktas i planeringen av lokalerna.

Tabell 6 Temaomrdden i grundskolans Idroplansgrunder

65

1970 1985 1994 2004 2014
massinformation massmedie- kommunikationsfostra Kommunikations- och multilitteracitet
fostran n mediefardigheter
ekonomi- konsumentfostran konsumentfostran
fostran
foretagarfostran deltagande arbetslivsfardigheter
medborgarskap och och entreprendrskap
entreprendrskap
internationalism fostran till fostran till kulturidentitet kulturell och
internationalism internationalism och internationalism kommunikativ
kompetens
familjefostran familjefostran familjefostran att vaxa som manniska vardagskompetens

miljofostran

miljofostran

ansvar for miljon,
naturen och hallbar
utveckling

féormaga att delta,
paverka och bidra till
en hallbar framtid

hélsofostran

hélsofostran

sakerhet och trafik

laglighetsfostran

formaga att anvanda
datateknik

ménniskan och
tekniken

informations- och
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5.6 Grunderna for gymnasiets laroplan

De gallande grunderna for gymnasiets laroplan har utarbetats utifran en syn pa
larande enligt vilken larandet &r en féljd av den studerandes aktiva och malinriktade
verksamhet. Larandet sker i vaxelverkan med andra studerande, lararna, experter
och samfund i olika miljéer. (GLP, 2019). Den studerandes aktiva roll i att strukturera
sitt eget kunnande r lyftes fram redan i grunderna for gymnasiets laroplan fran 1994
(GLP, 1994). Detta innebar att elevens roll i laroplanens grundtexter dndrades allt
tydligare fran att tillagna sig kunskap till att bearbeta information. Betydelsen av hur
synen pa larande har utvecklats fér en 6kad variation i undervisningsmetoder — och
darigenom for de krav som stalls pa larmiljoerna — framgar i de senare grunderna
for laroplanen for den grundldaggande utbildningen, dar larmiljéerna behandlas i ett
eget kapitel.

Begreppet larmiljo forekom for férsta gangen i grunderna for gymnasiets laroplan ar
2003, dar det fanns ett eget kapitel for larmiljon och metoderna for larande. Enligt
grundtexten ledde synen pa larande som betonar den studerandes aktiva
kunskapsbygge till att gymnasiet maste skapa sadana inlarningsmiljéer, dar de
studerande kan stdlla upp egna mal och ldra sig att arbeta sjalvstandigt och
tillsammans i olika grupper och natverk.(GLP, 2003). Nya teman i grunderna for
gymnasiets laroplan 2003 var ocksa verksamhetskulturen och temaomraden
(Turunen & al,, 2011). | grunderna beskrevs temaomradena som
verksamhetsprinciper som strukturerar verksamhetskulturen i gymnasiet och som
gar Over amnesgranserna och integrerar undervisningen. Gemensamma
temaomraden for alla gymnasier i grunderna for 2003 var aktivt medborgarskap och
entreprendrskap, hédlsa och trygghet, hallbar utveckling, kulturell identitet och
kulturkdannedom, teknologi och samhélle samt informations- och mediekunskap
(GLP 2003, 25). Kravet pa helhetsskapande undervisning kombinerat med en syn pa
larande som betonar ett aktivt kunskapsbygge skapade ocksa nya forvantningar pa
gymnasiets studiemiljoer.
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| grunderna for gymnasiets ldaroplan 2015 var avsnittet som behandlade
studiemiljoerna  mer omfattande och mangsidigare an i de tidigare
laroplansgrunderna. Enligt grunderna var utgangspunkterna for Idsningarna
gillande gymnasiets studiemiljéer och studiemetoder en syn pa ldrande enligt
vilken ldrandet ar ett resultat av den studerandes aktiva, malinriktade och
sjalvstyrda arbete samt de mal som stéllts upp for undervisningen. Man hade ocksa
fast uppmarksamhet vid hur trygga och halsosamma studiemiljéerna var. Enligt
laroplansgrunderna skulle studiemiljéerna vara mangsidiga, berika erfarenheterna
som studierna ger och framja studiemotivationen. Genom att utveckla
studiemiljoerna skulle man stédja interaktion och kollaborativt larande vid sidan av
sjalvstandigt  arbete. = Temaomraden, dvs. teman som  Overskrider
larodmnesgranserna och mangsidiga helheter, ingick ocksad i grunderna for
laroplanen fran 2015. Som temaomraden namndes aktivt medborgarskap,
entreprendrskap och arbetsliv, vilbefinnande och trygghet, hallbar livsstil och
globalt ansvar, kulturkompetens och internationalism, medier och multilitteracitet
samt teknologi och samhalle. (GLP, 2015)

Grunderna for gymnasiets ldroplan 2019 foljer i stor utstrackning
laroplansgrunderna fran 2015 vad galler texterna om bade synen pa larande och
studiemiljoerna. | dessa grunder namns tillgdanglighet och hinderfrihet for forsta
gangen som nagot som man bor fasta uppmarksamhet vid ndr man planerar
studiemiljoer. De studerande ska ocksa aktiveras till att utveckla sina studiemiljoer.
Temaomradena som tidigare ingick i laroplansgrunderna har ersatts med
beskrivningar av och innehall i mangsidig kompetens. Den mangsidiga kompetensen
har en helhetsskapande uppgift i gymnasieutbildningen, och utgér en central del av
bade laroamnesspecifika studier och studier som kombinerar ldarodmnen.
Delomradena inom mangsidig kompetens som ar gemensamma for alla gymnasier
ar kompetens for valbefinnande, kommunikativ kompetens, tvarvetenskaplig och
kreativ kompetens, samhallelig kompetens, etisk kompetens och miljokompetens
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6 Hur forhallandena paverkar ldrandet

Forhallandena i skolbyggnaden har en central betydelse for att stédja larandet,
tillvixten och valbefinnandet. Lokalernas ergonomi, ekologiska aspekter,
tillganglighet, belysning, luftkvalitet och trivsel skapar grunden for en trygg och
hdlsosam larmiljo. Goda forhallanden framjar elevernas kommunikation,
koncentration och delaktighet (Grunderna for laroplanen for den grundlaggande
utbildningen, 2014). Utrymmenas mobler och utrustning paverkar hur aktivt
deltagande och sjalvstandigt larande kan stodjas. En god arbetsro, en lugn atmosfar
och vanliga interaktioner stdder ldarandet och forebygger utmaningar i larandet.
Forhallandenas betydelse syns sarskilt i hur de kan stodja elevens utveckling i en
trygg, hdlsosam och inspirerande miljo.

| denna utredning har férhallandena i fyra skolbyggnader undersékts narmare.
Utdver matningar av ljus- och ljudférhallandena har man gjort en kartlaggning av
variationen i temperaturen och koldioxidnivaerna sarskilt i utrymmena i gemensam
anvandning.

Ljuset har en central betydelse i ldarandet, eftersom det gor det mojligt att se och
stodjer koncentrationen. 80 procent av den information som var hjarna tar emot
kommer via synsinnet. Ratt planerad belysning forbattrar férmagan att lara sig for
elever i alla aldrar. Belysningen i skolorna ska darfor tillgodose elevernas visuella
behov och erbjuda en jamn och blandfri belysning. Harmoniska kontraster &r
viktiga, och skarpa skillnader mellan ljus och skugga ska undvikas.

Elevernas aktivitetsniva varierar betydligt under skoldagen: fokus pa lasning eller
prov, att lyssna pa lararens presentation eller att slappna av kréaver olika slags
aktivitet. Eftersom det i allt fler skolbyggnader finns utrymmen som kan anpassas
ska belysningen planeras fran fall till fall och géras anpassningsbar. Anvandningen av
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belysning ar ocksa en av elevens och lararens nyckelfardigheter, med hjalp av vilken
man kan understryka en undervisningssituation eller skapa ro.

| undervisningslokalerna férekommer manga typer av verksamhet: man laser,
skriver, elever eller larare haller presentationer, man spelar teater, spelar spel, utfor
experiment osv. Detta forutsatter en flexibel belysningslosning som garanterar en
jamn och &ndamalsenlig ljusniva i hela utrymmet. Vissa omraden kan krava
specialbelysning; till exempel I6nar det sig att utrusta whiteboard- och krittavlor
samt projiceringsytor med tillracklig belysning som styrs separat. Det ar ocksa viktigt
att rikta ljuset sa att till exempel lararens miner och kroppssprak syns tillrackligt
tydligt.

Naturligt dagsljus dr gynnsamt och utnyttjas i man av mojlighet. Dessutom har man
under de senaste aren observerat att manniskocentrerad belysning ger positiva
larresultat. Genom att variera fargtemperaturen i undervisningslokalernas belysning
kan man forbattra barns koncentrationsféormaga. Det kan ocksa minska
Overaktivitet. Artificiellt ljus ska kunna ddmpas och man ska undvika stérande
blandning for att sakerstalla visuell komfort.

Goda belysningsférhallanden grundar sig pa tre centrala faktorer: bekvam och
effektiv synlighet samt sdkerhet. Utéver dessa ar synmiljons egenskaper, sasom
luminansférdelning, belysningsstyrka, ljusets riktning och variation samt ljusets farg
och fargatergivningsegenskaper av avgdrande betydelse. Till tittande,
synfornimmelser, larande och véilbefinnande hor ocksa presentationsteknik, hur den
anvands och pa vilket avstand samt fran vilken vinkel man tittar pa presentationen i
undervisningssituationen. Det ar mycket viktigt att beakta detta i skolbyggnadens
planeringsskede och till och med i den pedagogiska planen.
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Bild 3 Betraktningsavstdnd enligt Avixas standarder och ljudets stérningsomrdde placerat pé
samma bild utifrgn en undersékning av Saarelainen 2016

Det &r viktigt att beakta betraktnings- och lyssningsavstdnd nar man planerar
skolbyggnaden, utarbetar rumsprogrammet och planerar utrymmen i gemensam
anvandning. Vid berdkning av betraktningsavstdndet kan man anvinda
minnesregeln 4—6-8, dvs. hur manga ganger bildens héjdmatt multipliceras for att
uppna ratt betraktningsavstand. 4x mojliggor analytisk granskning av text och bild
och kritisk diskussion, 6x ar ett bra allmant betraktningsavstand for presentationer,
och 8x lampar sig for att passivt titta pa videor och filmer.

Bild 4 Simulering av betraktningsavstdnd med olika bildstorlekar (Lang, 2021)
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7 Anvandarnas roll som en del av
skolbyggnadsprojektet

| den offentliga debatten har man efterlyst en storre delaktighet for anvandarna i
planeringsfasen av skolbyggnadsprojekt, sa att de praktiska behoven beaktas.
Samtidigt far man personalen att forbinda sig till en eventuell férdndring av
verksamhetskulturen (Smylie & Perry, 2005). | manga skolbyggnadsprojekt ses nya
lokaler som en mojlighet att utveckla och genomféra en ny slags pedagogik och
verksamhetskultur. Flera olika arbetsgemenskaper kan ocksa flytta in i lokalerna,
sasom en enhet fér smabarnspedagogik och en grundskola, eller sa kommer bade
ak 1-6 och ak 7-9 att vara verksamma i lokalerna.

Till bildningsvasendet i kommunerna i de skolor som deltog i utredningen skickades
en enkat dar man i en del fragade vilka aktorer som har deltagit i planeringen av
byggprojektet. 16 svar kom in fran 13 olika skolor. P& basis av svaren hade olika
anvandargrupper inkluderats i dessa byggprojekt. Lararna hade inkluderats mest
(100 %). De nast vanligaste deltagarna var stadare, kokspersonal och 6vrig personal.
Aven eleverna och IT-tjinsterna deltog oftast i planeringen (62,5 %). Minst deltog
vaktmastarna, vardnadshavarna och kommuninvanarna, av vilka de tva sistndamnda
hade inkluderats i 25 procent av projekten.
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H - 25

Figur 5 Vilka aktérer har deltagit i planeringen av byggprojektet?

A — ldrarna, B — stddarna, C — kbkspersonalen, D — vaktmdstarna, E — den évriga
personalen, F — eleverna, G — vdrdnadshavarna, H — kommuninvédnarna, | —
IT-tjdgnsterna
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Lararnas delaktighet i skolans beslutsfattande har konstaterats vara en nyckelfaktor
for omorganisering av eller férandringar i skolan (Smylie & Perry 2005, 324).
Deltagandet i beslutsfattandet i skolan &verlag har ett positivt samband med
lararnas attityder till arbetet (Smylie & Perry 2005, 325). Att befullmaktiga
personalen kan ocksa 0©ka upplevelsen av den egna kompetensen,
sjdlvbestammanderatten och effekten i det egna arbetet (Mauno & Ruokolainen,
2005 s. 316). Enligt Hellstrom (2004) har entusiasmen, innovativiteten och
sakkunskapen hos de personer som deltar i utvecklingsprojektet en betydande
inverkan pa projektets framgang. Kommunen kan ocksa spara pengar nar de
praktiska behoven och 6nskemalen hors i god tid och man inte senare behdver
utfora dyra dndringsarbeten i lokalerna.

Enligt denna enkdt verkar det vara séallsynt att kommuninvadnarna deltar i
planeringen, aven om lokalerna enligt dagscykeltankandet numera ocksa planeras
for att anvandas dagligen och dygnet runt. A andra sidan kan inkluderande ske mer
allmént i samband med kommunens planldggning, via direktionerna for den skola
som planeras eller via fordldraféreningarna. Nufortiden ar malet dock att planera
anvandningen av skolans lokaler i allt hogre grad dven for annan verksamhet, och
inte sa att den ovriga verksamheten och anvandningen av lokalerna anpassas till
skolans verksamhet (Kuuskorpi & Nevari, 2018). Under de senaste aren har man gatt
mot en planering dar skolbyggnaden inte langre ser ut som en traditionell ”skola”
och den inte noédvandigtvis byggs enbart med tanke pa skolans anvdndning (se
Abdullah, 2011). Aven i Finland har man byggt allaktivitetshus dir ocksa
naromradets invanare kan verka och samlas.

Elevernas delaktighet i planeringen kunde vara hogre redan enbart for att de enligt
artikel 12 i barnkonventionen ska horas i beslutsfattande som géller barn. Horandet
av barn och unga ar ocksa en del av barnkonsekvensanalysen. Skolbyggnader byggs
for barn och unga, sa de ari allra hogsta grad delaktiga. Horande och inkludering av
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barn och unga kan ocksa 6ka anknytningen till skolan och kanslan av dgarskap for
lokalerna. Mojligheterna att paverka och gora val stoder elevens anknytning till
skolan (Sergejeff, 2023).

| enkdten utreddes ocksa personalens introduktion eller utbildning i anvdandningen
av nya inlarningsutrymmen och eventuella fordndringar i verksamhetskulturen.
Storsta delen svarade att de utbildat eller gett introduktion till personalen (ca 81 %).
Enligt denna enkat hade personalen inte utbildats i tva nybyggnadsprojekt, och en
respondent hade inte information om saken. Enligt denna enkat hade personalen till
storsta delen fatt introduktion eller utbildats infor framtiden.

Figur 6 Har personalen fatt introduktion/utbildats i ibruktagandet av
inlérningsutrymmena och en eventuell férdndring av verksamhetskulturen?
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Enligt undersokningar ar det mer sannolikt att lararna haller fast vid traditionella
klassrumsarrangemang om de inte utbildas i alternativa pedagogiska metoder
(Alterator & Deed, 2018). Den efterstravade fordandringen kan uppleva bakslag om
lararna inte erbjuds modjlighet till professionellt ldrande (Charteris et al., 2016).
Samtidigt kan en stor investering ga till spillo utan strukturerat professionellt
larande i anvandningen av larmiljderna (Imms & Mahat, 2021). Professionell
inlarning och utveckling i rumsliga kompetenser erbjuder lararna fardigheter i att
anvanda det fysiska utrymmet pa ett andamalsenligt satt och genomféra olika slags
pedagogisk praxis som ger battre larresultat (Mahat & Loh, 2023). A andra sidan
konstaterar Smylie och Perry (2005) att personalens delaktighet i planeringen av
lokalerna, undervisningen eller verksamhetskulturen inte nédvandigtvis forandrar
klassrumspraxisen. Praxisen fordndras genom sjadlvvardering samt gemensamma
experiment och erfarenheter.

Den tredje fragan gillde beaktandet av den pedagogiska planen i personalens
utbildning eller introduktion. | skolbyggnadsprojekt utarbetas oftast en pedagogisk
plan i vilken man antecknar de viktigaste varderingarna och malen samt beskriver
verksamheten i de nya lokalerna. Enligt svaren i denna enkat hade storsta delen (ca
68 %) beaktat den pedagogiska planen i innehdllet i utbildningen och
introduktionen. Naturligtvis hade inte denna plan beaktats i de skolbyggnadsprojekt
dar introduktion inte hade ordnats. | tre fall hade respondenterna inte information
om detta. Utifran enkdten kan man dock inte dra slutsatser om i vilken omfattning
eller med vilket innehdll man hade utbildat personalen infor framtiden. |
intervjuerna med ldrarna i fyra skolor utreddes lararnas erfarenheter av
utbildningarna, och i 10 intervjuer berattas det om utbildningar.
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Figur 7 Har den pedagogiska planen beaktats i personalens utbildning eller
introduktion?
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8 Lokalerna med tanke pa mangsidig kompetens
och olika temaomraden

| utredningen skapades férst en utvarderingsram for att analysera vilka
planlosningar som stoder den mangsidiga kompetens som efterstravas i
grundskolan (Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen, 2014)
och gymnasiet (GLP, 2015). Referensramen omfattar ocksa rumsliga I6sningar som
stoder ordnandet avmangvetenskapliga laromraden (Grunderna for laroplanen for
den grundldaggande utbildningen, 2014) och temastudier (GLP, 2015) och framjar
utvecklingen av mangsidig kompetens. Inom den grundldggande utbildningen deltar
eleverna arligen i minst ett mangvetenskapligt laromrade som omfattar flera
larodmnen. | analysen faste vi ocksa uppmarksamhet vid om stodet for
fenomenbaserat ldrande har tagits med som mal i rumsplanerna.

Helhetsskapande undervisning har varit ett centralt mal for arbetet under hela
grundskolan (Niemeld, 2018; Utbildningsstyrelsen, 2024). Innehall som &r indelat i
olika larodmnen utgodr inte en naturlig representation av vérlden, och darfor |6nar
det sig att underséka fenomen Over de traditionella larodmnesgranserna i skolan.
Detta forutsatter i allmadnhet samarbete mellan lararna, ett aktivt arbetssatt for
eleverna och méngsidig anvandning av lokalerna foér olika arbetssitt. Aven om
begreppet fenomenbaserat larande inte direkt namns i laroplansgrunderna ar det
kopplat till malen fér mangsidig kompetens och mangvetenskapliga laromraden:
med hjdlp av tematiskt, fenomenbaserat arbete strdvar man efter att bryta
larodmnesgranserna och astadkomma helhetsskapande larande
(Utbildningsstyrelsen, 2024). | fenomenbaserat larande deltar eleverna aktivt i
larprocessen, lyfter fram sina egna fragor och paverkar studiernas innehall och
metoder. Detta kan omfatta till exempel intervjuer, videobloggar och att ordna
evenemang. Lararens roll ar att styra larprocessen och stédja eleverna till exempel i

materialanskaffningen.
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| grundskolan omfattar mangsidig kompetens sju delomraden (Grunderna fér
laroplanen for den grundlaggande utbildningen, 2014): Férmaga att tdnka och lara
sig (K1), Kulturell och kommunikativ kompetens (K2), Vardagskompetens (K3),
Multilitteracitet (K4), Digital kompetens (K5), Arbetslivskompetens och
entreprendrskap (K6) och Formaga att delta, paverka och bidra till en hallbar
framtid (K7). | gymnasiet dr delomradena for mangsidig kompetens 1) kompetens
for valbefinnande, 2) kommunikativ kompetens, 3) tvarvetenskaplig och kreativ
kompetens, 4) samhallelig kompetens, 5) etisk kompetens och miljkompetens
samt 6) global och kulturell kompetens. Mangvetenskapliga laromraden (Grunderna
for laroplanen for den grundlaggande utbildningen, 2014) och temastudier (GLP,
2015) stoder helhetsskapande undervisning, granskningen av fenomen och teman
som oOverskrider larodmnesgranserna och i synnerhet utvecklingen av mangsidig
kompetens. Flera ldaroamnen forvantas delta i genomférandet av dessa langre
studiehelheter. De erbjuder ocksa en majlighet att samarbeta med aktorer utanfor
l[droanstalten.

Mangvetenskapliga laromraden behandlas ofta vid evenemang som ordnas av hela
skolan med hjalp av ett fenomenbaserat, helhetsskapande tillvdgagangssatt som
bryter granserna mellan laroamnena. Till exempel hallbar utveckling (se K7) kan
granskas ur biologins, geografins, historians och samhallsldarans perspektiv (K1).
Eleverna kan till exempel undersdka lokala miljoproblem, planera hallbara I6sningar
pa skol- eller samhallsniva och dela sina resultat genom kreativa projekt (K2, K4,
K5). Robotik och artificiell intelligens kan undersdkas till exempel ur teknikens,
matematikens, fysikens och etikens perspektiv (K1, K3, K4, K5). Eleverna kan designa
och bygga egna robotar, lara sig programmera och fundera pa Al:s etik och inverkan
pa samhallet. Eleverna deltar aktivt i att planera larprocessen, stalla upp mal och
bedoma resultaten. Lararens roll forvandlas fran informationsdistributor till
handledare och mdjliggérare av larandet. Dessutom ses elevernas egna intressen
och sakkunskap som en del av en meningsfull och inspirerande larupplevelse. Det ar

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



ocksa viktigt att utnyttja utomstdaende experters och gemenskapens 0Ovriga
medlemmars kompetens.

Nar vi skapade utvarderingsramen utnyttjade vi forskningslitteratur som granskar
hur olika fysiska planldsningar kan stédja larandet av framtidsfardigheter (se t.ex.
Fisher, 2005; Mahat & Imms, 2021; Szpytma & Szpytma, 2019). | Finland har fysiska
larmiljoer som stoder uppnaendet av malen for mangsidig kompetens tidigare
granskats i ett diplomarbete (Turpeinen, 2016). Enligt arbetet stods mangsidig
kompetens sarskilt av fysiska larmiljoer som stoder (1) mangsidig vaxelverkan och
deltagande, (2) undersékande och kreativt arbete, (3) sjalvuttryck och upptradande
samt (4) fordjupning och koncentration. Utifran analysen av laroplanen och den
tidigare litteraturen valde vi slutligen ut sju huvudteman (= rumsliga I6sningar) som
stoder mangsidiga kompetensomraden, mangvetenskapliga ldromraden eller
temastudier till var utvarderingsram. Temana ar dessutom indelade i underteman
(Tabell 7).

Tabell 7 Rumsliga I6sningar som stéder madngsidig kompetens,
mdngvetenskapliga ldromrdden eller temastudier
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| Utrymmen som stoder samarbete och moten
la. Samarbete mellan elevgrupper
Ib. Grupparbete
Ic. Samarbete mellan larare
Id. Samarbete med aktorer utanfor laroanstalten

Il Utrymmen for praktiskt larande
Ila. Huslig ekonomi
Ilb. Praktiska fardigheter
Ilc. Naturvetenskapliga fenomen

Il Utrymmen som stéder kulturell kompetens, kommunikation och multilitteracitet
llla. Utrymmen for upptradanden och sammankomster
Illb. Platser for utstallning
Illc. Kulturella representationer
llld. Utrymmen som stdder teknikundervisning

IV Utrymmen for sjalvstandigt arbete
IVa. Formella utrymmen for sjalvstandigt arbete
IVb. Informella utrymmen for sjalvstandigt arbete

V Utrymmen som framjar larande om valbefinnande
Va. Utrymmen som forebygger 6veranstrangning
Vb. Utrymmen som framjar fysisk aktivitet
Vc. Utrymmen som framjar fysisk halsa
Vd. En trygg och smidig vardag

VI Utrymmen som framjar miljokompetens och en hallbar framtid
Vla. Naturens ndrvaro i utrymmena

Vlb. Hallbar utveckling i utrymmena

VII Utrymmenas mangsidighet, flexibilitet och anpassningsbarhet
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| tabell 8 askadliggors hur olika rumsliga l[6sningar anses stédja olika delomraden av

mangsidig kompetens. | Utrymmen som stéder samarbete och moéten liksom dven

VII Utrymmenas mangsidighet, flexibilitet och anpassningsbarhet kan anses stodja

alla delomraden av mangsidig kompetens.

Tabell 8 Planlésningar som stéder olika delomrdden av mdngsidig kompetens
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Delomraden av mangsidig kompetens i
grundskolan och gymnasiet

Planlésningar som sarskilt stoder olika
delomraden av mangsidig kompetens

K4 Multilitteracitet
(3) Tvarvetenskaplig och kreativ
kompetens

| Utrymmen som stoder samarbete och
moten

Il Utrymmen som stoder kulturell
kompetens, kommunikation och
multilitteracitet

VIl Utrymmenas mangsidighet,
flexibilitet och anpassningsbarhet

K1 Formaga att tanka och lara sig
(2) Kommunikativ kompetens;
(3) Tvarvetenskaplig och kreativ
kompetens

| Utrymmen som stéder samarbete och
moten; Il Utrymmen for praktiskt
larande

IV Utrymmen for sjalvstandigt arbete
VIl Utrymmenas mangsidighet,
flexibilitet och anpassningsbarhet

K2 Kulturell kompetens och
kommunikativ kompetens

(2) Kommunikativ kompetens; (3)
Tvarvetenskaplig och kreativ
kompetens; (6) Global och kulturell
kompetens

| Utrymmen som stoder samarbete och
moten

I Utrymmen for praktiskt l[darande

[l Utrymmen som stoder kulturell
kompetens, kommunikation och
multilitteracitet

VIl Utrymmenas mangsidighet,
flexibilitet och anpassningsbarhet

K5 Kompetens i informations- och
kommunikationsteknik

| Utrymmen som stdder samarbete och
moten

Il Utrymmen for praktiskt larande

Il Utrymmen som stéder kulturell
kompetens, kommunikation och
multilitteracitet

VIl Utrymmenas mangsidighet,
flexibilitet och anpassningsbarhet

K6 Arbetslivskompetens och
entreprendrskap
(4) Samhallelig kompetens

| Utrymmen som stoder samarbete och
moten

Il Utrymmen for praktiskt larande

IV Utrymmen for sjalvstandigt arbete
VIl Utrymmenas mangsidighet,
flexibilitet och anpassningsbarhet

K3 Vardagskompetens
(1) Kompetens for valbefinnande

| Utrymmen som stéder samarbete och
moten

Il Utrymmen for praktiskt larande

IV Utrymmen for sjalvstandigt arbete

V Utrymmen som framjar larande om
valbefinnande

VIl Utrymmenas mangsidighet,
flexibilitet och anpassningsbarhet

K7 Formaga att delta, paverka och bidra
till en hallbar framtid

(4) Samhallelig kompetens

(5) Etisk kompetens och
miljokompetens

| Utrymmen som stoder samarbete och
moten

Il Utrymmen som stéder kulturell
kompetens, kommunikation och
multilitteracitet

VI Utrymmen som framjar
miljokompetens och en hallbar framtid
VIl Utrymmenas mangsidighet,
flexibilitet och anpassningsbarhet
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Analysen grundar sig pa en analys av planeringsdokument och planritningar som
[amnats in om de fysiska lokalerna i 15 skolbyggnader. | beskrivningarna av
resultaten har man anvant de begrepp som anvants i materialet for att beskriva
variationen i hur lokalerna har namngetts i olika planer.

Resultat

| planeringsdokumenten for sju (BD1, C2, CD2, CD3, D1, D3, D4) av de laroanstalter
som ar foremal for analys efterstravas direkt lokaler som stéder mangsidig
kompetens, mangvetenskapliga ldromraden eller temastudier (Tabell 9).
Fenomenbaserat ldrande lyfts fram i fem planer (CD2, CD3, D1, D2, D3).

| planeringen av grundskolebyggnaden (BD1) som fardigstalldes 2021 efterstravades
verksamhet som Overskrider larodmnesgranserna. | planen for allaktivitetshuset
(C2) som omfattar forskoleundervisningen, grundskolan och gymnasiet och som
fardigstalldes 2022 beskrivs: “Man lar sig nya saker som storre helheter med hjalp
av olika gemensamma projekt. Elevgrupperna kan variera i fraga om storlek och
aldersgrupp.”

Som utgangspunkt for planerna for allaktivitetshuset (CD2) som omfattar
forskoleundervisningen och grundskolan och som fardigstalldes 2022 namndes
varierande, mangsidigt, aktivt och gemensamt ldrande i enlighet med léroplanen. |
skolans planer beskrivs hur utvecklingen av mangsidig kompetens och
mangvetenskapligt larande skulle stodjas av inlarningsutrymmen som ordnas som
pedagogiska helheter. Lokalerna férvantas gora det mojligt att integrera olika
larodmnen i varandra pa ett naturlig satt och stédja fenomenbaserat larande som
l[arodamnes- eller Fenomencentrerade

upploser vetenskapsgranserna.

undervisningsmetoder namns ocksd. Aven i lokalplaneringen for grundskolan och

80

ungdomsgarden (CD3) som fardigstdlldes 2022 var malet att stddja samarbete
mellan dmnen och fenomenbaserat larande.

| planen for allaktivitetshuset (D1) som omfattar ett daghem och en grundskola och
som fardigstalldes 2017, nar den gallande laroplanen for grundskolan var under
beredning, har man beaktat gemensamma lokaler for det “tvarvetenskapliga”
samarbetet som avses i laroplanen. | planerna beskrivs: “Som pedagogiska metoder
i skolan anvdands metoder for gemensamt ldrande, undersdkande ldrande,
erfarenhetsbaserat larande, problembaserat ldarande, kamratldrande och
spelinlarning sa mycket som mojligt. Det ar viktigt att anvdanda metoder som
mojliggdr gemensam kunskapsbyggnad, delaktighet, aktivitet och gemenskap. | det
praktiska genomforandet har en del av arbetstiden reserverats for mer formella
studier och en del for projektarbete, workshoppar eller sjilvstdandigt arbete.”
Dessutom namns att teman for temadagarna som genomfors tillsammans med
4H-foreningen ar till exempel entreprendrskap, hantverksfardigheter, natur och
hallbar utveckling.

| planen fér enheten (D3) som omfattar forskoleundervisningen och grundskolan
och som fardigstalldes 2022 beskrivs: ”"Vid sidan av laroplanernas innehallsomraden
betonar framtidens skola dven omfattande, fenomenbaserat, funktionellt, praktiskt
och undersdkande ldarande med hjidlp av samarbetsbaserade metoder”. |
planeringsdokumenten for gymnasiet (D4) som fardigstdlldes 2023 beskrivs
daremot att verksamhetsomraden bor kunna 6ppnas upp med hjélp av flyttbara
vaggar for att mojliggéra genomférandet av temaveckor.

Vi identifierade inga direkta hanvisningar till mangsidig, mangvetenskaplig eller
fenomenbaserad verksamhet i sju planer (A1, A2, B1, BC1, C1, CD1 och CE1). Storsta
delen av dessa skolbyggnader har planerats enligt typologierna A och B. | planerna
for de mer flexibla skolbyggnaderna (typologi C och D) finns daremot fler
hanvisningar till dessa mal for larandet. | detta material representerar dessa mer
flexibla byggnader, med undantag av C1 och CD1, livscykelprojekt (se Tabell 9.). |
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planeringsskedet for skolbyggnaden (CE1) med mest 6ppet utrymme var den nya
laroplanen dnnu under beredning. Detta kan forklara varfér vi inte hittade
terminologin fran den nuvarande laroplanen i planeringsdokumenten. | planerna
har man dock stravat efter teambaserat arbete i en stor grupp pa cirka 80 barn med
tre klassldrare, en specialklassldrare och en handledare. Aven i planen fér
skolbyggnaden CD1 som fardigstalldes 2011 talar man till exempel om att gora det
mojligt for olika aldersklasser att arbeta tillsammans och genomfora undervisningen
som samordnad undervisning.

Tabell 9 Héinvisningar till mdngsidighet, mangvetenskapliga IGromréaden och
fenomenbaserat ldrande i skolbyggnadsprojektens utgangsmaterial (kryss i tabellen).
Gramarkerade skolbyggnader dr livscykelprojekt. Arbetsgruppen fick ingen pedagogisk plan
for skolbyggnaden CE1.

SKOLA MANGSIDIG MANGVETENSKAPLIG  FENOMENBASERAD

Al (2022) - - -
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CD3 (2022) X X X
CE1 (2016) - - ]
D1 (2017) X X X
D2 (2021) - - X
D3 (2022) X X X
D4 (2023) X X -

A2 (2016) - - -

B1(2018) - ; )

BC1 (2018) - - -

BD1 (2021) X - -

C1(2021) - _ )

C2 (2022) X ; ]

CD1 (2011) - - -

CD2 (2022) X X X

| foljande underkapitel beskrivs alltid forst vad man avsag i utredningen med varje
rumslig 16sning som stéder mangsidig kompetens, mangvetenskapliga laromraden
eller temastudier, samt varfor dessa rumsliga l6sningar anses stodja mangsidig
kompetens, mangvetenskapliga laromraden eller temastudier. Darefter presenteras
hur dessa rumsliga l6sningar hade beaktats i de byggnader som valts till
utredningens forsta skede pa basis av de planeringsdokument och planritningar som
finns tillgdngliga. Granskningen omfattar alltsd mal som beskrivs explicit (tydligt,
direkt) i de analyserade texterna och forekomst som observerats i planritningarna.
For en del av planerna fanns det fler olika planeringsdokument att tillga. Detta kan
forklara varfor vi ocksa kunde hitta fler I16sningar som vi analyserade. Till exempel
kan man inte genom att enbart analysera planritningar och tekniska dokument fa
reda pa vilka pedagogiska mal som har styrt planlésningarna.
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| Utrymmen som stoder samarbete och moten

I Utrymmen som stoder samarbete och moten kan anses vara en av de viktigaste
rumsliga l6sningar som stoder mangsidig kompetens och mangvetenskapliga
laromraden eller temastudier. Samarbetsmojligheterna mellan eleverna anses
viktiga i alla helheter for mangsidig kompetens, mangvetenskapliga laromraden och
temastudier (Grunderna for laroplanen for den grundldggande utbildningen, 2014;
LOPS, 2015). Det ar fraga om bade la) Samarbete mellan elevgrupper och mer
traditionellt Ib) Grupparbete. Ic) Samarbete mellan ldrare betonas sarskilt i
ordnandet av mangvetenskapliga laromraden och temastudier (Grunderna for
laroplanen for den grundlaggande utbildningen, 2014; LOPS, 2015). Dessutom
stoder mojligheter till Id) Samarbete med aktorer utanfor laroanstalten till exempel
grundskolans mal (Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen,
2014) i anslutning till kulturell kompetens, kommunikativ kompetens (K2) samt
arbetslivskompetens och entreprendérskap (K6). Motsvarande mal i gymnasiet ar till
exempel temahelheten Sambhallelig temastudierna
Vardagskompetens (GLP, 2015).

kompetens och

| denna del av utvarderingsramen har vi ocksa beaktat utrymmen som mojliggor
gemenskap och moten, eftersom samarbetslokalerna i allmdnhet ocksa har
planerats for att mojliggbra planerade och spontana moten med olika
anvandargrupper. Utrymmen som stoder gemenskap kan ocksa granskas som en del
av V Utrymmen som framjar ldrande om vilbefinnande. | denna utredning har
gemenskap ocksd granskats som en del av inkluderingen ur ett
samhorighetsperspektiv. Utdver grupparbete, samarbete mellan elevgrupper och
ldrare och samarbete med aktorer utanfor ldroanstalten stdds samarbete och
moten ocksa till exempel genom gemensamma evenemang och fester for hela
laroanstalten och dess intressentgrupper (se aven llla Utrymmen for upptradanden
och sammankomster).
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I alla planer erbjuder lokalerna méjligheter till samarbete och moéten. Samarbete
mellan larare och elevgrupper samt grupparbete och samarbete med aktérer
utanfér ldroanstalten kan genomforas i delade lokaler (t.ex. aulor, matsalar,
gymnastiksal, gard).

| atta av planerna som granskades (BD1, CD1, CD2, CD3, D1, D2, D3, D4) har man
fast stor uppmarksamhet vid gemenskap och méten mellan olika anvandargrupper.
Redan fére den nuvarande laroplanen har malet for allaktivitetshuset (CD1) som
innefattar ett daghem, ak 1-9 och ungdomsarbetslokaler och som fardigstalldes
2011 varit att stodja gemenskap: pa “centraltorget” mots elever i olika aldrar och
andra som anvander lokalerna. Lokalerna i planen CD2 forvantas skapa “positiva
moten i vardagen”. | plan D3 har man stravat efter att oka samarbetet och
gemenskapen pa hela skolans niva: Till exempel i gymnastiksalen ska det rymma
minst 1 000 personer pa en gang. Det ordnas gemensamma fester,
besoksforelasningar och olika jippon for flera funktionella utrymmen eller hela
laroanstaltsgemenskapen. Aulautrymmet (D4) har beskrivits som ett trivsamt och
hemtrevligt utrymme, ett slags vardagsrum och samlingsomrade for alla som
anvander byggnaden.

la) Samarbete mellan elevgrupper

la) Samarbete mellan elevgrupper underlattas till exempel genom att planera
Oppna utrymmen, utrymmen som Oppnas med flyttbara mellanvaggar och
utrymmen som ligger nara och inom synhall fér varandra.

Samarbetet mellan elevgrupper har dock lyfts fram som ett synligt mal i tio planer
(BD1, C1, C2,CD1, CD2, CD3, D1, D2, D3, D4). Man efterstravar I6sningar som stoder
bade gemenskapskanslan och olika samarbetsformer (CD3, D1, D4). Till exempel i
planen CD1 har malet varit att stodja gemenskapskanslan och olika aldersklassers
samarbete till exempel pa allaktivitetslokalens “centraltorg”. Elever i olika aldrar ar i
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vaxelverkan med varandra i delade funktionella utrymmen. Aven i gérdsplanen har
man reserverat ett gemensamt omrade for olika aldersgrupper. Utgangspunkten for
totalrenoveringen som genomfordes 2021 av skolbyggnaden foér ak 1-6 (C1) byggt
1981 var den nya laroplanen, som “styr undervisningsmetoderna i en 6ppnare och
mer samarbetscentrerad riktning”.

Samma trend syns i planerna for nya byggnader som byggts under den nuvarande
laroplanen: | planeringen av en grundskola som inte &r bunden till arskurser (BD1)
har samarbetet och vaxelverkan mellan olika grupper och elever i olika aldrar varit i
fokus. Grundskolans (CD2) gemensamma utrymmen forvantas stodja “manga slags
gruppverksamhet” sasom arbete i stora grupper med 6ver hundra elever i olika
aldrar. Enheten (D3) som omfattar smabarnspedagogik och arskurserna 1-9 har
planerats for att mojliggora en flexibel skolstart och smidiga 6vergangsskeden sa att
eleverna inte ens behdver marka nar man 6vergar fran smabarnspedagogiken till
den grundldggande utbildningen eller fran ak 1-6 till ak 7-9. Malet har ocksa varit
att ordna "storgruppstillfallen” dar upp till 60 elever kan arbeta tillsammans.

Man har ocksa stravat efter samarbete med alla olika enheter vid skolcentret (D2)
dér en ny byggnad fran 2021 och en totalrenoverad del (fardigstélld 1939/1949)
omfattar ett svensk- och finsksprakigt daghem, svensksprakiga ak 1-6 och en
finsksprakig enhetlig grundskola. Till exempel matsalar, gymnastik- och
allaktivitetssalar, specialklasser och biblioteket anviands gemensamt. Likasa har man
med planlésningarna i gymnasiet (D4) velat skapa mojligheter for “dialog,
inkludering och gemensamt kunskapsbygge tillsammans med de studerande,
lararna och andra vuxna, samfund och Ilaromiljoer”. Bade gemenskap och
samarbete &r viktiga mal for gymnasiet. | byggnaden har man planerat utrymmen
for sammankomster som stéder gemenskap och delaktighet och dar man undviker
genomfart. Utrymmen for gemensamma upplevelser har planerats som utrymmen
med lag troskel som uppmuntrar till att prova pa och goéra saker tillsammans, och
som aven mojliggdr arbete i stora grupper. Dessa utrymmen 6ppnas flexibelt mot
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Overgangs- och anslutningsutrymmena. | gymnasiets planer finns ocksa mer
informella, gemenskapsutrymmen. Dessa utrymmen finns i de nedre vaningarna.
Enligt materialet finns det 6ppet utrymme i sex planer (B1, CD1, CE1, D1, D3, D4)
som till exempel kallas for larotorg. Malet for enheten (B1) som bestar av bade den
totalrenoverade delen fran 1983 och den del som fardigstalldes 2018 och som
omfattar daghem och grundskola, var att samla alla enheter kring en central aula
och i néra anslutning till varandra. | allaktivitetshuset (CE1) som fardigstalldes 2016
och som omfattar forskoleundervisning och ak 1-9 finns 6ppna larmiljoer och
inlarningsaulor. | lokalerna i planen D4 finns ett gemensamt torg som fungerar som
ett ”innovativt, inspirerande och 6ppet” allaktivitetsutrymme, ett utrymme for
gemensamt ldrande, gymnasiets hjarta och elevernas vardagsrum. | skolan (D3)
fungerar matsalen, mediateket, musiksalen och idrottssalen, som ligger i anslutning
till huvudaulan, som skolans 6ppna samlingsomrade och hjarta. Vaggar mellan
lokalerna kan 6ppnas vid behov.

I 11 planer har man reserverat lokaler som kan 6ppnas och kopplas till varandra
for samarbete mellan elevgrupper (A1, A2, B1, BC1, C1, C2, CD1, CD3, D2, D3, D4).
Dessutom innehaller nio planer (B1, BC1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D2, DA4)
allaktivitetsutrymmen som lampar sig for samarbete mellan elevgrupper. |
skolbyggnaden for ak 1-6 (A1) som fardigstalldes pa 50-talet och som renoverades
2022 skapades battre forutsattningar for samarbete mellan elevgrupper genom att
Oppna de traditionella klassrummens fasta mellanvdaggar i samband med
renoveringen. | skolan for dk 1-6 (A2) som byggdes i slutet av 60-talet och
totalrenoverades 2016 finns en ”parklass”: de traditionella klassrummen har
forenats med en mellandorr. | de totalrenoverade lokalerna i skolbyggnaden for ak
1-6 (C1) kan en fore detta korridor och tre klassrum 6ppnas med hjalp av flyttbara
vaggar, vilket gor att de fungerar som ett utrymme som mojliggor
kompanjonlararskap och samarbete mellan elevgrupper. Skolan for ak 1-6 (B1) har
utrymmen som kan slds samman for “dubbelgrupper”. | lokalerna som reserverats
for skolan for ak 1-6 (C2) finns utrymmen som kan stdngas och som fungerar som
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hemklasser, men som kan 6ppnas till funktionellt enhetliga helheter tillsammans
med inldrningsaulan. Utrymmena kan slas samman med pardoérrar (i glas) och
flyttbara/hopfallbara vaggar. Utrymmena i enheten (CD3) som omfattar ett daghem
och ak 1-9 har planerats sa att de stoder gemenskap och delvis kan 6ppnas och
kombineras.

I sju planer beskrivs ”"hemboomraden” eller ”larobyar” som mdjliggdr samarbete
mellan elever i olika adldrar (B1, BD1, C2, CD3, D1, D2, D3). Man har tankt sig att
genom att placera hembon runt ”“inldrningstorg” som planerats fér gemensamt bruk
kan man stodja en flexibel gruppbildning och larande 6ver granserna (D1). Ett
"hackningsomrade” som planerats for ak 5—7 stoder ocksa 6vergangen mellan ak
1-6 och ak 7-9. | planerna (D2) har egna omraden reserverats for ak 1-2, 3—-6 och
7-9 dar det finns vaggar som kan 6ppnas och som majliggér samarbete mellan olika
grupper (”larohus”) samt mer begrdansade undervisningsomraden (”larostugor”).
For varje hembo har man reserverat ett storre offentligt utrymme som rymmer alla
som tillhor hemboet (D3). | mitten av enskilda undervisningslokaler finns ett
gemensamt utrymme for vilket bordsgrupper har planerats (B1). | helheten (C2)
som omfattar forskoleundervisning, arskurser 1-9 samt gymnasiet har man placerat
lokalerna for samma larodmnen och arskurser i anslutning till varandra. Mitt i
grupplokalerna finns inldrningsaulor som maojliggdér samarbete.

| plan CD3 finns det pa forsta vaningen ”larobyar” for ak 1-5 och 6—-9 med egna
ingangar. | lokalerna finns undervisningslokaler som kan kombineras sinsemellan
samt gott om differentieringsutrymmen. ”Larohus”, dvs. lokalhelheter som
avgransas med fasta vaggar, for ak 1-2 och ak 2—4 finns pa andra vaningen och for
ak 5-6 och ak 7-9 pa tredje vaningen. | skolan finns dessutom larostugor, dvs.
utrymmen for intensivt arbete pa 36—40 m2, som ocksa kan férenas med lokalerna
bredvid.

| traditionella korridorskolor dr det svarare att genomfora samarbetet mellan olika
elevgrupper. Alla laroanstalters planer har lokaler, sdasom matsalar och
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gymnastiksalar, som kan utnyttjas i samarbetet mellan elevgrupperna. Till exempel
mojliggor de lokaler i planen A2 som kan 6ppnas fran matsalen till gymnastiksalen
arbete mellan flera elevgrupper. Aven biblioteket/mediateket som ligger i
anslutning till matsalen och gymnastiksalen anvands gemensamt.

Ib) Grupparbete

Ib) Grupparbete mojliggors till exempel av (1) mobellésningar som ordnas som
grupparbetsplatser, (2) separata formella grupparbetsutrymmen och (3)
informella grupparbetsutrymmen pa olika hall i byggnaden, sasom i breda
korridorer, aulor och matsalar

Aven om alla liroanstalter som granskas erbjuder mdjligheter till grupparbete
varierar dnda beskrivningarnas noggrannhet i detta avseende. | sju planer (A2,
BD1, CD2, CD3, D1, D3, D4) ingar en mer detaljerad beskrivning av hur viktigt
samarbete och verksamhet i sma grupper dr fér undervisningen. Man har till
exempel beskrivit hur inlarningstorgen ska ha mindre platser dar man kan
"genomféra informationssokning och sociokonstruktivt ldrande” samt skapa
avgransade omraden forgrupparbete (D1). | en annan plan (D3) ndmns att man i
grupparbetet betonar funktionella och sociala lar- och undervisningsprocesser.
Lokalerna ar planerade att lampa sig for par- och grupparbete i grupper med 3-7
elever.

I de planer som vi har tillgang till beskrivs ocksa mdbellésningar som mojliggér
grupparbete i varierande grad. | sju planer (C1, CD1, C2, B1, BD1, D1, D4) beskrivs
mobellésningar som mojliggdr grupparbete narmare. Till exempel har man i
anslutning  till  undervisningslokalerna  reserverat arbetsutrymmen med
bordsgrupper som lampar sig for grupparbete (B1). Samlingsomradet for “"hembon”
har definierats som ett utrymme fér grupparbete, och darfor ska dess mobler kunna
flyttas(BD1). | planerna finns ocksa till exempel stugor som kan anvandas for
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grupparbete (D1) och bas som ar grupparbetsplatser for 2—6 elever som avgransats
med mobler (D4).

Separata formella utrymmen fér grupparbete kan identifieras i 11 planer (A1, B1,
C1, C2, BD1, CD1, CD3, D1, D2, D3, D4). Till exempel i en plan (D3) omringas
"hjarttorget” av grupputrymmen av olika storlek. | tva planer (CD3, D2) har man
placerat “larobodar” i olika arskursers omraden som lampar sig for grupparbete. |
en annan plan (CD3) beskrivs hur dessa utrymmen ska kunna kopplas till andra
utrymmen med ljudisolerande gardiner eller 6ppningsbara vaggkonstruktioner.
Aven andra planer (BD1, CD1) beskriver utrymmen som ska kunna delas eller
avskiljas for mindre grupper till exempel med hjédlp av flyttbara skdarmar eller
akustiska gardiner. Man har ocksa fast uppmarksamhet vid ljudisoleringen i
grupparbetsrummen sa att de lampar sig for mindre gruppers arbete (t.ex. D4).

| sju planer (A1, A2, BD1, BC1, C2, CD2, CE1) har utrymmen for smagrupper och
specialundervisning tydligt anvisats separat. Det beskrivs dock mer sallan att
dessa lokaler kan anvdndas allmént i grupparbete. Endast i en plan (BD1) fanns ett
sarskilt omnamnande om att det &r meningen att utrymmen for smagrupper som i
forsta hand reserverats for specialundervisning ocksa ska anvdndas som
grupparbetsrum. | plan CD2 definieras a sin sida tydligt att smagruppsutrymmena ar
avsedda for gruppbaserad specialundervisning eller specialundervisning pa deltid,
medan grupparbetsutrymmena ar arbetsutrymmen eller métesutrymmen “dar flera
anstdllda eller elever arbetar och studerar samtidigt”. | planerna syns rikligt med
bade smagrupps- och grupparbetsutrymmen.

I alla planer kan ocksd matsalen erbjuda mdjligheter till exempel till mer
informellt grupparbete. | vissa planer (D3, D4) har matsalen uttryckligen planerats
sa att den lampar sig for studiebruk. | plan (D3) beskrivs hur man har velat anvdnda
skolbyggnadens centraltorg och matsal som delbara utrymmen for flera hembon.
Matsalen i planerna C2, CE1 och D3 har ocksa ett separat kabinett som kan stangas.
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Nastan alla (f = 12) planer (A1, B1, BD1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D1, D2, D3, D4)
visar att dppnare gemensamma utrymmen sasom aulor, centraltorg, lartorg eller
andra sidoutrymmen ocksa ar avsedda for grupparbete. | en av planerna (C2) finns
ett litet kafé i aulan som ldmpar sig for grupparbete. | en annan plan (BD1) har
skolbyggnadens ”hjarta” ett klubbutrymme som avgransas med flyttbara vaggar.
Den planerade (C2) hobbyklassen/spelklassen mojliggér mer informellt
grupparbete. Det finns ocksa grupparbetsutrymme i anslutning till biblioteket och
pysselutrymmet (CD2). | den har planen erbjuds mer informella utrymmen for
grupparbete dessutom av trappor som lampar sig som “sittvra”. | en annan plan
(CD3) har man tankt att en permanent scen vid behov fungerar som grupputrymme.
Pa andra vaningen i anslutning till 6ppna trappor finns en laktare som kan anvandas
for informellt grupparbete.

Korridorerna har utnyttjats for grupparbete i varierande grad. | fyra planer (A1,
B1, D2 och D4) har korridorerna utnyttjats tydligt for detta dndamal.
Korridorutrymmet har till exempel tagits i undervisningsbruk i samband med en
totalrenovering (A1). Fran undervisningslokalerna kan man forflytta sig till
korridorerna och till ”inlarningsutrymmen” pa 4-10 kvadratmeter i nischer langs
korridorerna, for att arbeta i grupp. Pa vissa stallen finns det glasvaggar mellan
undervisningslokalerna och korridorerna, vilket gér det maojligt att félja med arbetet
fran undervisningslokalerna. Nischer i korridorerna har ocksa utnyttjats som
grupparbetsutrymmen i plan B1. | planerna D2 och D4 finns breda korridorer med
bordsgrupper (D2, D4). | planerna syns inte alltid (t.ex. A2, BC1, C2, CE1) om
grupparbetsplatser har reserverats i korridorerna. A andra sidan beskrivs det i vissa
planer (C2, CD1, D1) att man har forsokt undvika korridorer.
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Ic) Samarbete mellan ldrare

Ic) Samarbete mellan ldrare och till exempel kompanjonlararskap framjas till
exempel genom att reservera tillrackligt med moteslokaler for samarbete och
planering. Aven planeringen av ldrarrummet har en viktig betydelse nar det giller
att stddja samarbetet mellan ldrarna. Oppna utrymmen, utrymmen med
mellanvdggar som kan 6ppnas och utrymmen som ligger ndra varandra och inom
synhall (se la. Samarbete mellan elevgrupperna) stéder ocksa
kompanjonlararskap. UtOover samarbetet mellan lararna borde ldrarna ha
mojligheter och lokaler for samarbete med den 6vriga personalen.

Stodet for samarbete mellan ldrarna har betonats sarskilt i nio planer (A1, BD1,
C2, CD1, CD2, CD3, D1, D3, D4). | plan Al beskrivs att de mellanviaggar i
klassrummen som OGppnats i samband med totalrenoveringen gor det mojligt att
genomféra kompanjonlararskap (A1). | plan BD1 efterstréavas teamlararskap och
samarbete mellan vuxna, sasom larare, skolgangshandledare och Gvrig personal.
Man anser att det ar "viktigt att eleverna far se vuxnas samarbete i vardagen”
(BD1). Kompanjonladrarskap har planerats sarskilt i skolan for ak 1-6 (C2). | plan CD1
efterstrdvas teamarbete i att ordna undervisningen. Det finns gott om
gemensamma undervisningslokaler i planen. Med lokalernas anpassningsbarhet
(t.ex. flyttbara vaggar och utrymmen som kan Oppnas) efterstravades samarbete
mellan olika ldrodmnen samt variation i gruppstorlekarna. | delade funktionella
utrymmen arbetar pedagogiska team som bestar av larare, assistenter och vid
behov andra yrkespersoner.

Lokalerna forvantas stodja samarbete mellan ldrarna och att integrera olika
larodmnen i varandra pa ett naturlig satt samt stodja fenomenbaserat larande som
upploser laroamnes- eller vetenskapsgranserna (CD2). Syftet har varit att stodja
kompanjonlararskap (CD3). | plan D1 beskrivs att “undervisningshelheterna planeras
enligt temaomradena i laroplanen” och “de vuxna arbetar i mangprofessionella
team som planerar undervisningen for en viss barngrupp enligt individuella behov”.
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Malet med planen D3 ar att gora det mojligt att lara sig nya saker som “storre
helheter med hjalp av olika projekt”. Utover samarbetet mellan ldrarna dr malet att
stodja samarbetet och Oppenheten mellan skolcentrets olika aktorer. | plan D4
beskrivs: “Lokalerna ska ge personalen mojlighet till vila och avskildhet samt stodja
bildandet av en socialt balanserad och samarbetsvillig mangvetenskaplig
arbetsgemenskap”.

Samarbetet mellan lararna stéds av de moteslokaler som star till deras forfogande. |
alla planer finns moteslokaler, men tillgangen till och placeringen av dem varierar
nagot. Till exempel i planerna CD1 och CE1 syns att det finns gott om arbets- och
moteslokaler for lararna och personalen. Vid renoveringen av skolan for ak 1-6 (C1)
reserverades ett motesutrymme for olika aktorer. | en annan totalrenoverad skola
for ak 1-6 (A1) finns det fa separata motesrum, men till exempel moétesutrymmet
kan potentiellt reserveras for samarbete mellan lararna. Det finns ocksa farre
moteslokaler i plan BD1. Det &r naturligtvis mojligt att lararna ocksa utfor
gemensam planering till exempel i lokaler som reserverats for elevgrupper.

Samarbetslokaler finns alltid i anslutning till personalens pausrum. Ldrarnas
pausrum stoder samarbetet mellan ldrarna genom att mojliggéra mer informella
moten mellan lararna. | planerna beskrivs inte allmdant om samarbete anses vara
[@mpligt i pausutrymmena. Till exempel i planen CD2 finns motes- och
arbetsutrymmen som kan utnyttjas for lararnas gemensamma planering i anslutning
till personalens pausutrymmen som ar gemensamma for alla.

Moten och samarbete mellan olika aktérer har mojliggjorts tydligt i tio planer (B1,
BC1, BD1, C1, C2, CD3, CE1, D2, D3, D4) genom att placera lokalerna for
administration, rektor eller elev- och studerandevard nira de lokaler som
reserverats for ldrare. | plan Bl ligger personalens arbetsutrymmen nara
administrationens och elev- och studerandevardens lokaler. | anslutning till
lokalerna finns ocksa moteslokaler. | enhet (BC1) som fardigstalldes 2018 och som
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omfattar ett daghem och skola for ak 1-6 bildar lararnas arbetsrum, métesrummen
och rektorns rum en egen helhet som stéder samarbetet mellan ldrarna och dven
den 6vriga personalen. | plan BD1 finns utrymmen som utsetts for tyst arbete i
anslutning till pausutrymmena och rektorns utrymme. | plan C1 finns ett moétesrum
i anslutning till kansliet och elevvardens lokaler, men ledningens lokaler har
placerats pa en annan vaning. | plan C2 finns ett ljudisolerat motesrum i anslutning
till administrationens lokaler. Det ligger nara personalens arbetsutrymmen och kan
Oppnas helt mot personalens kaféutrymmen. | plan CD3 finns personalens
pausutrymme och arbetsutrymme samt bitrddande rektorns utrymme pa forsta
vaningen. Pa tredje vaningen finns dessutom personalens uppehallsrum,
arbetsutrymmen, moétesutrymmen samt rektors och bitradande rektors rum. Av
planerna framgar dock inte hur lararna anvander utrymmena pa nedre och Ovre
vaningen.

| plan D2 har en del av personalens lokaler delats med alla enheter pa campus. For
personalen har det reserverats pausutrymme, arbets- och moétesutrymmen i
anslutning till rektorernas och sekreterarnas lokaler. | lokalerna i plan D3 har man
skapat en ”“motesplats” som omges av elevwardens lokaler, personalens
pausutrymmen och arbetsutrymmen, motesrum och rektorns rum. Man har 6nskat
att pausutrymmena ska vara trivsamma ”“kaféliknande” lokaler med Oppna
kontorslokaler bredvid. Malet har varit att planera mangsidiga arbetslokaler (férrad,
differentiering, arbete, moten) for undervisningspersonalen men aven for anstéllda
inom administrationen och elev- och studerandevarden, ungdoms- och
bibliotekspersonalen samt lokal- och rengéringstjansternas personal. | plan D3 har
pausutrymmena placerats i narheten av de administrativa lokalerna, vilket mojliggor
mer informella moten mellan olika aktérer. | plan D4 definieras: "Det administrativa
kvarteret och elevvardens lokaler placeras sa att naturliga mojligheter 6ppnas for
moten och samarbete mellan personalen inom olika omraden”. | planen finns ett
separat arbetsutrymme som reserverats for administrationen och lararna i
anslutning till ett aktivitetskontor, samt ett motesrum som kan avgrénsas fran det
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Ovriga utrymmet med hjilp av flyttbara vaggar/vikdorrar, vilket mojliggor
gemensamma moten for hela undervisningspersonalen. | lokalerna finns ocksa
motesplatser som kan anvdndas flexibelt som arbets- och moétesutrymmen.

Placeringen av samarbetslokaler pa olika vaningar kan ocksa paverka vem som
anvinder dem. | plan B1 finns det ett separat arbetsutrymme for personalen pa
varje vaning i laroanstalten. | plan D3 har personalens arbetsutrymmen planerats
nara hembon: P34 "hemboomradet” finns separata utrymmen for planering av
undervisningsstunder. Detta kan anses gora det lattare att hitta tid och plats for
gemensam planering. A andra sidan verkar till exempel lokalerna i BC1 i viss man
vara atskilda fran inlarningsutrymmena. Detta kan paverka hur mycket tid ldrarna
hinner tillbringa i personalens lokaler.

Id) Samarbetsmdjligheter med aktorer utanfér ldroanstalten

Id) Samarbetsmajligheter med aktorer utanfor laroanstalten erbjuds till
exempel av omraden for upptradande och samlingsplatser som lampar sig for
moten och att ordna program. Kontakterna till aktorer utanfor laroanstalten
framjas ocksa av att laroanstalten ar placerad nara andra samhallsaktorer. |
synnerhet laroanstalter som planerats som allaktivitetshus erbjuder mojligheter
till vaxelverkan med intressentgrupper utanfor laroanstalten.

Alla planer omfattar lokaler som mdjliggor samarbete med aktérer utanfor
laroanstalten, men i 12 planer (BC1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D1, D2, D3,
D4) efterstrivas detta mal mer explicit. Lokalerna ar avsedda som motesplats for
olika foreningar, organisationer och aktérer inom det fria bildningsarbetet samt
lokala foretag. Syftet med lokalerna ar till exempel att fungera som “nutida byahus,
bostadsomradets funktionella centrum” (BD1). | plan C2 efterstravas mojligheten att
ordna stora evenemang sasom konferenser, musikupptradanden och teater.
Auditoriet fungerar ocksa som biograf. | plan CD2 ndamns att allaktivitetsutrymmen

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



som lampar sig for skolans gymnastik, lek, larande, smagruppsverksamhet och
samlingar aven kan utnyttjas av kommuninvanarna under kvallar och veckoslut. CD3
har planerats som en Oppen motesplats for kommuninvanare i olika aldrar.
Lokalerna hyrs ocksa ut till andra anvandargrupper.

| plan D3 beskrivs att laroanstalten har en "fungerande och 6ppen kontakt till
omvarlden” och aktivt deltar i samhallets verksamhet. Laroanstaltens lokaler &r
avsedda som kommuninvanarnas allaktivitetscentrum eller som ett "modernt
byahus” dit man kan ga for att soka information, arbeta och utéva hobbyer.
Undervisningslokalerna for skolans konst- och fardighetsamnen (t.ex. slojd, huslig
ekonomi, bildkonst, musik) och en del av de 6vriga undervisningslokalerna har
planerats sa att de kan utnyttjas i den grundlaggande konstundervisningen och i
annan kvéllsanvandning. Det namns att eleverna a andra sidan ocksa arbetar
utanfor skolbyggnaden, till exempel i foretag och bibliotek. Dessutom har det
faststallts att lararna behover privata lokaler dar man for konfidentiella samtal daven
per telefon eller pa dator med olika samarbetspartner.

| plan D1 beskrivs att man har for avsikt att skapa ett "allaktivitetskvarter” i omradet
som mojliggér samarbete och dar det forutom skolan &dven finns till exempel
gymnastiklokaler, ett biblioteks- och kulturcentrum, férsamlingens lokaler och en
hdlsovardscentral. Lokalerna i plan D2 har planerats som motesplats for
kommuninvanare i olika aldrar och med olika sprakbakgrund. | plan D4 beskrivs att
man forvantar sig att samarbetet med andra kommuninvanare och véxelverkan med
det omgivande samhiéllet dr en del av larmiljon. Lokalernas flexibilitet forvantas
gbra det mojligt att anvanda lokalerna for olika evenemang samt for aktiv
anvandning under kvallar, veckoslut och skollov.

| planerna namns att lokalerna anvands for smabarnspedagogik (B1, BC1, C2, CD1,
CD2, CD3, CE1, D1, D2, D3), ungdomsarbete (BD1, C2, CD1, CD2, D1, D3),
seniorverksamhet (D1), medborgarinstitut (BD1, C2, CD2), olika klubbar (C1, CD1,
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D3), konst, hantverk och kultur (C2, CD2, D1, D3, D4), musik (BD1, CD2,CE1, D3),
motion och idrott (BC1, BD1, C2, CD1, CD2, CE1, D1, D3, D4), férsamlingens bruk
(BD1, CD1, CE1, D1), biblioteksverksamhet (BD1, CD1, D1, D3) samt
foretagssamarbete (BC1, BD1). Skolbyggnaden kan ocksa fungera som
inkvarteringsskola (C1). Samarbete med familjer, féraldrar och mor- och farfoéraldrar
namns ocksa (BD1, D1, D3, D4). Detta kan astadkommas till exempel genom
familjekaféverksamhet (D1). Man har 6nskat att man i anslutning till skolbyggnaden
(D3) ska kunna bygga verksamhet som i synnerhet stoder barnfamiljers
valbefinnande.

I byggnader som planerats som allaktivitetshus (B1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D1,
D2) &r verksamheten som utfors av aktorer utanfor laroanstalten mest
systematisk. Till exempel i allaktivitetshuset CD1 produceras olika tjanster for
naromradet i samarbete med stadens utbildningsverk (grundskola och
smabarnspedagogik), ungdomscentralen (morgon- och eftermiddagsverksamhet
samt ungdomsarbete), stadsbiblioteket (narbibliotek),
(utomhusidrottsplatser) och den kyrkliga samfélligheten (férsamlingsverksamhet).
Lokalerna for huslig ekonomi kan ocksa anvandas till exempel av kockklubbar och

idrottsverket

som kaffekok. | lokalerna fér ungdomsarbete i planen CD2 finns till exempel ett
koksutrymme avsett for maltider/grupptraning, lokaler for uppsokande
ungdomsarbete, en verkstad, ett spelrum samt ett utrymme avsett for
Walkers-verksamheten for moten mellan vuxna och unga.

I fyra planer har man fast storre uppmarksamhet vid placeringen av lokaler
avsedda fér gemensamt bruk jamfort med andra planer (B1, BD1, BC1, CD3). Till
exempel i plan B1: “lokaler som betjanar allmdnheten och kommuninvanarna mest,
sasom auditoriet och allaktivitetslokalen, ligger langst ner i den nya byggnaden”. P3
den lagsta vaningen i byggnaden som totalrenoveras finns ungdoms- och
gymnastiklokaler som ocksa skolan kan utnyttja. Auditoriet ligger centralt i

skolbyggnaden BC1. Ungdomslokalens omrade har forbindelser till
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undervisningslokalerna for bildkonst, sléjd och huslig ekonomi, till “nagra normala
klassrum” och till den stora gymnastiksalen (CD3).

Samanvandning av lokalerna med olika anvdndargrupper har sarskilt efterstravats
i 12 planer genom planeringen av ingangarna (A1, B1, BD1, C1, CD1, CD2, CD3,
CE1, D1, D2, D3, D4). Aven i resten av planerna kan man se att ingdngarna kan
moijliggdra anvandning utanfor skoltid. | plan D4 hoppas man att ingangarna och
tamburerna ska vara “inbjudande samt kommunicera 6ppenhet och gemenskap”. |
dem stdds socialt umgdnge och moéten, samvaro och utbyte av nyheter. Tambur- och
garderobsutrymmena beskrivs 6ppna sig mot det omgivande samhillet. | stallet for
samarbete och moten mellan olika anvéandargrupper har malet dock oftast varit att
sakerstalla att lokalerna anvands utanfor skoltid. Till exempel vid totalrenoveringen
(A1) skapades en ny ingang till undervisningslokalerna for slojd. Det finns egna
ingangar till lokalerna for musik och tekniskt arbete (B1). Det finns en tydlig separat
ingang till lokalerna avsedda fér anvandning utanfor skoltid (C1). | anslutning till
gymnastiksalens separata ingang har man planerat rymliga omkladnings-, dusch-
och forradsutrymmen (CD2, CE1). | planerna BD1 och D2 finns flera ingangar som
gor det moijligt att anvanda enskilda lokaler utanfor skoltid. Alla omraden for
invanarbruk har egna separata ingangar som inte ger tilltrade till andra lokaler i
skolan eller daghemmet (CD3). Ungdomslokalen har ocksa en egen ingang och ett
eget lasbart omrade. | plan D1 finns en ingang med direkt foérbindelse till
huvudaulan, biblioteket samt ungdomsverksamhetens klubblokaler och andra
lokaler. Utrymmena for metall- och trdaarbete samt for textilarbete har en egen
ingdng som lampar sig for kvallsbruk. Aven ingdngarna i plan D3 har planerats s3 att
de underlattar kvalls- och veckoslutsanvandningen av hobbylokalerna.

Samarbetet med aktorer utanfér laroanstalten syns sarskilt i sex planer som
beskriver gymnastik-/festlokaler (A2, BC1, C1, CE1, CD3, D3). | plan BC1 har man
stravat efter att beakta ”idrottsvdasendets, idrottsforeningars, foretags och
kammarmusikens” specialbehov i planeringen av gymnastiksalen. Gymnastiksalen
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och omkldadningsrummet ska anvandas varje vardagskvall och delvis dven under
veckoslut (C1). | plan CE1 finns en rymlig gymnastiksal med en ldktare pa fyra rader.
| lokalerna finns ocksa rymliga omkladningsrum och duschutrymmen. Salens lokaler
[dampar sig val for anvandning av aktorer utanfor skolan. | dimensioneringen av
gymnastiksalen har man beaktat kvallsanvandningens behov (D3). Skolbyggnadens
gard och gymnastiksal dr avsedda som omradets narmotionsplats. | plan CE1
beskrivs: “Gardsomradet fungerar ocksd som eftermiddagsklubbens frilufts- och
lekomrade. Omradet ska ocksa bli en narmotionsplats som betjanar alla barn, unga
och familjer i omradet aret och dygnet runt” Se é&ven llla) Utrymmen for
upptradanden och sammankomster.

I sju planer har kdks- och matsalsutrymmen tydligt reserverats for gemensamt
bruk (A2, C1, CE1, D1, D3, D4, BD1). Matsalen i skolan for ak 1-6 A2 kan
kombineras med gymnastiksalen och scenen, vilket mojliggor storre tillstallningar
och sammankomster. Lokalen fér huslig ekonomi ar ansluten till matsalen (BD1). Pa
sa satt sakerstéller man att lokalerna ar latta att anvanda till exempel for att ordna
servering for evenemang utanfor skoltiden. | plan Cl1 kan matsalen och
pausutrymmena delas upp i tre olika utrymmen. Detta mojliggér bade storre
sammankomster men ocksa lugnare stunder med ett mindre antal manniskor.
Matsalarna i plan D3 ar planerade for att géra det majligt att ordna fester, moten
och andra tillstallningar. Miniatyrkdket och restaurangens lokaler som mojliggor
kaféverksamhet i gymnasiet D4 ar ocksa avsedda att betjdna invanarna. | plan D1
har en kaffeautomat och bordsgrupper placerats i huvudaulan for att mojliggora en
sjalvstandigare kaffeservering. | plan CE1 strdvar man efter att placera
uppvarmningskoket, matsalen, kantinutrymmet och gymnastikhallen som en
funktionell helhet “som majliggor effektiv och funktionell anvdndning under och
utanfor skoltid”.
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Il Utrymmen fér praktiskt larande

I Utrymmen for praktiskt ldrande spelar en viktig roll i genomfdorandet av
mangvetenskapliga laromraden (Grunderna for laroplanen for den grundldaggande
utbildningen, 2014) och temastudier (GLP, 2015). Mangvetenskapligt projektarbete,
fenomenbaserat larande och undersokande larande samt kreativt arbete stoder till
exempel (K1) férmaga att tdnka och lara sig, (K2) kulturell och kommunikativ
kompetens samt (K5) kompetens i informations- och kommunikationsteknik
(Grunderna for laroplanen for den grundldaggande utbildningen, 2014) liksom
tvarvetenskaplig och kreativ kompetens (GLP, 2015). Praktiskt larande stoder ocksa
(K3) vardagsfardigheter samt (K6) arbetslivskompetens och entreprendérskap.
Mojligheter for praktiskt larande erbjuds i utrymmen som reserverats for lla) Huslig
ekonomi. Huslig ekonomi anges tacka alla delomraden av mangsidig kompetens
(Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen, 2014). Dessutom
betonas praktiskt ldrande i lokaler som reserverats for llb) Praktiska fardigheter,
sasom sl6jd och bildkonst, och ldrande i llc) Naturvetenskapliga fenomen.

Alla planer mojliggor praktiskt larande. Detta mal har betonats sarskilt i tre planer
(D1, D4, D4). | plan D1 har malet varit att stodja erfarenhetsbaserade och aktiva
metoder och till exempel arbete i workshoppar. Plan D3 anger funktionellt ldrande
och praktiskt larande som viktiga arbetsformer. Man har velat att lokalerna ska
erbjuda majligheter for “att géra och undersdka saker tillsammans”. Planldsningarna
i plan D4 stoder “omfattande forskning, vetenskapliga arbetssatt och gemensamma
insikter samt framjar olika typer av larande”. | lokalerna finns “kvarter for forskning
och skapande” som mojliggdr verksamhet for grupper av olika storlek. Lokalerna for
intensivt arbete mojliggor hogljudd verksamhet utan att stéra andra. Jamfoért med
nyare skolbyggnader verkar det till exempel i planerna Al och A2 finnas farre
utrymmen for praktiskt larande. Specialklasserna forbattrades dock vid
ombyggnaden sa att de motsvarar dagens krav. Man reserverade ocksa till exempel
ett separat planeringsutrymme (A1).
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I sju planer har lokalerna for praktiskt larande tydligt placerats i narheten av
varandra for att mojliggora mangvetenskapligt projektarbete och fenomenbaserat
larande (A1, B1, BD1, C2, CD2, CD3, D2). | plan C2 ndmns att med beaktande av de
mangsidiga studiehelheterna borde laromradena for huslig ekonomi, elektronik i
tekniskt arbete och naturvetenskap placeras ndra varandra. | plan CD3 finns en
mangsidig egen flygel for “lokaler for praktiskt larande” for elever i bade ak 1-6 och
7-9. | denna flygel finns lokaler for bildkonst, textilarbete, vatarbete, trd- och
metallarbete samt en maskinsal. | den andra flygeln finns utrymmen for huslig
ekonomi, fysik, kemi, biologi och geografi. | anslutning till bada flyglarna finns
dessutom en designhall. | plan Al har malet varit att skapa mangsidigare
verkstadslokaler. | plan B1 har man stravat efter att placera de lokaler som ar
utrustade for undervisning i konst- och fardighetsamnen i en enhetlig helhet. | en
byggnad som totalrenoveras finns gemensamma utrymmen for bildkonst och
textilarbete samt utrymmen for huslig ekonomi. | en nybyggnad som ar kopplad till
den gamla byggnaden med en téckt passage finns lokaler for tekniskt arbete och
musik.

Det behovs tillrackligt med lagerutrymme for de material och redskap som behovs
for praktiskt larandet, och de ska kunna nas flexibelt och enkelt. Det verkar finnas
gott om lager- och férvaringsutrymme i de flesta (f = 13) planer (B1, BC1, BD1, C1,
C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D1, D2, D3, D4). | plan C1 beskrivs kraven pa att fornya
lagerutrymmen. | plan C2 definieras lagerutrymmen (bl.a. redskapsforrad,
bradforrad, kopieringsrum, materialférrad, naturvetenskapliga forradsutrymmen) i
detalj. | plan BD1 beskrivs noggrant behovet av ett foérvaringsutrymme for
laromedel och tillbehor i "hemboomradena”. | plan B1 finns lager- och
hjalputrymmen i lokalerna. | plan CD1 finns det gott om lagerutrymme pa olika hall i
byggnaden. Laromedelslagren fungerar ocksa som arbets- och kopieringslokaler. |
plan D1 finns det gott om lagerutrymmen i arbetsutrymmena for bade harda och
mjuka material. Lagerutrymmena ar placerade pa olika hall i byggnaden (D2). | plan
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D3 onskas ocksa rikligt med lagerutrymme. | plan D4 har man fast séarskild
uppmarksamhet vid planeringen och placeringen av laromedelsforraden.
Transportvagnar anvdnds for transport av redskap och material. | de
totalrenoverade byggnaderna Al och A2 verkar det finnas farre lagerutrymmen ani
de 6vriga planerna.

l1a) Huslig ekonomi

Malet for Ila) Huslig ekonomi ar att stodja alla delomraden av mangsidig
kompetens (Grunderna for laroplanen for den grundldaggande utbildningen,
2014). Det behovs utrymmen dar man till exempel kan 6va pa vardagsfardigheter,
en hallbar livsstil som framjar valbefinnandet, hantverksfardigheter, kreativitet,
entreprendrskap och samarbetsformaga. Metoderna som foredras &r
helhetsskapande metoder, forstaelse for fenomenens inbérdes samband och
mangvetenskaplig tillampning av kunskaper i olika larodamnen. | lokalerna for
huslig ekonomi ska det till exempel finnas utrymmen for grupparbete, planering,
matlagning, kladvard och renhallning. Forbindelser till matsalen mojliggor till
exempel kaféverksamhet.

Koksutrymmen och lokaler for huslig ekonomi som ar avsedda for undervisning
mojliggér tydligt mangvetenskapligt ldrande i 11 planer (B1, BD1, C1, C2, CD1,
CD2, CD3, D1, D2, D3, D4). | dessa planer ingar ocksa en skola for ak 1-6 (C1) och
ett gymnasium (D4). | lokalerna i fyra skolor for ak 1-6 (A1, A2, BC1, CE1) fanns inga
egentliga utrymmen reserverade for huslig ekonomi. | plan BD1 har kraven pa
lokaler for huslig ekonomi definierats noggrant: 70 % av ytan for grundldaggande
arbetsplatser for undervisning i matlagning, informationshantering och planering
samt for maltider, 30 % for sidoutrymmen sasom grupparbete, forvaring, kladvard,
renhallning, tambur- och lagerutrymmen. Mellan tva lokaler for huslig ekonomi
finns en textilvardslokal (CD3). | plan D1 finns ett rymligt klassrum fér huslig
ekonomi, och i anslutning till det finns ocksa ett mindre grupparbetsrum for huslig
ekonomi.
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I fem planer stods dessutom arbetslivskompetens och entreprendrskap till
exempel sa att elevkaren har tinkts kunna ordna kaféverksamhet och samla in
medel i anslutning till lokalerna for huslig ekonomi (BD1, C1, C2, D2, D3). | plan C1
har man velat kombinera undervisningskoket med en mindre matsal som mojliggor
till exempel kaféverksamhet som ordnas av eleverna (C1). | plan D3 har man velat
att lokalerna for huslig ekonomi ska ligga i anslutning till matsalen pa centraltorget
och goéra det mojligt for elevkaren att driva kaféverksamhet och oOva pa
entreprendrskapsfardigheter (D3). | anslutning till det funktionella utrymmet pa
andra vaningen finns ocksa ett litet hemmakdk och ett vatrum déar man ocksa har
for avsikt att erbjuda eftermiddagsverksamhet. | plan C2 finns férutom ett klassrum
for huslig ekonomi och grovkok aven ett hemtrevligare ”litet hem”, dvs. ett litet kok
med matbord, arbetsytor, diskmaskin for storhushall, spis, ugn, mikrovagsugn,
popcornmaskin med effektiv ventilation av matos samt ett eget matbord, ett
forsdljningsbord och ett lasbart forvaringsutrymme (lador/skap). Lokalerna ar
anslutna till matsalen. Mellan lokalerna fér huslig ekonomi finns
kladvardsutrymmen (D2). Minikdket i plan D4 har ocksa planerats att anvandas till
exempel i undervisningen i kemi i hemmet (se llc Naturvetenskapliga fenomen).

Ilb) Praktiska fardigheter

For att ova pa llb) Praktiska fardigheter behovs lokaler for att genomféra
arbetssatten inom bade tekniskt arbete och textilarbete. Det ar viktigt med till
exempel utrymmen som lampar sig for hantering av harda och mjuka material,
utrymmen som mojliggér vatarbeten och utrymmen med tappstéllen samt olika
verkstdder eller makerspace. Praktiskt larande stéds ocksa med
planeringsutrymmen.

I alla planer finns det utrymmen dar man kan 6va pa praktiska fardigheter.
Undervisningslokalerna for slojd har placerats i anslutning till varandra i 10 planer
(A1, BC1, BD1, C1, C2, CD1, CE1, D1, D2, D3). | plan A1 beskrivs att lokalerna for det
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tekniska arbetets och textilarbetets arbetssatt ar placerade bredvid varandra, vilket
mojliggdr samarbete mellan arbetssatten for tekniskt arbete och textilarbete enligt
de gallande laroplanerna. Mellan slojdutrymmena finns ett separat
planeringsutrymme. | anslutning till lokalerna for det tekniska arbetets arbetssatt
finns ett separat ytbehandlings- och varmebehandlingsutrymme, och ocksa ett litet
(4 m2) utrymme for lararen.

Aven bildkonstens lokaler ligger tydligt i anslutning till sl6jdutrymmena i nio
planer (BC1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CE1, D1, D3). | plan BD1 namns att
projektarbete Over ldarodmnesgranserna framjas genom att placera lokalerna for
textilarbete, tekniskt arbete och bildkonst nara varandra. Placeringen av lokalerna
for textilarbete och tekniskt arbete (maskinsal samt utrymmen som reserverats for
slipning, ytbehandling, varmebehandling, trd- och metallarbete) stoder ocksa
samarbetet mellan tekniskt arbete och textilarbete i enlighet med ldroplanen.
Utrymmet for tekniskt arbete ligger dessutom i anslutning till lokalerna for
bildkonst. Man anvander till exempel samma vatrum. | plan BC1 ligger musikklassen
mellan lokalen for trdarbeten och lokalen for bildkonst. Bildkonst- och
textilarbetsutrymmena ar anslutna till varandra via lagret.

| planen for totalrenovering (C1) har man beaktat att det finns goda kopplingar
mellan lokalerna for nya tekniska arbetssatt och textilarbetets arbetssatt samt
planerings-/proto- och arbetsutrymmet. Planeringsutrymmet anvands ocksa av
andra larodmnen. Man har stravat efter att lokalerna ska vara mangsidiga och
forberett sig pa losningar enligt den nya laroplanen till exempel genom att
kombinera lokalerna foér praktiska fardigheter till mangsidigare verkstdder och
placera dem i narheten av varandra. Mellan bildkonstens och textilarbetets lokaler
finns en vatverkstad dar man har reserverat ett centralt arbetsbord och tvattbord
med stora bassdanger och avstallningsytor. | plan C2 har klassrummen for konst
(bildkonst, slojd och musik) placerats bredvid varandra. | ndrheten av utrymmena
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for textilarbete finns en maskinsal samt utrymmen for tra-, metall- och elarbeten
samt yt- och varmebehandling. | samma flygel finns ocksa en designlobby.

| plan CD1 finns det gott om specialutrymmen for metallarbete, traarbete,
ytbehandling och viarmebehandling. Lokalerna for bildkonst och textilarbete delar
vatrum. | plan CD2 ar lararens utrymme mitt i ett omrade med utrymme for tra-
och metallarbete, ytbehandling, svetsning, maskinrum. Mellan lokalerna for
bildkonst och textilarbete finns ett gemensamt vatrum. | plan CE1 finns en
slojdverkstad i anslutning till lokalerna for bildkonst, textilarbete och tekniskt
arbete. Planen innehaller rymliga lokaler for tra- och metallarbete med maskinrum,
malarverkstad och lagerutrymmen. Ateljéerna for textilarbete och praktiska
fardigheter ligger bredvid varandra och kan Oppnas eller stdngas med
morklaggningsgardiner. Ateljéerna har flyttbara |6sa mobler.

| plan D1:s "Art-house”-helhet finns utrymmen for tekniskt arbete och textilarbete
samt bildkonst. | allaktivitetshuset finns ocksa separata utrymmen fér en vavstol.
Lokalerna for bildkonst, textilarbete och tekniskt arbete med alla sina
specialutrymmen ligger nara varandra (D2). | plan D3 finns ett omrade for praktiskt
larande pa tredje vaningen med ett “fardighetstorg” i mitten. | den har aulan har
man planerat att genomféra en del av planeringen och andra arbetsskeden.
Fardighetstorget omges av en ”“konstverkstad”, slojdlokaler for mjuka material,
utrymmen for kladvard och huslig ekonomi, “verkstad for de sma” samt utrymmen
for traarbete, yt- och viarmebehandling, slipning, metallarbete ("verkstad for de
stora”) och maskinarbete.

| plan A2 &r lokalerna for tekniskt arbete och textilarbete atskilda fran varandra. A
andra sidan fungerar samma lokaler som lokaler for textilarbete och bildkonst. |
plan CD3 finns ett delbart utrymme for bildkonst i Iarobyn for elever i arskurs 6-9.
Kravet pa inlarningsutrymmena foér bildkonst i D4 &r att utrymmena ska kunna
morklaggas samt att de har god akustik och anpassningsbar inredning. Lokalerna
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skall ha ”lerarbetsutrymme, malarverkstad, vatarbetsutrymme, morkrum, green
screen, materialférrad och lagringsutrymmen” samt nédvandiga tappstéllen.

Lokaler som lampar sig for vatarbete finns i alla planer, men i synnerhet i tio planer
(A1, A2, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, D3, D4) beskrivs utrymmen for vatarbete. |
lokalerna har man inkluderat tappstallen pa ett heltickande satt som stéd for
vatarbete. Behoven av till exempel tappstdllen och de vatrum som i synnerhet
keramikarbeten och tygtryck forutsatter beskrivs i detalj i plan C2. | plan D3 har ett
tappstdlle med bassdnger och ett dragskdp som behovs fér sprutmalning
reserverats for maleriverkstaden.

Inte en enda plan har ett utrymme som kallas Makerspace. Det innebar dock inte
direkt att motsvarande praktiskt larande inte kan goras i lokalerna. Ett separat
planeringsutrymme ingar i fem planer (A1, C1, C2, CD2, CD3). | plan C1 finns
verkstadslokaler och i plan CD2 finns hobbyutrymmen. | endast en plan hade man
utsett ett eget utrymme for elektronikarbete (CD2).

lic) Naturvetenskapliga fenomen

Undersokning av llc) Naturvetenskapliga fenomen kraver till exempel
laboratorieutrustning, tillrackligt med arbetsytor, tappstdllen och bassanger,
punktutsug och dragskap. Det behovs tillrdckligt med lagerutrymme for
undersokningsutrustningen. Fenomenbaserat ldarande bor ocksa kunna goras
utomhus.

| plan D2 beskrivs sarskilt i anslutning till larandet i naturvetenskaper att "arbete for

att gora naturvetenskapliga observationer utfors i hembon,

dmnesundervisningslokaler eller pa plats i naturen. Pa sa satt blir det kreativa och
fenomenbaserade arbetet mangsidigare.”
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Det finns mojligheter att undersdoka naturvetenskapliga fenomen i alla planer,
men i de lokaler som reserverats fér detta ndmns sarskild utrustning i atta planer
(A1, C2, CD2, BD1, D1, D2, D3, D4). | specialutrymmet fér omgivningslara finns ett
laboratoriebord med tappstélle (A1). | plan C2 finns en separat forskningsklass.
Dessutom ligger undervisningslokaler avsedda for naturvetenskap i ett sarskilt
funktionellt utrymme for naturvetenskaper. | lokalen fér naturvetenskaper har man
planerat arbetsplatser for experiment inom kemi och fysik (BD1). Kraven pa
lokalerna ar till exempel tillrdckliga arbetsytor, tappstallen, eluttag och effektiv
punktutsug. | lokalen finns ocksa arbetsbord och stolar som lampar sig for
undervisning i olika dmnen. Lokalerna for fysik/kemi och matematik/biologi ar
kopplade till varandra (CD2). Laboratorieutrymmet &r placerat i anslutning till
"hackningsomradet” for ak 8-9 (D1).

Klassrummen for matematik, fysik och kemi samt laboratoriet ligger i ndrheten av
varandra (D2). | plan D3 finns naturvetenskapliga laboratorieutrymmen (fy, ke, bi) i
anslutning till "kunskapstorget” pa bottenvaningen. | det naturvetenskapliga
kvarteret i plan D4 finns inlarningsutrymmen foér geografi och biologi,
laboratorieutrymmen for fysik och kemi samt nodvandiga lagerutrymmen.
Lokalerna for naturvetenskaper ar utrustade med blandningskranar med langt skaft,
stora bassdngbord, tappstdllen och golvbrunnar. Lokalerna har dragskdp och
varmeplattor samt vdarmeskap, odlingsnivaer och odlingsfonster. Minikoket kan
ocksa utnyttjas for att undervisa i kemi i hemmet. | plan D4 finns ocksa utrymmen
for utomhusundervisning sasom en “forskningsgard”. Fyra fasta bords- och
bankgrupper gor det ocksa majligt att utféra experiment i naturvetenskaper och
anvanda dem som ldktare. Till exempel har man tankt anvianda sldta stenar som
arbetsunderlag for minst 30 personer. Pa takgarden har man till exempel planerat
lokaler som lampar sig for undervisning i vaderteknik och astronomi.
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Il Utrymmen som stéder kulturell kompetens, kommunikation och
multilitteracitet

[l Utrymmen som stoder kulturell kompetens, kommunikation och multilitteracitet
framjar till exempel utvecklingen av (K2) Kulturell och kommunikativ kompetens,
(K4) Multilitteracitet, (K5) Digital kompetens, (K7) Formaga att delta, paverka och
bidra till en hallbar framtid (Grunderna for laroplanen fér den grundlaggande
utbildningen, 2014), Kommunikativ kompetens, Global och kulturell kompetens
samt Tvarvetenskaplig och kreativ kompetens (GLP, 2015). | gymnasiet stods
multilitteraciteten ocksa till exempel av temastudierna Undersdkande projektarbete
med hjalp av digitala arbetssatt (GLP, 2015). Kommunikation och multilitteracitet ar
ocksa starkt forknippat med praktiska fardigheter (se Il Utrymmen for praktiskt
larande). Mojligheterna att delta och paverka (K7) 6kar ocksa till exempel genom att
de som ska anvanda lokalerna inkluderas i planeringen av dem (se Avsnitt
Anvindarnas roll som en del av skolbyggnadsprojektet). Aven till exempel lokaler
avsedda for elevkaren stoder studerandenas moijligheter att paverka. | det har
avsnittet granskas kulturkompetens, kommunikation och multilitteracitet med tanke
pa llla) Utrymmen for upptrddanden och sammankomster, lllb) Platser for
utstéllning, Illc) Kulturella representationer och Illd) Utrymmen som stoder
teknikundervisning.

Alla planer omfattar lokaler som stoder kulturkompetens, kommunikation och
multilitteracitet. Produktion av kultur och konst eller kulturell mangfald betonas
sarskilt i sju planer (A2, BD1, C2, CD1, D1, D2, D4). | synnerhet i planerna CD1, D1
och D4 efterstravas samtidigt |d) Samarbetsmojligheter med aktérer utanfor
laroanstalten. CD1 ar planerad att erbjuda invanarna i omradet “bildnings-, hobby-
och kulturverksamhet”. | plan D1 stods ocksa invanarna i omradet i att producera
egna kulturevenemang. Uttrycksformagan har lyfts fram som ett centralt mal i sex
planer (BD1, C2, CD1, CD2, D3, D4). Det berattades att skolans ldroplan betonade
uttrycksformaga (CD1). | plan CD2 betonas vikten av att utveckla elevernas
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interaktions- och kommunikationsfardigheter. Planerna hanvisar inte direkt till
teknikundervisning, men i synnerhet i sex planer (A1, C2, CD1, D1, D3 och D4) kan
man urskilja ett samband med malen fér mangsidig kompetens. | planerna C2, D3
och D4 beskrivs tekniken som stod for sjalvuttryck och upptradande. | planerna C2
och CD1 kombineras anvdndningen av teknik med hallbar utveckling. | plan D4
forvantas tekniska losningar framja gemenskap och delaktighet.

llla) Utrymmen for upptradanden och sammankomster

Illa) Utrymmen for upptradanden och sammankomster ar till exempel salar,
auditorier, trappor som planerats som laktare, flyttbara minildktare och scener.
Specialutrymmen som reserverats for musik mojliggor sjalvuttryck genom musik.
Det behovs utrymmen dar till exempel tal, musikupptradanden och pjaser kan
framforas. Det behovs ocksa utrymmen som till exempel lampar sig for
dramaarbete.

I alla planer finns utrymmen for upptridande och sammankomster. Séarskild
uppmarksamhet har fasts vid upptradanden i fyra planer (BD1, CD1, CD2, D3). |1 BD1
beskrivs en “festkultur” och olika evenemang som en del av skolans
verksamhetskultur. Upptrddanden ansags vara ett viktigt satt att stodja bade
utvecklingen av individuella fardigheter och styrkor och stédet for gemenskapen. |
plan D3 framfordes att det ar viktigt att skolan har lokaler dar man kan ordna fester
och till exempel satta upp pjaser.

I alla planer fanns minst ett utrymme som lampar sig som scen. Scenen var
vanligtvis (f =13) placerad i anslutning till en gymnastik-/festsal (A1, A2, B1, BC1,
C1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D1, D2, D3). Till exempel férnyades den utdragbara
scenen i gymnastiksalen i den totalrenoverade skolan for ak 1-6 (C1) och man
planerade att kontrollera dess ljuddampning, belysning, moérklaggningsgardiner,
apparater och utrustning samt skydd fér apparaterna. | planerna for skolbyggnaden
(CD1) som betonar uttrycksformaga ingar en stor festsal/gymnastiksal med
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teleskopldktare med 350 platser och dessutom en mindre sal. Omradet for
upptradanden har avgransats med ett rida- och belysningssystem. | plan CE1 finns
en fast laktare med 250 platser samt en eldriven flyttbar ldktare/teleskopléaktare
med 250 platser.

Ofta (f =12) hade scener som goér det mojligt att upptrdda ocksa placerats i
anslutning till matsalen (A1, A2, B1, BD1, C2, CD1, CD3, CE1, D1, D2, D3, D4). |
anslutning till matsalen finns till exempel laktar/uppehallsutrymme (CD3) och bade
ovre och nedre laktare (D2). | anslutning till matsalen finns ocksa
studietrappor/laktartrappor (BD1, D1, D3). | plan BD1 beskrevs att ett oppet
aulautrymme som anvands som matsal ocksa fungerar som ”hjartutrymme”,
samlingsplats och festlokal. | dessa lokaler har man i planerna dessutom placerat en
klubblokal som 6ppnas med en flyttbar vdgg och som kan utnyttjas som scen. Mitt i
skolbyggnaden (C2) fanns ocksda en matsal-aula-kafélokal-utstallningslokal med
trapplaktare. Dessutom finns det en férbindelse fran scenen till matsalen. Man har
onskat att denna scen6ppning ska betjdna till exempel mindre musikuppféranden
och programledare. | aulan och kaféet/matsalen (D1) hade man planerat belysnings-
och upphédngningsstanger for att mojliggbra smaskaliga upptrddanden och
konserter. | kafé-restauranglokalen finns en scen som ocksa 6ppnas till musikklassen
pa andra sidan (D4). Matsalen kunde i vissa planer (A2) kombineras med
gymnastiksalen och scenen, vilket mojliggjorde storre tillstdllningar och
sammankomster. En del av festsalens vagg kunde ocksa 6ppnas mot skolbyggnadens
centraltorg (CD1).

I anslutning till scenen hade man i sju planer reserverat omkladningsrum och
forradsutrymmen, till exempel for stolar och scentillbehér (A1, BC1, C1, CD3, D1,
D2, D4). | anslutning till scenen fanns ocksa kontrollrum (C1). | plan (D2) kunde
stolar forvaras under den forhdjda scenen.
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I nio planer definierades noggrant kraven pa lokalerna fér musikundervisning (A1,
B1, BD1, C1, CD2, CD3, D2, D3, D4). | dessa planer fanns till exempel spel- och
bandlokaler (B1), studioutrymmen (BD1) samt separata lagerutrymmen for
instrument (BD1, C1). | vissa planer (BD1, CD3) hade musikundervisningslokalerna
placerats nara festlokalerna for att instrumenten skulle vara lattillgéngliga. | andra
planer (D2, D4) kunde scenen som lag i  anslutning  till
matsalen/kafé-restaurangutrymmena Oppnas mot musikundervisningslokalerna
(D2, DA4). | anslutning till musikklassrummet finns ett bandutrymme och ett
musikteknologiutrymme (D4). Musikrummet kunde ocksa Oppnas mot en
allaktivitetslokal med en monterbar Ildktare (CD2). | anslutning till
musikstudielokalen finns en studio och forbindelse till auditoriets scen. Att
inkludera studioverksamhet i skolans musikundervisning har ansetts 6ka elevernas
fardigheter for fortsatta studier inom musik- och mediebranschen. | lokalerna D3
har man ocksa planerat tva undervisningslokaler for musik, varav den ena ligger i
anslutning till en gymnastiksal som kan delas in i tre delar. | utrymmeshelheten finns
dessutom en scen samt ett ovningsutrymme for korer (kortrappor) och band
(bandhérna). Aven matsalen i huvudaulan har en férbindelse som kan 6ppnas till
denna scen, mot vilken man ocksa placerat en laktartrappa.

| planerna ingar dessutom auditorier (BC1, C2) och allaktivitetslokaler som lampar
sig for upptradanden (B1). Man hade ocksa onskat en ldktare (BD1), en liten scen
eller en flyttbar minilaktare (C2) i inlarningshallarna eller hembona. Vissa planer
omfattar forutom en storre festsal dven en mindre sal (CD3) eller sa har man till
exempel reserverat utrymme for dramaarbete i en sal som delas med daghemmet
(D1). | ett gemensamt utrymme finns dessutom till exempel ett “speaker’s corner”
(D4).
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lib) Platser for utstéllning

Som llb) Platser for utstallning anvands till exempel olika slags vitriner, digitala
vitriner eller skarmar samt fastunderlag eller vaggar.

| tio planer (A1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CE1, D1, D3, D4) beskrevs kraven fér
utstallningsplatser. Kraven beskrevs ndarmare i planerna BD1, C2 och D3. Att visa
upp elevernas arbeten pa vaggar och i vitriner ansags 6ka skoltrivseln och elevernas
delaktighet (BD1). Malet med planen var ocksa att lyfta fram elevernas arbeten till
exempel med hjdlp av bildkonst- och handarbetsutstallningar. | matsalen i plan C2
finns en ”matsal-kabinett-utstallning”-helhet som kan stdngas. Man 06nskade
moijlighet att hanga upp till exempel tyger och dven tunga tredimensionella arbeten
i aulautrymmen och matsalar dven ovanfér utrymmena, till exempel med sdankbara
spaljéer. Man oOnskade att en glasvitrinvagg skulle 6ppnas fran bildkonstens rum
mot aulan/matsalen. Utstallningsutrymme, metallgaller som anvands for att hanga
upp elevernas verk, vitriner/glasvitrinvdggar, tavelvdggar och fastytor 6nskades
ocksa i andra utrymmen. Dessutom ville man att de 6ppningsbara vaggarna skulle
vara forsedda med magnetiska whiteboardytor. | plan D3 beskrivs hur man behéver
lokaler dar man ordnar utstallningar. | trappor och korridorer har man planerat
utstallningsutrymmen och andra element som inspirerar till larande. Man har ocksa
onskat att varje undervisningslokal ska ha mojlighet att fasta elevarbeten.

| fem planer ndmndes behovet av att reservera en fastyta eller list for elevernas
arbeten (A1, C1, CE1, D1, D4). Planerna innehdll infoskdrmar (CD2), kédnsel- och
projiceringsvaggar (CE1) samt magnetiska whiteboardytor (CE1, D4). Vitriner for
elevarbeten och elevmaterial har ocksa fungerat som rumsdelare (CD1). Man har
velat att belysnings- och upphangningsstanger ska gora det mojligt att satta upp
sma utstéallningar (D1).
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| fem planer (A2, B1, BC1, CD3, D2) hade platserna for utstallning inte beskrivits
separat. Det dar mojligt att detta har ansetts vara en sjadlvklarhet och darfor inte

inkluderats i planerna.

lll ¢) Kulturella representationer

Il c) Kulturella representationer hanvisar till exempel till estetisk planering, val av
konstverk och till exempel representationer av olika kulturer. Multilitteraciteten
stods ocksa till exempel med lokalernas multisensoriska karaktar (farger, former,
ljud, material, ytor).

Kulturella, konstnarliga och estetiska varden presenteras i 12 planer (A1, A2, C2,
CD1, BD1, CD2, CD3, CE1, D1, D2, D3, D4), men endast i enskilda fall &r de explicit
kopplade till larande. | planen ndmns att skolbyggnaden ligger i ett "kulturhistoriskt
och arkitektoniskt betydelsefullt omrade”.

| plan C2 beskrivs i ovanlig detalj hur dess arkitektoniska I6sningar sasom formsprak,
fargvarld och materialval ska lyfta fram den lokala kulturen, naturen och landskapet.
Man Onskade att den dessutom skulle erbjuda bade visuella och funktionella
stimulanser och vara intressant och inspirerande for larandet. Man 6nskade fa med
"det lokala landskapets graciosa och mjuka former” utan att glomma byggnadens
praktiska karaktar. Man onskade till exempel vaggmalningar med anknytning till den
lokala kulturen. | plan CD3 beskrivs: "Materialvalen, ljuset och fargerna inspirerar
eleverna att paverka utvecklingen av den egna larmiljon. | fargsattningen av
lokalernas ytor och utrustning stravar man efter trivsel och lugn, i I6sningarna
beaktas ocksa elever som ar hogkansliga.” | plan CE1 betonas att ”planteringar,
konstruktioner och byggande till form, massa, fasadmaterial och farger ska
harmoniera med det 6ppna omrade som gransar till det vardefulla landskapet och
kulturmiljon”.
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| plan D3 beskrivs att “arkitekturen ska anpassas till miljons sardrag och i tillampliga
delar ocksa till arkitekturen i narmiljon”. “Bade utomhus och inomhus 6nskas nagra
spannande eller intressanta detaljer som 6gat kan fasta sig vid och som kan bidra till
ro”. Man onskar till exempel ett funktionellt konsttema, ett konstverk eller en serie
konstverk som producerats tillsammans som en del av byggnadens utrymmen
utomhus eller inomhus. Man vill engagera anvdandarna i att skapa konstverket sa att
"den nya skolbyggnaden upplevs som bade egen och individuell”. Med en
funktionell, askadlig och multisensorisk larmiljo som planerats enligt anvandarnas
behov strdvar man ocksd efter att stdédja den moderna pedagogiken och
uppfattningen om larande.

Malet med plan A2 har varit att garantera en estetisk och trivsam larmiljo.
Skolbyggnaden som kombinerar betongkonstruktioner med glas- och glastegelytor
har konstaterats vara ett byggnadshistoriskt, kulturhistoriskt och arkitektoniskt
vardefullt betydande verk inom modernismen. Ett viktigt mal med
totalrenoveringen var att bevara byggnadens stadsbildsmassiga, arkitektoniska och
kulturarvsméassiga virde. Aven den starka firgvarlden bevarades i original. |
lokalerna finns ocksa till exempel ett konserverat textilkonstverk.

| plan D4 har man genom lokalplaneringen velat stddja starkandet av gemenskapens
identitet. Man har fast uppmarksamhet vid fargdesignen. Man har velat ansluta
byggnaden till omgivningen. Man har dessutom velat utveckla kreativiteten genom
I6sningar som stoder skapandet av konst.

| plan BD1 har man stravat efter att skolbyggnaden ska bli en "estetiskt vacker” del
av den omgivande naturen. Larmiljon forvdantas svara mot anvdndarnas estetiska
varderingar (CD1). | planerna har man till exempel markerat platser for
konstanskaffningar. | plan CD2 har man planerat att placera bildkonst i lokalerna ”i
enlighet med en procentprincip”. Man ansag att det traditionella klassrummet inte
stoder malen i laroplanen, utan att det behdvs en trivsammare och mer
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stimulerande larmiljo (CD2). Utrymmenas skonhet har varit ett allmédnt mal for
planeringen av skolcentret D2:s tomt och byggnad.

En del av planerna lyfter fram produktionen av kultur och konst som viktiga mal
(CD1, D1). | plan D1 beskrivs hur utdver gymnastiken dven rastaktiviteten och
innehallen som stéder undervisningen drar nytta av kultur- och konstinnehall. Malet
ar att "den regionala kulturproducenten-konstpedagogen i samarbete med husets
ovriga personal planerar och producerar konst- och kulturinnehall som en del av
allaktivitetshusets smabarnspedagogik och grundldggande utbildning samt ser till
att malen i kulturundervisningsplanen uppnas”. Verksamheten planeras i samarbete
med kulturinstitutioner, festivaler och olika kulturaktorer. Man beskriver hur det ”i
husets personal forutom undervisningspersonalen aven ingar ungdomshandledare,
kulturpedagoger och idrottsinstruktorer vars substanskompetens stoder byggandet
av en personlig larstig for barn och unga”. Lokaler har ocksad reserverats for till
exempel dramaarbete.

| tre planer (BD1, C2, D2) beskrivs hur den lokala kulturen beaktas i
skolbyggnadens utrymmen. | inredningen i plan BD1 har man strdvat efter att den
lokala historien och kulturen ska synas. | plan D2 beaktas de svensk- och
finsksprakiga enheternas gemenskap. | plan C2 fastes sarskild uppmaéarksamhet vid
lokalerna for undervisning pa samiska och i de samiska spraken. | dessa lokalers
fargvarld och material ville man beakta den samiska kulturen och goda synkontakter
till den omgivande naturen. Dessutom o6nskades eldplatser utomhus, sasom
vindskydd och en kata som kan varmas upp.

Det mangkulturella perspektivet kan urskiljas i endast fyra planer (A2, C2, D2, D4).
| plan A2 beskrivs att invandrare erbjuds undervisning pa sitt eget sprak. | skolan
finns ocksa maijlighet till tvasprakiga studier eller sprakbad. | planerna har man
reserverat ett separat arbetsutrymme for invandrare i anslutning till lokalerna for
specialundervisning och religionsundervisning. | plan D4 konstateras: ”“Lokalerna
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som Oppnar sig mot det omgivande samhallet ska uttrycka verksamhet som betonar
byggnadens sprak och kulturer”.

| de dokument som granskas i planerna Al, B1, BC1, C1 och CE1 beskrivs inte
element med anknytning till kulturkompetens annat an i samband med
beskrivningar av lokaler for konst- och fardighetséamnen (se llb Praktiska fardigheter
och Illa Utrymmen for upptradanden och sammankomster).

llld) Utrymmen som stéder teknikundervisning

VIII Teknikundervisning kan stodjas till exempel med bra teknisk infrastruktur i
laroanstalten samt med tillgang till teknisk utrustning och fornuftig placering av
fasta |KT-apparater. Det handlar ocksd om placeringen av eluttag och
laddningsstationer samt om hur natforbindelsen fungerar. Man kan ocksa utse
sarskilda lokaler till exempel for XR-planering (virtuell, forstarkt och blandad
verklighet).

| de dokument som ar féremal fér analysen motiveras i allmdnhet inte
teknikplanerna med tanke pa teknikundervisningen. Malen fér anvdandningen av
teknik presenteras noggrannast i fem planer (A1, C2, D1, D3 och D4). Malet med
plan Al ar att varje elev ska ha tillgang till en surfplatta eller barbar dator. Plan C2
innehaller ocksa krav gallande hallbar utveckling (se dven VIb Hallbar utveckling):
"Byggnaden ska fungera som ett modellexempel pd modernt skolbyggande och
kunna svara pa de utmaningar som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen
medfor dven under de kommande artiondena”. | plan D1 beskrivs att
allaktivitetshuset ar utrustat med modern teknik som ar tillganglig for alla aktorer.
Man har onskat att lokalerna for forskole- och nyborjarundervisningen ska ha
"teknisk utrustning som lampar sig for aldersnivan och som stéder verksamheten”.
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| plan D3 kombineras anvandningen av teknik starkt med laroanstaltens syn pa
larande. | planen konstateras att man i stallet for undervisningsteknik, dvs. [ararens
arbetsredskap, faster uppmarksamhet vid teknik for larande. Detta anses stodja
l[ararens roll som handledare for larandet. Det 6nskas att eleverna ska arbeta med
personliga mobila enheter, soka information pa webben, fotografera och filma samt
producera helheter av detta som projiceras tradlost till panelskdarmar i
[arutrymmena. Dessutom beskrivs att “tekniken utnyttjas sarskilt i produktionen
och presentationen av eget material”.

| plan D4 forvantas de tekniska I6sningarna stodja gemenskap och delaktighet.
Datatekniska system sasom presentationsteknik har beskrivits noggrant. En
mangsidig anvandning av informations- och kommunikationsteknik betonas. Man
har strévat efter tradléshet och anvandning av mobila apparater. | planerna ndmns
ocksd anvandningen av smarta tekniska losningar. Man vill att informations- och
kommunikationstekniken ska vara integrerad i vardagen. | byggnaden ska man
kunna anvanda alla ”"frekvenser oberoende av operator eller mobilapparat”.

| nio planer syns sarskilda lokaler som stoder teknikundervisning (B1, BC1, C1, C2,
CD1, CD2, D1, D3, D4) sasom en mediesal som utrustats med modern teknik (B1),
en mediesal (C2), en medielokal (CD2), ett mediatek/bibliotek (D3), ett mediatek
och teknikutrymme (CD1), en medielokal (CD2), ett medietorg (D1), ett medieland
(D4), en separat ADB-sal och ett allaktivitetsutrymme (BC1). | plan CD1 beskrivs att
det i skolbyggnaden ”i anslutning till biblioteket finns ett mediatekutrymme som
avskilts med glasvdagg/maobler och som &r utrustat med datateknisk utrustning for
informationssdkning och arbete”. | planerna finns ocksa medievaggar. | plan CD2 ser
man biblioteket i skolbyggnaden som en mojlighet att “utveckla tillignandet av
informationshanteringsfardigheter i en genuin miljo”. | den allmanna
undervisningslokalen bredvid skolbiblioteket har man reserverat barbara datorer
och tradloést nat, vilket mojliggor undervisning i  skolbibliotekets
informationshantering (D1). | plan B1 ingér en sprakstudio utrustad med modern
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teknik. | plan C2 namns att konferensrummet ocksa ar utrustat for att mojliggora
distansundervisning. | planerna for de laroanstalter som granskades hade man inte
separat utsett till exempel ett XR-planeringsutrymme eller utrymmen for robotik,
men i plan C1 har man anvisat en lokal som en "immersiv larmiljé”. | plan D1 finns
en separat animationsstudio. | plan D4 finns ett medieland och spelvrar pa det
gemensamma torget.

Man har fast uppmarksamhet vid presentationsteknik i tio planer (A1, B1, BD1, C1,
C2, CD2, CE1, D1, D3, D4). Till exempel i undervisningslokalerna i plan A1 har malet
varit enhetlig presentationsteknik: Reflekterande yta/whiteboard och majlighet till
projicering eller anvandning av flyttbar skarm. | lokalerna pa bottenvaningen
(planeringsutrymme, utrymme for textilarbeten, matsal) har en plats markerats for
presentationsteknik och en filmduk. | utrymmena fér omgivningslara finns plats for
interaktiva projektorer. | plan B1 beskrivs presentationstekniken pa ett allméant plan.
| plan BD1 har man i placeringen av dataprojekt stravat efter att whiteboarden ska
kunna anvdndas samtidigt som projektorn. | samlingsomradet for “hembon” finns
en stor skdarm och riktad ljudatergivning. | klassrummen i plan C1 har man stravat
efter en enhetlig presentationsteknik som mojliggor flexibel anvandning av
klassrummen. Man har ocksa tankt att klassernas undervisningsinriktning kan
variera. Grundutrustningen ar en projektions-/whiteboardyta samt mdjlighet att
projicera eller anvanda flyttbar skdarm. | plan C2 beskrivs manga olika slags teknik,
sasom fasta och flyttbara skdrmar. | matsalen har man efterstravat
presentationsteknik som &dven stoder behoven under stérre evenemang. | dessa
lokaler finns till exempel en stor videovagg (ca 9x55” skarmar) dar man kan visa vad
som hander i auditoriet och gymnastiksalen samt dven annat material. | plan CD2
har man reserverat flyttbara (min 70”) skdrmar/narprojektorer samt
whiteboardtavlor fér undervisningslokalerna. Man har forsokt 6ka antalet hogtalare
vid behov. Planen innehaller ocksa till exempel infoskdarmar. | planritningen for plan
CE1 har en projektionsvagg markts ut. | plan D1 finns relativt manga infotavlor,
flyttbara skdarmar, projektionsyta, platser med filmduk osv.
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I planerna C2, D3 och D4 beskrivs tekniken som stod for sjalvuttryck och
upptradande (se llla Utrymmen for upptradanden och sammankomster). | plan C2
har man reserverat punktbelysning och omfattande AV-utrustning for scenerna,
vilket ocksa gor det mojligt att skicka videobild och ljud till studion och darifran
streama till skolbyggnadens interna och externa nat. | plan D4 6nskas ett utrymme i
anslutning till elevkarens lokaler dar man kan producera podcaster och
videosandningar. Lokalerna har ocksa beredskap for enkel mikrofonanvandning.

Man har ocksa onskat att den teknik som anvands i plan D3 ska vara anpassningsbar
och stédja skolans funktionella utgangspunkter. Man har stravat efter att undvika
traditionella datakanoner, smarta tavlor eller dokumentkameror som skulle binda
klassens verksamhet till en viss punkt. Man har velat ersitta dem med
"applikationer for mobila enheter, sd att ldraren eller eleven kan visa sina
presentationer pa den narmaste panelskdrmen”. | planen har panelskdarmar
placerats mangsidigt runt om i l[arutrymmena, vilket mojliggor ett verksamhetssatt
som lampar sig for lokalernas anpassningsbarhet. Genom att koppla samman
panelskarmar kan man ocksd bygga upp en screen som ldmpar sig som
bildskarmsteknologi for foreldasningar, fester och andra stérre evenemang.
Dessutom beskrivs: “Ett centralt tema inom IKT-byggandet ar teknik som ar diskret
och latt att anvanda. Informations- och kommunikationstekniken framhdvs inte som
komplicerade apparathelheter och kabelbuntar i lokalerna, utan det tradlosa
natverket, den tradldsa projiceringen och den tillhérande tekniken ligger obemarkt i
bakgrunden. Sarskild uppmaérksamhet fasts vid det tradlésa néatets tackning och
funktionssdakerhet”.

Man har fast sdrskild uppmaéarksamhet vid placeringen av eluttag och
laddningsstationer i dokumenten i sex av planerna som granskas (A1, BD1, C1, C2,
D1, D4). Till exempel vid en totalrenovering (A1, C1) granskades antalet eluttag och
datastationer. Laddningsskap (skap och vagnar) planerades for korridorerna (A1)
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och aulautrymmet (C1). | plan C2 fastes uppmarksamhet vid kabling och
anslutningar samt vid att laddningsmdjligheterna ar tillrackliga i olika lokaler.
Utrymmet for laddningsvagnar for barbara datorer har ocksa markts ut i plan D1. |
plan D4 har det reserverats tillrackligt med eluttag for anvandning och laddning av
mobilapparater pa det gemensamma torget. | planerna ingar till exempel
uttagsstolpar.

Teknikplaner kommer inte fram i de inlamnade materialen fér planerna A2, BC1 och
CD3.

IV Utrymmen for sjalvstandigt arbete

IV Utrymmen for sjalvstandigt arbete stdder till exempel arbete som kraver
fordjupning, koncentration och sjalvreglering, vilket ar en viktig del av till exempel
(K1) Formagan att tanka och lara sig, (K3) Vardagskompetens och (K6)
Arbetslivskompetens och entreprencérskap, (Grunderna for laroplanen for den
grundlaggande utbildningen, 2014) liksom dven gymnasiets temastudier (GL, 2015).
Lokaler som mojliggor sjalvstandigt arbete erbjuder majligheter till exempel att 6va
pa sjalvstyrning och sjalvregleringsfardigheter. | denna referensram ar lokalerna for
sjalvstandigt arbete indelade i IVa) Formella och IVb) Informella arbetsutrymmen
beroende pa om lokalerna ar avsedda for sjalvstandigt arbete (formellt) eller om de
i forsta hand planerats for andra @ndamal men erbjuder mojlighet till detta
(informella). Denna indelning kan dock inte goras i alla fall. Samma utrymme kan
erbjuda mojligheter till bade handlett (formellt) sjalvstandigt arbete och
sjalvstandigt arbete pa egen hand (informellt). Till exempel i bibliotekslokalerna kan
det ske bade formellt och informellt sjdlvstandigt arbete. Nar man granskar dessa
lokaler kan man i stéllet for en formell eller informell 1armiljé ocksa tala om en
non-formell miljo. | denna referensram har bibliotekslokalerna dock placerats inom
det formella arbetet.
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Alla planer innehdller utrymmen som majliggor sjilvstandigt arbete, men
mojligheterna till sjalvstandigt arbete lyfts explicit fram som mal i atta planer (A2,
BD1, CD1, CD2, C2, D1, D3, D4). Till exempel i plan A2 beskrivs att man i skolan
genomfor studier som inte ar bundna till arskurserna. Eleverna har en basgrupp
med elever i olika aldrar dar man framskrider enligt sin egen studieplan. Malet har
varit att “skapa en flexibel och motiverande larmiljé som beaktar varje elevs
personliga styrkor och som ger fardigheter for framtida utmaningar”. Studierna
beskrivs besta av mangsidig gemensam verksamhet, “undervisningsstunder” i sma
grupper samt sjalvstandig verksamhet.

| plan BD1 har man uttryckligen stravat efter att alla lokaler ska lampa sig for
larande. | plan CD1 ar malet att ”"stodja formagan att lara sig, elevernas autonomi
och sjalvstandigt larande”. D1 har planerats for att mojliggéra arbetssatt och
arbetsplatser som &r lampliga for studeranden sjilv, och pa sa satt att stodja
elevernas motivation, aktivitet och sjalvstyrning. | plan D3 beskrivs att “laroplanen
betonar elevcentrerade och sjalvstdandiga arbetssatt och elevens ansvar for sitt eget
larande”. Biblioteket och mediateket pa laktartrappans 6vre avsats har planerats att
fungera som "arbetsutrymme for undersdkande larande, dvs. man kan ga dit for att
gora olika projekt”. | plan D4 har man reserverat utrymme for sjalvstandiga, lugna
sjalvstudier. Till exempel har man med hjdlp av inredningen velat mojliggdra
sjalvstandigt arbete och pararbete.

IVa) Formella utrymmen for sjdlvstiandigt arbete

IVa) Formella utrymmen for sjalvstandigt arbete ar till exempel olika hembon,
vrar, hornor och personliga arbetsplatser. Bibliotekslokalerna mojliggér ocksa
sjalvstandigt arbete. Det behdvs utrymmen for tyst arbete och privata utrymmen
(t.ex. ljud- och/eller synisolerade bas). Sjalvstandigt arbete framjas ocksa av
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utrymmen som kan avgransas med flyttbara akustiska vaggar, mobler som
framjar tillbakadragande, arbetsplatser som kan valjas fritt samt lokaler med latt
tillgang till informationskallor (bocker och IKT). Stodet for elevernas sjalvstandiga
arbete kombineras ocksa med utrymmen avsedda for elevhandledning.

Alla planer innehaller formella utrymmen for sjdlvstindigt arbete, men
mojligheterna till tyst enskilt arbete lyfts fram som synliga mal i sju planer (BD1,
C2, CD2, CD3, D1, D3, D4). | plan BD1 betonas mojligheterna att félja en individuell
studievag. | den beskrivs ocksa hur viktigt det forutom att lara sig tillsammans ar att
det i skolbyggnaden ocksd finns utrymme for lugnt individuellt arbete och
pararbete. | planerna beskrivs att “det ar viktigt att alla har en plats dar de kan
koncentrera sig och motiveras att arbeta”. Med olika skdrmar och akustiska
gardiner har man velat skapa utrymmen som erbjuder avskildhet, arbetsro och
mojlighet till koncentration. | plan C2 skissades mindre utrymmen upp for tysta
uppgifter som kraver koncentration. Sarskilt for gymnasiestuderande 6nskade man
trivsamma arbets- och uppehallsrum som mojliggor tyst sjalvstandigt arbete.
Miljéer som stoder arbetsro och koncentration efterstravas ocksa i plan CD2, dar
lokalerna forvdntas gora det majligt att lugna ner sig och arbeta ostort. | plan CD3
har tysta utrymmen placerats pa olika hall i lokalerna. | skolbyggnaden finns ocksa
utrymmen for att lugna ner sig.

| plan D1 beskrivs: ”I de gemensamma utrymmena planeras utrymmen som stoder
gemenskapen och horn som stéder avskildhet (fonster- och trappnischer,
halvoffentliga utrymmen). Om nagon vill arbeta ensam eller det dr nédvandigt for
att hen ska kunna koncentrera sig ar detta mojligt, och det har reserverats
utrymmen for detta i det egna hemboet. | varje hemboomrade finns ett storre och
nagra mindre “tysta rum” dar arbetsro alltid garanteras och dar diskussion ar strikt
forbjuden (privat utrymme).” | plan D3 har man ocksa skissat upp utrymmen som
mojliggor individuellt arbete inuti undervisningslokalerna. | planen for gymnasiet D4
beskrivs att det ska finnas utrymme fér att koncentrera sig ensam pa samma satt
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som till exempel for provsituationer och horforstaelse. | planerna betonas stod for
individuella studievdgar med hjdlp av omvandlingsbarhet, olika arbetssatt,
belysningsldsningar och ljudvéarldar. Varje elev ska kunna lara sig och véxa pa sitt
eget satt.

Liroanstalternas bibliotek/mediatek (f = 11) erbjuder majligheter att studera
sjalvstandigt (A1, A2, B1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, D1, D3, D4). |skolbyggnaden Al
finns ett litet biblioteksutrymme. | 6vrigt har biblioteksmaterial decentraliserats i
anslutning till allaktivitetsutrymmen. Atminstone i planerna A2, B1, CD1, CD2, D1,
D3 och D4 finns bibliotek/mediatek/mediesal-utrymmen som lampar sig for detta
andamal. P4 samma gard som skolbyggnaden BD1 finns ett bibliotek. |
skolbyggnaden finns ett centralt och rymligt
bibliotek/informationssékningsutrymme i anslutning till ett allaktivitetsutrymme
(C1). I det kommunala biblioteket i anslutning till skolan finns arbetsplatser som
mojliggor sjalvstandigt arbete (CD1). Skolans bibliotek och lasesal, som ligger pa en
central och |lattillganglig plats, ar sarskilt avsedd som gymnasiets
allaktivitetsutrymme (C2). Dar finns gymnasieelevernas kursbibliotek och trevliga
sittplatser och uppehallsrum for sjalvstandiga studier till exempel under haltimmar.
Biblioteket i CD2 har ocksa arbetsplatser. Sjalvstandigt arbete stods ocksa av
skolbiblioteket, som &r planerat i ndrheten av allaktivitetshusets centraltorg (D1). |
gymnasiet D4 finns ocksa informationssokningsutrymme och lasrum.

Dessutom stéder elevhandledningen elevernas sjalvstandiga arbete, utvecklingen
av arbetslivsfardigheter och andra framtidsfardigheter. Till exempel i plan CD3
finns det fyra elevhandledningsutrymmen och ett [T-utrymme runt
"informationstorget” pa 6vre vaningen. Man kan ténka sig att lokalen sarskilt stéder
planeringen av fortsatta studier och arbetslivsval. | plan D1 dr malet att stodja
framtidsfardigheter sarskilt med tanke pa 6vergangen till andra stadiet och yrkesval
for elever i arskurserna 8-9. | plan D4 har man velat placera studiehandledning som
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stoder framtida studier och karridrval ndara gemensamma utrymmen men i en val
ljudisolerad lokal. Flera arbetsutrymmen har reserverats fér elevhandledningen.

| plan CD1 beskrivs att eleven har en arbetsplats som lampar sig for individuellt
arbete och som bestar av ett skrivbord och en stol. | dvrigt beskrivs det inte explicit
i planerna om varje elev har en personlig arbetsplats. | vissa fall (BD1) har
laroanstalterna fack for forvaring av egna saker, vilket tyder pa att traditionella
pulpeter dar man forvarar saker inte anvands. De mobelldsningar som beskrivs i
planerna mojliggdr dock arbete ensam.

IVb) Informella utrymmen fér sjalvstandigt arbete

IVb) Informella utrymmen for sjalvstandigt arbete ar till exempel laroanstaltens
matsalar, restauranger, kaféer eller kiosker. Dessutom kan man planera
bordsgrupper och andra mobler som mojliggdr sjalvstandigt arbete i aulor,
tillrackligt breda korridorer, lounger och gardsplaner.

Informella utrymmen fér sjalvstandigt arbete finns i alla planer, men i 11 planer har
man fast sarskild uppmarksamhet vid dem (A1, B1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CE1, D1,
D3, DA4). Till exempel ldroanstalternas matsalar erbjuder mojligheter till mer
informellt sjalvstandigt arbete i alla planer. Hur val arbete som kraver koncentration
lyckas paverkas dock i praktiken av till exempel lokalernas anvandningsgrad,
bullerniva och genomfart. | samband med totalrenoveringen var malet att ta
matsalen i bruk for larandet (C1). Med tanke pa detta granskades akustiken och
belysningen i korridorerna och matsalen. Aven i plan Al granskades
ljudddmpningen i matsalen i samband med totalrenoveringen. Detta stoder ocksa
att matsalen kan anvindas foér informellt sjilvstindigt arbete. Aven kafélokaler
erbjuder mojligheter till detta (B1, C2, CD1, D1, D4). | plan B1 finns ett litet
kaféutrymme och i plan CD1 finns elevkarens kafé. Dessa lokaler lampar sig ocksa
for sjalvstandigt arbete.
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Minst nio planer (A1, B1, BC1, BD1, C1, C2, CD2, CD3, D2) kan skapa omraden for
vistelse och sjalvstandigt arbete i aulautrymmen och korridorer. Dock kan det under
rusningstider vara svart att anvianda dessa utrymmen for arbete som kraver
koncentration. | korridorerna och nischerna i anslutning till dem i plan A1 har man
placerat utrymmen for larande. En sackstolsplats har planerats i slutet av en
korridor (BC1). | planen finns ocksa en “sidoaula” i anslutning till larutrymmena. | en
del av planerna (BD1) har man valt att ha fa korridorer. Daremot har
kvadratmetrarna anvants till “lartorg” som ligger i mitten av ’hemboomradena”. |
plan C1 efterstravades synlighet fran klassrummen till korridorerna och
aulautrymmen, sa att arbetet dar kan Overvakas fran klassrummet. Ett mer
begrdnsat elevkarsutrymme ar beldget mitt i aulautrymmet, som mojliggdr mer
informellt arbete (C2). | inldrningsaulorna finns litteratur enligt de funktionella
utrymmenas aldersklass. | planerna D2 och CD3 finns ett “kunskapstorg” som
mojliggor bade formellt och informellt sjdlvstandigt arbete. Likasa kan bordsgrupper
i breda korridorer anvandas for sjalvstandigt arbete.

Andra utrymmen som majliggor informellt sjalvstandigt arbete ar trappldktare (C2,
CD1, D3), trappors Ovre avsatser (D3), ett "lasebo” (C2), stugor (D1), ett aulaloft
(CD1, D1) och ett uppehallsloft (CD2, CD3). Till exempel mojliggor aulaloftet med
bords- och soffgrupper i plan D1 ett mer informellt sjalvstandigt arbete. | plan D4 &r
elevkarens utrymmen, som vid behov &r avsedda for alla elever, avgransade med
glasviggar, men de har en visuell koppling till det gemensamma utrymmet. Aven
elevkarens lokaler i de andra planerna (C2, CD1, D1, D4) torde lampa sig for
informellt sjalvstandigt arbete. | plan D1 ligger elevkarens utrymme bredvid
minikoket och aulaloftet.

Utifran materialet kan gardsomraden tydligt utnyttjas for informellt larande i 11 fall
(A1, A2, B1, BD1, CD1, CD2, CD3, CE1, D1, D3, D4). Pa gardsomradet planerades
"l6sningar som gor det mdijligt att anvdanda garden som larmiljé” (Al1). Det finns
uppehallsutrymmen utomhus, men i planerna syns inte om det till exempel finns
bordsgrupper pa garden (A2). Pa garden har man reserverat lusthus, skyddstak och
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sittplatser (B1). | plan BD1 beskrivs hur garden, narmiljon och skogarna ska utnyttjas
i undervisningen. Sittgrupper och en terrass har planerats utomhus. Pa garden finns
ocksa till exempel terrassutrymmen som lampar sig for arbete (CD2). Utomhus har
man planerat sittgrupper som mojliggdr samvaro och till exempel anvdandning av
barbar dator med tradlés anslutning (D1). Man har onskat att skolgarden ska vara
ett mangsidigt omrade som inspirerar till larande, lek och fysisk aktivitet (D3): | det
yttre hornet av skolbyggnadens och daghemmets tomt finns ocksa ett vindskydd.
Man har velat ha verksamhetsmojligheter pa garden, till exempel ett stélle att spela
schack (D4).

| fem planer beskrivs larutrymmena pa gardsomradena som mer formella (CD1,
CD1, CD3, CE1, D4). | plan CD1 finns bankar och bord som majliggor arbete pa
garden samt en “ett uteklassrum”. | plan CD2 har man beskrivit att det pa garden
skapas "omraden avsedda for larande, s.k. uteklassrum, som ocksa lampar sig for
lek”. | plan CE1 beskrivs: “Gardsomradet ska ocksa ses som en undervisnings- och
larmiljo i sin helhet, ocksa i allmédnhet och inte endast for gymnastiklektionerna och
rasterna”. Man har velat ha element som stoder pedagogiken pa garden, sdsom en
vaderobservationsstation aret runt (D4). | plan CD3 beskrivs: Skolgarden och dess
narmiljé ar en vasentlig miljo for erfarenhetsbaserat och funktionellt larande. |
moblerna och elementen pad garden ska man beakta ldrande utomhus.
Gardsomradet inspirerar till fysisk aktivitet, lek och studier. Till exempel ar stora
slata stenar och bordsgrupper mangsidiga underlag for smagruppsarbete och
rorlighet.”

V Utrymmen som framjar larande om valbefinnande

V Utrymmen som framjar larande om valbefinnande kan stédja utvecklingen av (K3)
Vardagskompetens (Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen,
2014) och kompetens for vélbefinnande (GLP, 2015). | basta fall stoder de lokaler
som planerats for att framja valbefinnandet ldrandet om bade det egna och andras
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vdlbefinnande. | denna utvarderingsram granskas lokaler som framjar larande om
valbefinnande med tanke pa forebyggande av 6veranstrangning (Va), framjande av
fysisk aktivitet (Vb) och fysisk halsa (Vc) samt trygghet (Vd). Dessutom kan sociala
relationer som ar viktiga for valbefinnandet varnas till exempel i | Utrymmen som
stoder samarbete och méten och IV Utrymmen for sjdlvstandigt arbete.

Lokalerna i alla planer kan anvandas i lairandet om valbefinnande, men bara fem
planer (A2, CD1, D1, D4, D4) har tydliga mal kopplade till detta. Endast i en plan
(D3) som granskades beskrevs “konkreta atgirder som syftar till ldrande om
valbefinnande” till exempel i anslutning till eftermiddagsverksamhet och
tillhandahallande av allmént, intensifierat och sarskilt stod i gemensamma lokaler
(se aven Inkludering). Dessutom kan ldrandet om valbefinnande anses vara kopplat
till att man i lokalerna stravar efter att stddja bade vilbefinnandet och det
gemensamma ansvaret foér gemenskapens valbefinnande (D4). Visionen i plan CD1
har varit att skapa “framtidens bygemenskap dar entusiasm och glddje, respekt for
andra, trygghet och samarbete stoder tillvaxt, vdlbefinnande och larande under hela
livet”. Aven om ldrande om vilbefinnande inte hade lyfts fram som ett mal i andra
planer beskrev de dnda planlosningar som framjar bade psykosocialt och fysiskt
valbefinnande. Till exempel i planerna for en skolbyggnad (A2) beskrivs att man i
dem har beaktat "kvalitetskriterierna for en skolbyggnad som stoder det fysiska,
psykiska och sociala vélbefinnandet”. | plan D1 beskrivs att skoldagarna avbryts av
en paus — T.A.U.K.O. (Toimintaa, Askareita, Ulkoilua, Kokouksia, Osallisuutta, dvs.
verksambhet, sysslor, uteliv, méten och inkludering). Sarskilt i arskurserna 5-7 stods
"barns och ungas livskompetens med olika metoder, bl.a. gruppbildning, skoljour,
sjuornas kvaéllar, inkludering och paverkan. Skolan anvander sig av en ”lang rast som
avbryter skoldagen, da man genom samarbete mellan olika forvaltningar ordnar
olika slags aktiviteter for barn och unga.

Va) Utrymmen som forebygger 6veranstrangning
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Va) Utrymmen som forebygger Overanstrangning ar till exempel utrymmen och
hornor med bekvama mobler avsedda for lugn och vila. Det beh6vs bade tystnad
och utrymmen dér det inte finns for manga faktorer som splittrar
uppmarksamheten.

Tretton planer visar separata avslappnings-, vilo- eller pausutrymmen (B1, BC1,
BD1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D1, D2, D3, D4). Lugn eller icke-bradskande
moten beskrivs sarskilt i tva planer (BD1, D1). For eleverna har man reserverat ett
pausutrymme som ocksa kan anses mojliggora vilostunder (C1). | plan C2 har man
pa skolgarden planerat en kata som mojliggoér rekreation och som utdver en
undervisningslokal har ett minikdk, en toalett och en eldstad. Viloplatsen riktar sig
sarskilt till elever som behdver sarskilt stod men ocksa till andra elever (C2). | plan
BD1 har utrymmena for smagrupper, som sarskilt &r avsedda for
specialundervisningen men ocksa for grupparbete, designats sa att de ar lugna och
fria fran stimuli. | plan CE1 har vilorummet reserverats for specialundervisningen. |
elev- och studerandevardens lokaler har man vanligtvis placerat ett separat vilorum
(aven detta i plan A1), men de torde anvandas endast undantagsvis, till exempel om
man insjuknar under skoldagen. Vilorummet ar ibland ocksa avsett for stillhet (D2).

| plan CD2 beskrivs att syftet med utrymmena ar att gora det majligt att koppla av.
Man kan till exempel se att ett uppehallsloft [ampar sig for vilostunder om det inte
ar for mycket vasen i utrymmet. | planerna som betonar vikten av platser for lugn
och ro (D3) finns tysta utrymmen av olika storlek som lampar sig fér koncentration
utan storningar. | gymnasiet (D4) har man planerat mindre tysta utrymmen for
avkoppling och avskildhet som ocksa lampar sig for konfidentiella samtal eller
speciallararens testningsarbete. | planerna beskrivs att utomstaende inte ska ha
mojlighet att till exempel ldsa pa lapparna fran dessa utrymmen. En balkong (D4)
eller nischer i anslutning till en korridor (A1, BC1) kan anvdndas for avskildhet.
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I sju planer beskrivs att man stéder vilostunder genom att utrymmena saknar
akustiskt och visuellt stimuli, dvs. det finns inget buller eller andra faktorer som
splittrar uppmarksamheten (BD1, CD1, CD2, CD3, D1, D3, D2, D4). Akustisk
planering och bra ljudisolering har lyfts fram som viktiga kriterier i beskrivningarna
av vilo- och pausutrymmen (D3, D4). | plan D1 finns rikligt med tystare utrymmen.
Lokalerna kan dessutom vid behov avskiljas till egna lugna omraden (CD1).
Vilostunderna stéds ocksa av att fonsterytorna kan tdckas med gardiner eller
persienner (CD2). | plan D4 har man 6nskat mojligheter till akustiskt avgransade
maltider i restaurangsalen till exempel for att beakta individer med sensorisk
hogkanslighet. Dessutom har man i den neutrala fargplanen velat beakta fargernas
inverkan pa koncentrationen och lugnet. Det ar mojligt att lugna utrymmen, utéver
for vilostunder, daven anvands for tyst sjalvstandigt arbete (se IV Utrymmen for
sjalvstandigt arbete). Lokaler utan stimuli stoder ocksa inkludering.

Endast i fyra av de ldroanstalters (BC1, C2, D1, D4) planer som granskades beskrivs
explicit mobler for lugn och vilostunder. Till exempel har man planerat att placera
sackstolar i slutet av en korridor (BC1). | inldrningsaulorna finns mobler som lampar
sig for vila (C2). Man kan tanka sig att kojor [ampar sig for avskildhet och lugn (D1). |
planerna har man ocksa placerat till exempel hdangfatéljer i lokalerna (D4).

Dessutom har man i vissa planer (BC1, C1, D4) fast sarskild uppmarksamhet vid
l[ararnas pausutrymmen. Personalens rum har till exempel beskrivits som ett
utrymme for att lugna och ro. Eftersom man bevisligen vet att lararnas
valbefinnande ar kopplat till elevernas valbefinnande kan man tanka sig att lararnas
vilomojligheter ocksa framjar elevernas viélbefinnande och ldrande om
valbefinnande.

Vb) Utrymmen som framjar fysisk aktivitet
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Vb) Utrymmen som framjar fysisk aktivitet ar till exempel gymnastiksalar och
omraden fér utomhusmotion, men ocksa motionsredskap som lockar till fysisk
aktivitet runt om i laroanstalten.

I alla planer har utrymmen reserverats fér motion, men motionens och den aktiva
livsstilens betydelse har betonats i flera (f = 13) planer (A1, A2, B1, BC1, BD1, C1,
C2, CD2, CD3, CE1, D1, D3, D4). | en plan (CD2) beskrivs att miljon ar planerad att
uppmuntra till aktiv motion ur “skola i rorelse”-perspektivet sa att eleverna ror pa
sig minst en timme om dagen och blir intresserade av motion och idrott. Man har
strdvat efter att minska sittandet och 6ka den fysiska aktiviteten till exempel med
aktiverande metoder och genom rorelse under rasterna och pa vagen till skolan. |
en annan “skola i rorelse” (D1) anses den dagliga motionen ha en viktig betydelse
for utvecklingen av ”barnets och den ungas nervsystem”, ldrande samt livslanga
fysiska och psykiska valbefinnande. En regional idrottsinstruktor planerar och leder
den fysiska aktiviteten tillsammans med andra aktorer. | planerna beskrivs noggrant
behoven av gymnastiklokaler, utrustning och redskap bade inomhus och utomhus.

| plan D3 beskrivs hur “mangsidig motion och idrott (fysisk aktivitet) utévas minst en
timme under skoldagen”. Genom positiva motionsupplevelser vill man stédja de
ungas fardigheter och motivation att rora pa sig (D4). Motion beskrivs (BD1) som en
naturlig del av vardagen och man erkanner ocksa dess inverkan pa larandet och
vélbefinnandet. Darfér har utrymmen inomhus och utomhus planerats sa att de gor
det mojligt att rora sig. | plan CE1 strdvar man efter att réra pa sig och leka, till
exempel genom gardsomraden som lockar och aktiverar till spel, natalekar och
kurragdmmalekar. Man beskriver att “gardsomradet ska ge barnet mojlighet att
agera pa ett for barnet typiskt satt genom att rora pa sig, leka, utforska, lara sig och
uppleva”.

Redskap som lockar till fysisk aktivitet inomhus i laroanstalterna beskrivs tydligt i
planeringsdokumenten fér tre laroanstalter (CD3, BD1, D4). Aula- och
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undervisningslokaler (CD3) ar till exempel planerade att “utrustas sa att de aktiverar
till att réra pa sig under rasterna och med aktiverande inlarningssatt, till exempel
golvmalningar och motionsredskap (pingisbord, ribbstolar, klattervaggar, racken)
samt olika mobellosningar (sittbollar, staende arbetsplatser, gymnastikmattor)”. |
"hembon” har man till exempel planerat ribbstolar (BD1). Det ndmns att man har
velat placera olika motionselement i lokalerna med vilka eleverna uppmuntras till

fysisk aktivitet och aktivitetsbaserad verksamhet (D4).

Tretton planer omfattar gymnastiksalar (A1, A2, B1, BC1, C1, C2, CD1, CD2, CD3,
CE1, D1, D2, D3). | vissa planer finns tva salar som lampar sig for gymnastik (C2,
CD3, B1, D2). Den andra salen anvands till exempel som multifunktionell dans- och
gymnastiksal (B1). | en allaktivitetssal som kan delas i tva delar finns till exempel
ribbstolar (D2). | anslutning till salarna finns omkladnings- och duschrum samt
redskapsforrad. Under en forhojd scen finns utrymme for gymnastikmattor (D2). |
manga fall ar det mojligt att dela gymnastiksalen i tva (B1, BC1, C2, CD2, D2), tre
(CD3, CE1, D2, D3) eller fyra (D1, D4) delar. Till exempel en mangsidig gymnastiksal
som ar avsedd att anpassas (D4) kan delas i fyra delar med en motordriven
ridavagg. En annan andra gymnastiksal (CD3) kan delas in i tre delar med hjalp av en
ljuddampande ridavdgg. En del av en gymnastiksal som kan delas i tre delar (D3)
[dmpar sig ocksa for gruppmotion och dans. | den fullstora gymnastiksalen (C2) finns
en teleskoplaktare. Ett separat gym har ocksa planerats i lokalerna (C2). | plan CE1
beskrivs i detalj behoven for innebandy, futsal, basketboll, volleyboll, handboll,
tennis, badminton och gymnastik.

| tva planer finns ingen separat gymnastiksal, utan man anvander antingen lokalerna
i det bredvidliggande motionshuset (BD1) eller sa ar gymnastiksalen med forrad
samt omkladnings- och tvattutrymmen beldgen i lokaler i ndrheten av gymnasiet
(D4).
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I allmanhet (f = 14) har man fast stor uppmarksamhet vid motionsmaéjligheterna
pa garden (A1, A2, B1, BC1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1, D1, D3, D4). Man
betonar hur viktigt det ar att planera gardsomradet fér utomhusmotion, lek och
spel(BC1). Syftet med planen for garden &r att locka barn till utomhusvistelse och
fysisk aktivitet (C1). Man har strévat efter att planera gardsmiljon sa att den ar
mangsidig och stéder en skolkultur som betonar rorelse och aktivitet (C2).
Rastgardarna ar stimulerande och har manga olika verksamhetsmojligheter for bade
sommar- och vinterbruk. Man har velat gora garden (CD1) till en plats som lockar
elever i olika aldrar, men sarskilt elever i arskurs 7-9 att vistas utomhus under alla
arstider. Dessutom har man fast uppmarksamhet vid regnskydd och regntak (CD2)
och man har Onskat ett tackt utrymme utomhus dar man kan vistas i olika
vaderforhallanden (D3). Malet med gardsplaneringen har varit att aktivera elever i
arskurs 1-6 att réra pa sig och utveckla sina motoriska fardigheter (CD2). For
eleverna i arskurs 7-9 har man reserverat vistelse- och spelplatser. Mélet med den
grundliga renoveringen av gardsomradet har varit att 6ka mangden “redskap som
okar fysisk aktivitet” (A1) och miljoer som uppmuntrar till aktiv motion (A2) pa
garden. | planeringen (D1) har man velat “utnyttja experternas synpunkter pa en
aktiv skolgard”. Alla barn och unga tillbringar i man av modjlighet sina raster
utomhus. Man har onskat att aktiviteterna pa garden ska framja utvecklingen av
motoriska fardigheter (D4).

- Utomhus har man planerat mangsidiga motionsmajligheter sasom en
miniarena, konstgrasplan, stenmjolsplan, basketstallningar och klattervagg
(A1).

- Pa garden finns bade idrottsplaner och andra lek-/motionsldsningar, sasom
en klatterstallning (A2).

- Skolgarden (B1) &r utrustad med tanke pa aktiv rastmotion, till exempel
med klatterstallningar och andra redskap som lockar till motion. Olika typer
av idrottsplaner och motionsomraden (sand, konstgras m.m.) har planerats
utomhus.
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Utomhus finns en ishockeyrink, lekstéllningar och en motionsstig (BD1).
Forvaringsutrymmen har reserverats for redskap som anvands for
rastmotion.

Man har velat placera ett pingisbord for utomhusbruk i narheten av
ingangen till varje funktionellt utrymme (C2). P& garden finns olika slags
gymnastiklokaler och omraden till exempel for innebandy, bollspel, fotboll,
ishockey och pulkakning. Pa garden finns ocksa plats for snoskotrar.

Pa garden (CD1) har man planerat mojligheter till olika spel sdsom basket
och fotboll.

Pa garden har man planerat “olika anordningar, redskap och spelomraden
som uppmuntrar till fysisk aktivitet” (CD2).

Utomhus finns det sma spelplaner for rastmotion och mindre skolelevers
gymnastiklektioner (CD3).

Utomhus har man planerat en plan som lampar sig for skolgymnastik
(fotboll, boboll, skridskodkning, m.m.), en ishockeyrink, en I6pbana, ett
belagt omrade som lampar sig for streetbasket, gatuinnebandy, ruthopp
m.m., scoot- och skateboardramper, pulkabacke, rutschbana, gungor;
redskap som lampar sig for klattring och balansering sasom en motorikbana
och en karusell (CE1).

Det anses viktigt (D1) att motionslederna utomhus omfattar motionsbanor,
skidspar samt platser for rullskridskodkning och terrangcykling. Utdver
friidrottsanlaggningar behdvs till exempel basketkorgar, skateboardplatser,
sma arenor och utrustning for utomhusmotion. Ungdomarna har sjilva
onskat mojligheter sarskilt till bollspel (fotboll och basket). For ungdomar
finns ocksa en vistelsegard i anslutning till ungdomslokalerna.

For utomhusmotion har faststallts (D3) en konstgrasplan, minst tva
ministadion samt manga stallningar, gungor och vistelseplatser. Vid valet av
stallningar och utrustning har man fast sarskild uppmarksamhet vid larande
och 6kad fysisk aktivitet. Dessutom planeras ett utegym.

Pa garden finns till exempel ett motionsomrade (D4).
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I vissa fall finns utomhusmotionsplatser (fotboll/boboll/skridskobana,
friidrottsplan) i nirheten av skolbyggnaden (CD1) eller sa utnyttjas utéver den
egna garden kommunens befintliga motions- och idrottsplansomraden (CD2) eller
idrottsplaner i idrottsparken intill (D2). Aven parkens idrottshall och simhall
anvands av skolan (D2). | plan CD3 har skolans stora motionsplan placerats i
kvarterets norra dnda pa cirka 300 meters avstand fran skolbyggnaden. | anslutning
till planen planerades ocksd omkladnings-, dusch- och serviceutrymmen. |
anslutning till idrottscentret som ligger bredvid skolbyggnaden (D3) finns
friidrottsanlaggning, konstgrds, skridskomdjligheter, en simhall, en pumptrack-bana
och en spanbana.

Vc) Utrymmen som framjar den fysiska halsan

Vc) Utrymmen som framjar den fysiska hdlsan omfattar till exempel fungerande
och trevliga matsalar. Halsan framjas ocksa av en tillrdcklig méangd snygga och
hygieniska sanitetsutrymmen samt tappstallen for att dricka och tvatta handerna.
Moblernas ergonomi framjar ocksa den fysiska halsan. Utrymmen for psykologer,
kuratorer, ldkare, halsovardare osv. som reserverats for elev- och
studerandevarden mojliggor stod for det fysiska och psykiska valbefinnandet.
Aven ljuset och i synnerhet dagsljuset paverkar hilsan.

Utrymmen som framjar den fysiska hélsan ingar i alla planer, men en halsosam
larmiljé har lyfts fram som ett sarskilt centralt mal i tre planer (A2, CD3, D4).
Utgangspunkten for lokalplaneringen har till exempel varit att “skapa en halsosam,
trygg och fungerande larmiljé som stoder anvandarnas valbefinnande” (CD3). Malet
med plan D4 ar att skapa en hélsosam larmiljo. Man faster uppmarksamhet till
exempel vid god inomhusluft, ventilationen och temperaturen. Utomhusomradena
forvantas framja valbefinnandet och "visuella forbindelser till grona gardsomraden”
motiveras med deras stressnedsittande effekt (se dven Vla. Naturens narvaro i
utrymmena).
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Man har fist stor uppmarksamhet vid planeringen av matsalarna sarskilt i atta
planer (A1, C1, C2, CD1, CD2, CE1, D3, D4). Valplanerade matsalar kan ocksa anses
ha en inverkan pa att man njuter av maten och maltiderna. Till exempel i planerna
C2 och D3 ligger klassrummen for huslig ekonomi nara matsalarna. | basta fall
foérenas huslig ekonomi som larodmne med respekt for matkulturen aven i storre
utstrackning. Matsalen kan till exempel delas i tva (C1) eller tre (CD1) olika delar. |
plan CD1 finns en matplats fér smabarn, en annan matplats och ett ungdomskafé.
Dessutom sakerstaller man att alla har tillrdckligt med utrymme genom matturer
(C1). I planerna C2, CD2 och CE1 finns ett kabinett som kan stdngas i anslutning till
matsalen, vilket mojliggor lugnare maltider i en mindre grupp. | plan D4 har man
onskat mojligheter till akustiskt avgransade maltider i restaurangsalen till exempel
for att beakta individer med sensorisk hogkdnslighet (se aven Inkludering). |
planerna D3 och D4 ingar en separat linje for specialdieter.

| tre planer har sarskild uppmarksamhet fasts vid renhallningen och hygienen i
matsalarna (A1, D3, D4). Antalet handfat i matsalen och deras skick kontrollerades i
samband med renoveringen (Al). Serveringslinjerna har avgransats fran det 6vriga
utrymmet av hygien- och akustikskal (D4). | plan D3 beskrivs karlreturens behov
noggrant vad géller saval smidigheten som hygienen och estetiken: “det ska vara sa
smidigt som mojligt att komma till matsalen, ga till buffélinjen och darifran till
borden och till karlreturen. Kéerna for att ta mat och returnera kérlen far inte ga i
kors. Det ar inte heller hygieniskt eller estetiskt andamalsenligt att linjen for att
returnera smutsiga karl och matbufféerna star bredvid varandra. Nar man gar till
matbuffén fran koket kan man inte heller passera helt genom diskavdelningen.”

I alla skolbyggnader finns elev- och studerandevardens lokaler dir det finns
utrymmen som reserverats fér hdlsovardaren, psykologen och kuratorn, och i
vissa fall dven for elevhandledaren, samt ett vilorum/viloutrymme. | vissa
skolbyggnader finns ocksa ett separat utrymme for lakaren. Till exempel i plan D3
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bestar  forskoleundervisningens och den  grundldggande utbildningens
gemensamma elevvard av en skolldkare, en halsovardare, en familjearbetare, en
kurator och en psykolog. Det har reserverats utrymmen for dem pa byggnadens
tredje vaning. Plan D4 innehaller lokaler for en lakare, en halsovardare, en
skolkurator, en psykolog, en psykiatrisk sjukskotare, elevhandledningen, en
talterapeut och speciallararna. | planerna beskrivs att elev- och studerandevarden i
forsta hand genomfdrs som foérebyggande gemensam verksamhet i stdllet for
individuell elev- och studerandevard. | plan D1 har man ocksa reserverat ett separat
rum for en terapeut i elev- och studerandevardens lokaler.

Sarskild uppmaérksamhet har fasts vid elev- och studerandevardens lokaler i 13
planer (A1, A2, B1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, D1, D2, D3, D4). | plan Al utgor
elev- och studerandevardens lokaler en lugn och privat helhet. | dessa utrymmen
fastes sarskild uppmarksamhet vid ljudisolering och ljuddampning. | plan CD1 har
elev- och studerandevarden placerats i ndrheten av det administrativa funktionella
utrymmet. Tanken har varit att underldtta samarbetet och anvandningen av
moteslokaler. Specialundervisningens rum ligger ocksa nara dessa utrymmen. | plan
CD2 ligger elev- och studerandevardens lokaler i anslutning till familjecentrets
lokaler. | plan CD3 ligger elev- och studerandevardens lokaler pa tredje vaningen,
ganska ndra hissen. | mitten av utrymmena finns ett vantrum. | plan D1 ligger elev-
och studerandevardens lokaler pa andra vaningen pa en ganska skyddad plats i
narheten av trapporna och hissen. Aven i plan D2 ligger de lokaler som reserverats
for elev- och studerandevarden pa en central plats. Det finns en direkt forbindelse
till lokalerna fran huvudtrappan och det gemensamma utrymmet (D4). | plan CE1
syns endast ett relativt litet utrymme for halsovardaren. | plan BC1 har elev- och
studerandevardens lokaler placerats i den gamla matsalsbyggnaden.

I vissa fall finns det en separat ingang till elev- och studerandevardens lokaler (A1,
B1, C1, C2) eller sa ligger ingangen nara skolans huvudingang (A2, BD1).
Placeringen av elev- och studerandevardens lokaler kan anses paverka
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anvandningen av dem. | plan B1 kan man alternativt komma till lokalerna via
matsalen. | plan C1 ligger elev- och studerandevardens lokaler i anslutning till
ingangen som ar avsedd sarskilt for besokare. Elev- och studerandevardens lokaler
ligger ocksa nadra kanslilokalerna. | plan C2 kommer man till elev- och
studerandevardens lokaler via trappor direkt fran tamburen i nedre vaningen.
Hissen ligger ocksa ganska néra dessa utrymmen.

Nio planer beskriver tydligt kraven gillande ergonomi (A2, BD1, C1, C2, CD1, CD2,
D1, D3, D4). | plan A2 ndmndes att dimensioneringen av byggnaden har anpassats
till barnens skala. Man har 6nskat att moblerna ska vara ergonomiska och latta att
flytta (BD1, D1). Man har fast uppmarksamhet vid ergonomin genom att skapa en
lag linje for mindre barn (CD1, D3). | planerna fér C2 har man fast sarskild
uppmarksamhet vid att toaletterna ar ergonomiska for de minsta anvdndarna. |
planerna for CD1 beskrivs att elevernas arbetsplatser ska vara ergonomiska och
kunna anpassas for elever av olika storlek. Man har fast uppmarksamhet vid
ergonomin genom att inreda byggnaden med mdbler som lampar sig for skolbruk
(CD2). | mobleringen har man fast uppmarksamhet vid behoven hos barn i olika
aldrar samt hos unga och vuxna (D3). Man onskar att arbetsplatserna kan anpassas
till olika arbets- och sittstallningar (D4).

| synnerhet i sju planer kan man urskilja en rymlig (sko-/vat)tambur som framjar
renhet och ordning (BC1, BD1, C2, CD1, CE1, D1, D4). Fem skolor beskrivs som
skofria (BD1, C2, CD1, CD2, CE1). Till exempel i plan C2 har man féast
uppmarksamhet vid att ha tillrdckligt manga och valdimensionerade skotamburer
och groventréer. | plan BD1 har man reserverat skohyllor med skogaller och
smutstrag. Bredvid groventrén finns ett torkrum. | plan CD1 har skostall reserverats
for ytterskorna, och vid dem man ocksa har for avsikt att ha skoskydd for besokare.
For skor och ytterklader finns separata rum och férvaringshyllor (CD2). Varje
funktionellt utrymme har utrymme for klad- och skoférvaring (D3). | gymnasiet (D4)
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har man planerat skofria omraden och skoférvaring som ar latt att overvaka i
anslutning till dem.

I synnerhet av fem planer framgar att man har fast sérskild uppmarksamhet vid
kvaliteten pa de utrymmen som behdvs for stadning (C1, C2, CD2, CE1, D4). Till
exempel kontrollerades stadskrubbarnas placering och tillracklighet i samband med
totalrenoveringen (C1). Man har stravat efter att valja “allergifria material som &r
latta att rengdra och varda” (CD2). | plan D4 stravar man efter att utveckla
fardigheterna i att ta hand om den egna omgivningen genom planeringen av
stddutrymmena. Man beskriver att “placeringen, dimensioneringen och
utrustningen av stadutrymmena ska uppmuntra byggnadens anvandare att ta hand
om sin egen omgivning och mojliggdra det”.  Sopkarl har placerats sarskilt i
uppehallsrum.  Vid valet av ytmaterial har man fast uppmaérksamhet vid
stadbarheten.

I synnerhet i fyra planer har man fast sdrskild uppmarksamhet vid toaletternas
och duschrummens tillricklighet och kvalitet (A1, A2, C1, D4). | samband med
renoveringarna avstod man fran utomhustoaletter (A2), antalet toaletter justerades
till antalet elever (A1) och antalet handfat och deras skick kontrollerades (C1).
Toaletterna ar jamnt placerade pa olika hall i byggnaden (D4). De &r “rum fér en
person, och i deras placering och ljudisolering beaktas anvandarnas
integritetsskydd”. Utéver handfat finns det i vissa planer (C1) dricksfontdner i
korridorerna.

Ljus och dagsljus samt till exempel stora fonster lyfts ocksa fram i sju planer (A2,
BD1, C1, C2, CD3, D3, D4). Till exempel ansags de Ovre fonstren i gymnastiksalen
(A2) stodja "en 6ppen, ljus och glad stamning”. Man har stravat efter en 6ppen och
ljus skolbyggnad (BD1). Naturligt ljus forvantas framja vélbefinnandet (D4).
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| de planer som var foremal for analysen fastes till exempel ingen uppmarksamhet
vid sektionering, sadkerhetsavstand, antibakteriell hantering av mobler,
antibakteriella kranar eller dérrhandtag, som fatt en viktig roll i planeringen under
coronatiden.

Vvd) Utrymmen som framjar en trygg och smidig vardag

Vd) | utrymmen som framjar en trygg och smidig vardag finns till exempel tydliga
och tillrackliga utgangar, tydliga raddningsplaner, god synlighet/synférbindelser

samt sakra och tydliga trafikarrangemang.

Sikerheten ar ett mal som betonas i nio planer (A2, B1, BC1, BD1, CD1, CD3, D1,
D3, D4). Sakerhetsaspekterna har dock inte kopplats till malen i laroplanen. Till
exempel i de pedagogiska planerna kunde det beskrivas hur man gor eleverna
medvetna om sdkerhetsfragor och 6var pa dem som en del av vardagskompetensen
(K3) och larande om valbefinnande.

Malet i plan A2 har varit att garantera en trygg larmiljo, och malet i plan D1 ar att
skapa en gemenskap som é&r trygg for alla. Malet i plan D4 &r att garantera en
psykiskt och fysiskt trygg larmiljo. | plan BD1 kombineras sakerheten till exempel
med arbetsro, respekt for larandet, lugna och icke-bradskande moten, respekt for
varje persons unikhet och integritet, ingripande i mobbning och tillgang till hjalp av
trygga vuxna. | plan BC1 lyfter man fram till exempel omstdndigheter som galler
personsakerhet, brandsidkerhet och funktionssakerhet. Omradena har planerats sa
att de ar trygga, latta att Overvaka och delvis tillgdngliga (CD3). Uppmarksamhet
fasts vid vikten av konstruktionsmassig sdkerhet (D4).

Aven riddning och skydd presenteras som viktiga krav i planeringen (A1, B1, CE1,
D3, D4). Detta inkluderar till exempel flyktdérrar och nédutropssystem (D4). | plan
CE1 beskrivs ocksa behovet av planering och dimensionering av skyddsrum. Vid
ombyggnaden forbattrades siakerhetsaspekterna bland annat genom att utvidga och
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lagga till nodutgangar (Al1). Under en annan totalrenoveringen ersattes gamla
glastegel med nya skottsdkra alternativ (A2). | samband med totalrenoveringen
fastes uppmarksamhet vid brandlarmen (C1). | plan B1 beskrivs de sdkerhets- och
Overvakningssystem som ska installeras, sdsom belysningssystem for sdkerhets- och
utrymningsvagar, system for larmanldggningar, video-/kameradvervakningssystem,
system for nédsparrning av dérrar med passagekontroll och éverfallslarm. | plan D3
beskrivs sdakerhetskraven noggrant: byggnaden ska “planeras, byggas och utrustas
sa att dess anvandning, service eller underhall inte ar forknippade med sadan risk
for olycksfall, olycka eller skada som inte kan anses godtagbar”.

I fem planer betonas betydelsen av byggnadernas ingangar med tanke pa
sdkerheten (BD1, C2, CD1, CD2, D3). Kravet har varit att det ar |att att orientera sig i
byggnaden och att den har flera utgdngar (BD1). Aven i plan CE1 finns flera
utgangar. Varje funktionella utrymme har en egen ingang som ocksa ar latt att
overvaka (C2). | plan CD1 finns en egen ingang for ak 1-2. Alla andra gar via
centraltorget. Det finns tillrdckligt med ingangar och de ar placerade sa att de éar
latta att 6vervaka och hitta (CD2, D3).

Sarskilt i sex planer beskrivs vikten av sdkra rutter och utomhusomraden val (B1,
C2, CD2, CD3, CE1, D2). Pa garden har man planerat separata parkeringsplatser for
olika anvandargrupper (B1). | plan C2 betonas ocksa att serviceférbindelsen och
korforbindelserna &r separata fran de utomhusutrymmen och rutter som eleverna
anvander: ”Sa langt det ar mojligt ska korforbindelsen ordnas sa att det inte finns
behov av att backa.” Man har ocksa beaktat att det i narheten av skolbyggnaden
finns en @ som har snoskoterleder pa isen vintertid. Angorings-, parkerings- och
servicetrafiken ar indelad i separata omraden och far inte korsa gang- och
cykelvagarna (CD3). | plan CE1 beskrivs: ”Parkeringsomradena och de omraden som
reserverats for servicetrafik ska planeras sa att fordonstrafiken pa omradena i fraga
inte dventyrar barns och vuxnas trygga gang- och cykeltrafik samt annan
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verksamhet pa tomten”. | plan D2 beskrivs att egna rutter reserveras for service-
och angoringstrafik sa att “fordonen inte korsar rutterna dar anvandarna gar”.

I planerna C2, CD2 och CE1 fasts sadrskild uppmarksamhet vid sidkerheten pa
rastgardarna. | plan CD2 ndmns att gardsvaxterna inte far vara "giftiga, taggiga,
irriterande eller allergiframkallande”. | plan CE1 beskrivs i anslutning till sékerheten:
"Gardsomradet ska vara avgransat och sdkert och dar far inte finnas omraden som
ar forbjudna for barn (t.ex. vidstrackta planteringsomraden dit barnen inte kan/far
ga e.d. "dekorationer” som inte kan utnyttjas i barnens verksamhet). | planerna ska
stangslets lage, typ och konstruktion anges."

| plan D4 framjas arbetssdkerheten i laboratorielokaler till exempel av ytor som inte
leder elektrisk strom och som tal fukt, kemikalier och syror. | lokalerna finns ocksa
skyddsklader och skyddsredskap, nodduschar och nodbrytare. Sarskild
uppmarksamhet fasts ocksa vid mojligheten att 6vervaka laboratorielokalerna.
Planeringen av toaletterna kan ocksa paverka sidkerheten. Vid totalrenoveringen
ersattes de gamla stora toaletterna med enskilda toaletter och utomhustoaletten
slopades (C1). Man har ocksa stravat efter sdkerhet genom god ergonomi (BD1).

I tio av planerna framgar att man genom sikt, 6vervakningsbarhet och undvikande
av doda vinklar har stravat efter att forbattra sikerheten (A1, C1, C2, CD1, CD2,
CE1l, D1, D2, D3, D4). Man har stravat efter att Oka synligheten fran
undervisningslokaler till korridorer och aulautrymmen for att underlatta
overvakningen (A1). Fran klassrummen har man okat synligheten till korridorerna
med hjalp av glasvaggar (C1). For att forebygga mobbning och skadegorelse stravar
man efter att undvika utrymmen och gardsomraden som &ar svara att 6vervaka (C2).
Man har fast uppmarksamhet vid mojligheten att 6vervaka uppehallsrum (CD1). |
plan CD2 har man strévat efter att undvika utrymmen under trappor eller andra
utrymmen dar man kan gémma sig. | belysningsplanen har man beaktat att “det
inte uppstar morka eller dunkla stéllen eller stdllen som annars &r svara att se och
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overvaka i lokalerna”. | planeringen av garden har man likasa undvikit uppkomsten
av doda vinklar och gomstallen eller utrymmen som &r svara att évervaka och som
skulle mojliggéra mobbning eller skadegorelse. Utomhusutrymmen avsedda for
ungdomar kan overvakas inifran (D1). Man har strdvat efter att planera garden sa
att den ar trygg och latt att 6vervaka (D2). Man stravar efter att undvika utomhus-
och inomhusutrymmen som &r svara att overvaka och som mojliggér mobbning
eller skadegorelse (D3). Det namns att “vid placeringen av gymnasiets ovriga lokaler
ska den passiva 6vervakningen av studerandevarden beaktas” (D4).

| planerna CD2, D3 och D4 har man strivat efter gemenskap, positivt
gruppbeteende och positiv social 6vervakning bade inomhus och utomhus.
Dessutom anser man att till exempel trivsamma, stimulerande rastgardar som
erbjuder mangsidiga aktiviteter férhindrar mobbning (CD2, D3).

VI Utrymmen som framjar miljokompetens och en hallbar framtid

VI Utrymmen som framjar miljkompetens och en hallbar framtid kan ocksa fungera
som en del av utvecklingen av (K7) Férmagan att delta, paverka och bidra till en
hallbar framtid (Grunderna for laroplanen for den grundlaggande utbildningen,
2014) samt etisk kompetens och miljokompetens (GLP, 2015). | denna referensram
granskades i synnerhet hur Vla) Naturens narvaro och VIb) Hallbar utveckling
beaktades i planerna i syfte att stddja mangsidig kompetens i anslutning till dem.

| alla planer har man beaktat naturen och kraven pa hallbar utveckling, men dessa
mal &r inte bundna till de pedagogiska malen i allmanhet. Naturvard och hallbar

utveckling kombineras tydligt i planerna C2 och D4.

Vla) Naturens ndrvaro i utrymmena
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Vla) Naturens narvaro i utrymmena framjas inomhus till exempel med gronvaxter
och gronvaggar. Utomhus kan det férutom gronomraden aven finnas till exempel
odlingsomraden. Aven synkontakter och fysiska kontakter med narmiljén hamtar
naturen narmare laroanstalten. Kontakten med naturen kan ocksa stodja larandet
om vélbefinnande (V).

| fjorton planer hade man lyft fram betydelsen av naturens narvaro (A1, A2, B1,
BC1, BD1, C1, C2, CD3, CE1, CD2, D1, D3, D4) men endast sex planer hanvisade
tydligt till miljokompetens (BD1, CD1, CD1, CD2, CD3, D1, D4). | plan BD1 har skolan
en egen tradgard som man skoter om under biologilektionerna och vars 6rter kan
anvandas under lektionerna i huslig ekonomi. Darfor har man velat ha en sa direkt
forbindelse som mojligt fran klassrummet for huslig ekonomi till skolgarden och
tradgarden. | planen for skolbyggnaden CD1, som ligger nara tallskogar, myrar och
en sjo, beskrivs hur det borde ingd i undervisningen i olika larodmnen att rora sig i
naturen. Darfér anses det viktigt att en del av naturen runt skolbyggnaden lamnas
obebyggd. | planeringen av garden for plan CD2 har man velat stodja mojligheterna
att undersoka miljon. Malet har varit att utnyttja befintliga naturstrukturer och
vaxtlighet, sdsom trdd och angar. | plan CD3 beskrivs hur “garden och den
narliggande naturen ar ett vasentligt kontinuum foér den upplevelsebaserade
larmiljon”. Dessutom: “Arstidernas vaxlingar aterspeglas i valet av vixter: barnet kan
inspireras att undersoka naturen genom att gynna arter som betonar arstidernas
vaxlingar (arter som blommar vid olika tidpunkter, hostfarger, vaxtsatt under
bladfria arstider).”

Garden och narmiljon i plan D1 har planerats att anvdandas for fysisk aktivitet,
undervisning och rekreation. | planerna har naturen beskrivits som en tyngdpunkt
som styr verksamheten. Till exempel har naturen utsetts till ett tema for
temadagarna som genomfors tillsammans med 4H-féreningen. | plan D4 6nskas att
anvandningen av utomhusomraden och naturens narvaro ska framja gemenskapens
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valbefinnande. Man har velat placera verksamhetsgardarna i en solig riktning som
ar skyddad mot buller och vind for att locka eleverna att anvanda dem.

| de tillgdngliga dokumenten for plan D2 beskrivs inga naturelement. Det namndes
endast att mojligheterna att genomféra ett gront tak utreds. En beskrivning av
grona vaxter eller naturens narvaro inuti laroanstalten finns endast i plan D4, dar
till exempel en reservering for en gron vagg presenteras. Detta torde tyda pa att
man i planeringsskedet inte lyft fram behovet av att 6ka miljokompetensen genom
att se till att naturen ar narvarande inomhus. Det ar majligt att detta har beaktats i
separata inredningsplaner som ldmnats utanfor analysen. Det dr ocksa maijligt att
grona vaxter inte har inkluderats i planerna pa grund av de problem med
inomhusluften som de orsakar och svarigheter att skéta om dem under
semesterperioderna.

Gronplanen for gardsomradena har i viss man beskrivits i flera (f = 11)
laroanstalters tillgangliga dokument (A1, A2, B1, BC1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, CE1,
D4). | plan Al har man utarbetat en ny plan for garden som till exempel innehaller
avlagsnande av trad i daligt skick och plantering av nya trad samt dngar. | plan A2 var
malet med planen for garden att beakta byggnadens ursprungliga relation till
miljon. Skolbyggnaden ligger pa en naturndra plats vid gransen mellan ett
bostadsomrade och ett gronbélte. Planen omfattar bade omraden i naturtillstand
och planteringar. Naturens narvaro 6kas ocksa av sockeln bekladd med natursten. |
plan B1 har naturskog och trad bevarats i omgivningen. | planen beskrivs ocksa
planteringar. | plan BC1 betonas vikten av att planera gardsomradena,
planteringarna och grénomradena. | plan C1 beskrivs: “Tallarna och stamningen i
den skogbevuxna omgivningen &r sardrag for garden som kommer att bevaras. Det
reserveras en plats for skogslekar dar lekredskap av tré placeras. De nuvarande
klatterskulpturerna pa garden istandséatts sa att de ar sidkra. Buskvegetationen pa
garden fornyas med giftfria arter med fin hostfarg. Nagra barbuskar med atliga bar
placeras i narheten av lekplatserna.” | plan C2 har planteringar, parker och

112

odlingslador skissats upp pa garden. Skolbyggnaden ligger dessutom mitt i naturen
alldeles intill en a. Man har stravat efter att bevara den naturliga omgivningen,
sasom trad, risvegetation, skogsomrade och natursten i sa stor utstrackning som
mojligt. Med utebelysning har man stravat efter att 6ka trivseln och estetiken samt
tydligt belysa rutterna (CD2). | plan CD3 &r utgangspunkterna for planen fér garden
till exempel att tomten &r kopplad till de omgivande grénomradena, den befintliga
vaxtligheten och omradets mikroklimat (skugga, hetta, fukt, lufttemperatur och
radande vindar). Planen beskriver: "Man ska &dven vdrna om andra unika
naturegenskaper, sasom O6ppna klippor och backar, eftersom de ger omradet en
karaktdr som kan ta flera ar att utveckla med hjalp av miljobyggande.”

| plan CE1 ar malet att placera separata planteringsomraden som ar ltta att skota
pa tomten. Dessutom beskrivs att “vid planeringen av gardsomradet utnyttjas
traden, stenarna och naturformerna som finns pa platsen” (CE1). Man faster till
exempel uppmarksamhet vid att vaxtbestanden inte sprider sig fran
planteringsomradena eller fran vilda omraden till gardens ytbeldggning. | plan D4
har man planerat ett naturligt omrade pa garden dar man utnyttjar naturelement,
naturformer och befintlig vaxtlighet (t.ex. narliggande skog och klippterrdang) samt
en tradgard och grona konstruktioner. Med gronska utomhus har man velat 6ka
trivseln i omradet.

Vyer 6ver naturen anses ocksa vara viktiga i synnerhet i fyra planer (BD1, C1, C2,
D3). | plan BD1 har man utsikt 6ver sjon fran lokalerna, terrassen dar man till
exempel kan dta maltider pa varen och hosten samt byggnadens stora fonster.
Byggnaden har stora fonster med utsikt 6ver naturen. Naturens narvaro och till
exempel anvdndningen av tramaterial har beskrivits som en naturlig del av
skolbyggnaden. Fran fonstren i plan D3 har man utsikt 6ver sjon. Férhoppningen har
varit att “alla skulle ha mojlighet att fa beundra den inomhus och eventuellt fran
terrassen utomhus”. | plan C2 6nskades att aulautrymmena och matsalen skulle
gbra det maijligt for an, norrskenet och stjarnhimlen att synas. Planerna visar att
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naturelementen ocksa kombineras med estetik (se d&dven |lllc. Kulturella
representationer).

Vib) Hallbar utveckling

VIb) Hallbar utveckling kan lyftas fram i byggnaden sa att hela byggnaden
fungerar som modell for hallbar utveckling. | inredningen kan atervunnet material
och ateranvandning utnyttjas. Det handlar ocksd om vélplanerade
atervinningspunkter.

I alla planer har man beaktat kraven pa hallbar utveckling. Hallbar utveckling har
niamnts som ett viktigt mal i tio planer (A2, BD1, BC1, C2, CD2, CE1, D1, D2, D3,
D4). Malen for hallbar utveckling har dock i allmadnhet inte bundits till de
pedagogiska malen. | planerna beskrivs till exempel inte att byggnaden har
planerats att anvdndas nar man lar sig principerna och praxisen for hallbar
utveckling. Denna tanke lyfts bast fram i plan BD1, dar man beskriver hur
"uppskattningen for naturen syns ocksa i uppskattningen for hallbar utveckling”. |
planen beskrivs hur “sorteringsplatsen for avfall ska géra det mojligt att lara ut
mangsidig  sortering av avfall”. Dessutom ar avsikten att utnyttja
bioavfall/kompostering till exempel i triadgardsskdtseln. Aven i en annan plan (D1)
beskrivs hallbar utveckling som en tyngdpunkt som styr verksamheten. Hallbar
utveckling har utsetts till ett tema for temadagarna som genomfors tillsammans
med 4H-foreningen.

Beaktandet av naturen och miljén samt framjandet och uppratthallandet av hallbar
utveckling har varit ett centralt mal (C2) och ekologi och miljévarden har beaktats i
planen (D4). Dessutom beskrivs i planerna att "ekologiska, sociala och ekonomiska
aspekter i anslutning till hallbar utveckling” har styrt planeringen (CD2) och att
"byggnaden och dess omgivning redan i fraga om planeringen och genomférandet
efterstravar ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hallbar utveckling samt

stoder genomforandet av dem i skolcentrets vardag” (D3). Dessutom har man i
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planerna efterstravat “tydliga, hallbara och fungerande” l6sningar i lokalerna och
konstruktionerna, och malen for miljokonsekvenser har beaktats (BC1). | plan CE1
beaktas férutom ekologisk hallbarhet dven kulturell hallbarhet: “Ekologiskt hallbart
byggande som anpassar sig till kulturlandskapet ska beaktas i byggnadens placering,
riktning, konstruktioner och material.”

Avfallshanteringen och en mangsidig sortering och atervinning av avfall bade
utomhus och inomhus har beaktats tydligt i flera (f = 9) planer (A1, A2, BD1, C1,
C2, CD2, CE1, D2, D4). Detta gor det mojligt att ldra ut avfallssortering och
atervinning i praktiken. Till exempel planerades nya underjordsbehallare for sopor i
samband med ombyggnaden (A1) och atervinningen och avfallssorteringen
forbattrades med ett nytt avfallstak (A2, C1). | planen (C2) beskrivs att “enligt hallbar
utveckling ska mangsidiga atervinningsmojligheter ordnas for varje funktionella
utrymme”. Pa garden har man planerat en mangsidig atervinningsstation och
kompost nara koket. Pa garden har man ocksa planerat rikligt med sopkarl med
beaktande av anvandningen utanfor skoltid och klimatet i norr. | en annan plan
(CE1) beskrivs att avfallsutrymmet ligga nara byggnaden. Man har stravat efter att
skapa goda forutsattningar for avfallssortering och atervinning (pappers-, papp-,
energi-, bland-, metall- och bioavfall) till exempel med hjalp av mdébellésningar (D2).
| utrymmet for gemensamt ldrande har man placerat ett avfallssystem som
mojliggor atervinning och som innehaller atminstone pappers-, bland- och
bioavfallskarl, och en tydlig sortering av avfall och skrdap har planerats i samband
med aterldamningen av karl (D4).

Energisparande, energiforbrukning och energieffektivitet beskrivs tydligt som mal
i fem planer (B1, BD1, BC1l, CD2, D4). Till exempel genom att anvdnda
rorelsedetektorer sakerstadller man att lamporna endast anvands enligt det verkliga
behovet (B1). | plan (CD2) beskrivs att “sarskild uppmarksamhet fasts vid (...)
utslapp och energieffektivitet samt vid utnyttjandet av fornybar energi sa langt det
iar mojligt”.  Aven till exempel méalen foér kolneutralt byggande (t.ex. E-tal,
malenergiférbrukning, granskningar av inomhusférhallandena, koldioxidavtrycket
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under hela livscykeln, gronytefaktorn och baslasten) har beaktats (D4). Aven dessa
perspektiv pa hallbar utveckling kunde utnyttjas i undervisningen.

I tre planer har man efterstrdavat hallbarhet i valet av material och mébler (BD1,
CD2, D4). Man har till exempel stravat efter att valja hallbara, ateranvindbara,
miljovanliga material som kan repareras och atervinnas som avfall, och befintliga,
funktionellt och estetiskt lampliga 16sa mdbler (CD2). Man har ocksa fast
uppmarksamhet vid hallbarheten i fraga om slitage (D4).

De grundrenoverade byggnaderna som granskades (Al, A2, B1, C1, D2) fungerar
som modell for hur befintliga byggnader kan renoveras och fornyas sa att de
motsvarar dagens krav. | en plan (BC1) har man dessutom i planeringen av en ny
skolbyggnad stravat efter att flexibelt ansluta den till den gamla skolans funktioner.

Vissa lésningar (A2, CE1, D2, D3) kan ocksa anses representera kulturell hallbarhet
(se aven I Utrymmen som stoder kulturell kompetens, kommunikation och
multilitteracitet). Till exempel restaurerades historiskt vardefulla tallrack och
garderober (A2) och man har velat gora den gamla byggnaden som ar “vardefull
med tanke pa stadsbilden” till en naturlig kdrna for skolcentret (D2).

| plan C2 kopplas hallbar utveckling ocksa till tekniken (se Illd Utrymmen som stoder
teknikundervisning). Hallbar utveckling har ocksa beaktats till exempel genom att
man med hjalp av “utrustning for ny teknik” kan minska utskriften av papper och
stordior (CD1).

VIl Utrymmenas mangsidighet, flexibilitet och anpassningsbarhet
VIl Utrymmenas mangsidighet, flexibilitet och anpassningsbarhet ar den sista

I6sningen som stéder mangsidig kompetens, mangvetenskapliga laromraden och
temastudier som granskats i denna utredning. Det &r till exempel fraga om
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mangsidiga lokaler och mobelldsningar samt lokalernas lamplighet for olika typer av
arbete. Dessutom &r lokalerna flexibla och kan snabbt anpassas till olika
anvandningsandamal, men de &r ocksa latta att &dndra och modifiera
(anpassningsbara) om det sker forandringar i anvandningsbehoven. Flexibiliteten
Okas till exempel av utrymmen som kan slas samman och ar latta att 6ppna och
stanga, liksom mobler som &r |atta att stapla och flytta.

Flera (f = 10) planer har mangsidiga larmiljéer som mal (A2, B1, BD1, C2, CD2, CD3,
CE1, D1, D3, D4). Studierna beskrivs besta av mangsidig gemensam verksamhet,
"undervisningsstunder” i sma grupper samt sjalvstandig verksamhet (A2). Avsikten
var till exempel att utdka anvandningen av aulan med mangsidig utrustning (B1). |
plan C2 har man stravat efter mangsidighet: det finns normala och storre
undervisningslokaler liksom dven mindre grupparbetsutrymmen och lokaler som
[ampar sig for individuellt arbete och sjalvstandigt arbete. | plan CD2 beskrivs att
formagan att lara sig och motivationen stods genom att mojliggéra mangsidiga
arbetssatt i flexibla och innovativa larutrymmen. Man anser att férmagan att lara sig
stods till exempel av att eleven far erfarenheter av bade individuellt arbete och
arbete i olika slags grupper. | plan CD3 har man stravat efter att stodja mangfalden i
larandet och undervisningen samt mangsidiga arbetssatt. | plan D4 efterstrdvas
pedagogisk mangsidighet och mangfald: ”“Genom lokalplanering skapas
forutsattningar for mangsidigt arbete och nya undervisningsmetoder i framtiden.”
Lokalerna ska erbjuda mdjligheter till saval samarbete som ”“koncentration,
meditation och lugnt individuellt arbete” (D4).

| plan D3 hoppas man att lokalerna pa ett mangsidigt satt ska mojliggora
"undersdkande, fenomenbaserat arbete som stdder individens och gruppens
behov”. Dessutom beskrivs att “arbetet utfors med bade traditionella verktyg och de
verktyg som ny teknik mojliggér”. Man har reserverat plats for privata,
halvoffentliga och offentliga omraden. | planerna CE1 och D3 efterstravas bade
Oppna larmiljder och slutna utrymmen. | utrymmena i plan D3 som planerats som
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mangsidiga ar "6ppenhetsgraden grovt sett sadan att det alltid finns ett vanligt
klassrum per tre 6ppnare utrymmen/utrymmen som kan dppnas”.

| plan BD1 beskrivs att man onskar att eleverna sjdlva ”i viss man” kan paverka
arbetssatten och arbetsplatserna. Av eleverna forutsatts “6kad ansvarsfullhet” och
av lokalerna forutsatts flexibilitet. Malet har varit att skapa olika omraden for olika
slags elever i olika aldrar: 6ppna utrymmen for vaxelverkan och samarbete, lokaler
som lampar sig for lararledd undervisning och utrymmen som mojliggor ett lugnt
sjalvstandigt individuellt arbete, pararbete eller grupparbete. Man har stravat efter
utrymmen som mojliggor bade diskussion och tyst arbete, och bade gemenskap och
integritet. | bakgrunden finns tanken att yngre elever behdver mer slutna och trygga
utrymmen, liksom dven utrymme for lek och aktiverande verksamhet. | takt med att
elevernas ansvarsfullhet 6kar kan de Overga till att arbeta langre bort fran sitt eget
hembo.

| plan D1 betonas elevernas ratt till en individuell uppvaxts-, utvecklings- och
larprocess. Med mangsidiga lokaler har man stravat efter att mojliggora val av
arbetssatt, platser, grupper och genomférandeformer enligt eget intresse och de
egna styrkorna, och pa sa satt starka arbetets meningsfullhet och motivation.

| flera (f = 8) planer efterstrdvas mangsidig anvindning (A1, BD1, C1, CD2, CD3, D1,
D3, D4) och i nio planer finns ocksa allaktivitetslokaler (B1, BC1, C2, CD1, CD2, CD3,
CE1, D2, D4). Till exempel i plan Al &r undervisningslokalerna tillgangliga for alla.
Endast ak 1-2 har ett eget hemomrade. | planeringen av lokalerna har man stravat
efter mangsidighet och forberett sig pa ”lésningar som motsvarar den nya
ldroplanen”. Aven matsalen har planerats som ett larutrymme: den ska kunna delas
och den ska ha den IKT-utrustning som behovs i en elevlokal. Malet har varit att
garantera en pedagogiskt dndamalsenlig och tillgdnglig larmiljo som &r latt att
anvanda. | plan BD1 beskrivs att det & meningen att utrymmen for smagrupper
som i forsta hand reserverats for specialundervisningen ocksa ska anvandas som
grupparbetsrum (se dven lb. Grupparbete). | plan CE1 finns en allaktivitetslokal i
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anslutning till specialundervisningens lokaler. | plan CD2 beskrivs att i enlighet med
laroplanen ska alla lokaler som anvands kunna anvandas for ldarande. Det beskrivs
att anvandningssatten for lokalerna varierar dagligen (D3).

Flexibiliteten lyfts fram i 10 planer (BC1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, D1, D3, D4).
Till de allmdnna malen i plan BC1 hor livslangd, flexibilitet och utvidgningsbarhet. |
plan BD1 efterstravas lokaler som kan anpassas och anvdndas pa mangsidiga satt.
Vid totalrenoveringen fastes uppmarksamhet vid att det skulle vara latt att anpassa
lokalen och att flytta mellan olika utrymmen och arbetssatt (C1).
Anpassningsbarheten anses ocksa betjdana anvandargrupper i olika aldrar och
kommuninvanare (CD3). | plan D1 konstateras: “Larmiljon byggs upp sa att den &r sa
Oppen, mangsidig och latt att anpassa som mojligt samt passar olika elevers behov”.
| plan D4 har lokalerna planerats vara 6ppna, flexibla och anpassningsbara. Planen
beskriver: “Minst en fjardedel av utrymmena kan flexibelt modifieras efter behov
med hjalp av flyttbara vdggar eller ljuddampande gardiner som hor till
entreprenaden”. Dessutom &r ”5:e vaningen en anpassningsbar allméan
undervisningslokal, och lokalerna kan Oppnas upp till storre helheter dar
studentskrivningarna ordnas”. Man har ocksa fast uppmaérksamhet vid flexibiliteten i
anvandningen under livscykeln.

| plan D3 har lokalerna planerats med tanke pa mangfald, mangsidighet, manga
olika anvandningssatt, flexibilitet och anpassningsbarhet “enligt principerna for en
larmiljo som &r oppen/kan 6ppnas”. Dessutom: “en anpassningsbar och flexibel
fysisk larmiljo anses stodja de pedagogiska malen och laroplansmalen och
darigenom framja utvecklingen av de fardigheter som behdovs i framtiden. (...)
Larandet av manga fardigheter som behovs redan nu och i framtiden blir effektivare
och mer meningsfullt om det traditionella klassrumsfokuserade arbetet slopas och
minskas vasentligt.”
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| néstan alla planer (f = 14) syns utrymmen som kan delas och slas samman (A1, A2,
B1, BC1, BD1, C1, C2, CD1, CD2, CD3, D1, D2, D4). Till exempel i plan Al kan
undervisningslokalerna 6éppnas med dubbeldorrar eller flyttbara védggar. | plan A2
kan matsalen och gymnastiksalen 6ppnas till en stérre helhet. Malet var att
"anvanda slutna och 6ppna laroutrymmen” flexibelt enligt behov (B1). | plan BC1
finns undervisningslokaler som kan &ppnas/slds ihop med varandra. Oppna
utrymmen kan ocksa stangas med hjalp av flyttbara vaggar (BD1). | plan C1 syns
utrymmen av olika storlek som &r kopplade till varandra. Lokalerna kan ocksa
kombineras genom att 6ppna flyttbara mellanvaggar. Dubbeldorrar och flyttbara
vaggar samt fonsterytor har anvénts for att forbattra utrymmets mangsidighet. |
Oppnare lokaler for larande har man planerat omraden for 6ppet, intensivare och
tyst arbete. | plan CD1 beskrivs: ”"De utrymmen som kan 6ppnas och/eller stangs ar
sa funktionella att det ar svart att urskilja om det ar fraga om ett stort utrymme som
delas upp i mindre utrymmen eller sma utrymmen som slds samman till storre
utrymmen”. Man har stravat efter enkel anpassning och férandring sa att lokalerna
bade kan 6ppnas till 6ppna larmiljoer och stangas till klassrum (CD2). | plan C2 har
man ansett att det att man kan 6ppna slutna utrymmen vid behov ocksad mojliggér
verksamhet for storre grupper som overskrider larodmnes- och aldersgréanserna (se
la. Samarbete mellan elevgrupper). | plan CD3 forutsatts flexibilitet dven av
inredningen och de tekniska I6sningarna. Lokalhelheterna kan delas in i sex separata
utrymmen med flyttbara vaggar och ljudisolerande gardiner. Aven gymnastiksalen
kan delas i tre delar.

| plan D1 har man stravat efter att skollokalerna ska kunna kombineras. Med tanke
pa de pedagogiska malen anses det centralt att “for att 0ka mangsidigheten och
mojliggora olika inlarningssituationer ska undervisningslokalerna vara sa manga till
antalet och latta att kombinera/skilja at (t.ex. flyttbara dB-vdggar, dB-pardérrar,
dB-dérrar; i vissa fall dven lattare vagg-/gardinlosningar). Utbver mojligheten att
fysiskt kombinera lokaler ska man ocksa utnyttja den visuella kdnslan av enhetlighet
(t.ex. innerfénster, dérrar med fonster osv.). Samtidigt gor detta lokalerna lattare att
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overvaka. Samma princip tillimpas dven i andra lokaler i allaktivitetshuset.” Den
huvudsakliga |6sningen for att dela utrymmen ar flyttbara vaggar, men daven mobler
och gardiner anvands for delning (D3). | plan CE1 finns separata 6ppna och slutna
utrymmen i stallet for utrymmen som kan delas och slas samman.

I sju av de planer som analyseras beskrivs méblerna som flyttbara (BD1, C1, C2,
CD2, D1, D3, D4). | plan BD1 ha man 6nskat att moblerna ska vara mangsidiga,
anpassningsbara och flyttbara: till exempel pallar, olika slags stolar och arbetsbord. |
planerna har man foreslagit att eleverna ska ha forvaringsskap pa hjul. De
mangsidiga mobelldsningarna som skissats upp i planritningen C1 stoder bade
samarbete och ensamarbete och gor det mdjligt att valja arbetsstillen och flytta
mobler. | planen syns till exempel flyttbara mobler och whiteboardtavlor. | plan C2
har man stravat efter att beakta mojligheterna att “skapa rumsvariationer med hjalp
av olika slags mobler”. Till exempel har inldrningsaulorna planerats sa att de ar
mangsidiga och stéder olika utrymmeshelheter som genomférs med l6sa mabler.
Vid anskaffningen av mobler har man fast uppmarksamhet vid moblernas
anpassningsbarhet och flyttbarhet (D1). | plan D3 kravs att moéblerna ska vara
flyttbara, anpassningsbara och mangsidiga samt stodja skolans pedagogiska
[6sningar. Det beskrivs att lararna och eleverna inte nddvandigtvis har en
permanent arbetsplats, utan att det kan vara “en soffa, ett stabord, en séckstol, en
arbetsmatta eller till exempel ett traditionellt bord och en stol”. Nya utrymmen kan
ocksa avgransas till exempel med flyttbara forvaringsmaobler (D4).

Avslutningsvis

Tabell 10 sammanstéller de rumsliga |6sningar som stéder mangsidig kompetens,
mangvetenskapliga ldromrdden eller temastudier som identifierats i
planeringsdokumenten for de 15 laroanstalter som ar féremal for analysen. Det ar
fraga om tydligt skriftliga beskrivningar eller I6sningar som kan identifieras i
planritningarna. Planernas omfattning varierade nagot. Det ar mojligt att en del av
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malen endast har antecknats i andra dokument dn de som ar féremal for analysen.
Resultatet kan darfor endast betraktas som riktgivande. | detta skede av analysen
har man inte heller granskat hur planerna har genomforts i praktiken.

| sju av de planer som var foremal for analysen hade man explicit stravat efter
rumsliga l6sningar som stoder omfattande kompetens, mangvetenskapliga
laromraden eller temastudier. Fenomenbaserad verksamhet lyftes fram som mal i
fem planer. Bland dessa planer fanns bade totalrenoverade objekt och nybyggen.

| alla planer erbjuder lokalerna méjligheter till | Samarbete och moten. Att 6va pa
samarbetsfardigheter ar en del av alla delomraden av mangsidig kompetens. la)
Samarbete mellan elevgrupper har betonats allmént (f = 10). Aven om det i mer
traditionella korridorskolbyggnader finns farre 6ppna utrymmen for projektarbete
till exempel mellan elever i olika aldrar mojliggér anda till exempel mat- och
gymnastiksalar samt gardsomraden sadan verksamhet i alla planer. Ib) Grupparbete
beskrivs mer detaljerat endast i en del av planerna (f = 7), men i alla planer finns
utrymmen som lampar sig for detta. Det ar mdojligt att det inte star i planerna,
eftersom det betraktas som en sjalvklarhet. | planerna syns dessutom i férsta hand
utrymmen for smagrupper som anvisats for specialundervisning. Utnyttjandet av
dessa lokaler i annat grupparbete kunde framjas av att flexibel samanvandning av
lokalerna tas upp som ett synligt mal i planeringen. Till exempel hur lokalerna
namnges och vilka anvandningsandamal som definieras for dem paverkar hur de
anvands i verkligheten.

Ic) Samarbete mellan ldrare betonades i flera (f = 9) planer. Kompanjonlararskap
stods till exempel av majligheter och lokaler for samplanering. | planerna lag
moteslokalerna oftast i narheten av personalens pausrum. Samarbetet mellan
annan personal dan undervisningspersonalen stdoddes genom att placera lararnas
lokaler i anslutning till administrationens och/eller elev- och studerandevardens
lokaler. Det vore ocksa bra att sadkerstdlla att lararna har tillgang till
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samarbetsutrymmen nara de undervisningslokaler som de anvander. Id) Samarbetet
med aktorer utanfor laroanstalten lyftes fram som ett viktigt mal i ndstan alla planer
(f = 12). Samarbetet uppfattades mest systematiskt i planerna for allaktivitetshus.
Sarskild uppmarksamhet fastes vid gemensamma kok och matsalslokaler samt
gymnastik- och festlokaler. Det vore dock viktigt att planera hur man kan 6verga fran
enbart gemensam anvdndning av lokalerna till exempel till mer systematiskt
samarbete med olika intressentgrupper som hor ihop med utvecklingen av
arbetslivskompetens och entreprendrskap (K6) eller samhallelig kompetens.
Dessutom kan man ocksd samarbeta utanfor skolan, till exempel i foretag och
bibliotek.

Det finns Il Utrymmen for praktiskt larande som stoder till exempel formagan att
tinka och ldra sig (K1), kulturell och kommunikativ kompetens (K2),
vardagskompetens (K3), arbetslivskompetens och entreprenérskap (K6) samt
tvarvetenskaplig och kreativ kompetens (1) i alla planer, men i synnerhet i en del av
planerna (f = 7) har dessa utrymmen tydligt placerats i samband med varandra for
att mojliggdra projektarbete och fenomenbaserat larande | enheterna som omfattar
bade ak 1-6 och ak 7-9 finns det fler sddana utrymmen. Det dr dock mojligt att
vissa specialutrymmen, sasom utrymmena for huslig ekonomi, endast dr avsedda
for ak 7-9 Utrymmen for 11a) Huslig ekonomi finns i storsta delen av planerna (f =
11 ). | fem planer hade man ocksa skissat upp lokaler som mojliggor kaféverksamhet
som till exempel utvecklar arbetslivsfardigheter och foretagande. Utrymmen dar
man kan 6va pa llb) Praktiska fardigheter finns i alla planer. | de flesta planer har
arbetsutrymmena for det tekniska arbetets arbetssatt och textilarbetets arbetssatt
samt bildkonstens utrymmen placerats i anslutning till varandra (f = 9). Praktiskt
ldrande stods ocksd genom att reservera lokaler for planeringsarbete. | atta (f = 8)
planer har specialutrustning utsetts for studier i lic) Naturvetenskapliga fenomen.

Il Kulturell kompetens, kommunikation och multilitteracitet (t.ex. K2, K4, L5, K7, 2,
3, 6) stods till exempel med llla) Utrymmen for upptradanden och sammankomster,
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som férekommer i alla planer (f = 15). | 13 planer hade scenen placerats i anslutning
till gymnastiksalen/festsalen, och 12 planer i anslutning till matsalen. Lokalerna for
musikundervisning hade definierats noggrant i nio planer. lllb) Platser fo6r
utstdllning hade faststdllts i de flesta planer (f = 10). Il c¢) Kulturella
representationer sdsom estetisk planering och kulturella vardens synlighet beskrivs i
flera planer (f = 12) men de kombineras endast i enskilda fall med larandet. Det
mangkulturella perspektivet kan urskiljas i endast fyra planer. Olika kulturers
representation i skolbyggnaden kunde fungera som verktyg fér global och kulturell
kompetens. Aven om man i de dokument som &ar féremal for analysen inte i
allmanhet explicit motiverar lokalernas teknikplaner med tanke pa digital
kompetens (L5), kan man urskilja Illd) Utrymmen som stéder teknikundervisning
sarskilt i nio planer (f = 9). Till exempel ndmndes lokaler for robotik eller
XR-planering inte i en enda plan. | planeringen l6nar det sig att beakta att till
exempel arbete med flera olika material forutsatter lampliga utrymmen.

Till exempel har man i alla planer reserverat utrymmen for IV Sjalvstandigt arbete
som later eleverna Ova pa formagan att tdnka och lara sig (K1), vardagskompetens
(K6) samt arbetslivskompetens och entreprendrskap (K6), men de lyfts fram som
mal i endast en del av planerna (f = 8). | beskrivningen av IVa) Formella utrymmen
for sjalvstandigt arbete beaktar endast en del av planerna (f = 7) tyst ensamarbete
pa ett synligt satt. Biblioteken/mediateken urskiljs & andra sidan i elva planer (f =
11). | planerna beskrivs i allmédnhet inte elevernas personliga arbetsplatser. Med
utrymmen som ar avsedda for elevhandledning kan man ocksa stédja elevernas
fardigheter att arbeta sjalvstandigt. IVb) Informella utrymmen for sjilvstandigt
arbete, sasom matsalar, finns i alla planer (f = 15 ). Dessutom har kaféomraden,
aulor och korridorer samt garden reserverats for informellt sjdlvstandigt arbete.
Lokalerna mojliggor forstds ocksd formellt, handlett arbete. Planerna verkar
aterspegla ett paradigmskifte fran tyst ensamarbete till aktivt arbete i grupp. Det ar
dock viktigt att man ocksa ger majligheter och utrymme for tyst ensamarbete. Pa
detta satt kan man ocksa stédja inkludering (t.ex. neurospektrumet).
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Planerna for alla lokaler kan utnyttjas som stéd for V Larande om valbefinnande
(t.ex. K3, 1) och kompetens for vdlbefinnande (f = 15). Detta efterstravades dock
explicit endast i vissa planer. Va) Utrymmen som forebygger dveranstrangning dar
man kan lugna ner sig, vila eller ta en paus forekommer i nastan alla planer (f = 13).
| sex planer lyfter man sarskilt fram utrymmen utan akustisk och visuell stimulus.
Nar lokalerna planeras kunde man sakerstélla att utrymmen som ar avsedda for att
lugna ner sig och vila finns tillgdngliga &dven for annat an specialbruk
(specialundervisning, héalsovard). Vb) Utrymmen som framjar fysisk aktivitet
forekommer i alla planer (f = 15), och i nastan alla planer (f = 13) lyfts motion och
fysisk aktivitet fram som mal. Likasa finns det gymnastiksalar och gardsomraden
som reserverats for fysisk aktivitet i 13 planer. Det ar viktigt att man i planerna
beaktar fysisk aktivitet och till exempel placerar utrustning som lockar till motion
dven pa andra stallen an i gymnastiksalen eller pa idrottsplanerna.

| alla planer (f = 15) finns Vc) Utrymmen som framjar den fysiska hdlsan. Man har
fast uppmaérksamhet vid till exempel planeringen av matsalar och elev- och
studerandevardens lokaler. Man har fast uppmarksamhet vid dessa lokalers lage
och tillganglighet. | planerna fastes uppmarksamhet vid ergonomi och renhet samt
naturligt ljus. | de planer som var féremal for analysen fastes till exempel ingen
uppmarksamhet vid sektionering, sakerhetsavstand, antibakteriell hantering av
mobler, antibakteriella kranar eller dérrhandtag, som fatt en viktig roll i planeringen
under coronatiden. Vi anser att det lonar sig att utnyttja ldrdomarna fran
coronatiden dven i planeringen av framtidens laroanstalter. | basta fall anvands
planlésningar som planerats for hygien och renhallning till exempel nar man 6var K3
Vardagskompetens eller (1) kompetens for valbefinnande. Vd) En trygg och smidig
vardag hade beaktats i alla planer, men den lyftes fram tydligt endast i en del av
planerna (f = 9). Sdkerhetsaspekter kopplades i allmédnhet inte till malen for
larandet. Sakerheten omfattade till exempel sdkerhet vid ingangar, rutter och
utomhusomraden. | tio planer betonades vikten av synlighet, 6vervakningsbarhet
och undvikande av doéda vinklar. Positiv social 6vervakning lyftes fram som ett mal i
tre planer. Estetiska utrymmen framjar bevisligen ocksd att man tar hand om
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lokalerna. Vi anser att det ar viktigt att sddana metoder anvands for att till exempel
forebygga  mobbning och  vandalism. Dessutom kan till exempel
sakerhet/beredskapsplaner och planlosningar som framjar sakerheten inkluderas
som observationsverktyg for sdkerhetsfostran, K3 Vardagskompetens samt (1)
larande om védlbefinnande.

VI Miljokompetens och en hallbar framtid (K7, 5) kan st6djas till exempel med Vla)
Naturens ndrvaro. Detta hade gjorts explicit i fem planer (f = 5). Gardsomradena
hade beskrivits i nio planer (f = 9). Vyer mot naturen ansags viktiga i fyra planer. |
stillet for gronvaxter som Okar problemen med inomhusluften och
underhallsutmaningarna vore det bra att soka andra I6sningar for att synliggora
naturen inomhus, till exempel med inredningselement med naturtema. | nio planer
(f = 9) lyftes VIb) Hallbar utveckling fram som ett viktigt mal. Det handlar till
exempel om sortering och atervinning av avfall, energibesparing och val av hallbara
material. De totalrenoverade byggnaderna ar exempel pa hur hallbar utveckling har
beaktats i stallet for att bygga nytt. | framtiden kunde man fasta storre
uppmarksamhet vid hur byggnaden kan fungera som ett observationsverktyg for
ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hallbar utveckling (K7). Till exempel
kan matningar av byggnadens koldioxidavtryck och gronkoefficient fungera som en
av uppgifterna i mangvetenskapliga laromraden.

| alla planer (f = 15) har man ocksd pd nagon niva beaktat VIl Utrymmenas
mangsidighet, flexibilitet och anpassningsbarhet som stoder mangsidig
kompetens, mangvetenskapliga laromraden och temastudier. | tio planer ingick
mangsidiga larmiljoer som mal. Mangsidig anvandning betonades i atta planer och
anpassningsbarhet i tio planer. | hela 14 planer kunde man identifiera utrymmen
som kan delas och slas samman. | sju av planerna namndes maojligheten att flytta
mobler som ett viktigt krav. Mangsidigheten stoder férmagan att lara sig (K1) i olika
miljoer. Dessutom skapas mdjligheter att valja inlarningssatt som lampar sig for
olika individer.
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Tabell 10 Sammanstdllning av de rumsliga I6sningar som stéder mdngsidig kompetens,
mdngvetenskapliga

ldromrdden eller temastudier som identifierats i planeringsdokumenten som dr féremdal for
analysen
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| Utrymmen som stéder samarbete och méten (f = 15)
e Gemenskap och méten mellan olika anvandargrupper (f = 8)
la. Samarbete mellan elevgrupper (f = 10)
e Offentlig 6ppen lokal (t.ex. larotorg, aulor) (f = 6)
e Lokaler som kan slas samman (f=11)
e Utrymmen som delas mellan grupper (t.ex.
hemboomraden/larobyar) (f=7)
e Allaktivitetslokaler (f = 9)
Ib. Grupparbete (f = 7)
® Mobler som mojliggor grupparbete (f = 7)
e Utrymmen for grupparbete (f =11)
e Oppet utrymme (t.ex. larotorg, aulor) (f = 12)
e Korridorer (f = 4)
Ic. Samarbete mellan ldrare (f = 9)
e Samarbetslokaler i narheten av pausutrymmena (f = 15)
e Samarbete med den Gvriga personalen (f = 9)
Id. Samarbete med aktorer utanfor ldroanstalten (f=12)
e Placeringen av lokaler avsedda for gemensamt bruk (f=4)
e Planering av entréer (f=12)
e Planering av gymnastik-/festlokaler (f = 6)
e Planering av kok och matsalsutrymmen (f=7)
[l Utrymmen for praktiskt l[arande (f = 15)
e Utrymmen i anslutning till varandra som stoder projektarbete (f = 7)
e Lagerutrymmen (f=13)
[la) Huslig ekonomi (f =11)
e Anordnande av kaféverksamhet (f=5)
IIb) Praktiska fardigheter (f = 15)
e Slojdutrymmen for harda och mjuka material tillsammans (f = 10

)

Ilc) Naturvetenskapliga fenomen (f = 15)

[ J
I Utrymmen

multilitteracitet (f = 15)
e Produktion av kultur och konst/kulturell mangfald (f = 7)
Illa. Utrymmen for upptradanden och sammankomster (f = 15)

lllb. Platser for utstallning (f = 10)

Illc. Kulturella representationer (f = 12)

llld. Utrymmen som stoder teknikundervisning (f = 9)

IV Utrymme for sjdlvstandigt arbete (f = 15)

IVa. Formella utrymmen for sjalvstandigt arbete (f = 15)

IVb. Informella utrymmen for sjalvstandigt arbete (f = 15 )

V Utrymmen som framjar larande om valbefinnande (f = 15)
Va. Utrymmen som forebygger éveranstrangning (f = 15)

bildkonstutrymmen i anslutning till sl6jdutrymmen (f=9)
Utrymmen for vata arbeten (f = 10)
Planeringsutrymmen (f = 5)

Specialutrustning (f = 8)
som stoder kulturell kompetens, kommunikation och

Scen i anslutning till gymnastik-/festsalen (f = 13)

Scen i anslutning till matsalen (f=12)

Omkladningsrum och lagerutrymme i anslutning till scenen (f = 7)
Sarskilda krav pa musikundervisningslokaler (f = 9)

Ytor att fasta elevernas arbeten (f = 5)

Beaktande av den lokala kulturen (f = 3)
Mangkulturellt perspektiv (f = 4)

Presentationsteknik (f = 10)
Placering av eluttag och laddningsstationer (f = 6)

Sjalvstandigt arbete som mal (f = 8)

Tyst ensamarbete (f = 7)
Bibliotek/mediatek (f = 11)

Kaféomraden (f = 5)
Entréer och korridorer (f = 9)
Gard (f=11)

Separata utrymmen for att lugna ner sig, vila eller ta en paus (f =
13)

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com






122

Szpytma, C., & Szpytma, M. (2019). Model of 21st century physical learning
environment (MoPLE21).
Thinking Skills and Creativity, 34, 100591.

Turpeinen, T. (2016). Oppiminen ja tila-Fyysisen oppimisymparistdon vaatimukset
uuden opetussuunnitelman nakokulmasta (Master's thesis).

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com






dar alla individer och grupper har full och lika mdjlighet att vara delaktiga i
samhallet. | definitionen betonas dessutom tillgdngligheten i larmiljon, allas
delaktighet, aktivt aktérskap, samverkan och samarbete mellan lararna. (Kauppinen
m.fl., 2022.)

Sammanfattningsvis kan man konstatera att inkludering ar en Overgripande
verksamhetskultur inom smabarnspedagogiken, forskoleundervisningen och skolan
som galler alla barn och elever och som grundar sig pa jamstéalldhet,
icke-diskriminering och att se mangfald som en rikedom (Alila m.fl., 2022).

9.1 Inkluderande fysisk larmiljo och rumsliga |6sningar

Larmiljon ska avldgsna hinder for skolgangen, stodja larandet och moijliggora en
kdnsla av att hora till gemenskapen samt mojligheter till vaxelverkan och samarbete
for alla. Det finns manga olika behov, och var och en upplever ocksa larmiljon pa sitt
satt. Oftast talar man i samband med inkludering om tillgdngligheten i larmiljon.
Tillgangligheten kan delas in i bl.a. sensorisk tillganglighet, fysisk tillganglighet och
social tillganglighet. Utover de ovanndmnda har det under de senaste aren i och
med preciseringen av diskrimineringslagen (06/2023) kommit ett krav pa att dven
beakta en mangsidig identitet, vilket omfattar kénsminoriteter och sexuella
minoriteter.

| och med den 6kade invandringen har kraven som den kulturella mangfalden stéller
pa tillgdnglighet beaktats i savadl nya som gamla skolbyggnader. | allmédnhet galler
kraven ordnandet av férberedande undervisning och tillhdrande lokalreserveringar.
Ordnandet av forberedande undervisning kraver dock i allmanhet inte mer av
lokalerna an av den 6vriga undervisningen och galler snarare verksamhetskulturen,
sa tillgangligheten i anslutning till den syns narmast i planeringen av lokaler eller
smagruppslokaler som 6kar samhorigheten och interaktionen.
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Tillganglighet definieras bland annat i markanvandnings- och bygglagen (117 e §),
statsradets tillganglighetsforordning 2018 samt i miljoministeriets anvisningar och
rekommendationer om byggnaders tillgdnglighet. Dessa anvisningar galler
tillgangligheten i fraga om att forflytta sig, se, hoéra och férsta. En del av
anvisningarna ar bestammelser och en del ar rekommendationer, sa genomférandet
av en tillganglig och inkluderande skol- och daghemsmiljo &r beroende av
kommunspecifika I6sningar.

Eftersom genomférandet av inkluderingen ocksa kraver att andra kriterier dn de
som namns ovan uppfylls i skolbyggnaderna har beddmningskriterierna for en
inkluderande fysisk larmiljo i denna utredning utvidgats utifran litteratur och
forskningsron. Huvudteman for tillgdngligheten ar T1 Sinnen (att héra och se), T2
Neurospektrumet, T3 Gestaltning, T4 Rorelse, T5 Mangsidig identitet, T6
Samhorighet och T7 Interaktion. Under huvudtemana har man samlat konkreta
underteman (kriterier) med vilka man kan bedéma varje delomrade av
tillgangligheten i [armiljéerna.

| det forsta skedet av denna utredning har man analyserat tillgangligheten i de
fysiska utrymmena i 15 skolbyggnader utifran planeringsdokumenten och
planritningarna i enlighet med tabellen (Bilaga 4). Utéver planeringsdokumenten
har lokalernas tillgdnglighet bedomts utifran en kompletterande enkat till skolorna. |
analysen av skolbyggnader stravade vi efter att hitta de rumsliga [6sningar som bast
stoder inkluderingen.

Resultaten har sammanstéllts enligt huvudtema i férhallande till typindelningen av
skolbyggnader. Med denna analys stravar vi efter att hitta gemensamma eller
sarskiljande faktorer i olika typer av skolbyggnaders planlésningar i forhallande till
lokalernas tillganglighet. Sammanstallningarna gallande enskilda skolbyggnader har
antecknats i tabellen (Bilaga 4) utifran om det finns losningar som uppfyller
kriterierna i de skriftliga materialen eller planritningarna. En sammanfattning av
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alla skolbyggnaders lokaler, rumsliga 16sningar och mobler som stéder inkludering

har sammanstallts

i bilaga 5.
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SINNEN

(horsel och
syn)

Bild 5 Huvudteman fér tillgdnglighet i denna utredning (Kattilakoski, 2024)
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9.2 Rumsliga l6sningar i skolbyggnader som stoder inkludering

Med T1 Sensoriskt tillgangliga utrymmen avses i allmdnhet tillgdnglighet i
anslutning till horsel, syn eller kdnsel. | denna utredning fokuserade vi i analysen av
lokalerna pa de tva viktigaste sinnena som paverkar verksamheten i lokalerna, det
vill sdga horseln och synen. (Juhala 2021; Kilpeld 2019; Kuntsi 2022.)

For att det ska vara majligt att hora undervisning, interagera eller koncentrera sig i
lokalerna ska de akustiska forhallandena stodja dessa funktioner. | denna utredning
har vi fast uppmarksamhet vid faktorer som framjar ovannamnda mal.

a) Faktorer som stéder hérandet

e Ljudmiljons bullerfrihet har beaktats i alla utrymmen. Ofta har
bullerfriheten i ljudmiljon beaktats endast i undervisningslokalerna, men
ljudmiljon fér barn som hor daligt, anvander implantat i innerorat eller
horapparat eller ar ljudkdnsliga ska vara bullerfri i alla utrymmen dar de ror
sig under dagen (Deaf Space; Kuntsi 2022).

e En akustikplan har utarbetats och i den har man fast uppmarksamhet vid
t.ex. val av material och mobler samt ljudisolering. | akustikplaneringen
faster man oftast uppmarksamhet vid bl.a. konstruktioner, men man kan
ocksa forbattra de akustiska forhallandena med olika golvmaterial eller
mobelldsningar som fangar upp ekot (Kilpeld 2019).

e Lokalernas transparens har beaktats. Nar ett barn inte hor eller hor daligt
blir det allt viktigare att uppfatta utrymmena visuellt. (Deaf Space; Kuntsi
2022.)

® | synnerhet for teckensprakiga bor hansyn tas till blandfrihet eller en lugn
miljo, eftersom det annars ar svart att se tecken och sérskilja dem fran sin
omgivning. For att undvika blandning hjalper det till exempel att forhindra
att fonstren blandar eller att se till att ljuskdllorna kan justeras. Miljon ska
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vara lugn till exempel genom att undvika material med oroliga monster.
(Deaf Space; Kuntsi 2022.)

e En induktionsslinga ar ett hjalpmedel for personer med nedsatt hoérsel som
overfor ljudet till en horapparat via ett elektromagnetiskt falt (Finska
Horselforbundet rf 2020). Statsradets forordning om byggnaders
tillganglighet foreskriver att om det i lokaler med askadarplatser, i
auditorier, fest- eller konferenssalar, i restauranger, undervisningslokaler
eller i andra motsvarande samlingslokaler eller i serviceutrymmen for
allménheten finns ljudatergivningssystem ska systemen vara forsedda med
induktionsslingor  eller andra  motsvarande ljudoverféringssystem
(Statsradets férordning 241/2017).

Nar ett barn inte ser eller ser daligt paverkar det forutom larandet dven barnets
uppfattning av omgivningen och hur barnet ror sig och agerar i utrymmet. De
vasentliga tillganglighetsfaktorerna i anslutning till synen galler kontraster, belysning
och skyltar som gor det lattare att rora sig i lokalerna. (Kilpeld 2019; Kuntsi 2022.)

b) Faktorer som stéder synen

e Det finns rikligt med belysning och den kan justeras pa de stallen dar man
ska rora sig eller studera.

e Att forhindra blandning hjdlper med att gestalta omgivningen béattre, sa
utrymmena bor ha matta ytor samt printar, persienner eller gardiner i
fonstren.

e | lokalerna har man beaktat fargkontraster sarskilt for rutter, dorrar,
golvlister och maébler.

e | fraga om skyltarna ska man beakta en tillrdckligt stor storlek,
multisensoriska skyltar (reliefmonster, symboler), fargkontraster och
urskiljbarhet fran omgivningen samt anvandning av ljudsignaler t.ex. i hissar
och sarskilt pa utrymningsvagar.
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(Kilpeld 2019; Kuntsi 2022.)

Tillgangligheten bedémdes i fraga om sinnena (syn och hoérsel) med nio kriterier, av
vilka fem géllde horseln och fyra synen. Kriterierna finns i bilaga 4. Utifran
dokumenten hittades fem eller fler kriterier for sensorisk tillganglighet i planerna
for sex skolbyggnader. | fraga om tva skolbyggnader fanns inga omnamnanden alls,
och i resten namndes 1-4 kriterier. Enligt skoltypologi var dessa sex skolbyggnader
som namnde flest kriterier for sensorisk tillgdnglighet i sina planer antingen
skolbyggnader av typ B, C eller D eller kombinationer av dessa. | dem finns forutom
undervisningslokaler med grundlaggande utrustning (40-60 m2) dven lokaler for
grundlaggande utbildning langs en korridor, undervisningslokaler som kan slas
samman samt tillgang till ett aulautrymme, eller undervisningslokaler som 6ppnas
mot en aula.

Bast hade man i planerna i anslutning till horseln beaktat lokalernas
genomskadlighet (totalt 10 skolbyggnader), den akustiska planen (9 skolbyggnader)
och ljudmiljons bullerfrinet i alla utrymmen (9 skolbyggnader). Minst
omnamnanden gjordes om omgivningens visuella lugn (5) eller induktionsslinga
eller motsvarande (4). Av kriterierna for synen hade belysningen beaktats bast (7
skolbyggnader) daven om det i fa planer direkt talades om belysningens justerbarhet.
| endast fyra skolbyggnaders planer nédmndes att man hindrade blandning och i
endast tre planer namndes kontraster. Multisensoriska skyltar namndes endast i
planerna for tva skolbyggnader.

Bast hade man beaktat sensorisk tillgédnglighet (8/9 av kriterierna) i skolbyggnaden
med kodnamn CD2, dar man utéver undervisningslokaler med grundlaggande
utrustning (40-60 m2) aven hade tillgang till aulautrymmen och utrymmen som
Oppnades mot aulan. Detta ar en skolbyggnad avsedd for elever inom
forskoleundervisningen och den grundldggande utbildningen som byggdes 2022 och
dar tillgangligheten dven i Ovrigt hade beaktats val. Av alla kriterier uppfylldes
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24/33. Man hade sérskilt fast uppmaéarksamhet vid de material som anvindes och
som skulle vara mycket ljudddmpande, samt vid akustiken och inomhusklimatet.
Aven synkontakterna mellan lokalerna hade uppmaérksammats, i synnerhet fran
undervisningsutrymmena till korridorerna och aulorna samt fran klassrummen till
utrymmen for differentiering och grupparbete. Det hjédlper dem som hor daligt om
det finns bra synkontakt mellan utrymmena. A andra sidan framgick det inte av
dokumenten om synligheten hade planerats just med tanke pa detta eller med
tanke pa 6vervakningen.

Omgivningens blandfrihet hade beaktats bl.a. med persienner som planerades for
ytterfonster eller med morklaggnings-/inredningsgardiner. | planerna namndes
ocksa forhindrande av synkontakt utifran inomhus, vilket egentligen inte har nagot
att géra med att forhindra blandning for teckensprakiga.

Kontrasterna i anslutning till synen hade beaktats val bland annat genom material-
och fargval i lokalerna. Konstruktionerna ska vara latta att upptacka sarskilt nar man
forflyttar sig i dem. Tillgdngligheten i byggnadens utrymmen inomhus och utomhus
betonades i fraga om saval forflyttning som ljus-, farg- och ljudmiljoer.

| planerna skulle den allmdnna belysningen vara justerbar och tillrackligt kraftig,
men den fick inte blédnda. | allménhet ndmndes belysningens justerbarhet mycket
sallan i skolbyggnadernas planer. Betrdffande belysningen ndamndes det kanske bara
att den var tillracklig. | denna skolbyggnad hade man ocksa fast uppmarksamhet vid
belysningens blandande karaktdr sa att man i man av mdjlighet ville anvanda
reflekterande belysning. Lampor som avger direkt ljus ska vara forsedda med
blandskydd eller lampskarmar. Aven for fonstren kravdes persienner och/eller
textilgardiner som dampade dagsljuset.

Skyltarna var multisensoriska och kontrasterna hade beaktats. Avsikten var att géra
det lattare att rora sig och orientera sig i byggnaden till exempel genom
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fargsattningen av ytor, tydliga vaningsmarkeringar eller andra markeringar eller
symboler pa golv och vaggar.

| fraga om denna skolbyggnad var induktionsslinga eller motsvarande det enda
kriteriet for sensorisk tillgdnglighet som inte ndmndes. Den ar dock numera
lagstadgad i offentliga lokaler, sa darfor har den kanske inte némnts separat.

En annan skolbyggnad dar manga kriterier for sensorisk tillgédnglighet (7/9)
uppfylldes hade kodnamnet C2. Det har ar ocksa en mycket ny byggnad som
fardigstalldes 2022 och dar man utdver undervisningslokaler med grundlaggande
utrustning (40-60 m2) ville ha lokaler for grundlaggande utbildning som kunde slas
samman, och man skulle ocksa ha tillgang till aulautrymmen. Avsikten var att
samma byggnad ocksa skulle ha ett kulturutrymme.

Ljudmiljons bullerfrihet och goda akustik hade beskrivits i stor utstrackning i
dokumenten. Man ville fasta sarskild uppmarksamhet vid hela byggnadens akustik
och ljudisolering i genomforandeskedet. | lokalerna maste man beakta bade
ljudabsorptionen och ljudisoleringen. Man ville att akustiken i lokalerna skulle
motsvara anvandningsandamalet, dvs. mojliggéra en storningsfri anvandning av
lokalerna, oavsett om det ar fraga om ett musikupptrddande, en presentation eller
en teaterforestallning. Malet var god ljudhantering dven i 6ppna utrymmen.
Akustikens betydelse betonades ocksa i matsalen, auditoriet och aulautrymmen.

Man ville mojliggéra synkontakter mellan lokalerna, och samtidigt hade man fast
uppmarksamhet vid lugnet i omgivningen sa att fonstren i innerddrrarna och
innervaggarna vid behov skulle vara latta att tacka over till exempel med persienner
eller gardiner.

Denna skolbyggnad var en av de fa (totalt tre skolbyggnader) dar en
induktionsslinga hade namnts i planerna. Det fanns en grundlig plan for detta, till
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exempel var de finns och hur de marks ut i miljon. Enligt planerna ska en del av
lokalerna (bl.a. gymnastiksalen, auditoriet och matsalen) utrustas med en
induktionsslinga, och i lokalerna i fraga ska det finnas en skylt enligt standarden
SFS-EN 60118-4 som berattar om induktionsslingan. Skylten ska placeras pa en
synlig plats nara ingangarna. Skylten ska vara tillrackligt stor och tillverkad av
hallbart material. Bredvid skylten ville man placera en planritning av utrymmet av
vilken framgar de omraden dar signalen fran induktionsslingan ar anvandbar. Till
skyltarna ska fogas namnet pa den person som ansvarar for induktionsslingans
funktion samt personens stallning och hur man far kontakt med hen.

Det fanns farre anteckningar om tillgdngligheten an om horandet. Kontrasterna
namndes endast i anslutning till toalettdorrarna, och i belysningen betonades
naturligt ljus, men justerbarhet nédmndes inte. | fraga om skyltar namndes att skyltar
ocksd ska kunna anvandas med kanselsinnet och att de ska placeras pa en
lattillganglig plats bredvid dorren samt pa en héjd som kan observeras fran en
rullstol.

Skolbyggnaderna dar sex av nio kriterier for sensorisk tillganglighet uppfylldes pa
basis av planeringsdokumenten hade kodnamnen BD1, D3 och D4. BD1 é&r en
grundskola som fardigstélldes 2021 och som har bade lokaler for grundldggande
utbildning langs en korridor och forutom undervisningslokaler med grundldaggande
utrustning (40-60 m2) &ven lokaler for grundlaggande utbildning som kan slas
samman och Oppnas mot en aula. | denna skola ville man satsa pa kultur, nya
larmiljoer samt informations- och kommunikationsteknik. | anslutning till
horseltillgangligheten ville man satsa sarskilt pa akustiska l6sningar bland annat pa
golven, i taken, pad vaggarna och i inredningen. God akustik betonades i alla
utrymmen. | de allmdnna malen ndamndes den akustiska klassen C
(ljudfoérhallandena i utrymmet SFS5907). Av utrymmet for habiliterande
specialundervisning forutsattes god ljudisolering, akustik och belysning samt lugn
inredning som stoder larandet.
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For att oka genomskadligheten i lokalerna foreslogs eventuella glasvaggar. Vid
behov ville man ocksd kunna tacka fonstren med olika persiennlésningar.
Belysningen hade namnts pa ett allmant plan i enlighet med en viss standard, men
man ville fasta sarskild uppmarksamhet vid att belysningen i det s.k. hemboet
kunde anpassas och riktas, vilket hjdlper med synlighetsproblem.

Fran skolan BD1 hade man besokt Valteris specialskola, dar man sarskilt har beaktat
sensoriska begransningar. Det syntes ocksa i deras planer som en sarskild satsning
pa tillgdngligheten for sinnes- och neurospektrumen.

Skolorna D3 och D4 ar bada skolbyggnader av samma typ, dvs. utbver
undervisningslokaler med grundlaggande utrustning (40-60 m2) har de &ven
gemensamma lokaler fér grundlaggande utbildning som 6ppnas mot en aula. D3
fardigstalldes ar 2022 och D4 ar 2023. | skolbyggnaden D3 har man i planerna fast
uppmarksamhet vid saval akustiken och synkontakterna mellan lokalerna som
lugnet i omgivningen bl.a. med gardiner. Dessa har dock beskrivits knapphandigt i
planerna. | anslutning till synligheten hade man fast uppmaéarksamhet vid
belysnings-, farg- och kontrastlésningar samt vid att lokalerna var tydliga. Det
forklarades dock inte ndrmare vad detta innebar i praktiken.

| skolbyggnaden D4 ville man beakta ljudmiljons bullerfrinet genom valet av
ytmaterial och mobler. Man 6nskade genomskadlighet i lokalerna, men inte sa
mycket med tanke pa horseltillgangligheten som med tanke pa gemenskapskanslan,
overvakningen och sdkerheten. Likasa stoddes blandfriheten och lugnet i
omgivningen av de planerade gardinerna, men de motiverades med tanke pa skydd
inomhus. Man oOnskade att belysningen skulle ge naturligt ljus, men justerbarhet
namndes inte.
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att man utifran de erhallna dokumenten
hade beaktat sensorisk tillgdnglighet med tanke pa horsel och syn i planerna sa att
over halften av kriterierna uppfylldes i sex av femton skolbyggnader (6/15). En del
av skolbyggnadsprojekten hade beskrivit tillgangligheten i anslutning till horsel och
syn mycket noggrant och betonade att hela skolbyggnaden borde vara tillgdnglig
enligt vissa kriterier. | vissa skolors planer hade kriterierna skrivits in pa en allman
niva, men de hade inte forklarats narmare. | sju planer for skolbyggnadsprojekt i
den héar utredningen ndmndes mellan noll och tva (0-2) kriterier for sensorisk
tillganglighet. Alla skolbyggnader dar 6ver halften av kriterierna uppfylldes var de
nyaste skolbyggnaderna i denna utredning (2021-2023).

En allmédn observation som gjordes utifran utredningsskolornas planer var att ett
tillganglighetskriterium kunde uppfyllas som ett omndamnande i planerna, men dess
syfte var anda nagot annat an tillganglighet. Som exempel kan ndmnas lokalernas
genomskadlighet, med vilken man ville skapa 6ppenhet och 6versikt, men man
hade inte beaktat nyttan som detta medforde for teckensprakiga eller personer med
nedsatt horsel. Ett annat exempel var att fonstren tacks med hanvisning till
sakerheten och inte till nyttan for teckensprakiga av att férhindra blandning.

Den kompletterande enkaten for bildningsvdsendena i de deltagande skolornas
kommuner fick 16 svar om inkludering fran 14 olika skolor. | fraga om sensorisk
tillganglighet fragades ”Vilka av féljande I6sningar som stéder inkludering finns i
skolbyggnaden?”

Svaren var féljande:

e Man har sett till lokalernas bullerfrihet bl.a. genom valet av material och
mobler eller med ljudisolering (Ja 15/16 av respondenterna).

e | lokalernas farger har man anvant kontraster bland annat i gangar, trappor
och dorrar (Ja 9/16 av respondenterna).
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Enligt svaren har man skott om god akustik och bullerfrihet i lokalerna battre an
kontraster som gor det lattare att se och rora sig i lokalerna. Enligt analys av de
skriftliga dokumenten namndes daremot bullerfrineten i lokalerna endast i nio
(9/15) och kontrasterna i endast tre (3/15) planer for skolbyggnadsprojekt. Tyder
detta pa att dessa saker inte hade antecknats i planerna, men att de dnda hade
forverkligats enligt enkdtsvaren?

Behov hos barnet pa T2 Neurospektrumet namns knappt alls i
tillganglighetsanvisningarna for byggande, men i synnerhet under de senaste aren
har detta framkommit kraftigt i samband med Oppnare inldrningsutrymmen
(Gislason 2011; Juhala 2021). Till utvecklingsneurologiska storningar hor forutom
Tourettes

autismspektrumet dven bland annat  ADHD, syndrom,

inlarningssvarigheter och utvecklingsrelaterad sprakstorning (Autismiliitto 2023).

Barn och unga pa neurospektrumet har nytta av bl.a. féljande rumsliga |6sningar i
[armiljon.

e Lugna utrymmen och/eller mobler for att dra sig undan hjalper med att
jamna ut sensorisk belastning under skoldagen.

e Mojligheten att reglera sinnesstimuli till exempel med olika skdarmar eller
vaggar, samt akustiskt och visuellt lugn i omgivningen gor det lattare att
koncentrera sig och lugna ner sig.

e Mojligheten att ata i ett akustiskt och visuellt lugnt, separat utrymme
hjalper med att reglera sinnesbelastningen under maltider.

(Juhala 2021; Kilpelad 2019; Minhas, Nair & Sirota 2023)

Alla tre kriterierna for neurospektrumet uppfylldes i planerna for fyra
skolbyggnader. Skolbyggnaderna hade kodnamnen C2, D1, D3 och D4, dar det
utover undervisningslokaler med grundlaggande utrustning (40-60 m2) ocksa finns
undervisningslokaler fér grundldggande utbildning som kan sldas samman och
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Oppnas mot ett aulautrymme, eller sa har man ocksa tillgang till en aula. Stérsta
delen av dessa skolbyggnader fardigstalldes 2022—2023 och en 2017. | planerna for
sex skolbyggnader hittades tva kriterier och i resten (5) uppfylldes antingen ett eller
inget av kriterierna.

Bast hade neurospektrumets behov beaktats i fraga om utrymmen och maobler for
tillbakadragande (11 skolbyggnader) samt reglering av sinnesstimuli (8
skolbyggnader). Minst namndes modjligheten att &ata i ett lugnt utrymme (6
skolbyggnader).

| skolbyggnaden C2 hade lugna utrymmen och mobler for tillbakadragande
antecknats pa ett heltdckande satt i planerna. Déar ville man bl.a. ha mindre
utrymmen for tysta uppgifter som kraver koncentration och viloutrymme bade for
elever som behover sarskilt stod och for andra elever. Man ville att viloutrymmet
skulle vara val ljudisolerat och kunna morklaggas. Mer privata, lugna utrymmen
onskades ocksa i aulorna med olika baslésningar. Man ville reglera hur 6ppna och
privata utrymmena var till exempel med flyttbara ljudisolerande viggar. Aven ett
kabinett i matsalen namndes, men att anvdnda som en plats dar barn pa
neurospektrumet kan dta namndes inte.

| planerna for skolbyggnaden D1 betonades att varje hembo borde ha ett stérre och
nagra mindre “utrymmen for tystnad”, dar arbetsro alltid garanteras och &aven
diskussion absolut skulle vara férbjuden. | denna plan hade man forutom ett fysiskt
utrymme avsett for att lugna sig daven beaktat verksamhetskulturen i anslutning till
anvandningen av det. For regleringen av sinnesstimuli hade man ocksa féreslagit
akustiska gardinlosningar for hemboen. Om det separata matsalsutrymmet hade
namnts en reservering for att nagot annat utrymme dessutom kan anvandas for
maltider. Det fanns inget omnamnande om utrymmets lugn eller nytta till exempel
for elever inom neurospektrumet.
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For de funktionella utrymmena i skolbyggnaden D3 foreslogs sma “stugor” i
utrymmet som undervisningsvrar for tyst arbete och koncentration, samt delar av
utrymmet som kan delas upp pa olika satt med dorrar och vaggar som kan stangas.
For smagrupper som far sarskilt stod ville man ha ett utrymme for grundlaggande
utbildning med bra ljudisolering och en vanlig dorr pa en lugn plats i de funktionella
utrymmena. For reglering av sinnesstimuli foéreslogs mobler och gardiner som
avgransar utrymmena. Mojligheten att avgransa ett lugnt utrymme i matsalen
namndes for dem som ater frukost och mellanmal i skolan samt fér motesbruk, men
mojligheten att anvanda det for maltider fér barn inom neurospektrumet namndes
inte.

De lugna utrymmena for tillbakadragande hade beaktats i planerna for
skolbyggnaden D4 sd att man ville att skolbyggnaden skulle ha tillrackligt med
utrymmen och lokalhelheter som stoder de individuella inlarningsbehoven.
Ljudisoleringen i grupparbetsrummet betonades som stéd for en mindre grupps
arbete, och man ville att det i varje "kvarter” skulle finnas minst ett mindre
utrymme for tillbakadragande som ocksa skulle lampa sig for specialldrarens
testning.

Detta var den enda skolbyggnaden i vars planer man ocksa ndmnde den betydelse
som fargerna i lokalerna har pa koncentrationen och lugnet. Det rekommenderades
att man anvander neutrala farger i lokalerna eller anlitar en designer som
specialiserat sig pa fargplanering. En séallsynt anteckning var ocksd att ndmna
sinnesodverkansliga personer for att ordna en lugn maltidssituation med latt
avgransade och akustiskt lugna l6sningar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att behoven hos elever inom
neurospektrumet hade beaktats bast i planerna for nyare skolbyggnader, som ocksa
representerade Gppnare planldsningar. | storsta delen av planerna fanns utrymmen
och mobler for tillbakadragande samt mojligheter att reglera sinnesstimuli, men
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lugna utrymmen for maltider var mer sallsynta. Om man planerade ett kabinett eller
nagot annat maltidsutrymme i lokalerna ndmndes inte att de till exempel skulle
anvandas for elever inom neurospektrumet.

T3 Gestaltning ar forknippad med sensorisk tillgdnglighet och neurospektrumet,
men ocksa med en sarskild svarighet att uppfatta sin omgivning. En battre
gestaltning av omgivningen hjdlper med att forflytta sig sjalvstandigt i lokalerna och
ar ocksa en sakerhetsfaktor. (Kilpeld 2019; Kuntsi 2022.)

Gestaltningen av omgivningen stods bl.a. av foljande faktorer:
e Skyltarna ar tydliga (t.ex. namngivning av lokaler, symboler, vaningsnummer
synliga, spatiala riktningar, framtradande skyltar).
® For gestaltning av lokalerna anvands ljud-, farg- och beréringssignum.
Multisensoriska kartskyltar styr passagen i lokalerna och hjalper med att
orientera sig dven till nédutgangarna.
(Kilpeld 2019; Kuntsi 2022; Minhas, Nair & Sirota 2023)

Alla fem kriterier for gestaltning (Bilaga 4) ndmndes inte i planeringsdokumenten for
en enda skolbyggnad. Flest omnamnanden gjordes i planerna for tre skolbyggnader
(C2, CD2 och D4) (3 kriterier). Dessa skolbyggnader fardigstalldes 2022—-2023 och
representerar dppnare planlésningar. | dem finns det utéver undervisningslokaler
med grundlaggande utrustning (40—60 m2) ocksd undervisningslokaler for
grundldggande utbildning som kan sldas samman och 6ppnas mot en aula, eller sa
har man ocksa tillgang till en aula. | frdga om 6vriga skolbyggnader namndes tva
kriterier for gestaltning i planerna for en skolbyggnad, tva hade ett omnamnande
och nio hade inte namnt nagot av kriterierna som stoder gestaltningen.

Bast hade man beaktat tydliga lokalspecifika skyltar (i sex planer) och anvdandningen
av fargkoder (i fyra planer). Minst ndmndes multisensoriska kartskyltar (2),
ljudsignaler (1) och taktila symboler (inga omndamnanden).

131

| planerna for skolbyggnaden C2 ville man planera inomhusutrymmena sa att de var
sa tydliga, tillgdngliga samt latta att gestalta och orientera sig i som maijligt. Om
skyltarna namndes att de borde vara skrivna dven pa de andra officiella sprak. Man
ville mérka ut lokalerna och namnge dem pa ett sitt som gjorde det sa latt som
mojligt att orientera sig i lokalen. Man ville gora det lattare att forflytta och
orientera sig i byggnaden med hjalp av fargkoder eller omradesspecifika fargvarldar,
tydliga vaningsmarkeringar eller andra markeringar pa golv och vaggar. Man ville
utrusta dorrar som Oppnas automatiskt med till exempel ljud- och ljussignal. De
tillgangliga utrymmena ska ocksa markas ut med ett reliefband som monteras pa
golvet, vilket gor det lattare for personer med nedsatt syn att gestalta utrymmet och
hitta fram.

| planerna for skolbyggnaden CD2 hade man pa samma satt som i skolbyggnaden C2
antecknat att inomhusutrymmena planeras sa att de ar sa tydliga och latta att
gestalta och orientera sig i som mojligt. Med fargsattning och tydlig skyltning ville
man informera anvdandarna om vilket utrymme de befinner sig i. Avsikten var att
placera utrymningskartorna vid ingangsdorrarna och pa olika vaningar. Det
berdttades inte narmare om hur kartorna skulle se ut.

| skolbyggnaden D4 ville man planera inomhusutrymmena sa att de var sa tydliga,
tillgangliga samt latta att gestalta och orientera sig i som mgjligt. Avsikten var att
gbora det lattare att rora sig och orientera sig i byggnaden till exempel genom
fargsattningen av ytor, tydliga vaningsmarkeringar eller andra markeringar pa golv
och vdggar. Man ville ha tydliga namn for lokalerna eller andra satt att identifiera
dem. Kartskyltar ndamndes framst for utrymningsvagar, men man berattade inte
narmare om hurdana kartor det var fraga om.

Med enkdten preciserades om man i lokalerna har beaktat att lokalernas
informationstavlor ar tillrackligt stora, multisensoriska och utover text aven
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innehaller symboler. Enligt svaren hade man fast uppmarksamhet pa dessa faktorer
i farre dn halften av skolbyggnadsprojekten (7/16 respondenter). Detta ar dock mer
dn pa basis av planeringsdokumenten, dar multisensoriska kartskyltar endast
namndes i planerna for tva skolbyggnader.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att man i bade planeringsdokumenten och
den slutliga byggnaden hade fast valdigt lite uppmarksamhet vid hur man forflyttar
sig i och gestaltar lokalerna. Sarskilt de utrymmesspecifika skyltarnas och kartornas
multisensoriska karaktar hade beaktats daligt. Detta innebar i praktiken att det kan
vara svart for elever inom neurospektrumet, med sinnesnedsdttningar och
gestaltningssvarigheter att rora sig smidigt och sjalvstandigt i dessa
inlarningsutrymmen.

Av tillgdnglighetens delomraden har T4 Rorelse beaktats oftare dn andra
delomraden. Storsta delen av tillganglighetsbestammelserna i anslutning till bland
annat statsradets férordning (241/2017) behandlar just den fysiska tillgangligheten.

| denna utredning har man fast sarskild uppmarksamhet vid féljande rumsliga
|6sningar:
e Moblerna och apparaterna ska kunna justeras sa att dven personer med
nedsatt rorlighet latt kan anvanda dem.
e Lokalernas tillgdnglighet bor beaktas sa att alla far tilltrade till lokaler som
anvands gemensamt.
e Matsalen ska ha sadana distributionslinjer och returlinjer som alla har
tillgang till.
e Ingangarna ska vara jamlika, dvs. alla ska kunna komma in i byggnaden dven
via huvudentrén.
Aktivitets- och lekgardarna ska vara tillgdngliga for alla.
| offentliga byggnader ska det finnas toaletter och omkladningsrum som ar
planerade for personer med nedsatt rorlighet.
(Kilpeld 2019; Statsradets forordning 241/2017.)

132

| planerna for fyra skolbyggnader antecknades fyra av sex (4/6)
tillganglighetskriterier for rorlighet. | planerna for fyra skolbyggnader fanns tre
kriterier, och i planerna for sju skolbyggnader ndamndes ett eller tva kriterier. Mest
namndes toaletter fér personer med nedsatt rorlighet (13 skolbyggnader) och
tillganglighet (12), varav storsta delen gallde hissar. Betydligt farre anteckningar
hade gjorts i planerna om justering av mobler och apparater (3 skolbyggnader),
distributions- och returlinjer pa flera nivaer i matsalen (3 skolbyggnader), jamlika
entréer (3 skolbyggnader) samt tillgdngligheten pa verksamhets- och lekgardar (5
skolbyggnader).

Skolbyggnadsprojekten som fast mest uppmarksamhet vid tillganglighet i sina
planer hade kodnamnen CE1, C2, D2 och D4. De &r alla ratt sa nya, dvs. fardigstallda
2016-2023. De representerar ocksa 6ppnare planlésningar. | dem finns det utover
undervisningslokaler med grundldaggande utrustning (40-60 m2) ocksa
undervisningslokaler fér grundldggande utbildning som kan sldas samman och
Oppnas mot ett aulautrymme, eller sa har man ocksa tillgang till en aula.

| skolbyggnaden D4 hade tillgdngligheten beaktats i planerna sa att man i
byggnadens hojdskillnader ville beakta tillgénglighetskraven utan langa ramper eller
separata lyftanordningar. Man ville placera personhissarna pa en funktionell, central
plats och de skulle uppfylla de krav som tillganglighetsdimensioneringen stéller.
Utomhusutrymmena skulle vara naturligt, funktionellt och tillgangligt integrerade i
ingangarna, och verksamheten pa garden skulle stodja utvecklingen av de motoriska
fardigheterna i varje aldersgrupp. Passagernas lutningar skulle genomféras enligt
tillganglighetsbestammelserna. Tillganglighetskraven skulle ocksd beaktas i
utformningen av terrangen. Gardens tillgdnglighet namndes, men man berattade
inte narmare vad det innebdr och om det galler hela gardsomradet. Toaletter for
personer med nedsatt rorlighet skulle byggas enligt tillganglighetsbestammelserna,
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alla lokaler och gardsomraden ar tillgangliga, namndes detta endast i planerna for
fyra skolbyggnadsprojekt.

T5 En mangsidig identitet har kommit som ett nytt begrepp forst under de senaste
aren, och med det avses sexuella minoriteter och kdnsminoriteter (Malinen 2018;
Juhala 2021). Med kénsmangfald avses att konsuttrycket kan vara mer varierande
an indelningen i tva koén (Santalahti 2018).

For att man ska kunna stédja utvecklingen av barns och ungas kénsidentitet och ge
dem tid bor man i offentliga byggnader sasom i skolor dven beakta foljande
rumsliga 16sningar:
e Konsneutrala toaletter bor finnas till forfogande allmant, men ocksa for
personer med nedsatt rorlighet.
e Till exempel i samband med gymnastiksalar ska det vara mojligt att anvdanda
enskilda konsneutrala omkladnings- och duschrum. (Malinen 2018; Juhala
2021; Statsradets forordning 241/2017.)

| planerna syntes knappt nagra rumsliga l6sningar som stoder kénsmangfalden. |
planerna for tre skolbyggnader namndes kbnsneutrala toaletter, men inga enskilda
omklddnings- eller duschrum. | de ovriga tolv (12) namndes ingetdera. Trots det
uppgavs i enkatsvaren att storsta delen av skolbyggnaderna (13/16 respondenter)
har enskilda toalett- och omkladningsrum som ar kénsneutrala. Skolbyggnaderna
dar konsneutrala toaletter hade beaktats i planerna, lokalforteckningen eller
planritningarna var skolbyggnaderna C2, D3 och D4, som fardigstalldes 2022—2023.

T6 Samhorighet Med social tillgdnglighet avses kanslan av att hoéra till en
gemenskap, ratten att vara och studera tillsammans med andra samt att delta.
(Alila m.fl., 2022; Kauppinen m.fl, 2022).
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Samhorigheten stdds av olika mobel- och planlésningar, av vilka man i denna
utredning har fast uppmarksambhet vid foljande |I6sningar:

o Flexibla modbler gor det lattare for alla barn att delta trots eventuella
begransningar. Med flexibla mobler avses till exempel mdbler som &r
justerbara eller latta att flytta.

e Mobler som delar ett utrymme, sasom olika slags mellanvaggar, gor det
enkelt att ordna lugnare arbetsutrymmen under arbetet.

e Flyttbara vaggar eller mojlighet till ett stérre gemensamt utrymme gor det
mojligt att arbeta i mindre grupper eller i par.

e Specialundervisningslokalernas lage i samband med samma arskurs 6kar
den sociala tillgdngligheten och gor det mojligt att snabbt Overga fran
grupper med allman undervisning for elever i samma alder till en mindre
specialundervisningsgrupp och tillbaka pa ett flexibelt satt.

e Differentieringsutrymmenas ldge nara andra undervisningslokaler gor det
mojligt att bland annat genomféra kompanjonldrarskap med
specialundervisningen.

(Juhala 2021; Kuuskorpi 2012; Grunderna for laroplanen for den grundldaggande
utbildningen 2014.)

Mobel- och planldsningar som stoder samhdrigheten hade beaktats mycket val i
planerna for atta skolbyggnader (3—5 kriterier av fem uppfylldes). Av planerna for
sex skolbyggnader uppfylldes alla fem kriterier. Dessa skolbyggnader var CD1 som
fardigstalldes 2011, D1 som fardigstalldes 2017, C2, CD2 och D3 som fardigstalldes
2022 och D4 som fardigstalldes 2023. Dessa skolbyggnader representerar
typologierna C och D-typologier, dvs. de har forutom undervisningslokaler med
grundlaggande utrustning (40-60 m2) dven undervisningslokaler for grundlaggande
utbildning som kan slds samman, och man har ocksa tillgang till aulautrymmen eller
sa 6ppnas de mot en aula.
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Mest namndes flyttbara vaggar eller mojligheten att 6ppna utrymmet mot ett
storre gemensamt utrymme (13 skolbyggnader) samt placeringen av
differentieringsutrymmen i narheten av lokaler for allmén undervisning (13
skolbyggnader). | planerna for nio skolbyggnader ville man placera
specialundervisningens utrymmen i anslutning till samma arskurs. Enligt
enkatsvaren uppgav nastan alla respondenter (15/16) att specialundervisningens
utrymmen finns i anslutning till utrymmena for allman undervisning. | svaret fran en
skola berdttade man dessutom att specialundervisningens utrymmen ocksa ligger i
en lite egen del av byggnaden, det vill sdga uppenbarligen nagon annanstans an i
anslutning till utrymmena for allman undervisning. Sju skolor namnde maobler for
att dela upp utrymmen, och sex skolor namnde flexibla mobler i sina planer.

Skolbyggnaden CD1 fardigstalldes 2011, och tidens anda syns ocksa i det sprak som
anvands i planerna, dar man specificerade s.k. vanliga elever och elever med
invandrarbakgrund, MIS-, STR- och ANS-elever. Inkluderingen stoddes dock av att
man planerade att placera specialundervisningens lokaler i samma hembon for
arskurs 2—3 som den allmdnna undervisningen. Utrymmen och mébler som stoder
samhorigheten och interaktionen framkom mangsidigt i planerna. Samarbete och
att gora saker tillsammans betonades ocksa. Utrymmena skulle kunna omvandlas
fran klassundervisning till ett utrymme som underlattade smagruppsverksamhet till
exempel genom att flytta pa pulpeter och andra moébler. Man tankte ocksa anvanda
montrar for elevarbeten och laromaterial som rumsdelare. Hemboet skulle kunna
Oppnas i sin helhet mot ett gemensamt utrymme och till olika avdelningar som
utrymmen som moijliggor grupparbete och differentiering. Specialundervisningens
elever skulle studera i funktionella utrymmen bland andra elever, men de skulle
ocksd ha egna differentieringsutrymmen vid behov. Olika terapiutrymmen
planerades ocksa for de funktionella utrymmena. Hemboen skulle ocksa ha ett
undervisningsutrymme som reserverats for specialundervisning pa deltid och
terapiutrymmen.
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Skolbyggnaden D1 fardigstadlldes 2017, och aven i planeringsdokumenten for denna
skola talade man annu om s.k. STR-elever, dvs. elever i traningsundervisning (elever
som studerar enligt verksamhetsomrade). Om moblerna konstaterades att man vid
anskaffningen av dem faster uppmarksamhet vid mdblernas anpassningsbarhet,
ergonomi och flyttbarhet. Byggnadens planlésningar ska vara mangsidiga och vid
behov kunna anpassas pa ett rimligt satt. | planerna talade man om hembon dar
man avsiktligt ville bryta den traditionella indelningen i separata grupper och
utrymmen for den allmédnna undervisningen och specialundervisningen. Malet var
"langtgdende  inkludering” i frdga om  bade verksamheten och
utrymmesanvandningen. Man ville ordna undervisning for grupper inom
specialundervisningen,  smagruppsundervisningen och den férberedande
undervisningen pa ett inkluderande satt i direkt anslutning till den allmanna
undervisningen och tillsammans med barnets egen kamratgrupp.

Man ville ocksa placera differentieringsutrymmen i alla hembon. | planerna
beskrevs den inkluderande pedagogiken och verksamhetskulturen bland annat sa
att sarskilt stod skulle ordnas enligt principerna for inkludering som en del av
undervisningen och fostran i en kamratgrupp med barn i samma alder. Larandet
sags som en sociokonstruktivistisk handelse, och gruppernas heterogenitet som en
rikedom. | planerna for denna skolbyggnad hade man med tanke pa stédjandet av
gemenskapen beaktat saval utrymmena, pedagogiken och verksamhetskulturen
som undervisningspersonalens kompetens. Faktorer med anknytning till syn,
gestaltning, rorlighet eller en mangsidig identitet har dock ndmnts knapphandigt.

Den nya delen av skolbyggnaden CD2 fardigstalldes 2022, och i planerna ville man
ha utrymmen som &r |atta att anpassa och andra och som kan 6ppnas och stangas.
Man ville avgransa lokalerna antingen med dorrar eller med flyttbara vaggar.
Undervisningslokalerna skulle kunna anpassas till smagruppsutrymmen eller
gemensamma utrymmen for fler an hundra elever. Man ville ocksd att moblerna
skulle vara latta att flytta. | dessa planer ville man halla smaklasserna atskilda, men
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specialundervisningen pa deltid skulle ordnas i samband med den &vriga
undervisningen. Specialldrarna som gav specialundervisning pa deltid skulle
undervisa i grupparbetsutrymmen i anslutning till utrymmena for allman
undervisning eller som samtidig undervisning i stora undervisningslokaler
tillsammans med klass- eller amneslarare.

| planeringsdokumenten for skolbyggnaden D3 hade utrymmena och den
inkluderande verksamhetskulturen kombinerats bland annat s& att varje hembo
skulle ha differentieringsutrymmen och en egen specialldrare. Till deras uppgifter
skulle hoéra undervisning av barn som behdver sarskilt stdd och konsulterande
uppgifter. Malet var “individuellt ldrande tillsammans”. Om det vore nédvandigt att
bilda en egen grupp av elever som behoéver sarskilt stod skulle det alltid goras
genom gruppintegration, och undervisningen skulle ske i samarbete mellan
speciallararen och klass- eller amneslararen.

Hemboet skulle delas in i mindre delar med hjalp av draperier, flyttbara
mellanvaggar eller fasta vaggar. Lokalerna planerades sa att de var flexibla,
anpassningsbara och tillgangliga i enlighet med principerna for en larmiljé som ar
Oppen/kan dppnas. | varje hembo skulle det ocksa arbeta elever som omfattas av
intensifierat och sarskilt stod. Avsikten var att smagrupperna inom skolans
specialundervisning skulle spridas ut i hembon. Separata permanenta specialklasser
skulle inte bildas, utan det sarskilda stodet skulle ordnas for eleven i enlighet med
principerna for inkludering som en del av undervisningen och fostran for
kamratgruppen med barn i samma alder.

| denna skolas planer hade man satsat mycket pa planering av tillgéngliga lokaler
dnda fran en inkluderande verksamhetskultur (specialundervisningen har ordnats
tillsammans med andra och i samma lokaler) till den valda riktlinjen for lokal- och
mobelplaneringen. Allt framgick inte av planerna, sasom mer detaljer om
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genomforandet av skyltar, men i huvudsak var utgangspunkterna for inkluderingen
enligt dessa kriterier mycket goda.

Framjande av T7 Interaktion ar ett annat satt att 6ka den sociala tillgangligheten.
Varje barn ska ha modjlighet till interaktion och tillgdnglig kommunikation i
kamratgruppen. (UKM 2021).

Mobel- och planlésningar som 6kar den sociala interaktionen:

e Inredning som moijliggdr 6msesidig interaktion kan till exempel vara storre
bordsgrupper, stolar som ar latta att flytta eller soffgrupper.

e | smagruppsutrymmen kan man koncentrera sig pa att arbeta i mindre
grupper eller i par.

o Olika moétesutrymmen och utrymmen for upptradande mojliggér manga
slags interaktion och upptradande tillsammans. (Juhala 2021; Kuuskorpi
2012; Minhas, Nair & Sirota 2023.; Utbildningsstyrelsen 2018.)

| skolbyggnadernas planer ndmndes oftast smagruppslokaler (15 skolor) samt
motesutrymmen och utrymmen for upptradande (13 skolor) och mest séllan mobler
som Okar interaktionen (5 skolor). Alla dessa tre kriterier fanns i planerna for fem
skolbyggnader (CD1, CD2, D1, D3 och D4). Dessa skolbyggnader var alla skolor som
fardigstalldes pa 2000-talet och, med undantag av en, samma skolbyggnader som
bast uppfyllde samhdorighetskriterierna for foregdende tema.

| planerna for skolbyggnaden CD1 fanns férutom smagruppslokaler dven “aktiva
aulautrymmen”, ett “inlarningstorg” och ett skolbibliotek. | skolbyggnaden CD2 ville
man ha en allaktivitetslokal som bland annat skulle fungera som gymnastik-, lek-,
inlarnings-, smagrupps- och samlingslokal. Det skulle finnas en scen i aulan. |
skolbyggnaden D1 planerades utrymmen som stoder gemenskapen och privata
knutar, sasom nischer i trappuppgangarna och fonsternischer. Avsikten var att
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"inlarningstorget” i mitten av hemboet skulle planeras och mobleras sa att man
flexibelt kunde halla undervisningsstunder och andra gemensamma evenemang for
hemboets alla elever dar. Skolbiblioteket och mediateket skulle fungera som
svarmutrymme och elevkarens utrymme, och man kunde ocksa halla kiosk dar.

| planerna for skolbyggnaden D3 ville man att moblerna skulle vara flyttbara,
anpassningsbara, spannande och mangsidiga. Avsikten var att smagruppsutrymmen
skulle byggas inuti undervisningslokalerna for individuellt arbete samt for par- och
grupparbete. Man ville att utrymmena skulle stodja larande och undervisning som
betonade funktionalitet och socialitet. Som lokaler for upptrddanden och
sammankomster foreslogs funktionella aulor, mediatek-biblioteket, matsalen och
scenen.

| skolbyggnaden D4 planerades s.k. kvarter som bestar av ett gemensamt
laromrade, avgransade utrymmen for intensivt arbete samt grupparbetsutrymmen
och bas av olika storlek. | kvarteret finns utrymmen for att lugna ner sig,
koncentrera sig och gora saker tillsammans samt forskning och hogljudd
idéklackning. Man ville att utrymmena for sammankomster och upptradanden
skulle vara inbjudande och lattillgdngliga utrymmen som uppmuntrar till att proéva
pa och goéra saker tillsammans med andra med lag troskel. De rumsliga I6sningarna
skulle framja bade sociala méten och samvaro och lugn. | planerna fanns ett s.k.
gemensamt torg som skulle anvandas bade som larmiljd och som
informationssékningsutrymme. P3 det gemensamma torget skulle det finnas bl.a.
ett vardagsrum, spelvrar, aktivitetsbaserade element och utrymme for att halla tal.
Utanfér maltiderna skulle restaurangsalen fungera som studie- och samlingslokal. |
denna skolas planer hade man antecknat manga utrymmen som lampar sig for
vaxelverkan.

Slutsatser
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Utifran analysen av planeringsdokumenten verkar det som om tillgangligheten har
beaktats i liten utstrackning i planeringsskedet av skolbyggandet. Endast i fyra av
femton skolbyggnadsprojekt hade man antecknat malen for planeringen av
tillgangligheten pa ett heltdckande satt. Bast hade man beaktat sadana
tillganglighetsfragor som finns i markanvandnings- och bygglagen (132/1999), dar
det foreskrivs om vasentliga tekniska krav pa byggnader. Dessa var bl.a. hissar,
induktionsslinga eller toaletter for personer med nedsatt rorlighet.  Minst
uppmarksamhet hade fasts vid faktorer som stoder synen eller gestaltandet av
lokalerna, bland annat kontraster och multisensoriska skyltar. Kénsneutrala enskilda
dusch- och omkladningsrum namndes inte i ndgon av planerna.

Kriterierna som stéder inkludering uppfylldes béast av relativt nya, halvoppna eller
Oppnare planlésningar som byggdes pa 2000-talet. | dem hade man beaktat olika
behov i anslutning till sensorisk tillgdnglighet och neurospektrumet samt fast
uppmarksamhet vid planlésningar som stoder samhorigheten och interaktionen.
Detta kan ha paverkats av anvidndningen av separata tillgdnglighetsexperter i
byggnadsplaneringen.

Nagot vi ocksa faste uppmarksamhet vid i planerna var att vissa planldosningar hade
planerats for nagot annat behov an inkludering, sdsom genomskadlighet i lokalerna,
blandningsskydd eller att bygga ett kabinett i matsalen. Dessa hade motiverats med
andra orsaker, men av dokumenten framgar inte om man ocksa tanker pa att
utnyttja dem med tanke pa tillgdngligheten.

Universal Design bygger pa principen att utrymmesdesignen ska betjana alla
anvandargrupper sa att de inte skadar nagon. Att beakta tillgdngligheten i lokaler
stor i allmanhet inte andra anvandare, utan kan snarare stddja anvandningen av
lokalerna for allas del. A andra sidan kan elevernas olika behov ocksa vara
motstridiga mot varandra, till exempel drar neurodivergenta personer nytta av en
lugn sinnesmiljo och personer med nedsatt syn drar nytta av kontraster. Att beakta
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tillgangligheten kan krdava kompromisser, men det kan ocksa vara kostnadsneutralt,
exempelvis valet av kontrastfarger.
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Sammanfattning av resultaten
Tabell 11 Sammanfattning av beaktandet av tillgdngligheten i planeringen av skolbyggnaderna som i granskades utredningsarbetet

E1 sinnen (max 9), E2 neurospektrumet (max 3), E3 Gestaltning (max 5), E4 Rorelse (max 6), E5 Mangsidig identitet (max 2), E6 Samhorighet (max 5), E7 Interaktion (max 3)

| Skolor Byggar/totalrenovering T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TOT.

A 1955/2022 1 0 0 1 0 2 2 6
1967/2016 4 0 0 3 0 0 2 9
1983/2018 1 2 0 2 0 2 2 9

2018 2 0 0 1 0 2 1 6
2021 6 2 0 1 0 4 2 15
1981/2021 5 1 1 2 0 1 2 12
2022 7 3 3 4 1 5 2 _
2011 0 2 0 2 0 5 3 12
2022 8 2 3 3 0 5 3 _
- 2022 1 2 0 3 0 2 2 10
2016 2 2 0 4 0 2 2 12
2017 3 3 0 2 0 5 3 16
1939/2021 0 0 1 4 0 3 1
2022 6 3 2 3 1 5 3
2023 6 3 3 4 1 5 3
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Man har sett till lokalernas bullerfrihet bl.a. genom valet av material och mobler eller
med ljudisolering

| lokalernas farger har man anvant kontraster bland annat i gdngar, trappor och doérrar

Lokalernas informationstavlor ar tillrdckligt stora, multisensoriska och innehaller
utover text dven symboler

Alla kan ta sig till alla utrymmen (aven utomhus), dven rullstolsburna

| skolbyggnaden finns enskilda toaletter och omkladningsrum som ar kbnsneutrala

Specialundervisningens utrymmen ligger i samband med den allmanna
undervisningens utrymmen

Figur 8 Sammanfattning av enkdten till bildningsvidsendet
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Bild 6 Exempel pé analys av férhindrande av yttre hot och mobbning under planeringsskedet
(Lang, 2025)

Sakerheten kan forbattras med hjalp av enkel 6vervakning inomhus och utomhus,

effektiv.  passagekontroll,  tydliga utrymningsvagar  och  valplanerade
sakerhetssystem. Praktiska metoder ar till exempel lasbara utrymmen, att utrusta
glaskonstruktioner med persienner, utrymnings- och raddningsvdagar samt

planlésningar som forhindrar att man gdmmer sig. Dessutom ska man i planeringen
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av skolmiljoer stodja en aktiv verksamhetskultur och social 6vervakning sa att den
naturliga trafiken i olika delar av byggnaden &kar sikerheten. Aven personalens
aktiva narvaro och elevernas gruppstudier kan for sin del forebygga mobbning och
skapa en tryggare atmosfar.

Inne i byggnaden stéder 6ppna utrymmen samt synkontakter mellan utrymmena
och inifran ut en konfidentiell verksamhetskultur och hjalper samtidigt ocksa med
passiv overvakning. Upplevd sdkerhet och verklig sakerhet kan skilja sig fran
varandra. Ett slutet rum som kdnns tryggt kan i vissa valdssituationer vara mer
otryggt dn ett rum med 6ppna vyer fran andra utrymmen (RT 103085, 2019). Det &r
viktigt att det finns scenarier for eventuella hot och att man har forberett sig pa
dem. Med tanke pa sdkerheten &r trivsamma, stimulerande utrymmen med lugna
ljudvarldar gynnsamma, och de ar ocksda &ndamalsenliga med tanke pa
verksamheten.

Systemet for passerkontroll sparar uppgifter om vem som ror sig var och nar. Detta
ar till nytta om det behovs en utredning om pastadda trakasserier eller handelser
inom skolan. Systemet for passerkontroll stoder ocksa en flexibel anvandning av
lokalerna for olika undervisningsmetoder och inlarningssituationer samt bl.a. for
kvallsbruk. Lokaler kan till exempel reserveras for grupparbete, projektarbete eller
sjalvstandiga studier enligt vad som behdvs just da.

Enligt en enkdt som genomfdordes med lokaltjansterna har 68,8 procent av de
skolbyggnaderna som &r féremal for utredningen aktuell passerkontroll. Genom
aktuell passerkontroll kan man skapa ett effektivt system for hantering och
overvakning av lokaler.
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18,8% 68,8%

passerkontroll som grundar sig pa nyckeldgarskap
B passerkontroll som grundar sig pa faststalld tilltradesratt
B aktuell passerkontroll

Figur 9 Typer av passerkontroll i skolbyggnaderna som deltagit i utredningsarbetet
10.1 Hur beaktar olika skolbyggnadsprojekt sakerheten?

Projektplanen &ar ett centralt dokument for byggprojektet. | projektplaneringen
kartlaggs anvandarnas behov, vialjs en projektmodell och fattas ett
investeringsbeslut. Projektplanerna for de skolbyggnadsprojekt som deltog i
utredningsarbetet jamfordes i denna utredning dven med tanke pa sdkerheten.

Anvisningar om sakerheten i skolbyggnader finns till exempel i Utbildningsstyrelsens
helhet om sdkerhet inom utbildning och fostran och i Bygginformationsstiftelsens
anvisning for planering av sdkerheten vid skolor och daghem. Utifran detta innehall
sammanstdlldes i detta utredningsarbete en lista med 6ver 150 punkter som
komprimerades  till sextio (60) centrala punkter om sdkerheten.
Skolbyggnadsprojektets dokument och i synnerhet projektplanen analyserades med
hjalp av denna lista. Listan ar indelad i elva olika teman:

1. Trafik och rutter (8 punkter)
Garden och ankomsten till skolan (7 punkter)
Byggnadens ingangar och passerkontroll (5 punkter)
Utrymningsdorrar och utrymningsvagar (7 punkten)
Inkludering och tillgdnglighet (6 punkter)
Utrymmenas utrustning (punkt 6)
Specialutrustade utrymmen (4 punkter)

© N Uk wnN

Tekniska system och utrustning (5 punkter)
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9. Skyltning och gestaltning (3 punkter)
10. Allman funktionalitet (punkt 3)
11. Gardsutrustning och dess sakerhet (6 punkter)

Hur olika sdakerhetsrelaterade amnen har beskrivits i projektdokumenten berattar
mycket om hur man har fast uppmarksamhet vid dessa fragor. Nedan presenteras
beaktandet av sdkerhetens olika delomraden i projektets dokument i tabellformat.
Till vanster finns skolbyggnaderna i typologiordning, uppe finns temana och deras
maximipodng, nere visas i hur manga procent av alla projektplaner punkterna i
dessa teman namns och till hoger visas skolbyggnadsprojektens sammanlagda
poang (max 60).
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Tabell 12 Beaktande av olika delomréaden inom sékerhet i projektdokumente
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Skolor

>

A2 1967/2016

B 1 1983/2018

BCl 2018

BD1 2021

Cl 1981/2021

C2 2022

CD1 2011

CD2 2022

CD3 2022

CE]. 2016

D1 2017

D2 1939/2021

D3 2022

D4 2023

MT. %

1 (max8) 2 (max 7) 3 (max5) 4 (max 7) 5 (max 6) 6 (max 6) 7 (max 4) 8 (max5) 9 (max3) 10 (max 3) 11 (max6) [SAMMANL. (max 60)
1 2 3 2 3 3 3 4 0 1 2 24
3 2 2 1 2 3 1 3 0 1 1 19
5 2 3 3 2 3 3 5 0 3 4 33
0 0 1 2 2 2 1 4 0 1 1 14
1 0 1 2 4 3 3 4 0 1 0 19
1 3 3 2 3 2 1 4 1 2 1 23
3 4 3 3 5 4 2 5 0 1 1 31
3 3 4 3 4 3 2 3 1 1 3 30
7 5 3 5 6 5 2 5 2 2 3
5 4 3 4 5 3 2 3 2 1 1 33
3 4 2 2 3 3 2 3 2 1 2 27
1 3 2 4 3 3 2 3 2 1 2 25
4 4 4 3 5 4 3 4 1 2 1 35
5 3 3 3 4 3 1 3 2 2 1 30
5 3 2 4 4 3 1 3 2 2 2 31

39 % 40 % 52 % 40 % 60 % 52 % 48 % 74 % 33% 50 % 28 % 27,9
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For att ett skolbyggnadsprojekt ska kunna konkurrensutsattas pa ett hogklassigt satt
maste projektplanen ge en sa mangsidig och heltackande beskrivning som majligt
av det kommande projektet. Da har sdkerheten i allmanhet behandlats genom
foreskrifter och forordningar. Som en allman observation i denna utredning kan man
konstatera att sdkerheten har behandlats mer i de nyaste skolbyggnadsprojekten an
i skolor som ar mer an fem ar gamla. Resultatet ar liknande som for behandlingen av
inkludering. Med tanke pa beaktande av sdkerheten har pandemin och fall av vald i
skolan o©kat vaksamheten och kéansligheten att beakta dessa fragor redan i
projektplaneringsskedet.

Avsaknaden av langa korridorer forkortar sannolikt utrymningsvagarna, och
aulautrymmen vars takhojd omfattar flera vaningar underlattar i sin tur till exempel
spridningen av eld i skolbyggnaden. Information om en begynnande brand eller
annan hotfull situation maste snabbt kunna delges dem som befinner sig i
byggnaden. Har ar brandlarm- och hogtalarsystemen till stor hjalp. Ett
hogtalarsystem som nar alla underldttar och paskyndar utrymningen. Enligt
Olycksutredningscentralen har det forekommit problem med att héra hégtalarutrop
atminstone i eldsvadan i Kouvolan yhteiskoulu och vid skolmassakrerna i Kauhajoki
och Jokela.

Vi fragade kommunernas Lokaltjanster om antalet utropsstationer for
skolbyggnadernas utropssystem och majoriteten verkar ha tva, men variationen &r
ganska stor. Det vore bra att fundera pa antalet utropsstationer genom olika
scenarier som hotar sdkerheten och beskriva behovet i projektplanerna eller i en
separat teknisk plan eller sakerhetsplan.
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CD3 . 10

10

Figur 10 Antalet utropsstationer i de skolbyggnader som deltagit i utredningsarbetet

Pa basis av detta utredningsarbete verkar det som om skyltningen och gestaltningen
ofta inte behandlas i projektplanerna. Att man vill ha guidekartor foér inomhus- och
utomhusomraden i byggnaden namndes i objekten A1, C1, CD3, CE1, D1, D3 och
DA4.

| projektplanen for CD3 beskrivs foljande:

Fran huvudaulan finns en mycket bra forbindelse och tydliga skyltar till kansliet,
restaurangen och estradens festlokal. Kommuninvanarnas ingangar for anvandning
utanfor skoldagen beaktas i skyltar, 1as och nédutrymningsvagar ... Till och med de
sma har latt att uppfatta var de ar och vart de ar pa vag.
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Overfylining, dvs. odverskridning av det planerade elevantalet i skolbyggnaden,
verkar vara orovickande vanligt. Over hilften (56 %) av skolbyggnaderna i
utredningsarbetet hade fler elever an planerat. Utan att dndra lokalerna eller den
grundlaggande planldsningen kan det vara svart att motivera en overskridning av
det planerade antalet personer i befintliga skolbyggnader. Det storsta tillatna antalet
personer i skyddsrummet har beskrivits i fem (CD1, CE1, D1, D2 och D3)
skolbyggnadsprojekt, men D1 &r det enda som beskriver det storsta tillatna antalet
personer dven utanfor skyddsrummen. | ingen av projektplanerna namndes att det
storsta tillatna antalet personer anges pa nagon synlig plats i byggnaden.

| projektplanerna namndes gardsutrustningen och dess sakerhet i genomsnitt i cirka
28 procent av det maximala antalet. Flest omndamnanden (4/6) om detta tema fanns
i B1:s projektplaner, och nast flest (3/6) omnamnanden fanns i CD2:s dokument.

Det ar forstaeligt att placeringen av rutschkanor och annan utrustning pa garden
varierar nagot pa olika hall i Finland. | projektplan CD2 beskrivs saken pa foljande
satt: "Pa gardsomradet differentieras olika funktioner till en trygg helhet. Pa garden
ska det finnas skydd mot ogynnsamma férhallanden (solsken, UV-stralning och
regn).” Medan saken beskrivs pa foljande satt i projektplan CD1: "Gardsomradet
riktas i forsta hand mot vaderstrecken syd — vast / solighet. Byggnader och
planteringar ska i man av mojlighet skydda garden mot vind.”

| projektplanen CD2 beskrivs forhindrande av olovlig klattring pa byggnaders tak pa
foljande satt: "Stegarna som leder upp pa taket ska monteras sa att de inte orsakar
olycksrisk och sa att obehoriga (t.ex. elever) inte kan klattra upp pa taket.” |
projektplanen C1 sérjer man for vaxtligheten pa foljande satt: ”Buskvegetationen pa
garden fornyas med giftfria arter med fin hostfarg. Nagra barbuskar med atliga bar
placeras i narheten av lekplatserna.” | projektplanen CD2 beskrivs samma sak pa
foljande satt: "Gardsvaxterna far inte vara giftiga, taggiga, irriterande eller
allergiframkallande.”
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Det ar viktigt att belysningen pa garden &r planerad sa att den skapar en trygg
stamning pa garden, forebygger obehdrig vistelse i morker och samtidigt forbattrar
sdkerheten. Projektplanerna hade olika tillvdgagangssatt for detta. | dessa sex
projektplaner ndmns nagot om gardens belysning:

e Al: "Gardens ytor, planteringar, redskap, sdkerhetsunderlag och belysning
kontrolleras.”

e A2: "Belysningen pa garden fornyas. Med den fornyade belysningen kan
garden anvandas effektivare och sdkerheten forbattras.”

e (1: "Gardens ytor, planteringar, redskap, sdkerhetsunderlag och belysning
kontrolleras.”

e (CD2: ”"Pa garden installeras olika slags lampor som skapar en trivsam och
estetisk helhet och Okar sdkerheten. Dessutom hjalper belysningen att
forebygga obehorig vistelse.”

CE1: "Planens belysning ska planeras.”

e D4: ”Bra gardsbelysning ar behaglig, tillrdcklig och jamn (inga morka
skuggomraden). Belysningen ska vara tillracklig for att

kameradvervakningen ska kunna genomforas pa ett andamalsenligt satt. |

belysningen utomhus ska man beakta mangsidig anvandning av lokalerna.”
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Lokalernas sdkerhet kan ses som en cirkelstruktur: den férsta cirkeln ar
tomtgransen, dar sdkerheten okas av ingangar som kan Overvakas, sasom portar.
Kansliets och pausutrymmenas placering sa att man kan se garden och portarna
fran dem forbéattrar Overvakningen. Den andra cirkeln bestar av byggnadens
yttervaggar, genom vilka tilltradet sker via noggrant placerade ytterdorrar.
Ingadngarna forses med lasnings- och passerkontrollsystem och kan i normala fall
hallas lasta (Utbildningsstyrelsen, n.d.).

Bild 7 Exempel pG ordnande av service-, elev- och féljeslagartrafik pa skolans tomt (Lang,
2021)
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Man paverkar skolbyggnadens sdkerhet redan genom valet av lage. Nar byggnaden
ligger pa en saker och lattillganglig plats ar det tryggt att komma till skolan och man
behover inte nodvandigtvis reservera utrymme for skolskjutsar. Detta har sdkert
ocksa varit orsaken till att 60 procent av utredningsarbetets malskolor har
totalrenoverats eller byggts om helt och hallet pa samma tomt dar de gamla
byggnaderna lag.

Pa bilden intill finns ett exempel pa hur skolbyggnaden &r placerad i hornet av
tomten, och pa sa satt har man majliggjort tydliga zoner for gang- och cykeltrafik,
skjutstrafik och servicetrafik som inte korsar varandra.

Byggnaden bestar dessutom tydligt av olika delar, funktionella utrymmen med egna
ingangar. Pa sa satt kan elevernas trafikfloden hanteras béattre och det ar tryggare
att komma till skolan och ga pa rast. Indelningen i olika funktionella utrymmen
visade sig vara till nytta dven under pandemin, dd man kunde isolera delar av
skolbyggnaden och minska motena, vilket skulle vara utmanande i en skola som
anvander en gemensam korridor.

En sund larmiljo stoder elevernas och lararnas fysiska och psykiska valbefinnande,
och en viktig faktor for bade vélbefinnandet och larandet dr god belysning.
Tillracklig naturlig belysning och lampliga konstgjorda ljuskallor forbattrar
koncentrationen och minskar 6gonens belastning. Med optimal belysning som
utnyttjar bade naturligt ljus och avancerat artificiellt ljus kan man avsevart férbattra
elevernas larresultat, koncentration och valbefinnande. Planerarna och experterna
pa skolbyggande bor beakta belysningens kvalitet och mangsidighet nér
l[armiljoerna planeras (Mott, M. et al. 2012). Enligt utredningen hade detta beaktats
under byggprojektet i endast en skolbyggnad.

Skolbyggnadernas sdkerhet och sundhet har utretts utifran de dokument som fanns
till hands. Larmiljons sakerhet och sundhet kunde inte utredas i storre utstrackning
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11 Situationen i fyra skolbyggnader 2024

Fyra skolor deltog i den kvalitativa analysen av larmiljéerna. Tva av skolorna var
enhetsgrundskolor, en wvar ett gymnasium och en omfattade bade en
enhetsgrundskola och ett gymnasium. | bedémningen av situationen utnyttjades en
enkat riktad till lararna om varderingar, mal, verksamhetskultur, praxis och deras
genomférande samt mojligheterna att anvanda lokalerna och fordelarna med
funktionellt lyckade lokaler. | de skolor som deltog i den andra delen av
utredningsarbetet gjordes forskningsbesdk o6ver tva skoldagar under vilka
gruppintervjuer genomfordes med larare och elever. Temana for gruppintervjun
med ldrarna var planering och anvandning av lokalerna, inkludering och lokaler som
stod for larandet. Temana for intervjun med eleverna var skolbyggnadens lokaler,
trivsel, studier, valbefinnande och mojligheter att anvanda lokalerna.

Under undersdkningsbesoket gjordes intervallfotografering i skolbyggnadernas
utrymmen i gemensam anvandning for att hitta skolarbetets rytm och strukturer
samt eventuella funktionella problemomraden. | utrymmena i gemensam
anvandning och i nagra undervisningslokaler gjordes ocksa matningar av ljudnivaer
och belysning. Tio elever fran varje skola deltog i en méatning av valbefinnandet dar
man utredde stress, aktivitet och pigghet under skoldagen samt aterhamtning efter
skoldagen.

Lararenkat

Lararenkdten inneholl 21 fragor till grundskolorna, som var indelade i fyra
delomraden pa foljande satt:

a) Mojligheterna att anvanda utrymmena ur verksamhetens synvinkel (3
fragor)
b) Mojligheterna att anvanda utrymmena ur inkluderingsperspektiv (7 fragor)
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c) Mojligheter att anvdnda utrymmena ur inldrningsperspektiv (laskunnighet
och matematiska fardigheter samt mangsidig kompetens) (9 fragor)

d) Amnesdvergripande helheter fér lirande/temastudiers och det
fenomenbaserade ldrandets perspektiv (2 fragor)

| enkaten for gymnasielarare var fragorna 4—6 och 10 géllande inkludering samma
som i enkdten for ldarare inom den grundldggande utbildningen. Fragor om
stodnivaer (7, 8 och 9) utelamnades fran enkaten. Fragorna 11-20 hade ersatts med
fragor om mojligheterna att anvianda utrymmena med tanke pa gymnasiets
mangsidiga kompetens och tematiska studier (7 fragor). Fragorna i bilaga 10

Intervjuer med larare

Gruppintervjuerna med lararna genomfordes pa plats i skolorna. Intervjuerna tog
cirka en timme. Intervjuerna spelades in som ljudfiler for senare transkribering.
Intervjuerna har behandlats anonymt. Man Onskade att larare som arbetar i
amnesundervisningslokaler och allmdnna undervisningslokaler skulle delta i
intervjuerna. En del av lararna 6nskades ocksa ha utnyttjat kompanjonlararskap i sin
verksamhet (tot. 5 deltagare). Lararintervjun hade tre teman: 1) Planering och
anvandning av utrymmen, 2) Inkludering samt 3) Utrymmen som stod for ldrandet
(12 fragor). Fragorna i bilaga 11

Till lararintervjuerna sokte man deltagare med féljande anvisningar:

Gruppintervjun med lararna sker i skolan. Intervjun tar cirka en timme. Teman for
intervjun ar skolans utrymmen, vardagen i skolan, differentiering av undervisningen
och vilbefinnande. Intervjun spelas in som ljudfil fér senare transkribering.
Intervjuerna behandlas anonymt. Var 6nskan ar att intervjua larare som arbetar i
amnesundervisningslokaler och allmanna undervisningslokaler, av vilka en del garna
ocksa skulle utnyttja kompanjonlararskap i sin verksamhet (totalt 5).
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Intervjuer med elever och studerande

Gruppintervjuerna med elever och studerande genomfordes i deras egna skolor.
Intervjuerna tog cirka en timme. Teman for intervjun var skolans utrymmen, trivsel,
studier, valbefinnande, mojligheter att anvdanda utrymmena och valfrihet (totalt 10
fragor). Intervjuerna spelades in som ljudfiler fér senare transkribering.
Intervjuerna behandlades anonymt. Man oOnskade att elever inom den allmdnna
undervisningen, elever med beslut om sarskilt stod och elever som studerar finska
som andrasprak skulle delta i elevintervjun (totalt 5 deltagare). Eleverna skulle ha
vardnadshavarnas skriftliga samtycke till att delta i elevintervjun. Intervjufragorna i
bilaga 12

Deltagarna i elev- och studerandeintervjun sdktes med foljande anvisningar:

Gruppintervjun med eleverna/studerandena sker i skolan. Intervjun tar cirka en
timme. Teman for intervjun ar skolans utrymmen, trivsel, studier, vdlbefinnande och
mojligheter att anvdanda utrymmena. Intervjun spelas in som ljudfil fér senare
transkribering. Intervjuerna behandlas anonymt. Var 6nskan for elevintervjun ar att
elever inom den allmanna undervisningen, elever med beslut om sarskilt stod och
elever som studerar finska som andrasprak ska delta i elevintervjun (totalt 5).

Tabell 13 Antal deltagare i Idrarnas och elevernas/studerandenas intervjuer och enkdter

Cc2 D1 D3 D4
Enkat for larare 18 13 28 19
Intervjuer med larare 5 5 5 5
Intervju med 5 5 5 4
elever/studerande
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Matning av elevernas valbefinnande

Vid varje laroanstalt genomférdes en matning av en elevgrupps valbefinnande dar
7-10 elever/ldroanstalt deltog. Matningen genomférdes under tva skoldagar sa att
matningen inleddes pa morgonen den forsta skoldagen och avslutades efter att den
andra skoldagen avslutats. Det var frivilligt for eleverna att delta i matningarna, och
matningsmetoden och den information som samlades in presenterades i ett
skriftligt meddelande till elevernas vardnadshavare. Eleverna skulle ha
vardnadshavarnas skriftliga samtycke till att delta i valfardsmatningen.

Belysningsmatning

| belysningsmatningen undersoktes foljande belysningsvarden:
e Belysningsstyrka
e Horisontell belysning pa arbetsytan
e Utrymmesspecifika skillnader samt eventuella specialbehov som
anvandarna medfor
Cylinderbelysning
For sittande pa 1,2 meters hojd, for staende pa 1,6 meters hojd
Vagg- och takbelysning
Ljusets jamnhet
Fargatergivning

Ljusbalans

Dessutom uppmattes fargatergivningsvardet R9, som beskriver upprepningen av
den roda fargen, separat for vissa utrymmen. Rott ar en sarskilt utmanande farg for
manga LED-lampor. Flimmer mattes nar lamporna hade full ljusstyrka.

| jamforelsen av resultaten har standardens krav inkluderats i tabellen for bade i den
gamla standardversionen och den nya standardversionen som tradde i kraft i
september 2021. Det finns i allmanhet inga betydande skillnader mellan dessa tva
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versioner. Den viktigaste andringen i den nya standarden var att bade minimikravet
och en rekommendation for specialsituationer inférdes for belysningsstyrkan. | den
dldre standarden var till exempel kravet pa ljusstyrka for klassrum lagre — om
klassrummet anvandes kvallstid var dock den kravda ljusstyrkan hogre.
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12 Skolbyggnad C2

Detta allaktivitetshus fungerar som kommunens skol- och kulturcentrum.
Byggnaden omfattar alla skolformer fran férskoleundervisningen till gymnasiet, och
lokalerna anvands ocksa av en del av medborgarinstitutets grupper. Byggnaden har
en offentlig sida, och pa andra sidan byggnaden finns ingangar till skolan och
daghemmet, dar man baserat skalan pa barnens och elevernas storlek. | skolans
gardsomraden har alla aldersgrupper och deras mangsidiga gardsverksamhet
beaktats.

Byggnaden har en tydlig och 6ppen central aula som ocksa fungerar som matsal.
Man kan skilja at ett kabinettutrymme fran aulan, och utrymmet anvands ocksa i
undervisningen. Scenen i auditorielokalen bredvid éppnar sig mot bade auditoriet
och matsalen. Storre evenemang kan ordnas i aulan, auditoriet och gymnastiksalen.

Byggnaden har egna ingangar for olika aldersgrupper, med egna skotamburer och
kapprum. Forskoleundervisningen har en egen utrymmeshelhet med tillhdrande
gard. Den grundldggande utbildningen och gymnasiet har egna utrymmeshelheter
och tillhérande gardsomraden. Elevernas trappuppgang som férenar vaningarna har
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gjorts mer aktivitetsbaserad genom att kombinera den med ldasebon och
laktarverksamhet.
Typologisk profil

Utrymmeshelheterna foér larande har en gemensam inlarningsaula genom vilken
man gar till grupputrymmen pa 47-62 nym2 och till smagruppsutrymmen. Alla
utrymmeshelheter har inte egna smagruppsutrymmen. Inldrningsaulan anvands
som undervisningslokal. Grupparbetsrummen som fungerar som par ar planerade
for grupper pa 16 elever och kan slas samman med hjilp av flyttbara vaggar.
Forradet for undervisningsutrustning finns i anslutning till inlarningsaulan och
verkar anvandas som smagruppsutrymme.

Fardighets- och konstdmnena bildar ett eget tydligt funktionellt omrade.
Gymnastiksalen ar stor och kan delas in i tre delar med egna spelplaner.
Naturvetenskaperna ar en del av en storre utrymmeshelhet fér allmént larande.

12.1 Lararnas tankar utifran enkaten och intervjumaterialet

i Ldrarnas mdjlighet att delta i planeringen av ldrmiljéerna

| intervjun berattade lararna i skolbyggnaden C2 att det for planeringen av
skolbyggnaden hade inrattats professionella grupper via vilka dven de som inte hor
till grupperna kunde paverka. Medlemmarna i arbetsgrupperna fick bekanta sig
med olika skolbyggnader. Lararna tillfragades atminstone om fargerna och tavlornas
placering. Alla 6nskemal hade dock inte beaktats atminstone sa som man 6nskade.
Till exempel hade sladdlésheten och tradlésa forbindelser inte forverkligats pa
Onskat satt.

Om horandena konstaterades att man "hérde men inte nodvandigtvis lyssnade”.
Som exempel angavs att ldrarna hade velat ha sma undervisningsutrymmen for
flexibel differentiering av undervisningen under lektionerna, men det fanns for fa
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utrymmen och de var konstant i anvdndning och upptagna. | brist pa sma
undervisningslokaler anvandes ocksa lagerutrymmen.

ii. Anvéndarutbildning i nya lokaler for personalen

| en enkat riktad till C2-skolans bildningsvdasende svarade man att personalen hade
tranats eller utbildats i att ta i bruk de nya inldrningslokalerna och i en eventuell
forandring av verksamhetskulturen. | intervjun med lararna berattade lararna dock
att de endast fatt utbildning i apparaterna och anvandning av klassen for tekniskt
arbete. De berdttade att de sjalva hittat pa hur de skulle anvanda lokalerna till
exempel genom att utveckla en bokningskalender for ett funktionellt utrymme.

| intervjun berattade en larare att hen fortfarande inte kanner till eller vet om alla
utrymmen. Utrustningen i gymnastiksalen tvingades man ocksa prova sjalv. Det
hade funnits nagon slags utbildning i planerna, men den hade inte genomforts. |
den gamla skolbyggnaden hade de som genomférde kompnajonlararskap berattat
for andra vilka arrangemang kompanjonlararskapet kraver, vad det mojliggér och
hur utrymmena ordnas. Enligt dem hade den dock inte “fatt vind i seglen”.

iii. Utnyttjande av byggprojektets pedagogiska plan i undervisningen

Enligt lararna som intervjuades i C2-skolan stods den pedagogiska mangsidigheten
av mojligheten att sla samman klassrum. Som en positiv sak lyfte ldrarna fram till
exempel s3 kallade grupplatser dar man kan samlas fér gemensamma stunder med
en storre elevgrupp. En del av klassrummen uppgavs ha en sadan form att det var
utmanande att anvianda dem pa ett pedagogiskt flexibelt satt, sdsom att gora olika
elevgrupperingar. Att gruppstorlekarna o6kade ansags ocksa forsvaga den
pedagogiska mangsidigheten i utrymmena, eftersom klassrummen inte har
planerats for sa stora elevgrupper som en del av grupperna fér narvarande ar. Detta
framkom sarskilt med tanke pa nyboérjarundervisningen och undervisningen i sljd.
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Lararna ansag att gymnasiets planlosningar var bra sarskilt med tanke pa
studentskrivningarna och hur man ordnar gymnasieundervisningen medan de
pagar.

iv. Lokalernas anvéndningssdtt och betydelse for ldrarna

| enkaten till lararna forsokte man utreda vilken betydelse lararna ger lokaler déar
studierna sker samt hur lararna utnyttjar olika typer av utrymmen och moblers
anpassningsbarhet. Enkaten besvarades av 18 larare i C2-skolan. | fragorna 1 och 2
anvandes skalan 1-5 (1 = valdigt lite, 2 = lite, 3 = varken mycket eller lite, 4 =
mycket, 5 = valdigt mycket). Bedomningsskalan for fraga 3 var 1-5 (1 = aldrig, 2 =
sallan, 3 = sporadiskt, 4 = varje vecka, 5 = dagligen).

Lokalernas betydelse

5,6% 44,4% 50%

Ndstan alla respondenter (ca 94 %) gav antingen mycket stor eller stor betydelse till
hurdant utrymme man studerar i (MT 4,44).
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Anpassning av grupperingen av den l6sa inredningen

11,1% 44,4% 27,8% 11,1% 5,6%
| |
| I 1

Over hilften av respondenterna (ca 56 %) dndrade grupperingen av den l8sa

| |
| I

inredningen i lokalerna lite eller valdigt lite. 17 procent av respondenterna uppgav
att de dndrar grupperingen av [6sa mobler mycket eller valdigt mycket (MT 2,56).

Val av olika typer av lokaler

50,0% 22,2% 16,7% 11,1%

| | | |
| I | | 1

Halften av respondenterna (50 %) svarade att de aldrig valjer olika typer av lokaler
eller lokaler med olika mobler for olika inlarningssituationer. 11 procent av
respondenterna valde olika lokaler varje vecka (MT 1,89).

| motiveringarna till svaren framkom att lokalerna upplevdes som sma och att deras
antal var otillrackligt i forhallande till elevantalet. Det upplevdes vara svart att
anpassa inredningen i undervisningslokaler som ar sma i forhallande till elevantalet.
”Lokalerna &r inte anpassningsbara, eftersom pulpeterna egentligen bara kan
placeras pa ett satt. | ett liten klassrum finns det inga mojligheter att ge eleverna
olika platser for larande.” Pa grund av det for ldga antalet lokaler ar det enligt
respondenterna inte mojligt att utnyttja olika utrymmen for olika
inlarningssituationer. ”Var skola har inget extra utrymme, sa studierna sker i regel i
ett klassrum”. Pa grund av ovannamnda faktorer upplevdes anpassningsbarheten i
fraga om lokalerna vara samre an planerat.
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V. Lokalerna med tanke pG kompanjonldrarskap

Enligt de intervjuade lararna i C2-skolan har de endast lite kompanjonlararskap,
dven om man hade strdvat efter det i planerna foér skolbyggnaden. | de lagre
klasserna finns nagra exempel, sdsom kompanjonlararskap som genomfors av fyra
ldrare. Lararna gissade att kompanjonlararskap inte alls forekommer i ak 7-9. De
ansag att samtidiga lektioner &r en forutsadttning for att genomféra
kompanjonlararskap. Genomférandet av kompanjonlararskap beror enligt dem
ocksd pa hurdana elever det finns i grupperna. Om eleverna behévde mycket
handledning och handledare var det ocksa svart att genomféra kompanjonlararskap.

De intervjuade anser att skolbyggnaden har goda lokaler fér kompanjonlararskap.
Klassrummen kan delas i tu eller slas ihop till stérre utrymmen. Dessutom anvands
en sa kallad grupplats med langa bankar dar eleverna kan placeras framfér samma
skarm. En whiteboardtavla som uppenbarligen fasts i en mellandorr som kan
Oppnas mellan tva klassrum véackte diskussion, eftersom detta orsakade att
mellandérren endast kunde ©Oppnas till halften. A andra sidan ansag
intervjudeltagarna att dubbeld6rrar mellan klassrummen rdacker for att man ska
kunna genomféra kompanjonlararskap. Dessutom namndes gymnastiksalen, som
vid behov rymmer tva undervisningsgrupper och elever i lilla klassen. Det
beradttades dock att gymnastiksalen framst anvands i gymnastikundervisningen.

vi. Lokaler som stéd fér uppndendet av mal for Iérandeten

| enkaten svarade lararna (n = 18) pa fragor om hur val pa skalan 1-5 (1 = mycket
daligt, 2 = daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val) skolans
nuvarande lokaler stoder uppnaendet av de mal for larande som ar féremal for
utvarderingen i fraga om laskunnighet och matematiska fardigheter. Storsta delen
av respondenterna upplevde att skolans nuvarande lokaler stéder uppnaendet av
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mal for larandeten val (4) bade i laskunnigheten (61,6 %, MT 3,61) och i de
matematiska fardigheterna (61,6 %, MT 3,61).
Laskunnighet

38,9% 61,1%

Matematiska fardigheter

38,9% 61,1%

Med foljande fragor utreddes hur lokalerna (pa skalan 1-5) stdder uppnaendet av
inlarningsresultaten hos elever pa olika nivaer av stod for larandet.

Allmant stod

Intensifierat stod
16_{7% 61,1% 22,2%

| | | ] |
I 1 1 1 |
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Sarskilt stod

16,7% 55,6%

Enligt storsta delen (ca 61 %) stoder lokalerna val uppndendet av
inldarningsresultaten hos elever som far allmant stod. Medeltalet fér det allmanna
stodet var hogst (MT 3,6) och standardavvikelsen minst (SA 0,5). Uppnaendet av
inlarningsresultaten for elever med intensifierat stod i skolans lokaler hade daremot
beddomts vara samre. Cirka 17 procent ansag att lokalerna stodde detta daligt, cirka
22 procent ansag att de stodde detta val, och cirka 61 procent ansag att de varken
stodde val eller daligt (MT 3,06). Man hade bedomt att lokalerna stodde elever med
sarskilt nagot battre i att uppna inlarningsresultaten, dvs. cirka 28 procent svarade
"val” och knappt 17 procent svarade “daligt”. Storsta delen (ca 55 %) hade svarat
varken val eller daligt (MT 3,11).

Enligt intervjun med lararna stoder skolans lokaler elever med sarskilt stod daligt.
Vissa elever uppfattade till en borjan inte alla utrymmen. Intervjudeltagarna anser
dock att de egna separata ingangarna ger eleverna trygghet. De ansag att
specialklassen for ak 7-9 var for liten jamfort med motsvarande klass for ak 1-6.
Det fanns inte heller tillrdckligt med differentierande utrymmen for ak 7-9.

| ett stor klassrum var det mojligt att skapa en lugn studieplats for en elev bl.a. med
skdarmar och horselskydd, men det hjilpte inte heller alla. Vissa skulle behdva ett
lugnt utrymme, och foér detta dndamal anvandes bland annat kopieringsrummet.
Det var anda inte ett lugnt utrymme, eftersom vuxna besokte det for att kopiera.

En respondent anser att oljud och buller &r ett problem. "Om det inte finns nagon
lugn arbetsmiljo (sarskilt for elever som sarskilt skulle ha nytta av sadana) utgor
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rastloshet, oljud och buller ett hinder for larandet, fungerande interaktion, att skapa
en kansla av tillhorighet till gemenskapen, osv. — for allt.” En respondent ansag att
det inte finns delbara utrymmen i skolbyggnaden. Om flera elever behovde ett lugnt
utrymme skulle det uppsta problem.” En respondent beskriver hur man maste
"jaga” utrymmen och studieutrymmen for elever med sarskilda behov varierar.

vii. Lokalerna med tanke pG genomférande av mdngsidig kompetens
och olika temaomrdden

| enkaten svarade lararna (n = 18) pa fragor om hur vél pa skalan 1-5 (1 = mycket
daligt, 2 = daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val) skolans
nuvarande lokaler stoder uppnaendet av de mal for larandet som ar foremal for
utvarderingen i fraga om olika delomraden av den mangsidiga kompetensen samt
genomférande av mangvetenskapliga laromraden. Harnast presenteras hur svaren
fordelas pa Likert-skalan (sammanstallning av medeltal och standardavvikelse, se
bilaga 15). Medeltalen varierade mellan 2,89 och 3,83, dvs. enligt respondenterna
kan lokalerna anses stodja dessa mal relativt val.

K1 Formaga att tanka och lara sig

11,1% 50,0% 33,3% 5,6%

n
: |
K2 Kulturell kompetens och kommunikativ kompetens

5,6%5,6% 27,8% 38,9%

| | | | |
| I | | |

| | |
| 1 |
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K3 Vardagskompetens

5,6% 16,7% 66,7% 5,6% 5,6%

| | | |
I I | |

K4 Multilitteracitet
5,6% 5,6%

| | | | |
| I I | |

K5 Kompetens i informations- och kommunikationsteknik

33,3%

5,6% 33,3%

K6 Arbetslivskompetens och entreprenérskap

5,6% 44,4%

K7 F6rmaga att delta, paverka och bidra till en hallbar framtid

5,6% 50,0% 38,9% 5,6%

—
| | | | |
| I I | |

Pa basis av enkatresultaten stodde lokalerna bast K5 Kompetens i informations- och

kommunikationsteknik (MT 3,83). Endast 5,6 procent av respondenterna upplevde
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att lokalerna stédde mal for larandeten for kompetens i informations- och
kommunikationsteknik daligt, medan 61,6 procent upplevde att lokalerna stédde
mal for larandeten inom detta delomrade val eller mycket val. A andra sidan skrev
en ldrare i en Oppen fraga: "Problem med natférbindelser osv. urvattnar den
tekniska progressivitet som till exempel fina digitala skrivtavlor kan erbjuda.
Surfplattorna ar gamla och fryser ofta, det finns ett daligt utbud av programvaror...”

De intervjuade ldrarna ansag att det med tanke pa stédet fér kompetensen i
informations- och kommunikationsteknik ar bra att det finns Chromebooks i de
funktionella utrymmena ”latta att fa tag pa och na”. Endast nar man flyttade till nya
lokaler beskrevs det att det férekommit utmaningar i apparaternas funktion och till
exempel med internetuppkopplingen. Detta ansags dock inte bero pa lokalerna,

o 1

utan snarare pa “stelhet i borjan”.

Utifran enkatresultaten stédde gardarna K3 Vardagskompetens samst (MT 2,89):
22,3 procent av respondenterna upplevde att lokalerna stodde mal for larandeten
for vardagskompetens daligt eller mycket daligt, medan endast 11,2 procent
upplevde att lokalerna stodde utvecklingen av dessa kompetenser val eller mycket
val. En larare skrev: ”"Dessutom finns det inget fonster ut i mitt klassrum, vilket
ocksa belastar min egen ork. - - Skolans lokaler &r tranga, pa rasterna ar det svart for
eleverna att hitta ett naturligt utrymme dar de kan vistas.” En annan larare
konstaterade: “Ljudisoleringen ar dalig i flera klassrum... Aulaarna for de
funktionella utrymmena &r valdigt oroliga pa grund av kontinuerlig genomfart, och
arbetet i dem stors standigt.”

Standardavvikelsen var minst (SA 0,77) i svaren gallande K1 Férmaga att tdnka och
lara sig (DS 3,33). 11,1 procent av respondenterna upplevde att lokalerna gor det
mojligt att uppna dessa mal daligt, 50 procent upplevde att lokalerna inte stoder
inlarningen av dessa fardigheter val eller daligt, och 38,9 procent upplevde att
lokalerna gor det majligt att uppna malen val eller mycket val. En respondent skrev:
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"Anpassningsbarheten &r svag i fraga om lokalerna”. En annan larare skrev: "Det
finns bra och fungerande egenskaper och I6sningar i lokalerna, men ocksa sadana
som fungerar valdigt daligt. Det finns inte riktigt nagra vrar for tyst arbete, och
manga klassrum kan inte inredas pa ett fornuftigt satt (t.ex. placering av lararens
bord vs. tavlan). Det finns anpassningsbarhet, men inte vad galler mobler (aulor vid
funktionella utrymme) eller lokalerna (aula) sa som det kunde vara i basta fall.”

Utifran enkatsvaren ansags lokalerna stédja K2 Kulturell kompetens och
kommunikativ kompetens pa ett bra satt (MT 3,67). Jamfort med de 6vriga fragorna
i denna enkadt var dock standardavvikelsen storst (SA 1,08): 22,3 procent av
respondenterna upplevde att lokalerna stodde dessa mal for larandet daligt eller
mycket daligt, medan 11,2 procent upplevde att lokalerna stodde dessa
kompetensmal val eller mycket val. En larare skrev dock: ”“Klasserna dr sma, inget
fritt utrymme for gemensamma aktiviteter eller att ldagga fram saker” En annan
larare skrev: "Auditoriet erbjuder manga mojligheter, men ar litet. Gemensamma
sammankomster for 3k 1—6 ar endast mojliga i gymnastiksalen (6vriga utrymmen for
sma), som i sin tur inte ar avsedd fér annat an gymnastikbruk.”

Aven om lokalerna upplevdes stodja K7 Férmagan att delta, paverka och bidra till en
hallbar framtid ganska val (MT 3,39) skrev en larare i sitt svar pa de 6ppna fragorna
sa har: "Daliga material och moébler som forfaller i hdnderna stoder inte alls tanken
pa hallbar utveckling.”

Lararna som deltog i intervjun upplevde att lokalerna inte utgér hinder for att lara
sig kunskaper, fardigheter och varderingar i anslutning till mangsidig kompetens. |
stéllet for lokalerna upplevdes ”ldsordningstekniska orsaker” som en utmaning. Det
hade till exempel varit svart att reservera gymnastiksalen for gemensam verksamhet
for 8k 1-6. Aven personalresurserna upplevdes paverka hur lokalerna kan anvindas.
Lararna beskrev att till exempel en tredje ldrare i undervisningen for tva
parallellklasser hade mojliggjort arbete i tre olika utrymmen.
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Genomfoérande av olika temaomraden

5,6% 11,1% 22,2%

| laroanstaltens C2:s plan strdvade man efter att ldra ut nya saker som storre
helheter i gemensamma projekt som genomfors i grupper av olika storlek
bestaende av elever i olika aldrar. Bade enkat- och intervjumaterialet tyder pa att
projekt ocksa har genomforts i de nya lokalerna trots vissa utmaningar.

Utifran enkdtens medeltal (MT 3,56) upplevde ldrarna att lokalerna stoder

genomférandet av olika temaomraden val (mangvetenskapliga
laromraden/temastudier, fenomenbaserat larande, projektbaserat ldrande osv.).
Svarens standardavvikelse var dock stor (SA 1,1): 16,7 procent av respondenterna
upplevde att lokalerna stodde genomférandet av olika temaomraden daligt eller
mycket daligt, 22,2 procent ansag att detta varken stoddes val eller daligt, och 61,1,
procent upplevde att detta stoddes val eller mycket val. En respondent skrev:
"Skolvardagen ar ocksa i 6vrigt sa hektisk att det inte blir av att gora stora projekt,
och det finns inga utrymmen for dem nar man inte kan lamna projektet pa halft i
nagot utrymme. Vara lokaler stoder strukturerad undervisning och studier som ar

bra for de flesta elever”

De intervjuade ldrarna ansag att aulan vid funktionella utrymmen var bra for
fenomenbaserat larande, mangvetenskapliga laromraden och projektbaserat
larande som oOverskred larodmnesgranserna. Man maste bara komma Overens om
specialanvandning av aulan vid funktionella utrymmen mellan |ldrarna som arbetar i
det funktionella utrymmet. Som exempel pa en lyckad anvandning av lokalerna
namnde intervjudeltagarna en temavecka for sjatteklassare dar tre klassrum och en
aula anvandes gemensamt. Utifran intervjuerna ansag man att i synnerhet arbete i
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samma funktionella utrymme inbjuder till samarbete: Nar man moter andra larare i
samma funktionella utrymme under dagen ar det majligt att planera verksamheten
tillsammans. Till exempel planerar forsta och andra klassens larare tillsammans
verksamhetsdagar dar alla grupper anvander det funktionella utrymmets utrymmen
tillsammans. Daremot ansags lararrummets avldgsna lage i relation till lokalerna for
ak 1-6 forsvara moten dar och stodet for gemenskapskdnslan. Lararna i ak 1-6
berattar att de darfor boérjat anvdanda kopieringsrummet som ersattning for
ldrarrummet.

Lararen for fjardeklassare anser att det ar bra att man har kunnat arbeta i lokalerna
for tekniskt arbete och textilarbete samtidigt med alla fjardeklassare. En larare i ak
1-6 beskriver hur eleverna i ak 7-9 ett par dagar om aret har kommit till deras
inldarningshall for att spela tillsammans med eleverna i ak 1-6. Samarbetet mellan
olika aldersgrupper upplevdes som viktigt. Lararna for ak 1-6 hade ocksa haft
moijlighet att utnyttja amnesundervisningslokalerna och utrustningen for ak 7-9,
sasom redskap for att "preparera fiskar” i biologiklassen eller sléjdmaterial i
slojdklasserna. Samanvandningen av lokaler och redskap ansags dock kréva
flexibilitet av lararna och utveckling av annorlunda praxis. Som utmaning vid
gemensam anvandning av lokalerna namndes till exempel pulpeter som ar avsedda
for elever i ak 1-6 och som ar for sma for eleverna i ak 7-9.

Omradet for upptradanden som kallas Jattetrappan och den gemensamma aulan
hade utnyttjats pa en temadag, liksom &dven vid gemensamma morgonsamlingar.
Genomfartstrafiken i lokalerna och anvandningen av lokalerna som rastomrade for
ak 7-9 upplevdes som ett problem. Det ansags vara svart att lugna ner aulorna for
studiebruk. Lararna sag ocksa potentialen i kabinettet som kunde stdangas med
glasvdggar, men anvandningen av kabinettet foérsvarades av att det upplevdes som
svart att stdnga glasvaggarna och av de stérningar som maltiderna medforde.
Lararna bedomde att motesrummet huvudsakligen anvdandes av gymnasiet.
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Nar man jamfor resultaten av analysen av planeringsdokumenten (del 1) med
resultaten av analysen av enkdten och intervjumaterialet (del 2) verkar det som om
den efterstravade anvandningen av lokalerna vid ldroanstalten C2 atminstone dnnu
inte helt motsvarar den faktiska anvandningen av lokalerna. Det ar mdjligt att en
verksamhetskultur som utnyttjar lokalerna pa basta mojliga satt annu holl pa att
utvecklas under utredningens gang. Lokalerna har dock stor potential att stddja
uppnadendet av mal for [drandeten for mangsidig kompetens och genomférandet av
olika temaomraden. Liksom i de andra grundskolorna som ar féremal for analysen
stoder lokalerna bast mal for larandeten for (K5) Kompetens i informations- och
kommunikationsteknik och (K3) Vardagskompetens. Lararna verkar sarskilt behova
stod i att stodja valbefinnandet i skolgemenskapen.

viii.  Lokalernas inkluderande natur enligt Idrarna

| planeringsdokumenten for denna skolbyggnad hittades 25 av 33
inkluderingskriterier. Allmant taget hade tillgdngligheten beaktats pa ett
heltdckande satt i fraga om saval sinnena, neurospektrumet och gestaltningen som
rorelse. Bland annat hade man skrivit mycket om induktionsslingan och redogjort
for var de ska placeras och hur man informerar om dem med skyltar. Gardens
tillganglighet hade namnts och det fanns anteckningar atminstone om att forflytta
sig pa garden. Skyltarna beskrevs ocksa vara multisensoriska, och hade beskrivits

omsorgsfullt.

Pa basis av rumsplanerna fanns det goda mdjligheter till samhorighet och
interaktion. Moblerna namndes knapphandigt i dessa planeringsdokument, och
inga andra uppgifter om t.ex. moblernas justerbarhet gavs heller.

Specialundervisningen skulle delvis ordnas i den allmdnna undervisningens lokaler
och delvis separat. Fér undervisning i sma klasser inom specialundervisningen hade
man reserverat lokaler i ett funktionellt utrymme som var gemensamt med
forskoleundervisningen och eftermiddagsverksamheten, dvs. smaklasserna skulle
vara atskilda fran undervisningslokalerna for barn i samma alder. Den mangsidiga
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konsidentiteten hade beaktats med konsneutrala toaletter, men for
omkldadningsrummens del ndmndes det inte.

For lararna genomfordes en enkat i syfte att utreda mojligheterna att anvanda
lokalerna med tanke pa verksamheten. Enkaten besvarades av 18 larare i C2-skolan.
Ldrarna ombads bedéma lokalernas funktion och verksamhetskultur samt
mojliggorandet av inkludering pa skalan 1-5 (1 = mycket daligt, 2 = daligt, 3 = varken
vél eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val).

Aven om hilften av respondenterna bedémde att skolans virderingar och
verksamhetskultur stoder inkluderande tankande val, anser cirka 39 procent att de
nuvarande lokalerna gor det moijligt att forverkliga inkluderingen daligt och 44
procent. Endast cirka 17 procent anser att lokalerna gor det mojligt att forverkliga
inkluderingen val. Bland dessa fragor hade svaren om lokaler och mobler den
storsta standardavvikelsen (SA 0,79). Cirka 28 procent anser att lokalerna och
moblerna hjalper daligt eller mycket daligt att stodja manga slags elever, och knappt
17 procent anser att de hjalper val.

Varderingar och verksamhetskultur

16,7% 33,3%

Mojliggorande av inkludering i lokalerna

38,9%
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Stod for manga slags elever

5,6% 38,9%

 — | | | |
| I : 1 |

| enkdtdeltagarnas motiveringar till genomférandet av inkluderingen i den egna
skolans lokaler framkom att klassrummen var sma, vilket bland annat forsvarade
undervisningen i sammansatt klass. Utoéver klassrummet anvands Oppna
inlarningshallar for att differentiera undervisningen. ”I dessa lokaler finns det dock
manga elever pa en gang, och studierna i dem stdder inte arbetsron. Det ar i
synnerhet utmanande for dem som behdver stod att koncentrera sig pa att studera i
Oppna utrymmen pa gungande stolar nar andra elever standigt gar forbi.” En larare
anser att “Eleverna kan egentligen inte sattas att arbeta i korridoren annat an
ibland, eftersom det inte ar ett tyst och lugnt utrymme.” De sma klassrummen
anses inte heller vara anpassningsbara, eftersom ”pulpeterna egentligen bara kan
placeras pa ett satt”. “Det ar svart att ge hjalp till alla som behdver hjalp pa flera
olika satt i ett 6ppet utrymme.”

Nar vi fragade: "Hur tycker du att den nuvarande inlarningssituationen stoder
manga slags elever (tillgdnglighet, kulturell mangfald)?” berattade ldrarna att
rullstolsburna personer kunde ha svarigheter i lokalerna, eftersom det bara fanns en
hiss dar som dessutom fungerade daligt. Gymnastiksalen lag pa andra vaningen, och
det var inte heller mgjligt att ta sig dit med hiss. Enligt dem fanns det inga trosklar i
lokalerna, vilket gor det lattare att rora sig med rullstol. Intervjuaren hanvisade
ocksa till att fundera pa tillgdnglighet i anslutning till syn och gestaltning, och
intervjudeltagarna berattade att skyltningen i lokalerna inte var den basta majliga.
Skyltarna var A4-papper pa klassrummens dérrar. De funktionella utrymmena hade
sina egna farger, vilket bedomdes hjdlpa med att gestalta lokalerna. Nar man talade
om kulturell mangfald ndamndes de som studerar pa sitt eget sprak, och att deras
klassrum ligger centralt och i narheten av "de normala klasserna”.
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Sammanfattningsvis kan man for C2-skolans del konstatera att utgangspunkterna
utifran planeringsdokumenten var goda for byggandet av en inkluderande
skolbyggnad. Enligt enkaten och intervjun so gjordes med ldararna storde dock de
sma klassrummen och bristen pa lugna differentieringsutrymmen ordnandet av
stod for larandet i de gemensamma undervisningslokalerna. Enligt
respondenterna stoder lokalerna bast de elever som behover minst stod for
larandet. Skolans varderingar och verksamhetskultur beddémdes stddja
inkludering, men i frdga om undervisningslokalerna upplevdes detta inte vara
fallet.

Det verkar som om tillgangligheten forst uppfattas som fysisk tillganglighet.
Andra delomraden inom tillganglighet diskuteras ganska knapphandigt, och dven
dessa med intervjuarens hjadlp. Gestaltning var ett annat delomrade inom
tillgangligheten som intervjudeltagarna berattade lite mer om. Det verkade ha
varit svart att gestalta lokalerna, och skyltningen var inte heller helt i skick. Nar
det géller kulturell mangfald funderade intervjudeltagarna framst pa de sma
avstanden mellan klassrummen.

12.2 Elevernas tankar om hur skolbyggnaden fungerar utifran
intervjumaterialet

| borjan av intervjuerna fragade man efter elevernas favoritplatser i skolbyggnaden.
Som sina favoritplatser ndmnde eleverna i C2-skolan de mangsidigt moblerade
aulautrymmen som var indelade enligt aldersklass samt jattetrapporna i mitten av
skolbyggnaden.

Som de basta lokalerna med tanke pa larandet beroende pa arbetssadttet namnde
intervjudeltagarna olika typer av utrymmen i skolbyggnaden; grundklassrum,
smagruppsutrymmen, aulor och motesrum som enligt eleverna far anvandas nar de
ar lediga.
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Som utrymmen som bast lampar sig for arbete pa egen hand namnde eleverna
utrymmena foér grundlaggande utbildning och smagrupper pa grund av att de ar
lugna. Som lokaler som bast lampar sig for par- eller grupparbete namndes
aulautrymmen och motesrum, dar det upplevdes finnas mer utrymme for arbete
och mojlighet att utnyttja mangsidigare mobler.

Eleverna berattade att det ar lattast att koncentrera sig pa det som studerades i den
grundlaggande utbildningens utrymmen och smagruppslokalerna. Det namndes
ocksa forekomma skillnader i lokalerna for grundldaggande utbildning. |
skolbyggnaden finns nagra undervisningslokaler med lutande vaggar, obestamd
form eller mindre yta dar det lattare forekom olika situationer som storde
studierna. Utrymmena for textilarbete néamndes vara fér sma och tranga.

Nar eleverna tillfragades om deras mdjligheter att paverka sin egen arbetsplats
berdttade de att det var mojligt genom att be lararen om tillstand. Om man far
tillstand beror pad det som studerades och de tillgdngliga utrymmenas
anvandningsgrad. Om det till exempel inte sedan tidigare fanns manga elever som
arbetade i aulan fick man i allmanhet tillstand.

Eleverna anser att det ar viktigt i vilken slags utrymme man arbetar. Som
motiveringar framforde de till exempel maojligheten att soka sig till en lugn plats som
passar dem for att arbeta.

Som helhet upplevde eleverna att skolbyggnaden till i fraga om utrymmen var sadan
att det kanns bra att vistas och studera dér. Eleverna som intervjuades uppskattade
de bekvdama lokalerna och mjuka sittplatser, sasom soffor. Jattetrappan var popular
bland eleverna. Gymnastiksalen var ocksa omtyckt. Uteplanerna kritiserades for att
bollarna rymde dérifrdn. En av intervjudeltagarna namnde att sanden pa
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utomhusomradet var besvarlig pa grund av att den fastnade i skorna.
Blomsterplanteringarna ansags finnas pa passager som var naturliga for eleverna.

Tillrdckligt utrymme och bordsutrymme ansags viktigt med tanke pa bade larandet
och viélbefinnandet. Matsalen upplevdes som for trang, och enligt
intervjudeltagarna rymdes det inte alltid tillrackligt med kompisar runt dess runda
bord. Det upplevdes ocksa som otrevligt att dta framfor trapporna under andras
ogon.

| intervjun betonades ocksa vikten av bullerfria miljoer. Intervjudeltagarna ansag
inte att alla materialval (metall och trd) i skolbyggnaden var estetiska.

12.3 Matresultat

i. Mdtningar av férhdllandena i utrymmena i gemensam anvéndning

och anvéndning av lokalerna

| denna skola ligger skolbyggnadens utrymmen i gemensam anvandning i regel som
en gemensam aula mellan undervisningslokalerna. Aulautrymmena ar moblerade
med soffor och flyttbara stolar. En aula har en liten laktare. Golvmaterialet i
aulautrymmena ar stenplatta.
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A=92,5m?
B=115,5m?
C =400 m?
D=111,5m?
E=91,5m?

Forhallandena i skolbyggnaden verkar vara val under kontroll. Under
utredningsarbetet var den genomsnittliga inomhustemperaturen 20,8 C. Utomhus
var temperaturen 16,4 C. Det fanns inga stora temperaturskillnader mellan olika
utrymmen.

Inomhusluftens koldioxidniva varierade enligt skoldagens rytm, men medelvardet
var 452 ppm, det vill sdga langt under gransvardet for nivaer som stor larandet
(<1000 ppm). Det enda undantaget gjordes av ett smagruppsutrymme, vars
koldioxidniva under skoldagen steg 6ver detta varde under en halv timme och var
som hogst 1264 ppm (kl. 11.30). | skolbyggnaden stiger luftfuktighetsprocenten
under skoldagen i alla utrymmen, men inte for mycket (mt = 31,9 %). VOC
forekommer sporadiskt endast och forstdeligt i ytbehandlingsutrymmet i
slojdlokalerna.

Ljudnivaerna i skolans aulautrymmen var dver 50 dB en del av tiden, vilket stor talférstaelsen, koncentrationen och larandet, sarskilt for elever som har sprakliga utmaningar
eller utmaningar med uppmarksamheten. | denna bullernivad kan elever och larare uppleva svarigheter med att héra och urskilja tal, och bullret kan orsaka 6kad stress eller
irritation. | lokal B var den hogsta ljudnivan 77 dB, i lokal A 73 dB, i lokal E 70 dB och i lokal D 64 dB.
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Figur 11 C2 ljudnivder i utrymmen i gemensam anvéndning (dB).
- >85 dB (mycket hégt buller som kan skada hérseln) - >60 dB (bullerniva ddr ldrarens stressniva bérjar stiga) . >50 dB (bullernivd som stér inldrningen)
. >40 dB (ndgot stérande bullerniva) . 0-40 dB (rekommenderad bullerniva for ldrande)
Belysningsforhallandena i utrymmet i gemensam anvandning motsvarar till och med ett klassrum, genom att justera belysningens styrka nerat kunde man spara betydligt pa
belysningskraven i undervisningslokalerna, vilket ar viktigt om utrymmet ska energikostnaderna

anvandas for studier. Belysningen &r dock onédigt effektiv till och med for belysningen i
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Belysningsstyrkan i bildkonstklassen ligger klart 6ver kravet, sa det ér till och med
mojligt att justera ljusstyrkan nerat for att spara energi. Ljusets jamnhet ar ocksa
utmarkt. Ljustemperaturen (CRI) ar valdigt lag — 3660K. Formodligen har den
efterstravade CRI varit 4000K. Fargatergivning 82 Ra ligger under kravnivan i
bildkonstklassen (min 90). Detta paverkar fargatergivningen i naturliga farger.
Flimret, det vill sdga snabb variation i ljusstyrkan, ar daremot mycket lagt och sker
pa en stor frekvens.

Resultat av belysningsmatningen

Tabell 14 Resultat av belysningsmdtningar C2

Aula E Krav fram till 09/2021 |Krav fro.m. 09/2021
Genomsnittlig 1003 200 200/ 300
belysningsstyrka Em /

Ix

Ljusets jamnhet Uo 0,82 0,4 0,4

Bildkonstklassen

Genomsnittlig 1118 750 750 / 1000
belysningsstyrka Em /

Ix

Ljusets jamnhet Uo 0,86 0,7 0,7

De gemensamma inlarningsutrymmenas tillgdnglighet och hur privata de ar
klassificeras enligt foljande i utredningen. Nar det géller tillganglighet ar det basta
alternativet (4) nar utrymmet i gemensam anvandning ligger direkt bredvid
undervisningslokalerna och ar direkt synligt fran undervisningslokalerna. Det nast
basta alternativet (3) ar nar utrymmet i gemensam anvandning ligger bredvid
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undervisningslokalerna, men inte inom synhall. Det tredje basta alternativet (2) ar
nar utrymmet i gemensam anvandning ar tillgéngligt via en korridor eller nagot
annat allmant utrymme, och det fjarde béasta alternativet (1) ar nar man kommer till
utrymmet i gemensam anvandning genom att ga genom ett annat
undervisningsutrymme eller langre bort i skolbyggnaden sa att 6vervakning inte
langre lyckas fran undervisningsutrymmet.

| fraga om hur privata lokalerna ar, ar det béasta alternativet (4) nar utrymmet i
gemensam anvandning ligger utanfor huvudrutten och anvidnds av hogst tre
undervisningsgrupper. Det nast basta alternativet (3) dr nar utrymmet i gemensam
anvandning ligger utanfor huvudrutten, men anvands av fler an tre
undervisningsgrupper. Det tredje bdasta alternativet (2) ar nar utrymmet i
gemensam anvandning ligger utanfor huvudrutten, men utrymmet anvands ofta for
passage eller dar hors ljud fran forbipasserande trafikflode och verksamhet, och det
sdamsta alternativet (1) ar nar utrymmet i gemensam anvandning ligger direkt langs
huvudrutten.

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



| foljande tabell beskrivs verksamheten i olika lokaler under undersékningen med
féljande farger:

. Forflyttning mellan utrymmen Vistelse och aterhamtning

Elevernas sjalvstandiga arbete . Elevernas handledda arbete

Handlett arbete i Lararens arbete

undervisningsgrupper

LOKAL A. Tillganglighet 4 och Privathet 3

A ar ganska lugn under férmiddagen.

8.40-8.50 Tva elever scrollar pa sina mobiler, en undervisningsstund halls for en

liten elevgrupp.
9.05-9.15 En undervisningsstund halls for en liten elevgrupp.
9.15-9.55 Lokalen ar tom.
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9.55-10.05 Nagra elevpar utfor sjalvstandigt skoluppgifter, lararen kommer och
kontrollerar ibland.

10.05-11.05 Mycket passage i lokalen.

11.05-11.10 Tva larare haller en kort undervisningsstund for sin grupp. Alla ryms
inte i laktaren i utrymmet, vilket férsvarar koncentrationen. Darefter gor eleverna
uppgifter sporadiskt.

11.10-11.50 Eleverna gor uppgifter i grupper och lararen handleder.

11.50-12.15 Mycket passage i lokalen.

12.15-12.20 Kort individuell handledning i lokalen.

12.20-14.35 Mycket passage i lokalen.

14.35-14.50 | lokalen halls en halsokunskapslektion, man demonstrerar och 6var pa
livraddning. Alla ryms inte i laktaren i utrymmet, vilket forsvarar koncentrationen.

LOKAL B. Tillganglighet 4 och Privathet 3

8.30-9.00 En elev gor uppgifter och andra elever kommer till skolan.
9.00-9.30 Lararna planerar arbetet och en elev far handledning.
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9.30-10.00 Elever kommer fran tva undervisningsutrymmen till lokalen for att LOKAL D. Tillganglighet 4 och Privathet 3

utfora grupparbeten.

10.00-10.30 Tva elever arbetar tillsammans och en elev arbetar ensam.
10.30-11.40 Utrymmet ar tomt och det forekommer mycket passage i lokalen.
11.40-11.50 Tva elever arbetar tillsammans.

11.50-14.50 Man har paus i utrymmet, en del passage.

14.50-15.00 Lararna forbereder foljande dags lektioner.

LOKAL C. Tillganglighet 1 och Privathet 1

8.30-8.35 Tre grupper av elever arbetar under ledning av en larare.

8.35-8.45 Eleverna tar en paus fran lektionerna och scrollar pa mobilen.
8.45-8.50 Lokalen har ingen verksamhet.

8.50-9.25 Nagra elever arbetar i lokalen.

9.25-9.55 Eleverna tar en paus fran lektionerna, scrollar en del pa mobilen.
9.55-10.20 Lokalen har ingen verksamhet.

10.20-10.40 Eleverna tar en paus fran lektionerna, ganska manga scrollar pa
mobilen, men ocksa mycket diskussion. Ett par elever verkar vara ensamma.

10.40-10.55 Nagra grupper av elever arbetar med béarbara datorer.

C &r skolans matsal, och man arbetade inte alls dar under férmiddagen. 10.55-11.25 En grupp elever arbetar med béarbara datorer under ledning av en
10.20-11.40 Mat serveras i lokalen. [arare.

11.40-12.10 Lokalen har ingen verksamhet. 11.25-11.35 En del passage i lokalen.

12.10-12.35 Nagra larare arbetar tillsammans. 11.35-12.00 En stor grupp elever arbetar med béarbara datorer under ledning av en
12.35-12.50 Lokalen har ingen verksamhet. larare.

12.50-13.10 Mat serveras i lokalen. > 13.10-15.00 Lokalen har ingen verksamhet.
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12.00-12.45 En grupp elever arbetar med barbara datorer under ledning av en
larare.

12.45-13.00 En del passage i lokalen.

13.00-13.45 En grupp elever arbetar i lokalen.

13.45-14.00 En del passage i lokalen, eleverna tar en paus fran lektionerna, ganska
mycket scrollande pa mobilen.

14.00-15.00 En grupp elever och larare arbetar i lokalen.

LOKAL E. Tillganglighet 4 och Privathet 3

8.40-9.00 Eleverna kommer till skolan och gar till sina egna undervisningslokaler.

9.00-9.20 Lokalen har ingen verksamhet.

9.20-10.10 | lokalen finns nagra grupper elever som gor uppgifter under ledning av
lararen, en del sjalvstandigt. En del anvander bankar som bord eftersom det finns
for fa bord och stolar. En assistent handleder enskilda elever.

10.00-11.30 Mycket passage i lokalen och Lokalen ar tom en tid.
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11.30-11.40 Lokalen anvdands som utrymme i gemensam anvandning. Eleverna
arbetar och lararen kommer och handleder ibland.

11.40-12.10 En handledare och lararna haller mote, diskuterar, och handledaren
vantar pa eleverna i lokalen.

12.10-12.40 Nagra elever arbetar pa korbankarna sa att de sitter langst ner och
anvander den hogsta nivan som ett bord.

12.40-13.00 En del passage i lokalen.

13.00-13.50 En grupp elever arbetar i lokalen utan larare, Lokalen anvands som
utrymme i gemensam anvandning.

13.50-14.00 En del passage i lokalen.

14.00-14.40 En grupp elever arbetar i lokalen utan larare. Utrymmet anvands som
utrymme i gemensam anvandning, lararen kommer och kontrollerar situationen
emellanat.

14.40-14.50 Man lamnar lokalen.

14.50-15.00 En del passage i lokalen och lokalen blir tom.

Borden och méblerna i aulan verkar inte stodja sddana gruppstorlekar och sadan
verksamhet sarskilt val. Det ser ut som om utrymmet ar undermaéblerat.

| regel anvands aulautrymmena antingen for hela gruppens arbete eller for att gora
laxor. | lokalerna B och E anvandes utrymmet tidvis for att utvidga verksamheten i
klassen.
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Verksamheten i utrymmena i gemensam anvandning varierade under dagen mellan larande, handledning och pauser. Lokalerna
anvandes for inlarningsgruppernas arbete, sjalvstandiga studier, undervisning i smagrupper och sporadisk passage.

Lokal A anvandes i cirka 120 minuter, huvudsakligen for lektioner och sjalvstandiga studier, men en betydande del av tiden gick at
till forbifartstrafik. Lokal B anvandes cirka 90 minuter for studier och lararnas planeringsarbete, men var ocksa ofta tom eller hade
genomfartstrafik. Lokal C anvdandes i huvudsak for maltider och i viss man for larares arbete, men i 6vrigt var lokalen tom. Lokal D
var det klart mest aktiva utrymmet, det anvandes i cirka 270 minuter, huvudsakligen for undervisningsgruppers arbete med barbar

dator under ledning av lararen.

Anvandningen av lokalerna var tidvis intensiv, men i en del av lokalerna gick en stor del av tiden at till genomfartstrafik eller utan
planerad verksamhet. Anvandningen av lokalerna begrinsades tidvis av bullernivan, brister i inredningen och lokalernas
begransade funktionalitet for stora grupper. | genomsnitt anvandes lokalerna effektivt i 125 minuter under skoldagen.

102,8 m?

Den genomsnittliga storleken pa
utrymmena i gemensam anvdndning
utan matsal.

3,3

Den genomsnittliga tillgangligheten i

utrymmena i gemensam anvandning pa skalan

1-4

2,5

Den genomsnittliga privatheten i
utrymmena i gemensam anvandning pa
skalan 1-4

112 min

Den genomsnittliga tiden for
utnyttjande av utrymmena i gemensam
anvandning for arbete under skoldagen

53 dB

Den genomsnittliga ljudnivan i
utrymmena i gemensam anvandning
under skoldagen

20,8 °C

Den genomsnittliga temperaturen i

utrymmena i gemensam anvdandning under

skoldagen

452 ppm

Den genomsnittliga koldioxidnivan i
utrymmena i gemensam anvandning
under skoldagen

1003 Ix

Den genomsnittliga belysningen i
utrymmena i gemensam anvandning
under skoldagen
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ii. Elevernas vdlbefinnande

Firstbeat-matningen och analysen av valbefinnande grundar sig pa en matning av
pulsvariationen (HRV, Heart Rate Variability), sarskilt RMSSD-vardet (Root Mean
Square of Successive Differences). Detta mater variationen i tidsintervallen mellan
hjartslagen, vilket ger information om det autonoma nervsystemets funktion.
Analysen bed6mer kroppens belastning, aterhamtning, stressnivaer och
somnkvalitet. Med hjalp av Firstbeat kan man fa information om elevens skoldag
och vardag, sasom:

e Balans mellan stress och aterhamtning: Visar hur mycket stress eleven
upplever under dagen och hur bra hen aterhamtar sig till exempel under
lektionerna eller fritiden.

e Aterhdamtning under sémnen: Bedémer sémnkvaliteten och dess inverkan
pa elevens formaga att aterhamta sig, vilket paverkar larandet och orken.

e Motionens inverkan: Foljer upp den fysiska aktiviteten och dess
hélsoeffekter, sasom den fysiska aktivitetens tillracklighet och inverkan pa
vélbefinnandet.

e Overgripande vilbefinnande: Genom att kombinera resultaten fran olika
delomraden far man en allmén bild av elevens fysiska och psykiska ork samt
valbefinnande i vardagen.

Denna information hjalper att forstd elevens belastning, stressnivaer och
aterhdamtning, vilket stéder planeringen av elevens vardag och skolgang samt hens
valbefinnande. Skalan som anvants vid matning av sensordata (0-14 % = mycket
svag, 15-29 % = svag, 39,49 % = mattlig, 50-69 % = ganska bra, 70-84 % = bra,
85—-100 % utmarkt) har berdknats utifran dver en miljon matningar (s.k. “genomsnitt
av alla omraden”, i figuren "alla omraden”). Dessutom anvands en kort enkat for att
mata det subjektiva totala valbefinnandet (1 = mycket svagt, 5 = utmarkt).
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Resultat av matningar av elevernas valbefinnande C2:

1. Balans mellan stress och aterhamtning: 56/100, "ganska bra". Detta tyder
pa att det skulle vara nyttigt att stodja stresshanteringen i vardagen.

I - -

| | |
| | 1

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt

2. Aterhémtning under sémnen: 46/100, "mattlig". Somnkvaliteten kan
forbattras, vilket paverkar aterhdmtningen och orken.

—_
| |
| 1

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt

3. Motionens hilsoeffekter: 100/100, "utmarkt". Motion stdoder elevernas
halsa, men det l6nar sig att uppréatthalla balansen i fraga om aterhamtning.

| | |
I I |

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt

4. Overgripande vilbefinnande: Totalresultatet fér grupp C2 var 69/100, vilket
klassificeras som "ganska bra". Det overgripande vélbefinnandet &r pa
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normal niva, men foérbattringar i stresshanteringen och sémnkvaliteten kan
stodja vdlbefinnandet ytterligare.

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt

5. Sjalvupplevt vilbefinnande: 3,6/5, "ganska bra". Eleverna upplever i
genomsnitt sitt eget valbefinnande som bra, men det finns utrymme for
forbattringar inom omradena sémn och stress.

| | | |
| | | 1
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Bilden nedan visar elevernas genomsnittliga RMSSD-varde under matperioden

C2RMSSD

70 - —

10

9.21
10.31
11.41
12.51

14.01
11.01

1511
16.21
1721
18.41
19.51
21.01
2243
23.21
00.31
01.41
02.51
04.41
0511
06.21
07:31
08.41
09.51
1211
13.21
14.31

Figur 8 Elevernas genomsnittliga RMSSD-vérde under mdétperioden C2. Skolmorgonens stress
syns pd det fdrgade omrddet.

Nar man analyserar C2-gruppens RMSSD-kurva under den forsta skoldagen kl. 9-14
kan man till exempel gora foljande observationer:

9.00-11.00 RMSSD-vardena varierar mellan 20 och 40, vilket tyder pa att eleverna
eventuellt ar lite stressade eller piggare. Detta ar typiskt under lektionerna nar
koncentrationen och den aktiva verksamheten kraver mer energiférbrukning.
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11.00-12.00 RMSSD-vardena sjunker nagot, vilket kan tyda pa 6kad belastning eller
stress. Detta kan vara férknippat med att elevernas pigghet minskar i takt med att
morgonen framskrider eller med en 6kad utmaning i undervisningen.

12.00-14.00: RMSSD-vardena stiger tidvis, vilket kan tyda pa battre aterhamtning
eller avslappning. Detta kan ha att gora med lunchpausen eller nagon annan
vilopaus som gor det mojligt for det parasympatiska nervsystemet att aktivera sig
och for eleverna att koppla av. Aterhdmtningen kl. 14 kan tyda pa att skoldagen
avslutas.

| sin helhet visar RMSSD-vardena under skoldagen att elevernas tillstand varierar
mellan aktivitet och eventuell stress. De hdjda vardena tyder pa att eleverna tidvis
kan aterhamta sig under dagen, men att vardena ar laga sarskilt under formiddagen
kan tyda pa belastning. Har vore det nyttigt att granska antalet och langden pa
elevernas pauser och vilostunder sa att aterhamtningen kan stddjas battre.

Under natten syns aterhdmtning. Foljande morgon kl. 6-7 sjunker RMSSD-vardena
igen och ar som lagst efter kl. 8, dvs. de tidiga morgnarna verkar vara stressande for

gruppen.
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13 Skolbyggnad D1

Det har allaktivitetshuset ar tva vaningar hogt. Byggnaden delas upp av en tva
vaningar hog aula med bade huvudaula och skolmatsal. Gardsomradenas
funktioner ar tydligt indelade i tva delar sa att servicetrafiken och elevtrafiken inte
blandas ihop.

Skolan ar en “strumpskola” dar man kommer till dess funktionella utrymmen via en
skotambur och garderober. Daghemmets forskoleundervisning ligger i samband
med nyborjarundervisningen.

Typologisk profil

Byggnaden &r indelad i storre lokalhelheter dar trapetsformade utrymmen
alternerar med mer slutna undervisningslokaler i traditionellare former. De
gemensamma grupputrymmena for flera arskurser ar dock inte sarskilt tydligt
utformade omraden i byggnaden. Via ett 6ppet gardsomrade gar man till lokaler for
grundldggande utbildning av olika storlek och till smagruppslokaler.
Forbipasserande elevtrafik har inte separerats akustiskt fran det O6ppna
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undervisningsutrymmet. En del av undervisningsutrymmena kan kombineras med
ett stort Oppet undervisningsutrymme, men i regel kan man inte sla samman
undervisningslokalerna. Utrymmen for differentiering finns i lokalhelheten for varje
aldersgrupp, och med dem struktureras ocksa ett stort 6ppet undervisningsomrade.

Undervisningslokalerna for slojd ligger inte i ett gemensamt utrymmesomrade, utan
pa vardera sida av aulan som delar byggnadsmassan i tu. Undervisningslokalerna for
naturvetenskap finns pa olika hall i skolbyggnaden.

13.1 Lararnas tankar utifran enkaten och intervjumaterialet

i. Ldrarnas mdéjlighet att delta i planeringen av ldrmiljéerna

Enligt lararna som intervjuades i D1-skolan hade de fatt paverka mébleringen. De
berdttade att de "till och med” fatt paverka vaggarna och att “man till och med
tankte pa vaggarnas placering”. Olika rumsalternativ hade ocksa presenterats och
man "forsokte” besluta om dem. Efter byggskedet upptdckte anvdandarna att de
draperier som delar upp utrymmena inte rackte till for att isolera ljudet tillrackligt,
sa de ersattes senare med glasvaggar. En respondent konstaterade dock att alla inte
upplevde att utrymmena var storande, utan att det kan finnas skillnader dven
mellan de vuxna.

ii. Anvéndarutbildning i nya lokaler fér personalen

De intervjuade lararna berattade att de inte hade fatt utbildning i att anvanda
lokalerna. De hade lart sig att anvanda lokalerna genom att prova och med stéd av
mer erfarna kollegor. Enligt intervjudeltagarna hittar man just genom att prova ett
satt att anvdnda lokalerna som passar en sjalv och den egna gruppen. Enligt dem
kraver de nya lokalerna 6msesidigt samarbete och “flexibla typer”. Idealet ansags
vara att man kunde vélja utrymme pa pedagogiska grunder, men i praktiken maste
de anpassa sin egen verksamhet enligt vilket utrymme de rakar fa.
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Enligt lararna skulle de inte nodvandigtvis behdva utomstaende utbildning, utan de
ville ha en gemensam diskussion om hur lokalerna kan anvdandas och om olika
modeller. De 6nskade att de skulle ha maojlighet att ga runt och se hur andra arbetar
i lokalerna. Enligt en intervjudeltagare har lararna ett starkt eget satt att gora saker,
sa man kunde uppmuntra dem att modigt prova. Utbildning som ges utifran
fungerar inte nédvandigtvis enligt hen, eftersom eleverna ar olika och situationerna
varierar.

iii. Utnyttjande av byggprojektets pedagogiska plan i undervisningen

Enligt de larare som intervjuades i D1-skolan har man i skolan satsat mycket pa
verksamhet enligt den pedagogiska planen, och planen och verksamheten har ocksa
utvecklats under skolans verksamhetstid. Som en positiv sak lyfte lararna fram att
de redan i rekryteringsskedet har informerats om hurdana lokaler skolan har och
hurdan pedagogik som genomfors i skolan. Lararna ansag att skolans lokaler i basta
fall 1ampar sig mycket val for den planerade verksamhet, och lararna samarbetar
mycket i planeringen och genomfdrandet av undervisningen. Ibland har ett storre
antal elever dn planerat arbetat i lokalerna pa grund av den snabba 6kningen av
elevantalet. Enligt intervjudeltagarna minskar modjligheterna till flexibel och
pedagogiskt dndamalsenlig anvandning av omradet avsevart om man lagger till en
extra elevgrupp i inlarningsomradet i forhallande till det planerade.

iv. Lokalernas anvéndningssdtt och betydelse fér Idrarna

| enkaten till lararna forsokte man utreda vilken betydelse lararna ger lokaler dar
studierna sker samt hur lararna utnyttjar olika typer av utrymmen och moblers
anpassningsbarhet. Enkdten besvarades av 13 larare i D1-skolan. | fragorna 1 och 2
anvandes skalan 1-5 (1 = valdigt lite, 2 = lite, 3 = varken mycket eller lite, 4 =
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mycket, 5 = valdigt mycket). Bedomningsskalan for fraga 3 var 1-5 (1 = aldrig, 2 =
sallan, 3 = sporadiskt, 4 = varje vecka, 5 = dagligen).

Lokalernas betydelse

5,6% 44,4% 50,0%

_
| | | | |
t 1 1 T |

Alla respondenter (100 %) gav antingen mycket stor eller stor betydelse till hurdant

utrymme man studerar i (MT 4,46).

Anpassning av grupperingen av den I6sa inredningen

7,7% 38,5%

| | | | |
I | 1 1 I

Over hélften av respondenterna (ca 54 %) andrade grupperingen av den l6sa
inredningen i lokalerna mycket. 7 procent av respondenterna uppgav att de andrar
grupperingen av den I6sa inredningen lite (MT 3,46).

Val av olika typer av lokaler

38,5%

31 procent av respondenterna svarade att de dagligen valjer olika typer av
lokaler/lokaler med olika slags mobler for olika inlarningssituationer, och 31 procent
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uppgav att de gor detta varje vecka. Alla respondenter valjer olika typer av lokaler
for olika inlarningssituationer atminstone sporadiskt (MT 3,92).

| motiveringarna till svaren namndes att skolbyggnaden mojliggdér mangsidig
anvandning av dem i olika inlérningssituationer: ”Var skola har i basta fall mycket
mangsidiga och flexibla lokaler dar undervisningen kan ordnas med beaktande av
elevernas behov och sdrdrag”.

Man upplever ocksa att verksamhetskulturen och planeringspraxisen for
skolbyggnaden stéder ett dndamalsenligt utnyttjande av skolans lokaler: "Vi har
delat lokalerna med larare som undervisar i samma funktionella utrymme i borjan
av terminen. | boérjan av terminen tittar vi alltsa tillsammans pa vilken typ av
arbetsplats som passar bast for vilken grupp och vilken lektion. Visserligen byter
man ocksa lokaler under terminen enligt situation och behov. Med hjilp av
planmassighet har man a sin sida ocksa kunnat planera innehallet i de egna
lektionerna enligt utrymmet, t.ex. aktivitetsbaserat innehall for de lektioner dar
man kan roéra sig i utrymmet, eller uppgifter med penna for lektioner som halls pa
en plats dar det finns gott om bordsplatser”.

Elevantalets betydelse i forhallande till de tillgdngliga lokalerna lyftes ocksa fram i
motiveringarna:

”Jag betonar dnnu att antalet elever som arbetar i lokalerna i hog grad paverkar hur
flexibelt man kan anvanda anpassningsbara lokaler”.

Enligt planeringsdokumenten grundar sig skolans verksamhetskultur mycket starkt
pa samarbete mellan ldrarna samt pa team- och kompanjonlararskap. Skolans
lokaler ar planerade att fungera i en sadan verksamhetskultur, och de upplevdes
stédja den planerade verksamheten sarskilt om elevantalet inte blir storre an
planerat.
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v. Lokalerna med tanke pd kompanjonldrarskap

| D1l-skolans planeringsdokument “undervisningshelheterna planeras enligt
temaomradena i laroplanen” och “de vuxna arbetar i mangprofessionella team som
planerar undervisningen for en viss barngrupp enligt individuella behov”.

Lararna berattade i intervjun att de genomfor kompanjonlararskap “valdigt mycket”
fran ak 1-6 till ak 7-9. | 3k 1-6 ordnades mer samtidig undervisning, och i de hogre
klasserna genomfordes kompanjonlararskap fraimst som gemensam planering av
undervisningen och samarbete kring bedémningen. | dk 7-9 fanns dnnu inget
"arbetspar” for alla larare. Skolan hade sammansatta klasser i arskurserna 1-4, sa
samarbetet i dem fungerade som en naturlig del av undervisningsarbetet.
Speciallararen berattade att hen undervisar tillsammans med klass- och
amneslarare. Vid behov tar hen in elever i ett separat rum.

Intervjudeltagarna ndmnde de stora torgutrymmena som en av de viktiga lokalerna
som stoder kompanjonlararskapet. Enligt dem kan man inleda lektionen gemensamt
dar, och sedan sprider eleverna ut sig i andra utrymmen eller egna grupper pa
torget. Dessutom namndes en kompakt lokal med pallar, bord och soffor. Lararen
tyckte att det var latt att sprida sig dit for att arbeta, och eleverna ar nara. Tidigare
hade det ocksa funnits mer utrymme och majlighet att komma 6verens om att ett
visst utrymme var helt tyst, ett annat var ett rum foér pararbete och ett tredje
anvandes for grupparbete. Eleverna hade fatt vélja vart de skulle ga for att gora de
givna uppgifterna.

Pa “specialdagen” hade man kommit éverens om att det ar helt tyst i ett rum, lite
sorl i ett annat, och sl6jd och bildkonst som skapar mer ljud i ett annat utrymme.
Intervjudeltagarna berittade att de gillar glasvaggar, eftersom de da ser vad den
andra undervisningsgruppen gor i ett annat utrymme och hur langt de kommit i
larodmnet. En larare for ak 7-9 tyckte om teater-dramaklassen, dar det ocksa var
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moijligt att halla aktivitetsbaserade lektioner. "...det behdvs visserligen lite mod och
vilja att ocksa verkligen borja flytta mobler och moblera om lite."

vi. Lokaler som stéd for uppndendet av mal for ldrandeten

| enkaten svarade ldrarna (n = 13) pa fragor om hur val pa skalan 1-5 (1 = mycket
daligt, 2 = daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val) skolans
nuvarande lokaler stoder uppnaendet av de mal for larande som ar féremal for
utvarderingen i fraga om laskunnighet och matematiska fardigheter. En klar
majoritet av respondenterna upplevde att skolans nuvarande lokaler stoder
uppnaendet av mal for larandeten val (4) eller mycket val (5) bade i laskunnigheten
(69,3 %, MT 3,85) och i de matematiska fardigheterna (76,9 %, MT 4). Dessa
medelvarden var hogst jamfért med de 6vriga grundskolorna.

Laskunnighet

7,7% 23,1%

Matematiska fardigheter
23,1%

| sitt enkatsvar skrev en larare: ”Var skola har i basta fall mycket mangsidiga och
flexibla lokaler dar undervisningen kan ordnas med beaktande av elevernas behov
och sardrag.” En annan larare skrev: "Den mojliggor aktivitetsbaserat ldarande, men
det finns ocksd utrymmen for lugnt arbete och alla slags aktiviteter.” Dessutom
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skrev en larare: "Med hjalp av planmassighet har man 3a sin sida ocksa kunnat
planera innehadllet i de egna lektionerna enligt utrymmet, t.ex. aktivitetsbaserat
innehall for de lektioner dar man kan rora sig i utrymmet, eller uppgifter med penna
for lektioner som halls pa en plats dar det finns gott om bordsplatser.” En larare
skrev ocksd: "Oppna, lagom firggranna lokaler skapar hemtrevlighet och trivsel.
Som larare upplever jag att elever med goda arbetsfardigheter och formaga att
handleda sitt eget arbete upplever lokalerna som ldttare dn elever som behover
ovning i koncentration och langsiktighet. De skulle ha nytta av ett mer permanent
klassrum och sin egen arbetsplats.” A andra sidan 6nskade en larare: “Jag skulle vilja
ha anpassningsbara utrymmen dar det finns t.ex. mellanvdaggar som kan 6ppnas och
stdngas.” En annan larare konstaterade: “En del av bona fungerar battre an andra.”
Med foljande fragor utreddes hur lokalerna stéder uppnaendet av
inlarningsresultaten hos elever pa olika nivaer av stéd for larandet. Lararna ombads
bedoma utrymmenas funktion pa skalan 1-5.

Allmant stod
15,4%

Intensifierat stod

23,1% 23,1% 23,1%
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Sarskilt stod
7,7% 30,8%

Enligt storsta delen (ca 84 %) stoder skolans lokaler uppndendet av
inldrningsresultaten for elever som far allmant stéd val eller mycket val (MT 4,31).
Standardavvikelsen var ocksa minst i svaren om det allmanna stodet (0,75). | fraga
om intensifierat stod var situationen samre (MT 3,62), aven om standardavvikelsen i
svaren var storre (SA 1,19). Lokalerna stoder uppndendet av inldrningsresultaten val
eller mycket val enligt cirka 53 procent och daligt enligt cirka 23 procent. Enligt
respondenterna stoder lokalerna uppnaendet av inlarningsresultaten for elever som
far sarskilt stéd (MT 3,69) nagot battre dn for elever som far intensifierat stod. For
elever som far sarskilt stod anser cirka 61 procent att lokalerna stdder uppnaendet
av inlarningsresultaten bra eller mycket bra, och cirka 7 procent anser att de stoder
uppnaendet dalig.

Av intervjun framgick att lararna anser att lokalerna stoder elever med sarskilt stod
bra och daligt. | den har skolan studerar elever med sarskilt stéd och elever med
allmant stod tillsammans, och utbver stérre gemensamma utrymmen kan man
ocksa anvanda ett lugnare utrymme. Lararna trodde att vissa elever ibland stors av
att de har manga manniskor omkring sig. A andra sidan kan man ocksa dela upp sig i
mindre grupper i utrymmena, och eleverna har mojlighet att vid behov fa stéd av en
handledare.

vii. Lokalerna med tanke pG genomférande av mdangsidig kompetens
och olika temaomrdden

| enkdten svarade lararna (n = 13) pa fragor om hur val pa skalan 1-5 (1 = mycket
daligt, 2 = daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val) skolans
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nuvarande lokaler stoder uppnaendet av de mal fér larande som utvarderas inom
olika delomraden av den mangsidiga kompetensen samt genomférandet av
mangvetenskapliga ldromraden. Harndst presenteras hur svaren fordelas pa
Likert-skalan (sammanstallning av medeltal och standardavvikelse, se bilaga 15). De
ldrare som svarade pa enkaten (n = 13) upplevde i allménhet att lokalerna de har till
sitt forfogande stéder uppnadendet av malen for mangsidiga fardigheter (MT
3,54-4,69). Jamfort med andra grundskolors lararenkater var medeltalen hogre i
detta avsnitt av enkaten.

K1 F6rmaga att tinka och ladra sig

7,7% 53,8% 38,5%

K2 Kulturell kompetens och kommunikativ kompetens

61,5% 38,5%

K3 Vardagskompetens
23,1% 23,1% 30,8% 23,1%

K4 Multilitteracitet
46,2% 23,1% 30,8%
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K5 Kompetens i informations- och kommunikationsteknik

30,8% 69,2%

i 1 T T 1

K6 Arbetslivskompetens och entreprenérskap

7,7% 46,2%

K7 F6rmaga att delta, paverka och bidra till en hallbar framtid

15,4% 38,5% 46,2%

Utgaende fran enkdtsvaren stoder lokalerna bast K5 Kompetens i informations- och
kommunikationsteknik (MT 4,69). Svaren hade ocksa den minsta standardavvikelsen
(SA 0,48): 100 % av respondenterna upplevde att lokalerna stoder mal for
larandeten for detta delomrade val eller mycket val. Alla ldrare som svarade pa
enkdten (100 %) upplevde ocksa att lokalerna stéder malen for K2 Kulturell
kompetens och kommunikativ kompetens val eller mycket val (MT 4,38).

Utgaende fran enkatsvaren stéder lokalerna samst K3 Vardagskompetens (MT 3,54).
Svaren hade ocksa den storsta standardavvikelsen (SA 1,13): 53,9 procent upplevde
att lokalerna stoder utvecklingen av dessa fardigheter val eller mycket val, men 23,1
procent upplevde att lokalerna stoder dessa mal for larandet daligt. En larare skrev:
"Huvudskolan har nagra for 6ppna utrymmen som man gar igenom och dar inte har
fatt undervisningen att fungera lugnt ens nara pa tillrackligt ofta.- - | utvidgningen
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finns det manga differentieringsutrymmen och majlighet att undervisa en grupp pa
cirka 20 elever i en ganska storningsfri milj6.” En annan larare tillade: "l slutet av
dagen ar ljudbelastningen hard, eftersom ett stort antal elever tidvis befinner sig i
samma utrymme och ljudet stallvis cirkulerar fran ett utrymme till ett annat.”

Lararna som intervjuades upplever att lokalerna stoder malen for mangsidig
kompetens pa ett mycket mangsidigt och flexibelt satt. Lokalerna ansags inte
betjana enbart den lararledda undervisningen, utan ”lite med vald” styr de mot den
mangsidiga kompetensens olika delomraden. En larare funderade: “Men jag kdnner
att lokalerna styr till en sadan pedagogik att man Ovar pa de mangsidiga
kompetenserna.” Lararna upplever dock att man for ak 7-9 dannu mer kunde framja
flexibilitet bade i ldsordningen och i anvdndningen av lokalerna. Aven om man till
exempel kan flytta pa moblerna anses inte modifierbarhetsgraden vara densamma
som for ak 1-6.

Genomfoérande av olika temaomraden

38,5%

| 1 T T 1
| planerna for D1 efterstravades gemensamma lokaler som ldampar sig for
mangvetenskapligt samarbete. Man namnde ocksa till exempel projektarbete och
temadagar om till exempel foretagande, praktiska fardigheter, natur och hallbar
utveckling. Analysen av bade enkatsvaren och intervjuerna indikerar att lokalerna
ocksa anvdnds pa dnskat satt.

Utifran enkatsvarens medeltal (MT 4,62) upplevde lararna att lokalerna stéder
genomférandet av olika temaomraden mycket val (mangvetenskapliga
laromraden/temastudier, fenomenbaserat ldrande, projektbaserat ldrande osv.).
Svaren hade ocksa en liten standardavvikelse (SA 0,51): 100 % av respondenterna
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upplevde att lokalerna stéder genomfdrandet av olika temaomraden val eller
mycket val. En ldrare beskrev: ”Vi har delat upp lokalerna med lararna i samma bo
i borjan av terminen. | borjan av terminen tittar vi alltsa tillsammans pa vilken typ av
arbetsplats som passar bast for vilken grupp och vilken lektion. Visserligen byter
man ocksa lokaler under terminen enligt situation och behov.”

Lararna som intervjuades upplevde att lokalerna stoder fenomenbaserad
pedagogik, projektbaserat ldrande och undersdkande larande pa ett mycket
mangsidigt och flexibelt satt. Som minst “hindrar lokalerna atminstone inte” att
fenomenbaserad pedagogik genomfors. Lokalerna ansags ocksa vara lampliga for
verksamhet som overskrider plats-, larodmnes- och arskursgranserna. Lararna ansag
att lokalerna var bra till exempel for gemenskap, gemensamt ldrande samt
utveckling av interaktions- och grupparbetsfardigheter. Det berattades att i skolans
fenomenbaserade arbete betonas elevernas delaktighet, egen planering och
koppling till vardagslivet utanfér skoldagen. Detta arbetssatt ansags stédja en mer
sammanhdngande eller enhetligare strukturering av kunskapen. | skolan I16ser man
till exempel STEAM-utmaningar som stéder samarbetet mellan barn och unga i olika
aldrar.

Sarskilt torgomradena som anvands gemensamt dagligen ansags lampa sig val for
dessa andamal. Lararna beskrev hur det att man sprider ut sig pa ett torgomrade
gor det lattare att bade 6vervaka och stédja eleverna dn att man till exempel sprider
ut sig i traditionella entréer eller korridorer. Dessa lokaler behover inte reserveras
separat. Pa torget ordnas till exempel méssor.

| intervjun beskrev ldrarna hur det fenomenbaserade larandet har delats in i fem
helheter (vardagssituationer, verksamhet i gemenskapen, en mangsidig varld, jag
som manniska och en hallbar framtid), som behandlas arligen samtidigt pa hela
grundskolans niva. Vanligtvis halls en mer lararledd gemensam inledning for olika
klassnivaer till exempel pa torgomradet. Darefter sprider sig eleverna till olika delar
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av lokalerna for att gora sina egna arbeten parvis eller i grupper. Slutligen samlas
man for att presentera resultaten och reflektera 6ver det man lart sig. Ldrarna ansag
att det arliga arbetet med samma fenomen ocksa hjalper eleverna att komma ihag
de helheter de lart sig under tidigare ar. En larare betonade dock att det inte ar
fraga om att "eleverna bara styr sig sjdlva och springer omkring”, utan att
undervisningen grundar sig pa ldroplanen och &ven innehaller lararledd
undervisning.

Nar man jamfor resultaten av analysen av planeringsdokumenten (del 1) med
resultaten av analysen av enkdten och intervjumaterialet (del 2) kan man
observera att den efterstravade anvandningen av lokalerna vid ldroanstalten D1
val motsvarar den faktiska anvandningen av lokalerna. Bade lokalplanerna och
laroanstaltens verksamhetskultur verkar stddja uppnaendet av mal for larandet
for mangsidig kompetens samt genomférandet av olika temaomraden. Liksom i
de andra grundskolorna som &r foremal for analysen stoder lokalerna bast mal for
larandet for (K5) Kompetens i informations- och kommunikationsteknik och (K3)
Vardagskompetens. Lararna verkar sarskilt behdva stéd i att stddja
valbefinnandet i skolgemenskapen.

viii. Lokalernas inkluderande natur enligt Iérarna

P& basis av planeringsdokumenten uppfylldes 16/33 av kriterierna som stéder
inkludering for denna skolbyggnad. Kriterierna for neurospektrum, samhdrighet och
interaktion hade beskrivits bast. | planeringsdokumenten fanns inga kriterier for
syn, gestaltning eller mangsidig konsidentitet.

Den inkluderande verksamhetskulturen har beskrivits ingaende i planerna. |
lokalerna har man velat beakta inkluderande verksamhet med utrymmes- och
mobelldsningar, men man ville inte ha ett storre 6ppet utrymme. Avsikten var att
ordna sarskilt stod som en del av kamratgruppen med barn i samma alder.

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



Enkaten till lararna besvarades av 13 larare i D1-skolan. Lararna ombads beddéma
lokalernas funktion och verksamhetskultur pa skalan 1-5 (1 = mycket daligt, 2 =
daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val).

Enligt alla respondenter stdder skolans varderingar och verksamhetskultur
inkluderande tdnkande val eller mycket val (MT 4,6). Storsta delen anser ocksa att
lokalerna gor det mojligt att genomféra inkluderingen val eller mycket val (tot. 77 %,
MT 3,9). Enligt cirka 15 procent gor lokalerna det mojligt att genomféra
inkluderingen daligt. | stodet till manga slags elever bedémdes lokalerna och
moblerna daremot vara samre (MT 3,62). Cirka 53 procent anser att lokalerna och
moblerna hjalper med att stédja manga slags elever val eller mycket val, och cirka
15 procent anser att de hjalper daligt.

Varderingar och verksamhetskultur

38,5% 61,5%

Mojliggorande av inkludering i lokalerna

15,4% 7,7% 46,2% 30,8%

Stod for manga slags elever
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15,4% 30,8% 30,8% 23,1%

| de Oppna svaren om genomférandet av inkludering i den egna skolbyggnaden
berattades att storsta delen av eleverna betjdnas vl av lokalerna. Lararna berattade
att lokalerna var anpassningsbara och fungerande nar det finns tillrackligt med
utrymme och modjlighet att vélja ett lampligt studieutrymme. Enligt en respondent
"forhindrar och forsvarar den mycket hoga fyllnadsgraden i lokalerna valet av ett
individuellt lampligt arbetsutrymme”. Man bytte ocksa lokaler under skoldagen,
vilket upplevdes som belastande. Oroligheten i lokalerna paverkades ocksa av om
samma utrymme fungerar som passage eller som forvaringsplats for elevernas skap.
Man funderade ocksd pa gestaltningen av lokalerna och hur ljudet cirkulerar i
lokalerna. Det efterlystes fler delbara utrymmen for att trygga elevernas
koncentration.

Lararna var nojda med att den gemensamma diskussionen om inkludering
uppratthalls. Eleverna &r gemensamma oberoende av stddnivan. Aven larmiljon
med hembon antogs Oka elevernas upplevelse av gemenskap. Enligt en av
respondenterna ar lokalerna bra och det finns mangsidiga platser.

Barnen far ocksa rorelse med mangsidiga mobler, och de far rora sig i lokalen enligt
behov. Intervjudeltagarna ansag att en foérutsattning for en lyckad inkluderande
verksamhetskultur ar att skolbyggnaden har mangsidiga lokaler och tillrackligt med

differentieringsutrymmen. Enligt en respondent "...specialgrupperna ar inte
nanstans i kdllaren, de ar dar som alla andra ar. De har bara ett eget lugnt utrymme,

da de eleverna behover det.”

Intervjudeltagarna ansag att lokalerna inte stoder tillgangligheten sarskilt val, vilket
de framst syftade pa tillganglighet i anslutning till rorlighet och att gestalta
lokalerna. Det finns en hiss i byggnaden, men enligt dem héanvisas elever med
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nedsatt rorlighet till en annan skola. Bade eleverna och lararna hade haft
svarigheter att gestalta lokalerna. A andra sidan anvander barnen till storsta delen
vissa utrymmen, vilket enligt intervjudeltagarna gor det lattare for dem att arbeta i
lokalerna.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att den starka inkluderande
verksamhetskultur som framkommit i planerna ocksa hade forts in i den praktiska
verksamheten, och att lokalerna enligt respondenterna i huvudsak stodde den.
Det gavs dock kritik om lokalernas héga anvandningsgrad, vilket ledde till byte av
lokaler, och det betjanade inte nodvandigtvis alltid alla elever. Vissa lokaler
upplevdes som oroliga.

Det verkar som om tillgangligheten forst uppfattas som fysisk tillganglighet.
Gestaltning av lokalerna var ett annat delomrade inom tillgingligheten som
intervjudeltagarna berattade lite mer om. Det verkade ha forekommit svarigheter
med att gestalta lokalerna.

Aven i svaren fran ldrarna i denna D1-skola framkom att lokalerna bést tjanar
uppnaendet av inlarningsresultaten for de elever vars stodbehov ar minst. Utifran
svaren stodde varderingarna och verksamhetskulturen inkluderande tankande,
sasom i C2-skolan, men medeltalen for svaren fran denna D1-skola var anda i
allménhet hogre i fraga om lokaler och mobler.

13.2 Elevernas tankar om hur skolbyggnaden fungerar utifran
intervjumaterialet

| borjan av elevintervjuerna fragade man efter intervjudeltagarnas favoritplatser i
skolbyggnaden. De intervjuade i D1-skolan ndamnde som sina favoritstéllen
dramautrymmet i skolbyggnaden som de ocksa far anvanda for studier. En annan
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favoritplats var skolbyggnadens aulautrymmen, dar det enligt eleverna finns manga
bekvdama stolar och soffor.

Som de basta lokalerna med tanke pa larandet i studier som kraver koncentration
namnde eleverna undervisningslokaler med bra utsikt 6ver tavlan och
presentationsplatsen. Aven differentieringsutrymmena i de funktionella
utrymmena, dit man fick ga om de var lediga, upplevdes som bra lokaler. Eleverna
berdttade att de i allmdnhet kan utfora arbete som kraver koncentration i nastan
alla lokaler i skolan.

Intervjudeltagarna ansag att de bdasta platserna for par- och grupparbete var
differentieringslokalerna. Nar eleverna tillfragades om deras mojligheter att paverka
sin egen arbetsplats berdttade de att det var mdjligt. | synnerhet nar man goér
grupparbeten stravar man efter att utnyttja platserna i de funktionella utrymmena
sa mangsidigt som mojligt. Det ar mojligt att anpassa inredningen sa att den lampar
sig for arbetet i synnerhet i differentieringsutrymmen, dar anvandarna anpassar
inredningen sa att den lampar sig for deras anvandningsandamal.

Eleverna anser att det ar viktigt i vilken slags utrymme man studerar. De lyfte fram
de krav som olika ldrodmnen och arbetssatt stiller pa lokalerna och deras
egenskaper.

Som helhet upplevde eleverna att skolans lokaler var valdigt mangsidiga och att de
ocksd anvands mangsidigt. De intervjuade lyfte dnnu separat fram skolans goda
atmosfar, som de upplevde ha en stor inverkan pa att det kdnns tryggt och trevligt
att vara i skolans alla lokaler.
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13.3 Matresultat

i. Mdtningar av férhdllandena i utrymmena i gemensam anvéndning

och anvdndning av lokalerna

| denna skolbyggnad ligger utrymmena i gemensam anvdndning i regel som
gemensamma aulautrymmen mitt i omfattande helheter av undervisningslokaler.
Aulautrymmena utgor till ytan en majoritet av de utrymmen som planerats for
undervisningen, och deras kanter gransar de fa grundformade
undervisningslokalerna. Aulautrymmena ar moblerade med flyttbara stolar och
bord av olika hojd. Golvmaterialet i lokalerna ar textilmatta med undantag av

matsalen.
e A=379m’
e B=855m’
e (C=358m’
e D=458m’
e E=387 m?
Forhallandena i skolbyggnaden verkar vara val under kontroll. Under

utredningsarbetet var den genomsnittliga inomhustemperaturen 21 C. Utomhus var
temperaturen -2,9 C. Det fanns inga stora temperaturskillnader mellan olika
utrymmen. | Aula C pa andra vaningen var temperaturen tidvis hogre (23 C).

Inomhusluftens koldioxidniva varierade enligt skoldagens rytm, men medelvardet
var 490 ppm, det vill sdga langt under grénsvardet for nivder som stor larandet
(<1000 ppm).

Lokal A ar en aula for nyborjarundervisningen och Lokal E &r ett loft ovanfor
matsalen. Ljudnivaerna i dessa utrymmen lag mycket jamnt pa 50-65 dB, vilket
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borjar stora koncentrationen och inldarningen nagot, sarskilt for elever som har
sprakliga utmaningar med uppmarksamheten. | denna bullerniva kan elever och
larare uppleva svarigheter med att hora och urskilja tal, och bullret kan orsaka 6kad
stress eller irritation. Ljudnivaerna i bada utrymmena varierar mycket mattligt, vilket
minskar stérningen och kan vittna om en skoldag med flera rytmer och om att aulan
i regel anvands som utrymme i gemensam anvdndning. Den hogsta ljudnivan i
lokalerna A och E var 67 dB.
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Figur 12 D1 ljudnivder i utrymmen i gemensam anvéndning (dB).

>85 dB (mycket hogt buller
som kan skada hérseln)

I >40 dB (ndgot stérande

bullerniva)

Aika
>60 dB (bullernivé ddr ldrarens >50 dB (bullernivé
stressnivd bérjar stiga) som stér inldrningen)

I 0-40 dB (rekommenderad bullerniva fér ldrande)
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Belysningsférhallandena i utrymmet i gemensam anvandning motsvarar till och med
belysningskraven i undervisningslokalerna, vilket &ar viktigt om utrymmet ska
anvandas for studier. Belysningen kan justeras nagot hogre vid ibruktagandet,
eftersom  ljusstyrkan minskar under armaturernas livscykel. | denna
undervisningslokal ar ljusstyrkan god och ligger lagom 6ver belysningskraven. Ljuset
ar ocksa mycket jamnt.

Ljusets fargtemperatur (CRI) dr 3838, dvs. aningen l3g, men skillnaden ar inte
sarskilt stor till det antagna vardet 4000K. Fargatergivningen (Ra) ar 83, dvs. bra,
kravet fér en undervisningslokal ar 80. | fargatergivningen mattes ocksa atergivning
av rod farg, dvs. R9, som var 22. Avlasningen beskriver fargatergivningen fran 0 till
100 baserat pa hur val fargen i fraga atergivs. Siffran 22 verkar inte sarskilt bra, men
i sjdlva verket producerad av en LED-lampan ar det inte alls sa illa. Flimret ar mycket
lagt.

Resultat av belysningsmatningen

Tabell 15 Resultat av belysningsmdtningar D1

Aula A Krav fram till 09/2021 |Krav fr.o.m. 09/2021
Genomsnittlig 560 200 200/ 300
belysningsstyrka Em /

Ix

Ljusets jdmnhet Uo 0,31 0,4 0,4

Undervisningslokalen for fysik och kemi

Genomsnittlig 610 300/500
belysningsstyrka Em /
Ix

500/ 1000

186

Ljusets jamnhet Uo 0,80 0,6 0,6

De gemensamma inlarningsutrymmenas tillganglighet och hur privata de ar
klassificeras enligt féljande i utredningen. Nar det galler tillgdnglighet ar det basta
alternativet (4) nar utrymmet i gemensam anvandning ligger direkt bredvid
undervisningslokalerna och ar direkt synligt fran undervisningslokalerna. Det nast
basta alternativet (3) ar nar utrymmet i gemensam anvandning ligger bredvid
undervisningslokalerna, men inte inom synhall. Det tredje basta alternativet (2) ar
nar utrymmet for utvidgning ar tillgangligt via korridoren eller ndgot annat allméant
utrymme, och det fjarde basta (1) alternativet &r nar man kommer till
utvidgningsrummet genom att ga genom ett annat undervisningsutrymme eller
langre bort i skolan s3 att Overvakningen inte langre lyckas fran
undervisningsrummet.

| fraga om hur privata lokalerna ar, ar det basta alternativet (4) nar utrymmet i
gemensam anvandning ligger utanfor huvudrutten och anvdnds av hogst tre
undervisningsgrupper. Det nast basta alternativet (3) ar nar utrymmet i gemensam
anvandning ligger utanfor huvudrutten, men anvands av fler an tre
undervisningsgrupper. Det tredje bdasta alternativet (2) ar nar utrymmet i
gemensam anvandning ligger utanfor huvudrutten, men utrymmet anvands ofta for
passage eller dar hors ljud fran forbipasserande trafikflode och verksamhet, och det
samsta alternativet (1) ar nar utrymmet i gemensam anvandning ligger direkt langs
huvudrutten.
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| foljande tabell beskrivs verksamheten i olika lokaler under undersékningen med
féljande farger:

Vistelse och aterhamtning

. Elevernas handledda arbete

Lararens arbete

. Forflyttning mellan utrymmen

Elevernas sjalvstandiga arbete

Handlett arbete i
undervisningsgrupper

LOKAL A. Tillganglighet 4 och Privathet 3

O o

A ar aulan vid ett funktionellt utrymme fér nybdrjarundervisningen

8.37-8.45 Eleverna i en grupp bygger en ldktare/klass av sittkuber som staplats
bredvid vaggen for sin undervisningsstund. Dagens program satts upp pa en flyttbar
anslagstavla.
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8.53-9.06 Efter undervisningsstunden hamtar eleverna i denna grupp och tva andra
grupper sina barbara datorer och ser ut att titta pa presentationer.

9.06 Tre grupper flyttar till en annan del av skolbyggnaden for att arbeta.

9.14 En del av gruppen med mindre elever flyttar till scenomradet och

9.39 en del 6vergar fran laktaren till aulans skrivbordsomrade. Eleverna valjer sina
egna arbetsplatser. Eleverna i omradet ar sjdlvstyrande, dvs. ”i den yttre delen av

IM

fortroendets cirkel” och lararen gar da och da runt i omradet.

10.10 Eleverna flyttar till sina egna undervisningslokaler.

10.30-10.35 Eleverna verkar forflytta sig till matsalen.

10.50 Elever som gick nagon annanstans for att arbeta 9.06 borjar komma till
lokalen.

11.03 De forsta som gick for att ata kommer tillbaka till lokalen.

11.20-11.41 Eleverna arbetar och vistas.

11.43-11.48 Storre elever returnerar sina barbara datorer for laddning.
12.08-12.30 Elever kommer till skrivbordsomradet for att vdanta och...
12.13-12.48 tva larare haller en undervisningsstund for morgongruppen som
avslutar projektet, och stunden avslutas med ledning av ett par grupper.
13.07-13.50 Det &r dags fér de mindres grupp att arbeta. Aven har anvdnds
kompanjonlararskap, och de anvander samma mébelordning som pa morgonen.
13.50-13.53 Det halls en undervisningsstund med en liten inledande lek och...
14.04 framat kommer en del av eleverna och arbetar pa skrivbordsomradet med
stod av handledarna. Denna eftermiddagsverksamhet avslutas med sammanfattning
15.01 och ...

15.04 Lokalen &r tom.
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LOKAL B. Tillganglighet 1 och Privathet 1

8.15-8.23 Eleverna ater frukost med nagra vuxna och nagra elever sitter och

diskuterar.

8.23-8.46 Cirka tio undervisningsgrupper gar genom aulan till en annan
undervisningslokal.

8.46-9.10 Nyborjarundervisningens grupper studerar.

9.10-9.41 Cirka 6 undervisningsgrupper gar genom aulan till en annan
undervisningslokal.

9.41-9.50 Ett par elever far mentorskap.

9.50-10.21 Fler an tio grupper gar genom aulan.

10.21-12.30 Man ater i aulan och gar till lektioner.

12.30-12.33 En grupp ges studiehandledning.

12.33-13.17 Passage i lokalen.

13.17-14.27 Flera forskolegrupper och eftermiddagsgruppen ater.

LOKAL C. Tillganglighet 1 och Privathet 1

C ar aulan vid det funktionella utrymmet for elever i arskurs 5-7.

8.30-8.35 Lararna forbereder sin undervisning, eleverna hamtar skolmaterial fran
sina skap.

8.35-8.47 | aulan halls tva olika undervisningssituationer som organiseras av fyra
[arare.

8.47-8.51 Den ena elevgruppen inleder arbetet i grupper och den andra gar ut ur
aulan.

9.06-9.11 Nagra larare planerar/samtalar samtidigt som en grupp arbetar.

9.17 Lektionen avslutas och dven den andra gruppen atervander till sitt eget
omrade.

9.22-9.35 Den andra gruppens lektion fortsatter.

9.35-9.38 Den andra gruppen har pausgymnastik och lektionen fortsatter.
9.44-9.48 En del av eleverna i den forsta gruppen deltar i en undervisningsstund
och far anvisningar.

10.06 Den forsta gruppens lektion avslutas.
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10.07 Den andra gruppens lektion avslutas.

10.07-10.10 Elever som kommer till aulan fran andra undervisningslokaler for sina
skolmaterial till sina skap och lamnar omradet.

10.34-10.37 Bada grupperna kommer till sina omraden for nya lektioner.
11.09 Forsta gruppen lamnar omradet.

11.41 Den andra gruppen lamnar ocksa omradet.

11.41 Den forsta gruppen fortsatter sitt arbete.

12.00-12.17 Den andra gruppen inleder ocksa arbetet och den forsta slutar.
12.25-12.35 Den andra gruppen har en undervisningsstund.

12.35-12.45 Det funktionella utrymmets elever traffas och lamnar lokalen.
12.45-13.28 En del av eleverna i det funktionella utrymmet flyttar till
undervisningslokalerna.

13.28-14.00 Nagra elever och larare forflyttar sig mellan lokalerna.

LOKAL D. Tillgénglighet 4 och Privathet 3

8.15-8.28 Lararna planerar dagen och snart borjar eleverna anlanda.
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8.28-8.40 Eleverna kommer, granskar sina uppgifter med lararen och grupperar sig
kring laktarmoblerna

8.40-8.57 Undervisningssamtalsliknande undervisningsstund med hjalp av en
vertikal "whiteboardtavla”.

9.00 Elevgruppen l[amnar aulan.

9.15-10.13 Eleverna vistas i omradet och borjar gruppera sig for en ny
undervisningsstund och inleda grupparbeten.

10.13 Alla andra elever har lamnat omradet med undantag av en liten grupp, dar en
handledare hjalper att gora uppgifter.

10.33-10.40 Aven andra elever kommer till omradet.

10.40-11.00 Aulan &r tom.

11.00-11.09 Eleverna tar en paus och gor uppgifter.

11.11-11.20 Lararen inleder undervisningssamtalet och sa smaningom fortsatter
eleverna sina grupparbeten.

11.20-Eleverna i den forsta gruppen fortsatter sina grupparbeten nar den andra
gruppens undervisningsstund och grupparbeten inleds.

11.28-11.50 Grupperna presenterar vad de gjort.

12.08-12.11 Elever kommer for att spela pianot i aulan.

12.15-12.29 Elever anldander och presentationerna av arbetena fortsatter.
12.29-12.35 Undervisningssamtal och sammanfattning.

12.38-12.40 Lararna och handledarna for responssamtal.

12.40-12.55 Elevhandledning.

Aulorna ar moblerade pa ett mangsidigt satt med beaktande av olika arbetssatt och
gruppstorlekar. Omradena med funktionella utrymmen ar omfattande helheter som
anvands av flera grupper, och pa deras kanter finns det differentieringsutrymmen
och andra undervisningslokaler.

| regel anvands aulorna antingen for hela gruppens arbete eller for att gora laxor.
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Utrymmena i gemensam anvandning i D1-skolbyggnaden anvdandes pa mangsidiga satt for olika behov gillande larande och
skolarbeten under skoldagen. Anvdandningen av lokalerna varierade fran intensiv undervisning och grupparbete till passage och fri
vistelse. | sin helhet anvandes utrymmena i gemensam anvandning aktivt, men anvandningen hade tydliga skillnader mellan de
olika lokalerna.

Utrymmena i gemensam anvandning anvandes mangsidigt for att planera lektioner, sjdlvstandiga studier och lararnas
planeringsarbete. Anvandningen av lokalerna varierade fran intensivt grupparbete till passage, och storsta delen av tiden anvdndes
till undervisning eller studier. Bullernivan motsvarade de allmédnna kraven fér undervisningslokaler, belysningsstyrkan var god men
jdmnheten var svag. Privatheten var begransad i en del av lokalerna, vilket paverkade koncentrationen. | genomsnitt anvandes
lokalerna effektivt cirka 147 minuter per dag

Anvandningen av lokalerna var mangsidig, och deras planering stédde i synnerhet gemensamt larande och larande i grupp. Lokal D
stod ut som den effektivaste och mest mangsidiga lokalen, medan Lokal C och Lokal A erbjod mer differentierade och sjalvstyrande
inlarningsmajligheter. Som helhet erbjod lokalerna en fungerande ram for larande och arbete.

3955 m*

Den genomsnittliga storleken pa
utrymmena i gemensam anvandning
utan matsal.

147 min

Den genomsnittliga tiden for
utnyttjande av utrymmena i gemensam
anvandning for arbete under skoldagen

3,3 2,5

Den genomsnittliga tillgangligheten i Den genomsnittliga privatheten i
utrymmena i gemensam anvandning pa skalan | utrymmena i gemensam anvandning pa
1-4 skalan 1-4

64 dB

Den genomsnittliga ljudnivan i
utrymmena i gemensam anvandning
under skoldagen

560 Ix

Den genomsnittliga belysningen i
utrymmena i gemensam anvandning
under skoldagen

21,0°C | 490 ppm

Den genomsnittliga temperaturen i Den genomsnittliga koldioxidnivan i
utrymmena i gemensam anvdandning under utrymmena i gemensam anvdndning
skoldagen under skoldagen

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



ii. Elevernas vdlbefinnande

Firstbeat-matningen och analysen av valbefinnande grundar sig pa en matning av
pulsvariationen (HRV, Heart Rate Variability), sarskilt RMSSD-vardet (Root Mean
Square of Successive Differences). Detta mater variationen i tidsintervallen mellan
hjartslagen, vilket ger information om det autonoma nervsystemets funktion.
Analysen bedomer kroppens belastning, aterhdamtning, stressnivaer och
sémnkvalitet. Med hjalp av Firstbeat kan man fa information om elevens skoldag
och vardag, sasom:

e Balans mellan stress och aterhamtning: Visar hur mycket stress eleven
upplever under dagen och hur bra hen aterhamtar sig till exempel under
lektionerna eller fritiden.

e Aterhiamtning under sémnen: Bedémer somnkvaliteten och dess inverkan
pa elevens formaga att aterhamta sig, vilket paverkar larandet och orken.

e Motionens inverkan: Foljer upp den fysiska aktiviteten och dess
héalsoeffekter, sdésom den fysiska aktivitetens tillracklighet och inverkan pa
valbefinnandet.

e Overgripande vilbefinnande: Genom att kombinera resultaten fran olika
delomraden far man en allman bild av elevens fysiska och psykiska ork samt
valbefinnande i vardagen.

Denna information hjadlper att forsta elevens belastning, stressnivaer och
aterhdamtning, vilket stéder planeringen av elevens vardag och skolgang samt hens
valbefinnande. Skalan som anvénts vid matning av sensordata (0—14 % = mycket
svag, 15-29 % = svag, 39,49 % = mattlig, 50-69 % = ganska bra, 70-84 % = bra,
85—-100 % utmarkt) har berdknats utifran dver en miljon matningar (s.k. “genomsnitt
av alla omraden”, i figuren "alla omraden”). Dessutom anvands en kort enkat for att
mata det subjektiva totala valbefinnandet (1 = mycket svagt, 5 = utmarkt).
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Resultat av matningar av elevernas valbefinnande D1:

1. Balans mellan stress och aterhamtning: 70/100, "bra". Elevernas
stresshantering och aterhdmtning ar pa en stark niva.

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt

2. Aterhéimtning under sdmnen: 62/100, "ganska bra". Sémnkvaliteten ar
typisk, men man kan fortfarande gora forbattringar.

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt

3. Motionens hilsoeffekter: 100/100, "utmarkt". Motion stdder elevernas
hilsa, men det I6nar sig att uppratthalla balansen i fraga om aterhamtning.

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt
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4. Overgripande vilbefinnande: Totalresultatet fér grupp D1 var 78/100,
vilket klassificeras som "ganska bra". Detta tyder pa ett balanserat
valbefinnande och en |ag stressniva.

1. Mycket svag, 2. Svag, 3. Mattlig, 4. Ganska bra, 5. Bra, 6. Utmarkt
5. Sjalvupplevt vilbefinnande: 3.8/5, "ganska bra". Eleverna upplever i

genomsnitt sitt vdlbefinnande positivt, vilket stoder ett hogt
helhetsvalbefinnande.

—_
| | | |

Stresshanteringen verkar balanserad hos gruppen under dygnet. Resultatet for alla

delomraden &r ocksa bra jamfort med andra laroanstalters elevgrupper som deltog i
matningen.

Bilden nedan visar elevernas genomsnittliga RMSSD-varde under matperioden
(Hoga RMSSD-varden tyder pa effektiv aterhamtning och god stresshantering,
medan laga varden kan tyda pa forhojd stressniva eller otillrdcklig aterhamtning.)
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Bilden nedan visar elevernas genomsnittliga RMSSD-varde under matperioden

D1RMSSD

9.36
14.24
19.12
00.00
04.41
09.36
14.24
19.12

Figur 9 Elevernas genomsnittliga RMSSD-vérde under mdétperioden D1. Skolmorgonens
stress syns pd det fdrgade omrddet.

Nar man analyserar D1-gruppens RMSSD-kurva under skoldagen kl. 9-14 kan man
till exempel gora foljande observationer:

— KI. 9-11: RMSSD-vardena &r relativt hoga, vilket tyder pa relativt god
aterhamtning och lagre stressniva. Detta kan innebdra att eleverna ar relativt
avslappnade eller att lektionerna inte belastar for mycket.
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— KI. 11-12: RMSSD-vardena verkar sjunka, vilket tyder pa okad belastning eller
stress. Detta kan bero pa att férmiddagens lektioner var utmanande eller att
energinivan sjunker fore lunchpausen.

— KI. 12-14: RMSSD-vérdena stiger tillfalligt, vilket kan tyda pa att aterhamtningen
borjat, till exempel under lunchpausen. De stigande vardena kan vara ett tecken pa
avslappning eller vila under pauserna. Svéangningarna i varderingarna visar dock att
eleverna kan uppleva avslappning och stress turvis.

Som helhet beskriver RMSSD-kurvan variationen i elevernas stressnivaer under
skoldagen. De stigande och sjunkande vardena tyder pa att eleverna kan aterhamta
sig tillfalligt, men de stoter ocksa pa utmaningar eller belastning under dagen.
Alternering av lektioner och pauser kan forklara dessa variationer, och genom att
stodja pauserna och stunder av aterhamtning kan man forbattra elevernas
overgripande ork under skoldagen.

193

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



14 Skolbyggnad D3

D3

P& samma tomt finns ett daghem och en skolbyggnad samt mangsidiga
gardsomraden. Forskoleundervisningen ar placerad i skolbyggnaden i anslutning till
nyborjarundervisningen. Den stora byggnadens skala har minskats genom
massafordelning och anpassats till elevernas skala. Skolan ar en strumpskola. Man
kommer till de funktionella utrymmena genom skotamburer och garderober.
Matsalen ligger i ett utrymme med hogt i tak pa en central plats i byggnaden, och
en del av matsalen kan avskiljas till en mindre undervisningslokal.
Undervisningslokalerna pa de 6vre vaningarna 6ppnar sig mot det hoga utrymmet.
Utsikten lugnas av relativt hoga, slutna racken i tra.

Typologisk profil

| skolbyggnaden finns undervisningslokaler for grundlaggande utbildning som kan
slas samman och som Oppnas mot en aula. Storre utrymmeshelheter kallas
omraden med funktionella utrymmen, som enligt planerna mojliggor stoérre
gruppstrukturer. | mitten av de funktionella utrymmena finns en rymlig aula som
kan delas i tu. Aulan omges av grupputrymmen av olika storlek, av vilka en del har
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traditionella dérrar och en del har vikdorrar eller flyttbara viaggar. Man gar genom
aulan till de omgivande grupparbetsutrymmena och smagruppsutrymmena. Man
kan sla samman tva parallella funktionella utrymmen, varvid aulans totala yta ar
140 m2 och utrymmet kan anvandas av 50 elever.

Pa grund av det for stora antalet elever har man varit tvungen att ta i bruk det
funktionella utrymmet for permanenta undervisningsgrupper, vilket leder till
passage och rastloshet i undervisningslokalerna och inte mojliggdr den planerade
pedagogiska anvandningen av aulan. Da ser skolbyggnadens typologi ut som pa
bilden bredvid.

Undervisningsredskapen finns i aulans skap. | de funktionella utrymmena finns
grupparbetsutrymmen av olika storlek. Amnesundervisningslokalerna har placerats
enligt tema i egna funktionella utrymmen, t.ex. konst- och fardighetsamnen.

14.1 Lararnas tankar utifran enkdten och intervjumaterialet

i. Lérarnas mdéjlighet att delta i planeringen av ldrmiljéerna

Enligt enkaten till bildningsvasendet har ldrarna i D3-skolan deltagit i planeringen av
byggprojektet. De intervjuade ldrarna hade dock endast diffusa minnesbilder av hur
de hade engagerats. De kom inte ihag om de ens hade arbetat i huset i det skedet.
"Nagot” hade gjorts i grupper. Man hade “kanske funderat” pa viktiga saker som
skulle vara vasentliga att ha i den nya skolbyggnaden. Tillsammans med eleverna
hade man funderat pa gardsomradena och klassrummen.

Man hade “kanske” funderat pa hemboomraden, vad som borde beaktas, hurdana
samarbetsformer som skulle anvdndas och hur de paverkar planeringen. |
mobelplanerna hade man fatt berdtta om observationer med tanke pa pedagogiken.
"Vissa saker fick vi paverka mer och andra fick vi paverka mindre” konstaterade en
intervjudeltagare. Nar intervjuaren fragade om dnskemalen hade overforts till den
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pedagogiska planen och darigenom kommit med i planeringen, var svaret ett
osdkert "sakert...”.

ii. Anvdndarutbildning i nya lokaler fér personalen

Enligt enkaten till bildningsvasendet hade personalen utbildats i att ta i bruk de nya
inldrningslokalerna och i en eventuell férandring av verksamhetskulturen. Enligt en
intervju med lararna hade utbildningen framst ordnats som en sdkerhetspromenad
om anvandningen av digitala apparater och lokalernas sikerhet. Onskemalet hade
varit att man i borjan skulle ha funderat pa hur lokalerna kunde utnyttjas i olika
samarbetsformer. Nagot hade dock planerats gemensamt, sasom vilken vdg man
skulle ga i de tranga trapporna. Verksamheten planerades utgaende fran eleverna,
men enligt intervjudeltagarna begrinsade det stora antalet barn en mangsidig
anvandning av lokalerna.

Lararna var eniga om att det behdvs utbildning om mdjligheterna att anvanda olika
lokaler for olika elever. Enligt en av de intervjuade kan det finnas saker som man
inte ens har kunnat tanka pa. En larare beklagade att det finns idéer till forsok, men
att de inte kan genomféras av ldsordningstekniska skdl. Ett av
utbildningsdnskemalen var anvandningen av aulan, som man 6nskade tips om.

iii. Utnyttjande av byggprojektets pedagogiska plan i undervisningen

De larare som intervjuades i D3-skolan hade ingen information om innehallet i den
pedagogiska planen och de pedagogiska verksamhetsmodeller som den innehdll. En
mycket omfattande pedagogisk plan hade utarbetats for skolan redan i
planeringsskedet, men uppenbarligen har férankringen och utvecklingen av den inte
genomforts. Lararna berattade att man i praktiken har borjat planera skolans
pedagogiska verksamhetsmodeller ett ar i taget genom att utveckla praxisen fran
foregaende ar. | den allménna diskussionen om lokalernas pedagogiska funktion
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namnde lararna att hemboomradena med aulor i princip mojliggér mangsidiga
pedagogiska losningar och genomférande av olika samarbetsmodeller, men pa
grund av det nuvarande stora antalet elever ar det svart att anvdnda lokalerna
flexibelt.

iv. Lokalernas anvdndningssdtt och betydelse for ldrarna

En enkat genomfordes bland lararna, och med hjélp av féljande fragor forsokte man
utreda vilken betydelse lararna ger lokaler dar studierna sker samt hur lararna
utnyttjar olika typer av utrymmen och mdblers anpassningsbarhet. Enkaten
besvarades av 28 larare i D3-skolan. | fragorna 1 och 2 anvandes skalan 1-5 (1 =
valdigt lite, 2 = lite, 3 = varken mycket eller lite, 4 = mycket, 5 = véldigt mycket).
Beddmningsskalan for fraga 3 var 1-5 (1 = aldrig, 2 = sallan, 3 = sporadiskt, 4 = varje
vecka, 5 = dagligen).

Lokalernas betydelse

3,6% 39,3% 57,1 %

Nastan alla respondenter (ca 96 %) gav antingen mycket stor eller stor betydelse till
hurdant utrymme man studerar i (MT 4,53).

Anpassning av grupperingen av den l6sa inredningen

7,1% 21,4% 42,9% 21,4% 7,1%

_
I | | |
| 1 I Fi
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Svaren pa denna fraga var mycket splittrade. Cirka 29 procent av respondenterna
svarade att de dandrar grupperingen av l6sa mobler i olika pedagogiska
inldrningssituationer mycket eller valdigt mycket, och cirka 29 procent i sin tur lite
eller valdigt lite. Knappt halften (ca 43 %) svarade att de varken modifierar
grupperingen av [6sa mobler mycket eller lite (MT 3,00).

Val av olika typer av lokaler

28,6% 39,3% 21,4% 36%7,1%

H
| |
1 1

Enligt svaren valjs olika typer av lokaler/lokaler med olika slags mobler for olika

| |
| [

inlarningssituationer ganska sallan. Cirka 68 procent av respondenterna valjer sallan
eller aldrig olika typer av lokaler/lokaler med olika slags mobler. Cirka 11 procent av
respondenterna véljer olika lokaler dagligen eller varje vecka (MT 2,21).

| motiveringarna till svaren framkommer tydligt de utmaningar som ett storre antal
elever an planerat medfor for den planerade anvdandningen av lokalerna: ”"Lokalerna
skulle fungera vdl om elevantalet var mycket mindre. Nu kan vi inte anvanda
lokalerna pa ett mangsidigt satt, eftersom alla lokaler &r upptagna nastan hela tiden
och grupperna inte kan differentieras till olika lokaler.”

v. Lokalerna med tanke pd kompanjonldrarskap

| D3-skolans planer betonades att malet utover samarbetet mellan lararna ar att
stodja samarbetet och 6ppenheten mellan skolcentrets olika aktorer. Enligt de
intervjuade lararna hade man i skolan bedrivit manga slags samarbete och
kompanjonéararskap. Man hade genomfért kompanjonlararskap 5 h/vecka mellan
forskoleundervisningen och ettorna och verkstadsdagar mellan forskole- och
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nyborjarundervisningen. | skolan genomfordes ocksa arskurssamarbete, med hjalp
av vilket man planerade de kommande veckornas forlopp tillsammans.

Fyra amneslarare hade hallit lektioner i fysik och kemi tillsammans for tre grupper
och utnyttjat indelning i grupper. | ak 1-6 hade man hallit gemensamma moten,
sangstunder och gymnastiklektioner. Inom matematiken hade man samarbetat med
specialundervisningen. Matematiklektioner hade ocksa hallits tillsammans med en
annan klasslarare i aulautrymmen, och darefter hade man delats in i grupper. | ak
7-9 hade man delat planeringsansvaret under experimentella lektioner i
naturvetenskap och delat material sinsemellan. | allmanhet handlade samarbetet
om att dela idéer, prov och material sinsemellan.

Enligt ldrarna stéds kompanjonlararskapet av lokalernas fysiska narhet och
anpassningsbarhet samt synligheten till en annan undervisningslokal. | fraga om
anpassningsbarhet ndmndes dérrar som 6ppnas mellan klassrummen, varifran man
latt kan ta sig till bada utrymmena. Glasvaggarna mellan undervisningslokalerna
hjalper att se hur langt den andra gruppen kommit och nar det &r en lamplig stund
for lararen att byta nagra ord med hen. Enligt intervjudeltagarna var det ocksa
mojligt att genomféra kompanjonldrarskap i torgutrymmet, fastan &ven
torgutrymmena for narvarande var i permanent undervisningsbruk och anvandes
som klassrum for grupper. Som differentieringsutrymme hade man anvant ett
kapprum dar dven en speciallarare arbetade.

vi. Lokaler som stéd for uppndendet av mal for ldrandet

| enkaten svarade lararna (n = 28) pa fragor om hur vél pa skalan 1-5 (1 = mycket
daligt, 2 = daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val) skolbyggnadens
nuvarande lokaler stéder uppndendet av de mal for larande som &r féremal for
utvarderingen i fraga om laskunnighet och matematiska fardigheter. Storsta delen
av de larare som deltog i enkdten svarade “varken bra eller daligt” (3) pa fragan om
huruvida lokalerna stéder malen for laskunnighet (71,4 %, MT 3) och matematisk

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



kompetens (53,6 %, MT 3,11). Medeltalen var lagre dn i de 6vriga grundskolorna.
Respondenterna upplevde att lokalerna ar for fulla. Som en larare skrev: ”Lektioner
maste till och med hallas i skolans restaurang, sa planlésningar och mobler som
skapats for hogklassiga studier finns inte till férfogande.”

Laskunnighet

- 14,3%

Matematiska fardigheter
17,9%

Med foljande fragor utreddes hur lokalerna stoder uppndendet av
inldrningsresultaten hos elever pa olika nivaer av stod for larandet. Ldrarna ombads
bedéma utrymmenas funktion pa skalan 1-5.

Allmént stod
__ 17_{ 9%
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Intensifierat stod

14_,1%_ 25f0% 57,1% 3,6%

|

[ | ' | | |

f T j 1 |
Sarskilt stod

32,1% 39,3% 21,4% 7,1%

| | | | |
| 1 1 I |

Ungefar 39 procent av respondenterna anser att lokalerna stéder uppnaendet av
inlarningsresultaten val for elever som far allmént stod, medan cirka 17 procent
anser att de stoder detta ar daligt. Majoriteten har svarat varken bra eller daligt
(MT 3,21). P3a motsvarande satt anser cirka 39 procent av respondenterna att
lokalerna stoder uppndendet av inlarningsresultaten for elever med intensifierat
stod daligt eller valdigt daligt (MT 2,50). Endast en respondent har svarat val, och
majoriteten svarade varken val eller daligt. Enligt storsta delen (ca 71 %) av
respondenterna stoder lokalerna uppnaendet av inlarningsresultaten for elever med
sarskilt stod daligt eller valdigt daligt, och endast tva respondenter svarade val.
Medeltalet for svaren gallande séarskilt stod ar lagst jamfort med andra stodnivaer
(MT 2,04).

| intervjun framkom att elever i smagrupper inom specialundervisningen i D3-skolan
studerar nagra timmar i grupper inom den allmdnna undervisningen. Sma
utrymmen och for fa mobler som ldampar sig for studierna ansags vara
problematiska nar det kom fler elever till klassen. Inldarningsresultaten bedémdes
ocksa forsamras av glasvdaggar som stor koncentrationen. Enligt en respondent hors
ljud genom klasserna. Det berattades dock att anpassningsbarheten ar stor, till
exempel finns det arbetsytor som kan lyftas och sdnkas. Enligt en respondent kunde
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lokalernas anpassningsbarhet anda inte utnyttjas, eftersom ”varje vra maste
anvandas for undervisning”.

De intervjuade ansag att det inte fanns tillrdckligt med lugna
differentieringsutrymmen och att det behdvdes fler. Torget var det enda stallet dar
man kunde differentiera, men det var inte ett lugnt utrymme. Besoken och rorelsen
pd torget stéorde en av de intervjuade. Aven glasviggarna hade skadat
koncentrationen. Eleverna faste uppmarksamhet vid andra gruppers arbete, sa man
ville ha gardiner for glasvaggarna.

vii. Lokalerna med tanke pd genomférande av mdangsidig kompetens
och olika temaomrdden

| enkdten svarade lararna (n = 28) pa fragor om hur val pa skalan 1-5 (1 = mycket
daligt, 2 = daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val) skolans
nuvarande lokaler stoder uppnaendet av de mal for larande som ar féremal for
utvarderingen i fraga om olika delomraden av den mangsidiga kompetensen samt
genomforandet av mangvetenskapliga laromraden. Harnast presenteras hur svaren
fordelas pa Likert-skalan (sammanstallning av medeltal och standardavvikelse, se
bilaga 15).

K1 Formaga att tdnka och lara sig

7,1% 14,3% 57,1% 25.0%

K2 Kulturell kompetens och kommunikativ kompetens

32,1% 46,4% 17,9% 3,6%
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K3 Vardagskompetens
7,1% 28,6%

K4 Multilitteracitet
10___,_7% 28,6%

I

K5 Kompetens i informations- och kommunikationsteknik

10,7% 39,3% 42,9% 7,1%
—
' | | | |

| I | |

K6 Arbetslivskompetens och entreprenérskap

3,6% 46,4% 50,0%

a_
| | | | |
| | ] | |

K7 F6rmaga att delta, paverka och bidra till en hallbar framtid

25,0% 46,4%

| planerna for laroanstalten D3 efterstravades mangsidigt larande. Enkéat- och
intervjumaterialet tyder dock pa att ett for stort antal personer férsvarar
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uppnaendet av malet. Medeltalen i denna del av enkdten (MT 2,64-3,46) var nagot
lagre an i de ovriga grundskolorna. En ldrare som deltog i enkaten fortydligade sina
svar i anslutning till detta avsnitt av enkdten: “Jag var tvungen att svara pa fragorna
11-20 med ganska daliga vitsord. | skolbyggnaden har man nog beaktat
ovannamnda behov pa ett bra satt, men med det nuvarande personantalet kan de
inte utnyttjas. Det vore onskvart att t.ex. torgomradena, undervisningslokaler som
kan sldas samman genom att 6ppna vikdorrar osv. kunde tas i bruk som ”extra
utrymme” dit eleverna kunde sprida ut sig for att arbeta. Sa ar det inte (dnnu).”

Utgdende fran enkatsvaren stoder lokalerna bast K5 Kompetens i informations- och
kommunikationsteknik samt K6 Arbetslivskompetens och entreprendrskap (MT
3,46). | intervjun beskrev en larare hur torgutrymmena anses lampa sig val for
entreprendrskapsfostran. Till exempel under smaforetagarevenemanget som
ordnades i skolan samarbetade olika grupper i torgutrymmena. Dessutom berattar
lararna att de bokar gymnastiksalen for gemensamma evenemang. A andra sidan
har man fatt anvanda ungdomslokalen for kaféverksamhet under raster som
eleverna driver.

P& basis av enkatsvaren stodde lokalerna simst K4 Multilitteracitet (MT 2,64). A
andra sidan beskrev en larare i intervjun att man i skolans bibliotek sarskilt arbetar
med temahelheter med anknytning till l1dsning, som ocksa ar synliga i de fysiska
utrymmena.

Utifran enkéatsvaren sag man ocksa utmaningar i att stodja K3 Vardagskompetens
(MT 2,79). En av respondenterna skrev: ”“Ljudvarlden i utrymmena ar lugn och
ytorna av glas orsakar endast séllan svarigheter med tanke pa studierna”. En annan
larare var av annan asikt om saken séarskilt i fraga om koncentrationen:
”Skolbyggnadens glasvaggar &r daliga for alla elever. Undervisningen pa
torgomradet med en smarttavla avbryter kontinuerligt tankarna och utférandet av
uppgifterna hos de elever som tittar pa bakom glasvaggen.” En larare skrev: "Det
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finns for manga forbipasserande manniskor i lokalerna, vilket orsakar rastloshet pa
lektionerna.” Dessutom konstaterade en larare: "Grupparbetena i sma klassrum ar
ibland ganska hogljudda”.

| enkdten skrev en av respondenterna gdllande K2 Kulturell kompetens och
kommunikativ kompetens (MT 2,93): ”I fraga om de lokaler som reserverats for
upptrddanden har man inte beaktat lokalernas form och synlighet (gymnastiksalen)
eller annan anvandning (jattetrappan bredvid matsalen)”.

Genomfoérande av olika temaomraden

21,4% 32,1%

| | |
| | | 1 |

| planerna efterstravades mojligheten att lara sig nya saker som storre helheter med
hjalp av olika mangvetenskapliga projekt samt fenomenbaserat och undersékande
ldrande. Utifran enkat- och intervjumaterialet har dessa mal uppnatts i lokalerna.
Endast lokalernas hoga anvandningsgrad medfor utmaningar fér uppnaendet av
malen.

Utifran enkatens medeltal (MT 3,25) upplevde ldrarna att lokalerna stéder
genomférandet av olika temaomraden relativt val (mangvetenskapliga
laromraden/temastudier, fenomenbaserat ldrande, projektbaserat ldrande osv.). En
av respondenterna beskrev: "Alla lokaler anvdands av nagon undervisningsgrupp, sa
det skulle krdvas manga arrangemang som paverkar manga manniskor for att man
under nagon lektion till exempel skulle kunna genomféra ett gemensamt projekt
mellan larodmnena.”

Lararna som intervjuades berattar att skolan har ordnat mangvetenskapliga
laromraden i form av exempelvis verkstadsdagar, dar flera elevgrupper arbetar
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tillsammans i olika lokaler. De beskriver att de ocksa ordnar till exempel
gemensamma moten och sangstunder med olika arskurser.

Det anses finnas tillrackligt med lokaler for att ordna verksamhet under temaveckor,
sasom ldsveckan och matteveckan. Trappuppgangar anvands till exempel for att
stdlla ut affischer eller motsvarande verk. Lararna upplevde att det annu kunde
finnas till exempel en info-tv eller fler tydliga platser pa skolbyggnadens vaggar dar
man kunde informera om specialdagar.

Det beréattas att eleverna ocksa ibland sprider ut sig i korridorer och pa trappor for
att gora aktivitetsbaserade uppgifter. En ldrare ndmner att hen tillsammans med
eleverna har slappt ner fallskdarmstyper fran en Oppning pa tredje vaningen. En
annan larare anser att det att man slapper ner saker fran en 6ppning lampar sig for
fenomenbaserat larande i fysik och for att undersoka luftmotstandet.
Utomhusutrymmena som upplevdes som mangsidiga ansags lampa sig till exempel
for olika matningar. En larare beskriver hur man i parallellklassernas hemomraden,
klassrum, korridorer och andra néarliggande utrymmen har skapat olika
arbetsplatser dar eleverna kan cirkulera. Aven jattetrapporna har anvints.

Sarskilt i ak 7-9 upplevde man i projektarbetet att man endast bytt lokaler enstaka
ganger till exempel for att andra lokaler lampar sig battre an de egna lokalerna for
ett visst slags arbete, upptrdadanden eller presentationer. En ldrare fér ak 7-9
funderar pa hur till exempel samarbetet mellan matematiken och husliga ekonomin
skulle underlattas om utrymmena for dessa amnen lag ndarmare varandra.

Nar man jamfor resultaten av analysen av planeringsdokumenten (del 1) med
resultaten av analysen av enkaten och intervjumaterialet (del 2) verkar det som
om den efterstravade anvandningen av lokalerna vid laroanstalten D3 atminstone
annu inte helt motsvarar den faktiska anvdandningen av lokalerna. Utifran
materialet medfér den hoga anvandningsgraden utmaningar fér anvandningen av
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lokalerna. Det ar ocksa majligt att en verksamhetskultur som utnyttjar lokalerna
pa basta mojliga satt annu holl pa att utvecklas under utredningens gang.
Lokalerna har dock stor potential att stodja uppnaendet av mal for larandet for
mangsidig kompetens och genomférandet av olika temaomraden. Liksom i de
andra grundskolorna som ar foremal for analysen stéder lokalerna bast mal for
larandet for (K5) Kompetens i informations- och kommunikationsteknik och (K3)
Vardagskompetens. Lararna verkar sarskilt behdva stéd i att stodja
valbefinnandet i skolgemenskapen.

viii. Lokalernas inkluderande natur enligt Iérarna

P& basis av planeringsdokumenten uppfylldes 23/33 av kriterierna som stéder
inkludering for denna skolbyggnad. Bast hade man beaktat sinnena,
neurospektrumet, samhorigheten och interaktionen. Minst ndmns gestaltning och
rorlighet. Den mangsidiga konsidentiteten hade beaktats genom de kdnsneutrala
toaletterna.

Utifran planeringsdokumenten hade man i skolbyggnaden satsat mycket pa
planering av tillgdngliga lokaler anda fran en inkluderande verksamhetskultur
(specialundervisningen har ordnats tillsammans med den allménna undervisningen
i samma lokaler) till lokal- och mobelplaneringen. Allt framgick inte av planerna
(t.ex. detaljer om genomférandet av skyltar), men i huvudsak var utgangspunkterna
for genomférande av inkluderingen goda enligt de kriterier som anvandes i denna
utredning.

Enkaten till ldararna besvarades av 28 larare i D3-skolan. Lararna ombads bedéma
lokalernas funktion och verksamhetskultur pa skalan 1-5 (1 = mycket daligt, 2 =
daligt, 3 = varken val eller daligt, 4 = val, 5 = mycket val). Med hjalp av fragorna
utreddes skolans varderingar och verksamhetskultur samt lokaler och mébler med
tanke pa inkluderingen.
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Over hilften av respondenterna (ca 57 %) ansdg att skolans vérderingar och
verksamhetskultur stéder inkluderande tankande val eller mycket val (MT 3,64).
Enligt en respondent stéder varderingarna och verksamhetskulturen inkluderande
tankande mycket daligt. And& ansdg hilften av respondenterna att skolans lokaler
gor det mojligt att genomfora inkluderingen daligt eller mycket daligt (MT 2,50).
Endast enligt cirka 10 procent gor lokalerna det majligt att genomféra inkluderingen
val. Cirka 57 procent anser att lokalerna och moblerna hjalper manga slags elever
daligt eller valdigt daligt. Endast cirka 14 procent ansag att lokalerna och méblerna
hjalper val.

Varderingar och verksamhetskultur

39,3% 42,9% 14,3%

Mojliggorande av inkludering i lokalerna

10,7% 39,3%

39,3% 10,7%

Stod for manga slags elever
14,3% 42,9% 28,6% 14,3%

| | |
I | 1

| de 6ppna svaren om genomforandet av inkludering i skolans lokaler uppgav flera
respondenter att det var problematiskt att det finns fér manga barn i skolbyggnaden
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i forhallande till lokalerna. “Det behdvs fler lokaler for att dela in eleverna i grupper,
for aktivitetsbaserat larande och differentiering av laromaterialet.” Alla klasser hade
inte sittplatser for de elever som skulle integreras, och det behdvdes fler delbara
utrymmen. ”Det finns egna tillrackliga utrymmen for smaklasserna, men stédelever
som integrerats i den allmanna undervisningen maste klara sig i en stor grupp utan
mojlighet att dra sig tillbaka till ett mindre stimulerande utrymme. ”

Vid valet av mobler hade man enligt en respondent inte beaktat anvandbarheten
och "under de forsta tva aren betonades att moblerna ska hallas i den ordning som
arkitekten har planerat for att utrymmena ska vara visuellt behagliga”.

Det ansags bra att elever med sarskilt stéd och S2-elever inte behdver lara sig nagot
annat an sitt eget hemomrade och att man besdker matsalen och salen under
lararens ledning. Det ansags ocksa vara bra att smagrupperna har ett eget hembo,
men att elever som far sarskilt stod kan tillbringa raster pa samma torgomrade som
de andra.

Aven i D3-skolan kommer de intervjuade forst att tinka p& hissen nar de frdgas om
hur tillgangligheten beaktas. Enligt dem hjalper digitaliseringen olika slags elever
bland annat med hjalp av interaktiva skarmar. De ndmnde aven att klassrummen
har bra hogtalare. Enligt dem hjélper rymliga klassrum eleverna att réra pa sig under
lektionen. | 3k 7-9 ar det mojligt att ordna lugna studieplatser utanfor klassrummet.
For mindre elever har dagordningar placerats pa tavlan, vilket férsvaras fran och
med arskurs 5 nar man byter klassrum oftare. Det blir inte heller av att placera egna
affischer for undervisningen pa vdaggarna nar man inte har ett eget klassrum.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att utgangspunkterna for
genomfdrandet av inkluderingen enligt planeringsdokumenten var mycket goda.
Aven i frdga om verksamhetskulturen hade man planerat att
specialundervisningen skulle ordnas i samband med den 6vriga undervisningen.

Suomen Oppimaisema Oy
info@oppimaisema.com
oppimaisema.com



Av svaren pa enkaten till lararna framgick dock att de bra planerna inte
forverkligades helt, eftersom lokalerna var tranga pa grund av det stora antalet
elever. Det efterlystes fler lugna delbara utrymmen och modjlighet att dela ett
storre utrymme pa olika satt till exempel med mobler. En stor mangd mabler i
utrymmet samt en uppmaning att halla moblerna i en viss ordning forhindrade
anpassningsbarheten.

Aven enligt lidrarna i denna skola stéder lokalerna battre uppndendet av
inldrningsresultaten for de elever som har det minsta stodbehovet. (se C2- och
D1-skolorna). En respondent sammanfattade genomférandet av inkluderingen i
skolan s& har: “Skolans varderingar och verksamhetskultur stoder inkludering,
men for narvarande ar skolans elevantal sa stort att lokalerna inte fungerar
optimalt med tanke pa inkluderingen.”

14.2 Elevernas tankar om hur skolbyggnaden fungerar utifran
intervjumaterialet

| borjan av elevintervjun fragade man efter intervjudeltagarnas favoritplatser i
skolbyggnaden. Intervjudeltagarna i D3-skolan ndmnde ungdomslokalen, som man
fick anvanda &dven under skoldagen, som ett av sina favoritstidllen. En annan
favoritplats som lyftes fram var torgomradena i skolbyggnaden, dar det var trevligt
att sitta i sofforna. UtOver dessa utsags skolans gardsplan och i synnerhet de
mangsidiga planerna for olika spel till en favoritplats.

Som de basta lokalerna med tanke pa larandet niamnde eleverna sadana
undervisningslokaler dar det fanns tillrackligt med utrymme och det var latt att se
tavlan oberoende av var man satt. Aven aulorna och biblioteket upplevdes som bra
utrymmen med tanke pa larandet. Oberoende av utrymmet lyfte eleverna fram
bullerfriheten i utrymmet som en viktig sak.
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Eleverna upplevde att de basta lokalerna for att utféra grupparbeten var
aulautrymmen dar de kan sprida ut sig langre bort fran andra grupper samt komma
med idéer och arbeta i en mer avslappnad miljo &n i undervisningslokalen for
grundlaggande utbildning. Differentieringslokalerna i aulorna namndes som platser
dar gruppen kan vara i egen ro.

Enligt elevernas svar lampar sig undervisningslokaler dar det inte finns stora
glasvdaggar mot korridoren eller det funktionella utrymmet béast for sjalvstandigt
arbete som kraver koncentration. Som bra lokaler for detta dndamal upplevdes
ocksa de funktionella

utrymmenas differentieringsutrymmen och

smagruppsutrymmen som kan anvdandas om en liten grupp inte ar pa plats.

Som faktorer som stor arbetet lyfte eleverna fram att man maste gad genom en
annan undervisningslokal for att komma till vissa undervisningslokaler, samt
glasvdggar i vissa sadana undervisningslokaler som manga manniskor passerar
under lektionerna. Utover de ovannamnda berattade intervjudeltagarna ocksa att
de upplevde att utrymmet i anslutning till matsalen som anvdndes bade som
undervisningslokal och i maltidssyfte kdndes rastlost.

Enligt eleverna har de i princip mojlighet att ibland vlja arbetsstille friare. A andra
sidan anvands atminstone en del av torgomradena av nagon elevgrupp under hela
skoldagen, sa i praktiken finns det knappt nagon valmajlighet.

Eleverna anser att det ar viktigt i vilken slags utrymme man arbetar. De lyfte fram
betydelsen av att ett utrymme ar privat i studier som kraver koncentration, samt
betydelsen av valutrustade och motiverande d@mnesundervisningslokaler, sasom
klasserna for bildkonst, musik och sprak, for studiestamningen.
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14.3 Matresultat

i. Mdtningar av férhdllandena i utrymmena i gemensam anvéndning

och anvdndning av lokalerna

| denna skolbyggnad ligger utrymmena i gemensam anvandning i regel som en
gemensam aula mitt emellan undervisningslokalerna. Aulorna ar moblerade med
soffor och flyttbara stolar. Golvmaterialet i utrymmena, med undantag av matsalen,
ar textilmatta.

A=257 m?
B=140 m?
C=76 m?
D=130 m?
E=81 m?

Forhallandena i skolbyggnaden verkar vara mycket val under kontroll vad galler
temperaturen. Den genomsnittliga inomhustemperaturen var 21 C under
utredningsarbetet. Det forekommer dock variationer i aulautrymmena under
skoldagen. Aula B (20.8-22.8 C) ligger pa andra vaningen, Aula D (20,7-22,3 C) och
Aula E (20,7-22,3 C) ligger pa tredje vaningen.
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Inomhusluftens koldioxidniva varierade enligt skoldagens rytm 400-800 ppm. De
hogsta vardena kan ses som toppar i Aula D (1270 ppm), Aula B (1280 ppm) och
Aula E (1400 ppm). Gruppen fér nyborjarundervisning ar placerad permanent i Aula
B, och i Aula D och Aula E blev det rusning en stund efter rasten nar elever i ak 7-9
vantade pa att lektionen skulle bérja. Gransvardet som stor larandet (< 1 000 ppm)
overskreds i alla utrymmen samtidigt cirka kl. 11.45-12.15, dvs. under rasten

Lokal A &r skolans restaurang pa bottenvaningen med mycket lite annan verksamhet
an maltider. Under mer &n halften av skoldagen var ljudnivan 60-70 dB, som hogst
72 dB. Lokal B ar en aula vid funktionella utrymmen fér nyborjarundervisningen vars
ena del anvands permanent av en undervisningsgrupp. Ljudnivaerna i lokalen ar
over 50 dB under storsta delen av skoldagen. Lokal D ar en aula vid funktionella
utrymmen for elever i ak 5-7, dar ljudnivan ocksa under storsta delen av tiden ar
over 50 dB, som hogst 71 dB.

Ljudnivderna i dessa utrymmen Overskred mycket jamnt rekommendationerna,
vilket borjar stora koncentrationen och inldrningen, sarskilt for elever som har
sprakliga utmaningar med uppmaérksamheten. | denna bullernivd kan elever och
larare uppleva svarigheter med att hora och urskilja tal, och bullret kan orsaka 6kad
stress eller irritation.
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Figur 13 D3 ljudnivder i utrymmen i gemensam anvéndning (dB).
>85 dB (mycket hégt buller >60 dB (bullernivég dér Idrarens >50 dB (bullerniva

som kan skada hérseln) stressnivd bérjar stiga) som stér inldrningen)

>40 dB (ndgot stérande

0-40 dB (rekommenderad bullerniva fér ldrande)
bullerniva)

Belysningsstyrkan ar till och med ondédigt hog i forhallande till belysningskraven.
Men som den nya standarden rekommenderar kan hogre ljusstyrka ocksa behovas i

undervisningslokalerna (nedsatt syn, precisionsuppgifter osv.). Det ar bra att dven
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belysningsnivan i aulorna ar tillracklig for studier. Om man inte studerar i aulorna
kan man spara energi genom att minska belysningsstyrkan.

Ljuset ar ocksa mycket jamnt i skolbyggnaden. Ljusbalansen ar pa en god niva bade
for lararen och sarskilt for eleverna. Ljusbalansen ar mycket viktig bland annat for
att gester och miner ska synas, vilket forbattrar kommunikationen mellan
manniskor.

Ljusets fargtemperatur (3872 CRI) ligger nara 4000K, vilket sannolikt dr vardet pa
lampornas specifikationer. Fargatergivningen (83 Ra) ar bra, kravet for en
undervisningslokal ar 80. Flimret ar mycket lagt.

Resultat av belysningsmatningen

Tabell 16 Resultat av belysningsmdtningar D3

Aula D Krav fram till 09/2021 [Krav fr.o.m. 09/2021
Genomsnittlig 796 200 200/ 300
belysningsstyrka Em /

Ix

Ljusets jdmnhet Uo 0,69 0,4 0,4

Undervisningslokalen for fysik och kemi

Genomsnittlig 1028 | 300/500 500/ 1000
belysningsstyrka Em /

Ix

Ljusets jdmnhet Uo 0,83 0,6 0,6
Ljusbalans, lararen 0,36 0,3-0,6 0,3-0,6
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Ljusbalans, eleverna 0,50 0,3-0,6 0,3-0,6

De gemensamma inlarningsutrymmenas tillganglighet och hur privata de ar
klassificeras enligt féljande i utredningen. Nar det galler tillgdnglighet ar det basta
alternativet (4) nar utrymmet i gemensam anvandning ligger direkt bredvid
undervisningslokalerna och ar direkt synligt fran undervisningslokalerna. Det nast
basta alternativet (3) ar nar utrymmet i gemensam anvandning ligger bredvid
undervisningslokalerna, men inte inom synhall. Det tredje basta alternativet (2) ar
nar utrymmet for utvidgning ar tillgangligt via korridoren eller ndgot annat allméant
utrymme, och det fjarde basta (1) alternativet &r nar man kommer till
utvidgningsrummet genom att ga genom ett annat undervisningsutrymme eller
langre bort i skolan s3 att Overvakningen inte langre lyckas fran
undervisningsrummet.

| fraga om hur privata lokalerna ar, ar det basta alternativet (4) nar utrymmet i
gemensam anvandning ligger utanfor huvudrutten och anvdnds av hogst tre
undervisningsgrupper. Det nast basta alternativet (3) ar nar utrymmet i gemensam
anvandning ligger utanfor huvudrutten, men anvands av fler an tre
undervisningsgrupper. Det tredje bdasta alternativet (2) ar nar utrymmet i
gemensam anvandning ligger utanfor huvudrutten, men utrymmet anvands ofta for
passage eller dar hors ljud fran forbipasserande trafikflode och verksamhet, och det
samsta alternativet (1) ar nar utrymmet i gemensam anvandning ligger direkt langs
huvudrutten.
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| foljande tabell beskrivs verksamheten i olika lokaler under undersékningen med
féljande farger:

. Forflyttning mellan utrymmen Vistelse och aterhamtning

Elevernas sjalvstandiga arbete Elevernas handledda arbete

Handlett arbete i Lararens arbete

undervisningsgrupper

LOKAL A. Tillgdnglighet 1 och Privathet 1

A ar skolans matsal pa nedersta vaningen. Det &r en lugn formiddag har.
8.15-8.42 En grupp elever vantar pa lektionens borjan.

9.15-9.35 En grupp elever 6var pa en forestallning i laktartrappan.

9.44-10.09 En vaxande grupp elever diskuterar i laktartrappan och gar till
lektionerna.

10.13-10.36 | lokalen ordnas daghemmets maltider och olika grupper passerar.
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10.48-12.14 Skolans maltider och daghemmets mellanmal — mot slutet allt mer
passage till lektionerna och vistelse i laktartrappan.

13.35-14.28 | utrymmet ordnas mellanmal fér sma elever.

13.53-14.15 Storre elever vistas i trappuppgangen och i matsalen spelar en grupp
pojkar pa sina mobiler. Under slutet av dagen férekommer en del passage till
lektionerna.

LOKAL B. Tillganglighet 4 och Privathet 3

Lokal B &r en aula pa 68m2 for fyra undervisningsgrupper i nyborjarundervisningen

dit man har god sikt fran andra undervisningslokaler genom fonstren. Till skillnad
fran vad som anges i den pedagogiska planen arbetar en undervisningsgrupp
permanent i lokalen, sa andra grupper kan inte anvdnda lokalen som ett utrymme i
gemensam anvandning.
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Under hela skoldagen arbetar en grupp pa torgomradet under lararens ledning. Det
forekommer en del genomfart i aulans kanter under lektionen, men att arbeta i

samma takt hjalper med att klara av dessa storningar.
Aula B skulle kunna 6ppnas mot den parallella halvan av torgomradet

LOKAL C. Tillganglighet 1 och Privathet 1

C ar ett utrymme i gemensam anvdndning av det funktionella utrymmet som
utgors av flera undervisningslokaler, och anvandningen av utrymmet ar
mangsidigt, kanske pa grund av att aulan anvédnds av flera larare. Gruppernas
storlek och antal samt antalet larare varierar pa torgomradet under skoldagen.
Lokalen har manga olika mébler, och man arbetar mycket pa textilgolvet.

Under den forsta lektionen arbetar en halv grupp (ca 10 elever) pa golvet
(textilgolv) under ledning av larare A.

8.55 En ny undervisningsgrupp hamtas till aulan av lararna B och C. Ldrare A
inleder och darefter handleder alla tre larare eleverna med uppgifter.
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9.47-11.13 Eleverna har rast.

11.13-11.43 En liten grupp elever vistas och gor uppgifter, varefter dven resten
av eleverna och lararen kommer for att gora uppgifter.

12.00-12.15 Efter rasten ordnas en liten repetition och ett test for eleverna, som
tar slut 13.05.

Efter rasten inleder en ny grupp en undervisningsstund med larare A.

Lektionen avslutas 13.48.

LOKAL D. Tillganglighet 4 och Privathet 2 l l.

Lokal D kan ocksa utvidgas med en vagg som Oppnas mot en angriansande aula.
Cirka 12 elever vistas i lokalen p& 65 m? och gér laxor, en del av tiden arbetar ocks&
l[araren i utrymmet. Detta pagar till 9.02.

11.00 Nagra elever pratar medan de som studerar i ett annat funktionellt utrymme
hamtar sina saker fran skapen i detta utrymme och gar till andra sidan via dérren i

vikvaggen.
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